Honeywell

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Nr DoP-20903130701

Numer typu, partii, serii:

Przeznaczenie:

Adres kontaktowy producenta:

System lub systemy do oceny i weryfikacji statosci
wihasciwosci uzytkowych:

Notyfikowana placowka:

Centrala alarmowa pozaru FlexES Control /
FlexES-Rack
(warianty i komponenty zgodnie z zatgcznikiem)

Ochrona przeciwpozarowa wg EN 54-2, EN 54-4
Novar GmbH
Dieselstrasse 2

41469 Neuss
Niemcy

System 1

VdS Schadenverhiitung GmbH

Numer identyfikacyjny: 0786
6. Deklarowana wtasciwos¢ uzytkowa:
W1
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Honeywell

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wynik techniczna
Wiasciwosci uzytkowe w przypadku pozaru zaliczono EN 54-2:1997/A1:2006
ust. 4,5,7
Opodznienie zadziatania (czas zadziatania w przypadku zaliczono EN 54-2:1997/A1:2006
alarmu) ust. 7.1,7.7,7.11,7.12
Niezawodno$¢ eksploatacyjna zaliczono EN 54-2:1997/A1:2006
ust. 4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-2:1997/A1:2006
wysokie temperatury ust. 15.4
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornosé na zaliczono EN 54-2:1997/A1:2006
drgania ust. 15.6, 15.7, 15.15
Trwatos$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, stabilnosé zaliczono EN 54-2:1997/A1:2006
elektryczna ust. 15.8 do 15.13
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornosé na zaliczono EN 54-2:1997/A1:2006
wilgotne powietrze ust. 15.5, 15.14
Wiasciwosci uzytkowe w przypadku pozaru zaliczono EN 54-4:1997/A2:2006
ust. 4,5, 6
Niezawodnos¢ eksploatacyjna zaliczono EN 54-4:1997/A2:2006
ust. 4,5,6,7,8
Trwatos¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-4:1997/A2:2006
wysokie temperatury ust. 9.5
Trwatos¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-4:1997/A2:2006
drgania ust. 9.7, 9.8, 9.15
Trwatos¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, stabilnosé zaliczono EN 54-4:1997/A2:2006
elektryczna ust. 9.9do 9.13
Trwatos$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na zaliczono EN 54-4:1997/A2:2006
wilgotne powietrze ust. 9.6, 9.14

Wiasciwosci uzytkowe powyzszego produktu sg zgodne z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.
Odpowiedzialnos¢ za sporzadzenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011

ponosi wytgcznie wymieniony powyzej producent.
W imieniu producenta podpisat(-a):

Klaus Hirzel / Prezes zarzgdu

Nazwisko i funkcja

Neuss 05.02.2020 %/ E :

Miejsce i data wystawienia Podpis
W2
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Warianty i komponenty produktu

Nr zamoéwienia

Typ

784763 Konwerter $wiattowodowy do essemnet, Multi-Mode ze ztgczem meskim F-ST
784764 Konwerter swiattowodowy do essernet, Multi-Mode ze ztgczem meskim F-SMA
784764.HON Konwerter $wiattowodowy do essernet, Multi-Mode ze ztgczem meskim F-SMA
784734 Modut adaptera ADP-N3S

784855 Interfejs szeregowy essernet EDP (jednokierunkowy)

784855.HON Interfejs szeregowy essernet EDP (jednokierunkowy)

784856 Interfejs szeregowy essernet (dwukierunkowy)

784856.HON Interfejs szeregowy essernet (dwukierunkowy)

784766 Konwerter $wiattowodowy do essernet, tryb pojedynczy

FX808310 Panel tylnej obudowy 1

FX808311 Panel tylnej obudowy 2

FX808312 Rama obudowy

FX808313 Obudowa na dodatkowy akumulator lub maks. 2 x akumulator 12 V/24 Ah
FX808314 Obudowa na dodatkowy akumulator lub maks. 4 x akumulator 12 V/12 Ah
FX808315 Mocowanie akumulatora na 2 x 12 V/12 Ah

FX808321 Mocowanie na modut podstawowy

FX808322 Mocowanie 1 na modut rozszerzajgcy

FX808322.HON Mocowanie 1 na modut rozszerzajacy

FX808323 Mocowanie 2 na modut rozszerzajgacy

FX808323.HON Mocowanie 2 na modut rozszerzajgcy

FX808324 Wyswietlacz i jednostka obstugowa

FX808324 . HON Wyswietlacz i jednostka obstugowa

FX808324.IN Wyswietlacz i jednostka obstugowa

FX808324.19

Wyswietlacz i jednostka obstugowa

FX808324.19.IN

Wyswietlacz i jednostka obstugowa

FX808324.19.NU

Wyswietlacz i jednostka obstugowa

FX808324.ND Wyswietlacz i jednostka obstugowa

FX808325 Zwykly panel przedni

FX808325.HON Zwykly panel przedni

FX808326 Modut zasilania 24 V/150 W

FX808326.HON Modut zasilania 24 V/150 W

FX808326.IN Modut zasilania 24 V/150 W

FX808326.NU Modut zasilania 24 V/150 W

FX808327 Modut do podtaczania zasilania

FX808328 Modut sterujgcy

FX808328.10R Modut sterujgcy

FX808328.10R.IN Modut sterujgcy

FX808328.18R Modut sterujgcy

FX808328.18R.IN Modut sterujgcy

FX808328.18R.NU Modut sterujgcy

FX808328.2R Modut sterujgcy

FX808328.2R.IN Modut sterujgcy

FX808328.5R Modut sterujgcy

W3
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Warianty i komponenty produktu

Nr zamoéwienia Typ
FX808328.IN Modut sterujgcy
FX808328.NU Modut sterujgcy
FX808328.RE Modut sterujgcy
FX808328.RE Modut sterujgcy
FX808328.RE.IN Modut sterujacy
FX808328.RE.NU Modut sterujacy
FX808328.RE.HON Modut sterujacy
FX808328.10R Modut sterujacy
FX808328.10R.IN Modut sterujacy
FX808328.18R Modut sterujacy
FX808328.18R.IN Modut sterujacy
FX808328.18R.NU Modut sterujacy
FX808328.2R Modut sterujgcy
FX808330 Ztacze 3-drozne
FX808330.HON Ztacze 3-drozne
FX808330.NU Ztacze 3-drozne
FX808331 Modut esserbus®

FX808331.HON

Modut esserbus®

FX808331.NU

Modut esserbus®

FX808332 Modut esserbus® GT
FX808332.NU Modut esserbus® GT
FX808333 Ptytka montazowa na transponder
FX808337 Zestaw mocujgcy z szyng o profilu w ksztatcie litery C
FX808340 Modut essemet® 62.5 kBd
FX808340.HON Modut essemet® 62.5 kBd
FX808340.NU Modut essemet® 62.5 kBd
FX808341 Modut essemet® 500 kBd
FX808341.HON Modut essemet® 500 kBd
FX808341.NU Modut essemet® 500 kBd
FX808360 Zestaw podstawowy FlexES Control FX2
FX808360.IN Zestaw podstawowy FlexES Control FX2
FX808361 Zestaw podstawowy FlexES Control FXIO
FX808361.IN Zestaw podstawowy FlexES Control FXIO / FlexES-Rack FX10
FX808362 Zestaw podstawowy FlexES Control FX18
FlexES-Rack FX10
FlexES-Rack FX18
FX808362.IN Zestaw podstawowy FlexES Control FX18 / FlexES-Rack FX18
FX808363 Dodatkowa jednostka zasilajgca (24 V/12 Ah)
FX808363.HON Dodatkowa jednostka zasilajgca (24 V/12 Ah)
FX808363.IN Dodatkowa jednostka zasilajgca (24 V/12 Ah)
FX808364 Dodatkowa jednostka zasilajgca (24 V/24 Ah)
FX808364.HON Dodatkowa jednostka zasilajgca (24 V/24 Ah)
FX808364.IN Dodatkowa jednostka zasilajgca (24 V/24 Ah)

.4
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Warianty i komponenty produktu

Nr zamoéwienia

Typ

FX808367 Obudowa na dodatkowy akumulator w skrzynce Pro-Box
FX808368 Dodatkowa jednostka zasilajgca w skrzynce Pro-Box
FX808370 Pakiet FlexES control FX2 w skrzynce Pro-Box
FX808371 Pakiet FlexES control FX5 w skrzynce Pro-Box
FX808372 Pakiet FlexES control FX10 w skrzynce Pro-Box
FX808373 Pakiet FlexES control FX18 w skrzynce Pro-Box
FX808379 Modut adaptera ADP-N3S-EDP

FX808381 Modut adaptera ADP-N3E-EDP

FX808392 Pakiet FlexES control FX2 / 2 petle
FX808392.HON Pakiet FlexES control FX2 / 2 petle
FX808392.F0 Pakiet FlexES control FX2 / 2 petle
FX808392.IN Pakiet FlexES control FX2 / 2 petle

FX808393 Pakiet FlexES control FX10 /5 petli

FX808394 Pakiet FlexES control FX10 / 10 petli
FX808394.HON Pakiet FlexES control FX10 / 10 petli
FX808394.F0 Pakiet FlexES control FX10 /10 petli
FX808394.IN Pakiet FlexES control FX10 /10 petli

FX808395 Pakiet FlexES control FX18 /5 petli

FX808396 Pakiet FlexES control FX18 / 10 petli

FX808397 Pakiet FlexES control FX18 / 18 petli
FX808397.IN Pakiet FlexES control FX18 / 18 petli
FX808397.HON Pakiet FlexES control FX18 / 18 petli
FX808397.F0 Pakiet FlexES control FX18 / 18 petli

FX8084xx Zestawy liter dla roznych jezykéw

FX808430 Szafa do zasilania

FX808430.NU Szafa do zasilania

FX808430.10R

Szafa odporna na trudne warunki z oprogramowaniem do 10 petli analogowych

FX808430.10R.IN

Szafa odporna na trudne warunki z oprogramowaniem do 10 petli analogowych

FX808430.18R

Szafa odporna na trudne warunki z oprogramowaniem do 18 petli analogowych

FX808430.18R.IN

Szafa odporna na trudne warunki z oprogramowaniem do 18 petli analogowych

FX808430.18R.NU

Szafa odporna na trudne warunki z oprogramowaniem do 18 petli analogowych

FX808431 Szafa do zasilania, odporna na trudne warunki 5SU
FX808431.IN Szafa do zasilania, odporna na trudne warunki 5U
FX808431.NU Szafa do zasilania, odporna na trudne warunki 5U
FX808432 Dodatkowa tylna $cianka 1 do potaczen zewnetrznych
FX808432.NU Dodatkowa tylna $cianka 1 do potaczeri zewnetrznych
FX808433 Dodatkowa tylna $cianka 2 do potaczen zewnetrznych
FX808433.NU Dodatkowa tylna $cianka 2 do potaczer zewnetrznych
FX808434 Zestaw szyny montazowej do zaciskéw potaczeniowych
FX808434.NU Zestaw szyny montazowej do zaciskéw potgczeniowych
FX808435 Zacisk potgczeniowy do 4 gniazd na moduty
FX808435.NU Zacisk potgczeniowy do 4 gniazd na moduty

W5
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Warianty i komponenty produktu

Nr zamowienia

Typ

FX808436 Zacisk potgczeniowy do essemet

FX808436.NU Zacisk potaczeniowy do essemnet

FX808437 Zacisk potgczeniowy do UBext

FX808437.NU Zacisk potgczeniowy do UBext

FX808438 Zacisk potgczeniowy do zasilania 230 Vi 400 V

FX808438.NU Zacisk potgczeniowy do zasilania 230 V i 400 V

FX808439 Szuflada serwisowa 1U

FX808439.NU Szuflada serwisowa 1U

FX808440 Zaslepka do szafy odpornej na trudne warunki 5U

FX808440.NU Zaslepka do szafy odpornej na trudne warunki 5U

FX808442 Gtéwna tylna $cianka do potaczenia zewnetrznego

FX808442.NU Gtéwna tylna $cianka do potaczenia zewnetrznego

FX808460 Jednostka obstugowa z ekranem dotykowym, montowana na powierzchni
FX808460.NU Jednostka obstugowa z ekranem dotykowym, montowana na powierzchni
FX808461 Jednostka obstugowa z ekranem dotykowym, montowana w zagtebieniu

FX808461.10

Jednostka obstugowa z ekranem dotykowym, montowana w zagtebieniu

FX808461.10.NU

Jednostka obstugowa z ekranem dotykowym, montowana w zagtebieniu

784852 SEI2 red. 62,5kBaud

784853 SEI2 red. 500kBaud

784852 SEI2 red. 62,5kBaud

784853 SEI2 red. 500kBaud

740059 Floor-type cabinet 42HU

740066 Dummy Cover 1THU

744028 Dummy Cover SHU

744030 Dummy Cover 2HU

769166 Floor-type cabinet 42HU

784716 Redundant Interface System 4000
784850 SEI2 not red. 62,5kBaud

784851 SEI2 not red. 500kBaud

784859 Serial essernet interface

788606 Housing for SEI

FX808313.IN Battery Expansion housing for max. 2 x 12V/24Ah batteries
FX808455 Cable Power Supply

784768 Multimode FO converter ST for essernet
784769 Singlemode FO converter ST for essermet
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