Honeywell

TL.UMACZENIE CERTYFIKATU STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

VdS Schadenverhiitung GmbH » Amsterdamer Strae 172-174 « D-50735 KéIn
Notyfikowana jednostka certyfikujgca wyroby budowlane
Numer rejestracji 0786

Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych
0786-CPR-21575

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/2011/UE z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie w sprawie wyrobéw
budowlanych lub CPR) niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego:

Sygnalizator optyczno/akustyczny
Seria IQ8Alarm+

(Parametry produktu - patrz zatacznik nr 1)
(Wiasciwosci uzytkowe - patrz zatgcznik nr 2)

wprowadzone na rynek, pod nazwg lub znakiem
Novar GmbH

DieselstraBe 2
DE 41469 Neuss

i produkowane w zaktadzie produkcyjnym

Novar GmbH
Dieselstrafte 2
DE 41469 Neuss

Niniejszy certyfikat zaswiadcza, ze wszelkie przepisy dotyczace oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych opisane sg w
Zataczniku ZA normy,

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-23:2010
EN 54-17:2005 + AC:2007

wediug systemu 1 dla wiasciwosci uzytkowych, okreslone w niniejszym certyfikacie sg zastosowane oraz ze fabryczna kontrola produkdji,
przeprowadzana przez producenta jest oceniana w celu zapewnienia stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat pierwszy raz wydany 27.04.2018 i pozostaje wazny tak dlugo, az ani norma zharmonizowana, ani produkt
budowlany, ani metody corocznej zaktadowej kontroli produkcji, ani tez warunki produkcyjne w zaktadzie nie zmienig si¢ znacznie i o ile
certyfikat nie zostanie zawieszony lub wycofany przez notyfikowang jednostke certyfikujacag wyroby

Kdln, 28.06.2018 Podpis nieczytelny

(i.V. Hesels)

Kierownik jednostki certyfikujacej Za ZgOdﬂOéé Z Oryginafem
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Honeywell

Zatacznik nr 1 (strona 1/4) do certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych
0786 - CPR - 21575
28.06.2018

Parametry produktu

Wizualne/akustyczne urzadzenie alarmowe ze zintegrowanym izolatorem zwaré

Przeznaczenie: systemy wykrywania i sygnalizacji pozarowej

Wersja: Seria IQ8Alarm+
807224RR; 807224RW;

807372RR; 807372RR.SV98; 807372RR.SV99; 807372RR.NO;
807372RW; 807372RW.SV88; 807372RW.SV99; 807372RR.BR

z komunikatem gtosowym
z komunikatem gtosowym

Syanalizator akustyczny:

Sygnalizatory gtosowe: nie Wersja 807224RR; 807224RW

Synchronizacja: tak

Sygnalizatory gtosowe: tak Wersja 807372RR; 807372RR.xx; 807372RW; 807372RW.xx
Synchronizacja: tak

Kategoria srodowiskowa:
Materiaty:

Typ A - (IP21C) do uzytku wewnetrznego
Klasa FV-2 lub FH-2

Tryby pracy:
Nr tonu tryb pracy czestotliwosé modulacja
2 przemienny 800 Hz / 970 Hz iczestotliwo$é powtarzania 2 Hz
7 ciagly 970 Hz
10 opadajacy 0Od 1200 Hz do 500 Hz  [czestotliwo$é powtarzania 1 Hz
11 przemienny 554 Hz / 440 Hz 100 ms/400 ms
12 wzrastajacy Od 500 Hz do 1200 Hz  [Sygnat 3.5s; 0.5 s WYL
13 ciagly 485 Hz
14 puls 485 Hz 3 impulsy 0.5 s WE. + 0.5 s WYL; 15
przerwy

Sygnalizator optyczny:

Palnos$¢ materiatow: Klasa V-2 lub HB75

Kategoria srodowiskowa: Typ A - (IP21C) do uzytku wewnetrznego
Modyfikacje na miejscu: tak

Optyczne urzadzenie alarmowe sterowane programowo: tak
Synchronizacja: tak

Barwa $wiatla: czerwona dla 807224RR; 807372RR; 807372RR.xx

Za z90dnoé¢ z oryginatem

o

Czestotliwos¢ blyskéw  [Montaz Obszar pokrycia
1,0 Hz Otwarty 0-1.6-3.5
1,0 Hz Sciana W-2.4-5.0
1,0 Hz Sciana W-2.8-6.0
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Honeywell

Zatacznik nr 1 (strona 2/2) do certyfikatu stato$ci wtasciwosci uzytkowych

Parametry produktu

Barwa Swiatta: biata dla 807224RW; 807372RW, 807372RW.XX

0786-CPR-21575

28.06.2018

Czestotliwosé
blyskéw Montaz Obszar pokrycia
0.5 Hz Sciana W-2.4-5.0
0.5 Hz Sciana W-3.2-7.0
0.5 Hz Sciana W-3.6-8.0
Zintegrowany izolator zwargé:
Wskazanie stanu : nie
Podtgczenie urzgdzern pomocniczych: nie
Demontowalny izolator zwaré: nie
Regulacje na miejscu: nie
Sterowany programowo izolator zwaré: tak

Podstawy do uzycia z nazwanym wyrobem budowlanym:

4013-104; 4013-105; 4013-110; 4013-111
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Honeywell

Zatacznik nr 2 (strona 1/6) do certyfikatu statosci wlasciwosci uzytkowych

0786-CPR-21575
28.06.2018

Tabela wtasciwosci uzytkowych

EN 54-3:2001
Zharmonizowana specyfikacja techniczna + A1:2002
+ A2:2006
Zasadnicze cechy charakterystyczne Wiasciwosci Rozdziat
Wiasciwo$ci uZytkowe w warunkach pozaru

- Poziom dZwieku spetnione 4.2

- Czestotliwosci i wzor dZwieku spefnione 4.3

- Odtwarzalnosc spetnione 5.2

- Funkcjonalno$c¢ spetnione 5.3

|-/v Z}:jgon;f) gzyciagania uwagi i sekwencje emisji spetnione C.3.4*

- Synchronizacja spetnione c32*

- Wydajnosc odtwarzania wiadomosci spelnione C5.1*

;v \i?aygg;fo ngacajacy uwagef/cisza/kolejno$¢ spetnione C5.2*

- Testowanie synchronizacji wiadomosci spetnione C5.3*

Niezawodno$¢ operacyjna

- Trwatos¢ spetnione 4.4

- Budowa spetnione 4.5

- Cechowanie i dane techniczne spefnione 4.6

- Trwalos¢ spetnione 54

- Testy ogdine spetnione c4*

ZaZgodnosc Z oryginatem
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Honeywell

Zatacznik nr 2 (strona 2/6) do certyfikatu statosci whasciwosci uzytkowych

0786 - CPR - 21575
28.06.2018

Tabela wiasciwosci uzytkowych

Trwafos¢ niezawodno$ci dziatania, odporno$é
termiczna
- Suche gorgco 5.5
(odpornosc) spefnione
wias$ciwosci
- Suche gorgco (wytrzymatosé) e 5.6
- Zimno (odpornosc) spefnione 5.7
- Wilgotne goraco cykliczne (odpornosé) spefnione 5.8
wiasciwosci
- Wilgotne gorgco stafe (wytrzymatosé) S (ra 5.9
Trwato$¢ niezawodno$ci dziafania, odporno$é na wilgod
- Wilgotne ciepfo, cykliczne (w trakcie pracy) spetnione 5.8
- Wilgotne ciepfo, stan ustalony (wytrzymato$d) spetnione 5.9
. . wiasciwosci
- Wilgotne ciepfo, cykliczne (wytrzymato$é) e 5.10
Trwatos¢ niezawodno$ci dziatania, odpornosé na
korozje
- Korozja SO2 (wytrzymato$c) spefnione 511
Trwafo$¢ niezawodno$ci dziatania, odpornos$é na
wstrzgsy i wibracje
- Udary pojedyncze (odpornosc) spefnione 512
- Uderzenie (odpornosc) spefnione 513
- Wibracje sinusoidaine (odpornosé) spefnione 514
- Wibracje sinusoidaine (wytrzymato$c) spefnione 5.15
Za zgodno$¢ z oryginatem
}"
A
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Honeywell

Zatgcznik nr 2 (strona 3/6) do certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych

0786 - CPR - 21575
28.06.2018

Tabela wtasciwos$ci uzytkowych

Trwatos¢ niezawodnosci
dziafania, stabilno$¢ elektryczna
- Kompatybilno$¢ spetnione 5.16
elektromagnetyczna (EMC), P
badania odpornosci
Trwafo$¢ niezawodnosci
dziafania, odporno$¢ na wnikanie 517
- Stopieri ochrony spefnione
*) tylko wersja 807372RR,; 807372RR.xx; 807372RW; 807372RW.XX
EN 54-23:2010
Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zasadnicze cechy charakterystyczne Wydajnos¢ Rozdzial
Niezawodno$¢ operacyjna
- Czas dziatania spefnione 4.21
- Doprowadzenie przewodéw )
zewnetrznych Spelnlone 422
- Materialy konstrukcyjne spefnione 4.23
- Stopieri ochrony spefnione 424
- Dostep spefnione 4.25
- Ustawienia fabryczne spefnione 4.2.6
- Regulacja sposobu dziatanie w miejscu  [spefnione 4.2.7
zainstalowania
- Wymagania dotyczgce sygnalizatoréw spetnione 4.2.8
sterowanych programowo
Za zgodno$¢ z oryginatem
[
N U/L \
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Honeywell

Zatgcznik nr 2 (strona 4/6) do certyfikatu stato$ci wtasciwosci uzytkowych

0786 - CPR - 21575
28.06.2018

Tabela wiasciwosci uzytkowych

B Paramelry wydajnosci w
warunkach pozaru
- Obszar pokrycia spetnione 431
- Zmienno$¢ sygnatu $wietinego|SPeinione ,
4.3.
- Minimalne i maksymalne )
efektywne natezenie $wiatla [speinione 433
- Barwa $wiatfa
spetnione 4.34
- Wzdr czasowy sygnatu .
$wietlnego i czestotliwosé  [Spefnione 435"
blyskania
- Znakowanie i dane techniczne|SPefnione 4.36
- Synchronizacja ( opcja z spetnione 4.3.7
wymaganiami)
Trwafo$¢, odpornos$¢ na
temperature
- Suche gorgco (odpornos¢) spefnione 4.4.1.1
4.41.2
wilasciwosci
- Suche gorgco (wytrzymato$c) |nieokreslone 4.41.3
- Zimno (odporno$¢) spetnione
Trwafo$¢, odpornos$¢ na wilgoc
- Wilgotne gorgco cykliczne spefnione 4421
(wytrzymato$c)
- Wilgotne goraco stale spetnione 4.4.2.2
(wytrzymafosc)
- Wilgotne goraco cykliczne wiasciowsci 44.23
(wytrzymato$c) nieokreslone
Trwafo$¢, odporno$c na wstrzgsy i
wibracje
- Udary (odpornosc) spetnione 4.4.31
) - Uderzenie (odpornosc¢) spetnione 4432
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Honeywell

Zatgcznik nr 2 (strona 5/6) do certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych

0786 - CPR - 21575
28.06.2018

Tabela wtasciwosci uzytkowych

- Wibracje sinusoidalne . 4733
(odpornosq) spefnione
o . 4434
- Wibracje sinusoidalne i
(wytrzymatodé) e
Trwato$¢, odporno$é na korozje
- Korozja dwutlenku siarki spefnione
(S02) (wytrzymatosc) 444
Trwafosd, stabilno$c¢ elektryczna
- Kompatybilnos$é spetnione 44,5
elektromagnetyczna (EMC),
odporno$c¢ (operacyjna)
*) patrz zafgcznik nr 1
EN 54-17:2005 +
Zharmonizowana specyfikacja techniczna AC:2007
Zasadnicze cechy Wydajnosé¢ Rozdzial
charakterystyczne
Wydajnos¢ w warunkach pozaru
- Odtwarzalno$é ,
spefnione 5.2
Niezawodno$¢ operacyjna -
Wymagania spefnione 4
Trwalo$¢ niezawodno$ci dziatania,
odporno$¢ termiczna
- Odporno$¢ na suche gorgco |spetnione 5.4
- Odporno$é na zimno spefnione 5.5

Honeywell | Fire and PA/VA Solutions ¢ his-poland@honeywell. com « www.hls-poland.com

Honeywell Sp. z 0.0. * Domaniewska 39 * 02-672 Warsaw * Poland
President of Board: Waldemar Smarz

District Court for Warsaw City KRS 33934 VAT: 521-008-72-28, Regon: 010110206 Registrated Capital; 300 000 z!

Za zgodno$¢ z oryginatem

\&» b\w\

Honeywellsp z00
ul. Domaniewska 39

02-672Warszawd
NIP: 521-008-72-28

©



Honeywell

Zatgcznik nr 2 (strona 6/6) do certyfikatu statosci wtasciwoséci uzytkowych

Tabela wiasciwosci uzytkowych

0786 - CPR - 21575

28.06.2018

Trwafo$¢ niezawodnos$ci dziafania,
odporno$¢ na korozje

- Odporno$¢ na udary
pojedyncze
- Odporno$¢ na uderzenie)

- Odpornos$c¢ na wibracje
sinusoidalne

- Wytrzymato$é na wibracje
sinusoidalne

spetnione

spefnione
spetnione

spefnione

5.9

5.10

5.11

5.12

Trwafosé niezawodnosci dziafania,
odpornos¢ na wilgoc

- Odporno$¢ na wilgotne
gorgco cykliczne

- Wytrzymaltoéc na wilgotne
gorgco stafe

speifnione

spetnione

5.6

5.7

Trwato$¢ niezawodnosci dziafania,
odporno$¢ na korozje

- Wytrzymato$¢ na korozje
spowodowang dziatanie
(SQ2)

spetnione

5.8

Trwato$¢ niezawodnosci dziafania,
stabilnos¢ elektryczna

- Zmiany napiecia zasilania

- Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna (EMC),
badania odporno$ci

spetfnione

spetnione

5.3

5.13
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