


Moduł liniowy EBK 4G2R
4G2R to standardowy, uniwersalny moduł monitorująco-sterujący,
który realizować może wszystkie zasadnicze funkcje potrzebne w
systemach sygnalizacji pożaru. Moduł wyposażony jest w cztery
wejścia (4G) i 2 wyjścia przekaźnikowe (2R).

Wejścia: Każde z czterech wejść może służyć do nadzorowania stanu
zestyków (wyjść) monitorowanych urządzeń. Za pomocą rezystorów
parametrycznych 1k i 10k (w dostawie z modułem) wejścia
rozpoznają 4 stany: stan normalny (dozoru), stan zadziałania
(alarmu), stan przerwy linii i stan zwarcia linii. Wszystkie stany poza
normalnym są identyfikowane w systemie sygnalizacji pożaru za
pomocą komunikatów tekstowych zawierających: rodzaj zgłaszanego
stanu, adres i opis tekstowy wejścia. Moduł umożliwia realizowanie
szeregu zaawansowanych algorytmów m.in. zależności
dwuwejściowej/dwugrupowej, algorytmów jednokrotnego kasowania
ze swobodnie deklarowanym czasem wstrzymania alarmu itp.
Moduł EBK 4G2R, jako urządzenie w pełni uniwersalne, jest również
adapterem linii konwencjonalnej - umożliwia współpracę z czterema
liniami czujek konwencjonalnych, które zasilane są bezpośrednio z
wejść modułu np. z czujkami iskrobezpiecznymi Esser serii 9100 Ex,
które służą do ochrony pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Wyjścia: Każde z dwóch wyjść przekaźnikowych jest niezależne,
swobodnie programowalne i może służyć do wysterowania
współpracujących urządzeń. Wyjścia przekaźnikowe mogą być
bezpotencjałowe lub potencjałowe z możliwością bezpośredniego
wyprowadzenia napięcia zasilającego moduł, jak również
przełączania niezależnego obwodu napięcia zewnętrznego. Moduł
4G2R jest w pełni funkcjonalnym modułem sterowania
sygnalizatorami akustycznymi/optycznymi, dzięki realizowaniu funkcji
nadzoru ciągłości linii wyjściowej oraz ręcznym sterowaniu
sygnalizatorów z poziomu centrali sygnalizacji pożaru. Jedną z wielu
przydatnych funkcji realizowanych przez wyjścia modułu 4G2R jest
zastosowanie jako moduł resetu, do automatycznego kasowania
alarmów czujek specjalnych i czujek konwencjonalnych.

Sterownik zamknięć ogniowych: moduł 4G2R może być
skonfigurowany do realizacji funkcji sterowania: drzwi, bram
pożarowych i dymoszczelnych oraz innych przegród pożarowych. W
odróżnieniu od innych, niezależnych sterowników zamknięć
ogniowych - moduł 4G2R realizujący te same funkcje, jest
jednocześnie w pełni cyfrowo zintegrowany z nadrzędnym systemem
sygnalizacji pożaru z sygnalizacją stanu i rejestracją zdarzeń w
centrali CSP.

Moduł liniowy EBK 1G
1G to uproszczona wersja modułu 4G2R, wyposażona
tylko w jedno wejście, które ma te same funkcje i
możliwości co wejścia modułu 4G2R. Moduł 1G, jako
urządzenie tańsze i prostsze, znajduje zastosowanie
wówczas, gdy w systemie potrzebne jest przyjęcie
jednego sygnału bez konieczności realizowania funkcji
sterujących. Przykładem może być monitorowanie
hydrantu, zaworu kontrolno-alarmowego instalacji
tryskaczowej lub linii czujek konwencjonalnych.

Moduł liniowy EBK 32LED
32LED to adresowalny, pętlowy sterownik 32 wyjść LED.
Jego podstawowym zastosowaniem jest sterowanie i
zasilanie tablic wskaźników LED, tablic synoptycznych w
różnych częściach obiektu. Każde z 32 niezależnych
wyjść przystosowane jest do wysterowania i zasilenia
diody LED, która sygnalizować może dowolny stan
dowolnego elementu lub grupy elementów w systemie.
Każde wyjście ma wydajność prądową 10 mA / 12VDC 
i jest standardowo wyposażone w rezystory
dopasowujące pozwalające na bezpośrednie
podłączenie diody LED. Moduł 32LED posiada również
wejście 'Test LED', za pomocą którego można
wysterować w celach testowych wszystkie wyjścia
modułu.



Moduł komunikacyjny Esser 8010
Za pomocą tego modułu centrala
sterowania gaszeniem Esser 8010 może
być w pełni zintegrowana z nadrzędnym
systemem sygnalizacji pożaru Esser
8000/IQ8Control, umożliwiając w ten
sposób sieciowanie i integrację kilku
central gaszenia z cyfrową komunikacją z
systemem SAP. W każdej pętli dozorowej
esserbus® i esserbus® Plus może
pracować do 8 central Esser 8010
poprzez moduły komunikacyjne.
Wszystkie wejścia i wyjścia centrali 8010
mogą być obsługiwane i automatycznie
sterowane z poziomu nadrzędnej centrali
Esser 8000 / IQ8Control. Zdarzenia
związane z każdą zintegrowaną centralą
8010 rejestrowane są w pamięci zdarzeń,
na drukarce i wyświetlaczu systemu
nadrzędnego 8000/IQ8Control.

Uniwersalny moduł linii
konwencjonalnej RZT
Podłączenie linii konwencjonalnych
systemów innych niż Esser do systemu
sygnalizacji pożaru Esser 8000 /
IQ8Control możliwe jest przy
zastosowaniu uniwersalnego adaptera

RZT. Adapter wyposażony jest w 4
wejścia z możliwością współpracy z
konwencjonalnymi czujkami lub
przyciskami ROP innych
producentów, których napięcie
zasilania wynosi 12VDC lub 24VDC.

Wysoka funkcjonalność i prosta instalacja
Podłączenie modułów liniowych EBK do systemu realizowane jest za pomocą
dwużyłowej pętli dozorowej esserbus® i esserbus® Plus w dowolnym jej miejscu.
Dzięki temu możliwe staje się monitorowanie i sterowanie współpracujących
urządzeń bezpośrednio w ich pobliżu, bez konieczności prowadzenia osobnych
przewodów do odległej centrali. Zastosowanie uniwersalnych i wszechstronnych
modułów EBK 4G2R pozwala na wykonywanie modyfikacji w systemie
zmieniających zastosowanie modułów bez konieczności ich wymiany, a jedynie
poprzez odpowiednie skonfigurowanie.
Dla zabezpieczenia pętli dozorowej przed usterkami w postaci przerwy lub zwarcia
- moduły EBK wyposażyć można w opcjonalny obustronny izolator zwarć.
Zadaniem izolatora zwarć jest odseparowanie uszkodzonego odcinka pętli, tak aby
pojedyncza usterka kabla nie wpływała na funkcjonowanie żadnego elementu na
pętli dzięki dwustronnej komunikacji z centralą.

Moduły EBK przystosowane są do zamontowania w dedykowanych obudowach
natynkowych lub podtynkowych dostępnych w kolorach białym i szarym.
Pojedyncza obudowa jest przystosowana do montażu 2 szt. modułów 4G2R lub 1G
albo 1 szt. modułów 12R, 32LED i RZT. Dostępne są również obudowy do montażu
modułu 4G2R i 1G na szynie montażowej TS35.
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