Honeywell

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

Nr DoP-21431171215

1. Numer typu, partii, serii: 807224RR, 807224RW, 807372RR*,
807372RR.SV98*, 807372RR.SV99*, 807372RW*,
807372RW.SV98*, 807372RW.SV99*,
807372RR.BR*, 807372RR.NO*

(IQ8Alarm+)

2. Przeznaczenie: Ochrona przeciwpozarowa wg EN 54-17:2005 +
AC:2007; EN 54-23: 2010, EN 54-3:2001 +
A1:2002 + A2:2006

3. Adres kontaktowy producenta: Novar GmbH
Dieselstrasse 2
41469 Neuss

Niemcy

4, System lub systemy do oceny i weryfikacji statosci

whasciwosci uzytkowych: System 1
5. Notyfikowana placowka: VdS Schadenverhiitung GmbH

Numer identyfikacyjny: 0786
6. Deklarowana wtasciwos¢ uzytkowa:
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Honeywell

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 54-3:2001
+ A1:2002
+ A2:2006

Istotne cechy Moc "2 Akapit
Whasciwosci uzytkowe w przypadku pozaru

- Poziom ci$nienia akustycznego zaliczono 4.2

- Czestotliwos¢ i forma dzwieku zaliczono 4.3

- Odchylenie indywidualne zaliczono 5.2

- Sprawdzanie dziatania zaliczono 5.3

- Kolejnos¢ nadawania tonéw i komunikatéw zaliczono* C.3.1

- Synchronizacja zaliczono* C.3.2

- Moc wystanego komunikatu zaliczono* C.5.1

- Sygnat ostrzegawczy/przerwa/ zachowanie w czasie sekwencji zaliczono* C5.2

komunikatow

- Sprawdzenie synchronizacji komunikatéw zaliczono* C53
Niezawodnos$¢ eksploatacyjna

- Zywotno$é zaliczono 4.4

- Konstrukcja zaliczono 4.5

- Oznaczenia i dane zaliczono 4.6

- Badanie trwato$ci zaliczono 54

- Kontrola ogolna zaliczono c4
Trwatos¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$¢ na wysokie temperatury

- Suche ciepto (w pracy) Typ A 5.5

- Suche ciepto (kontrola ciggta) NPD 5.6

- Zimno (w pracy) Typ A 5.7

- Wilgotne ciepto, cykliczne (w pracy) Typ A 5.8

- Wilgotne ciepto, state (kontrola ciggta) Typ A 59
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$é na wilgo¢

- Wilgotne ciepto, cykliczne (w pracy) Typ A 5.8

- Wilgotne ciepto, state (kontrola ciggta) Typ A 5.9

- Wilgotne ciepto, cykliczne (kontrola ciggta) NPD 5.10
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na korozje

- Korozja w dwutlenku siarki (SO2) (kontrola ciggta) zaliczono 5.11
Trwato$¢ niezawodnos$ci eksploatacyjnej, odporno$¢ na wstrzasy i drgania

- Skok (w pracy) zaliczono 5.12

- Uderzenie (w pracy) zaliczono 5.13

- Drgania, sinusoidalne (w pracy) zaliczono 5.14

- Drgania, sinusoidalne (state monitorowanie) zaliczono 5.15
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Honeywell

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 54-3:2001
+ A1:2002
+ A2:2006
Istotne cechy Moc "2 Akapit
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, stabilno$¢ elektryczna
- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMV), kontrola odpornoéci na zaliczono 5.16
zaktocenia (w pracy)
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$¢ na wnikanie
- Ochrona za pomocg obudowy Typ A 5.17
) “NPD” teoretycznie mozliwe, poza trwatoscig cech z deklarowang wiasciwoscig uzytkows
2 “nie dotyczy” dla podzespotow, przy ktorych nie mozna zastosowaé wymogu
* tylko dla nadajnika sygnatéw mowy
.3
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Zarzad spotki:
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Klaus Hirzel
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Honeywell

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 54-23:2010
Istotne cechy Moc Akapit
Niezawodnos$¢ eksploatacyjna
- Czas dziatania zaliczono 4.2.1
- Srodki ostroznosci dla przewodéw zewnetrznych zaliczono 422
- Palno$¢ materiatow zaliczono 423
- Ochrona przez obudowe zaliczono, Typ A 424
- Dostep zaliczono 425
- Ustawienia producenta zaliczono 426
- Ustawienia trybu pracy na miejscu zaliczono 427
- Wymagania do.tyczqce urzadzen sterowanych za pomocg zaliczono 428
oprogramowania
Sprawno$¢ w przypadku pozaru
- Zakres sygnalizowania zaliczono 431
- Zmiana emisji $wiatta zaliczono 432
- Najmniejsze i najwieksze efektywne natezenie Swiatta zaliczono 4.3.3
- Barwa $wiatta zaliczono 43.4
- Czasowy motyw $wietlny i czestotliwo$¢ migania zaliczono 4.3.5
- Oznaczenie i dane zaliczono 436
- Synchronizacja zaliczono 437
Trwatos¢, odporno$é na temperature
- Suche ciepto (w czasie pracy) zaliczono, Typ A 4411
- Suche ciepto (proba dtugotrwata) zaliczono, Typ A 4412
- Zimno (w czasie pracy) zaliczono, Typ A 4413
Trwato$¢, odporno$é¢ na wilgo¢
- Wilgotne ciepto, cykliczne (w czasie pracy) zaliczono, Typ A 4421
- Wilgotne ciepto, state (préba dtugotrwata) zaliczono, Typ A 4422
- Wilgotne ciepto, cykliczne (préba dtugotrwata) NPD 4423
Trwatos¢, odpornosé na wstrzasy i drgania
- Wstrzas (w czasie pracy) zaliczono 4.4.31
- Uderzenie (w czasie pracy) zaliczono 4432
- Drganie, sinusoidalne (w czasie pracy) zaliczono 4433
- Drganie, sinusoidalne (préba dtugotrwata) zaliczono 4434
Trwatos$¢, odporno$é na korozje
- Korozja siarczanowa (SO2) (préba dtugotrwata) zaliczono 444
Trwatos¢, stabilnos¢ elektryczna
- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna, odporno$¢ na zaktocenia (w czasie | zaliczono 445
pracy)
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Honeywell

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 54-17:2005
+ AC:2007

Istotne cechy Moc Akapit
Sprawno$¢ w przypadku pozaru

- Przyktadowe rozproszenie zaliczono 5.2
Niezawodno$¢ eksploatacyjna

- Wymagania zaliczono 4
Trwatos¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odpornos¢ na temperature

- Suche ciepto (w czasie pracy) zaliczono 5.4

- Zimno (w czasie pracy) zaliczono 55
Trwatos¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$¢ na drgania

- Wstrzas (w czasie pracy) zaliczono 5.9

- Uderzenie (w czasie pracy) zaliczono 5.10

- Drganie, sinusoidalne (w czasie pracy) zaliczono 5.11

- Drganie, sinusoidalne (préba dtugotrwata) zaliczono 512
Trwatos¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$¢ na wilgo¢

- Wilgotne ciepto, cykliczne (w czasie pracy) zaliczono 56

- Wilgotne ciepto, state (préba diugotrwata) zaliczono 5.7
Trwato$¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, odporno$¢ na korozje

- Korozja siarczanowa (SO2) (préba dtugotrwata) zaliczono 5.8
Trwatos¢ niezawodnosci eksploatacyjnej, stabilno$¢ elektryczna

- Wahania napiecia zasilajgcego zaliczono 5.3

- Kompatybilno&¢ elektromagnetyczna, préby odporno$ci na zakiécenia zaliczono 5.13

(w czasie pracy)

Wiasciwosci uzytkowe powyzszego produktu sg zgodne z deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi.
Odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011

ponosi wytgcznie wymieniony powyzej producent.

Klaus Hirzel / Prezes zarzgdu

Nazwisko i funkcja

Neuss 12.01.2018 %/ 2 :

Miejsce i data wystawienia Podpis
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