Karta katalogowa

Uchwyt montazowy PIP-009

Podstawowe cechy
= Standard: 25 mm

= Materiat: ABS

= Kolor: Czerwony

* Instalacja pneumatyczna
= Element konstrukcyjno-ksztattowy

= Zasysajacy system detekcji dymu

= Opakowanie: 20 szt.
= Zastosowanie: wewnetrzne

Mocowanie

= Uchwyt-poditoze: srubowe (wkret) lub
opaska samozaciskowa

Opis = Uchwyt-rura: na wcisk z zatrzaskiem
. . . . mocujgcym
Uchwyt stuzy do zamocowania rury transportowej PIP-001 ABS/PCV do podtoza.
Montaz

Uchwyt nalezy odpowiednio zamoco-
wac do podtoza.

Uchwyt posiada dwa otwory montazo-
we:

= Standardowy otworu w stopie stuzg-
cego do przykrecania do podtoza
wkretem lub standardowg $rubg kot-
ka rozporowego

= Boczny, ptaski otwor umozliwiajgcy

montaz uchwytu za pomocg opaski
} I samozaciskowej, np do stopy kon-
HL—LL? = strukcyjnej w systemach podtog i po-

u destach technicznych.
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Rure wprowadza sie do uchwytu przez
szczeline i odpowiednio zaciska na za-
trzask.
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Obejma rury uchwytu posiada dwa
stopnie docisku, ktére w zaleznosci od
zastosowania dajg mozliwos$¢ swobod-
nego, kompensacyjnego przesuwania
sie rury w uchwycie.
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Uwagi

= Zalecany rozstaw uchwytéw wzdtuz
rury co 0,6 m
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= Zalecana odlegtos¢ uchwytu od ele-
mentéw ksztattowo-konstrukcyjnych

#% mm (24.0) VPSdesign™ || dla prostych odcinkéw: 0,1 m

‘ LI I A = Zalecana odlegtos¢ uchwytu od ele-

mentéw ksztattowo-konstrukcyjnych

Pneumatyczna instalacja zasysajgca VESDA® dla zimny kierunku prowadzenie in-
stalacji: 0,2-0,3 m

Kluczowym elementem zasysajgcego systemu detekcji dymu VESDA® jest niewatpliwie ukiad
rur zasysajacych, ktére aktywnie transportujg powietrze z chronionego obszaru do detektora.

Instalacje pneumatyczng systemu mozna zaprojektowaé dla najbardziej ztozonych obszaréw
przy wykorzystanie niewielkiej ilosci elementéw ksztattowych, ktore zostaty starannie wy-
selekcjonowane, aby utatwi¢ projektowanie instalacji. Wykorzystanie tych elementéw wptywa
korzystnie na pneumatyke instalacji, co przekifada sie na legendarng jakos¢ instancji systemoéw
VESDA®.

Pneumatyczng instalacje zasysajgca VESDA® oblicza sie programem ASPIRE™. Program
umozliwia modelowania i wizualizacji 3D instalacji zasysajace, obliczanie srednic otworéw, czasu
transportu oraz klasy systemu zgodnie z normg PN-EN-54-20.

Vision Polska Sp.zo.o. T +4861 6746 203 KRS: 0000154596 Katalog produktow, 22R013
ul. Unii Lubelskiej 1 T.  +4861 6746 202 NIP: 7822261954 150 6061:2018 Rozdziat: Instalacja pneumatyczna
61-249 Poznan E: support@visionpolska.pl ~ Regon: 634462037 TOVRNeiniand

W:  www.vesda.pl BDO: 000470209 o=

Copyright © Vision Polska Sp. z 0.0. | All rights reserved Strona | 82




