Karta katalogowa

Napowietrznik PIP-007

Podstawowe cechy
= Standard: 25 mm

= Materiat: ABS

= Kolor: Czerwony

* Instalacja pneumatyczna
= Element konstrukcyjno-ksztattowy

= Zasysajacy system detekcji dymu

= Opakowanie: 10 szt.
= Typ potgczenia: klejone

= Zastosowanie: wewnetrzne

Zastosowanie

Napowietrznik stosuje sie w celu za-

Opis konczenia instalacji zasysajacej.

Napowietrznik stuzy do zakonczenia rury transportowej w pneumatycznej instalacji za- Standardowe instalacje pneumatyczne

sysajgcej VESDA®. systemu VESDA® projektuje sie z wy-
korzystaniem napowietrznikébw w wa-
riantach:

= Napowietrznik z otworem
= Napowietrznik bez otworu

Zastosowany typ wynika bezposrednio
z obiczen instalacji w programie ASPI-
RE™,

Wykonanie otworu

= Otwory wierci¢ prostopadle

= Zaleca sie zatama¢ obustronnie kra-
wedzie otworu

= Nie malowac¢

= Utrzymywac w czystosci i bez kurzu
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Pneumatyczna instalacja zasysajgca VESDA®

Kluczowym elementem zasysajgcego systemu detekcji dymu VESDA® jest niewatpliwie ukiad
rur zasysajacych, ktére aktywnie transportujg powietrze z chronionego obszaru do detektora.

Instalacje pneumatyczng systemu mozna zaprojektowaé dla najbardziej ztozonych obszaréw
przy wykorzystanie niewielkiej ilosci elementéw ksztattowych, ktore zostaty starannie wy-
selekcjonowane, aby utatwi¢ projektowanie instalacji. Wykorzystanie tych elementéw wptywa
korzystnie na pneumatyke instalacji, co przekifada sie na legendarng jakos¢ instancji systemoéw
VESDA®.

Pneumatyczng instalacje zasysajgca VESDA® oblicza sie programem ASPIRE™. Program
umozliwia modelowania i wizualizacji 3D instalacji zasysajace, obliczanie srednic otworéw, czasu
transportu oraz klasy systemu zgodnie z normg PN-EN-54-20.
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