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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr U/W1/014/2022 z dnia 19.05.2022 r na
zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w Zakladu Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych w Ostrotece ul. Komunalna 8, 07-401 Ostroteka dla obiektu Hali
technologicznej sortowni. Cala instalacja oraz jej wykonanie i p6Zniejsze serwisowanie jest
wymagane w standardzie VDS i musi by¢ poddane audytowi VDS w celu uzyskania
certyfikatu.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacja systemu sygnalizacji pozarowej
(SSP) w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych (ZUG) ul. Komunalna 8, 07-401
Ostroteka dla obiektu Hali technologicznej sortowni.

1.3 Materialy wyjsciowe
Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nast¢pujace materiaty:

e Wytyczne VdS 2095pl : 2019(08),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2021,
poz. 869, ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz.
1065, ze zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
Zmianami)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliZenia
przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw cztonkowskich
odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE
(DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okreslajacego m.in. takze tres¢ europejskiej deklaracji
zgodnosci 1 zawarto$¢ certyfikatu zgodnosci,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
[Dz. U. nr 109 poz. 719]
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e Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Esser.

¢ Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Esser.

e PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIAN LINII SORTOWNICZEJSTACII
SEGREGACJI ODPADOW KOMUNALNYCH MIASTA OSTROLEKI I GMIN
POWIATU OSTROLECKIEGO.

e Rzuty poziome obiektu.

1.4 Zakres realizacji

Niniejszy dokument obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowej w standardzie i
wykonaniu VDS w oparciu o urzadzenia firmy Honeywell Esser oraz system ASD (Aspirating
Smoke Detection) firmy Vesda na podstawie posiadanych materiatow wyjsciowych, a w
szczegblnosci:

e Funkcje detekcji pozaru:
o punktowymi czujkami automatycznymi,
o Systemu zasysajacego Vesda
o o0raz rgcznymi przyciskami ROP,
e Funkcje wykonawcze:
o Podanie sygnalu pozarowego do rozdzielni gtéwnej budynku. Sygnat
bez potencjatowy NO/NC
o Podanie sygnalu pozarowego do systemu wentylacji bytowej. Sygnat
bez potencjatowy NO/NC
o Podanie sygnalu pozarowego do systemu oddymiania. Sygnal bez
potencjatlowy NO/NC,
o uruchomienie linii sygnalizatorow

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujagcych oraz
monitorujgcych. Dla potrzeb systemu SSP w cze$ci objetej wyzej wymienionym zakresem
przewidziano zastosowanie nastepujacych urzadzen firmy Honeywell Esser:

centrale sygnalizacji pozarowej FlexEs Control,

czujki optyczne 1Q8 O

automatyczne i rgczne ostrzegacze pozarowe techniki petlowej ROP 1Q8,
moduty wejécia/wyjscia do sterowania i nadzorowania urzadzen ppoz.

oraz urzadzen systemu zasysania dymu Vesda :

e zasysajace detektory klasy premium VEP
e orurowanie Vesda
e KEEP Clean - system czyszczenia orurowania

poza tym :

e sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnetrzne Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus
e sygnalizatory zewnetrzne kustyczno-optyczny PA X 1-05 24 V DC, IP66,
e zasilacze certyfikowane VdS 3A.
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Zastosowane w projekcie urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenial zgodnie z obowigzujacym prawem na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz certyfikaty VdS, zgodne z certyfikatem systemowym VdS.

Oswiadczenie,
Projekt dopuszcza zamiane urzadzen na inne pod warunkiem, ze ich parametry nie

beda gorsze od wskazanych w projekcie, zostang zachowane wszystkie funkcje systemu
oraz zasady projektowania zawarte w wytycznych VdS2095pl.

! Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

(Dz.U. Nr 143, poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553, z p6Zniejszymi zmianami)
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OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka obiektu

Obiekty zaliczono do budynkéw technologiczno-magazynowych. Pomieszczenia socjalno
— biurowe sg technologicznie powigzane z dziatalnoscig produkcyjng zaktadu.
a) klasyfikacja pomieszczen oraz budynkow do kategorii zagrozenia ludzi
m pomieszczenie biurowe w hali technologicznej sortowni — kategoria ZL 111,
m szatnie - Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII,
m pom. sanitarne - kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1ll,
b) obiekty kwalifikowane do kategorii PM — przemystowo-magazynowe
m hala technologiczna sortowni

Posiadane odpornosci ogniowe elementéw budowlanych budynku:

a) budynek technologiczny sortowni to:

m Sciany ostonowe z ptyt warstwowych tj. ptyta Gorlicka S100 z rdzeniem
poliuretanowym 100mm,

m $ciany dzialowe nosne rozdzielni NN z bloczkow betonu komoérkowego gr. 240 mm -
odpornos$¢ ogniowa klasy REI 120,

m strop nad rozdzielnig typu FILIGRAN o grubosci 20cm, otulinie zbrojenia 2,0cm
odpornos¢ ogniowa klasy REI 60

m stupy no$ne - dwuteowe stalowe ramy, odpornos$¢ ogniowa klasy N,

m slupy $ciany szczytowej, stalowe z dwuteownikow, odpornos$¢ ogniowa klasy N,

m platwie dachowe stalowe typu zetownik 203mm, odpornos¢ ogniowa klasy N,

m strop nad czg$ciag socjalno-biurowa typu FILIGRAN o grubosci 20cm, otulinie
zbrojenia 2,0cm odporno$¢ ogniowa klasy REI 60,

m pokrycie stropodachu z ptyt warstwowych — ptyta Gorlicka D140/100 z rdzeniem
poliuretanowym, blacha gr. 0.5mm

[lo$¢ oraz wielkos$¢ stref pozarowych jest nastepujaca:

m strefa pozarowa nr 1 — to hala technologiczna sortowni wraz z boksami magazynowymi
1 punktem montazu o powierzchni tacznej 2.775,0 m2,

m strefa pozarowa nr 10 — to pomieszczenie rozdzielni elektrycznej w hali sortowni o
powierzchni 21,0m2.

Hala sortowni zostata wyposazona w system oddymiania, ktory sktada sig:

m Sitownikoéw pneumatycznych umozliwiajacych otwieranie awaryjne klap oraz
otwieranie i zamykanie do celow wentylacyjnych,

m termowyzwalaczy z nabojem CO2 umieszczonych w klapach /temp. wyzwolenia 69-

72°C/,

m podwdjnego uktadu rurek miedzianych,

m skrzynek alarmowych CO2 otwierania r¢gcznego,

system posiada dwa sposoby otwierania alarmowego:

m automatyczny, za pomocg termowyzwalaczy,

m reczny za pomocyg skrzynek CO2wyzwalacza recznego, z mozliwoscig podtaczenia do
sytemu sygnalizacji pozaru /wymagane jest podanie z centrali SAP do elektromagnesu skrzynki
alarmowej sygnatu napigciowego 24VDC, 300mA
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oraz kurtyny dymowe, dzielgce obszar na trzy sektory oddymiania o wysokosci 2,58m

W hali sortowni podlegaja obrobce odpady komunalne zmieszane dowozone na teren
stacji segregacji. Sg one dowozone do hali technologicznej sortowni, gdzie beda przetwarzane, w
procesie mechaniczno — recznej segregacji. Odpady te s3 poddawane nastepujgcym procesom i
operacjom technologicznym:

m dowoz i roztadunek,

W segregacja wstepna,

m segregacja mechaniczna,

m segregacja podstawowa,

Na lini¢ technologiczng segregacji podstawowej kierowane Sa surowce z selektywnej
zbiorki (makulatura i tworzywa sztuczne) oraz opcjonalnie frakcja gruba po sicie.

2.2 Opis systemu

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej wykonano zgodnie z wytycznymi VdS
2095pl : 2019-05 (08) oraz wiedza techniczng w zakresie ochrony catkowitej. Zaprojektowana
system sygnalizacji pozarowej oparty jest na systemie FlexEs Control firmy Honeywell.

Po wykonaniu systemu detekcji musi by¢ wystawiony certyfikat VDS i by¢é
serwisowana przez firme posiadajacg taki certyfikat

Centrala FlexES Control zbudowana jest z nastepujacych modutéw: kontrolera, sieci,
petli, kart rozszerzen, zasilacza z baterig akumulatorow. Dzigki uniwersalnej ptycie montazowej
moduly mozna instalowa¢ w centrali w roznych uktadach. Technika Mix&Match pozwala na
umieszczenie w kartach rozszerzen modutow petli i sieci w dowolnym uktadzie i
rozmieszczeniu, dodatkowo zwigkszajac elastyczno$é konfiguracji. Technika Hot-Swap i
Plug&Play pozwala na montaz i demontaz modulu kontrolera, petli bez wylaczania zasilania
centrali. Dzigki temu rozbudowa centrali lub wymiana uszkodzonego modutu moze odbywac si¢
przy w pehi dziatajacej centrali, bez wytaczania dozoru w chronionym obiekcie. Implementacja
Hot-Swap zdecydowanie zmniejsza tez ryzyko przypadkowego uszkodzenia centrali przez
instalatora, podnoszac niezawodno$¢ systemu. Moduly centrali wykonane sa w postaci
kompaktowych podzespotéw calkowicie zamknigtych w izolujacej obudowie, eliminujac ryzyko
przypadkowego uszkodzenia od tadunkéw elektrostatycznych lub przypadkowego zetknigcia z
obwodami pod napigciem. Instalacja moduléw w uniwersalnych zlaczach na kartach rozszerzen
wykonywana jest bez narzedziowo — tatwo i szybko, a montaz i ztozenie catej centrali zajmuje
Kilka minut.

Modut kontrolera to podstawowy element centrali zawierajacy gléwny procesor CPU,
pamig¢ systemowa (firmware), pamie¢ konfiguracji 1 pamie¢ zdarzen centrali (10000 zdarzen).
Modut kontrolera w kazdej centrali FlexES Control udostepnia réwniez szereg interfejsow i
wyjs$¢ przekaznikowych. Dostepne sg 3 niezalezne porty transmisji szeregowej TTY lub RS485,
za pomoca ktérych mozliwe jest podiaczenie centrali do zewnetrznej drukarki, systemu
wizualizacji i zarzadzania, wyniesionego pola obstugi i wskazan, modutu synchronizacji czasu
systemowego sygnatem radiowym, modemu telefonicznego itp. Dalsze mozliwosci
komunikacyjne centrali mozliwe sa za pomocg interfejsu TCP/IP, dwoch gniazd USB i gniazda
karty pamigci SD. Modul kontrolera w standardzie udostepnia rowniez 5 wyjs¢
przekaznikowych, w tym jedno dedykowane jako wyjscie do sterowania urzadzeniem
transmisyjnym (UTASU). Wyjécia przekaznikowe s3 swobodnie programowalne, o
obcigzalnosci do 2A/30VDC z mozliwoscig konfiguracji, jako wyjscia bezpotencjalowe,
potencjatowe bez nadzoru i potencjalowe z nadzorem ciggtosci linii sterujace;.
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Czujki systemu ESSER charakteryzuja si¢ najwcze$niejsza sygnalizacjg alarmy dzieki
zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w
mikroprocesor zapieniajgcy rozproszenie inteligencji systemu.

W instalacji system sygnalizacji pozarowej proponuje si¢ zainstalowanie nastgpujace
automatyczne czujki:

- czujki optyczne dymu serii 1Q8Quad,

- czujki temperatury serii 1Q8Quad.

- gniazdo czujki serii 1Q8Quad.

Inteligentne czujki pozarowe z serii 1Q8 zapewniajg najlepsze z mozliwych zabezpieczenie dla
$rednich i duzych budynkéw o bardzo wysokiej koncentracji wartosciowego mienia. Czujki te
opracowane zostaly Specjalnie z mys$la o pracy w petli dozorowej centralek sygnalizacji
pozarowej essertronic, oferujgc maksymalng niezawodnos$¢ eksploatacyjng nawet w przypadku
zwarcia lub przerwy w obwodzie.

Na jednej petli dozorowej umie$ci¢ mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych,
podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczego6lnych
czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozarowej moze by¢ realizowane przy tym
automatycznie (programowo).

W razie pozaru nast¢puje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktora zgtosita alarm, oraz grupy
dozorowej, do ktorej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb interwencyjnych,
np: Strazy Pozarne;.

System zostanie wyposazony rowniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami
Pozarowymi (ROP).

Moduty elektroniki rgcznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sa powszechnie w petlowych
analogowych systemach sygnalizacji pozarowej jako jeden z elementow petli dozorowej
esserbus. Moduly te wyposazone sg we wlasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniaja nawet
w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, wlasny wskaznik zadziatania i
softwarowg adresacje

System wyposazony bedzie W moduly rozszerzajace, ktore funkcjonuja jako elementy
wielofunkcyjnej petli dozorowej esserbus. Dowolnie programowalne wejscia i wyj$cia modutow
zapewniajg mozliwo$¢ uruchamiania i monitorowania urzadzen zewngtrznych.
Sterowniki/adaptery instalowa¢ mozna wewnatrz centralek sygnalizacji pozarowej ESSER lub w
zewngtrznych, plastikowych obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do montazu natynkowego
lub podtynkowego.
W obiekcie proponuje si¢ zainstalowanie adaptery i sterowniki liniowe:

-  EBKA4G/2R serii 1Q8,

- Obudowa.
Modut czterech grup dozorowych z dwoma przekaznikami
Modut 4G/2R posiada cztery wejscia do podigczenia czterech nieadresowalnych linii
dozorowych oraz dwa wyjscia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowac
zalezno$¢ dwugrupowa (dwuliniowg). Kazdy z dwoch przekaznikdow mozna zaprogramowaé
jako monitorowany lub nie monitorowany
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Zasysajacy detektor dymu VESDA serii VEP

Calo$¢ opracowania stanowi program funkcjonalno-uzytkowy, zabezpieczenia
przeciwpozarowego pomieszczen obiektu wraz z algorytmem dziatania systemu wczesnej
detekcji dymu VESDA.

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje, ktére przedstawiaja w jaki sposdéb powinna zostaé
wykonana instalacja systemu VESDA®, a takze w jaki sposéb potaczona bedzie z innymi
systemami bezpieczenstwa zamontowanymi w obiekcie. Przedstawiony tu jest rOwniez opis
dziatania systemu, a takze tryby przekazywania informacji o powstatych zagrozeniach
pozarowych i wszelkich uszkodzeniach w systemie.

W opracowaniu przedstawione zostang podstawowe urzadzenia sktadowe systemu.

Materiaty i urzadzenia, na ktérych oparto program stanowig minimalne wymagania techniczne i
funkcjonalne, ktore muszg by¢ bezwzglgdnie spetnione.

Z uwagi na specyfike i charakterem chronionych obszarow system zasysajacy powinien
spetniac¢ nast¢pujace wymagania:

Z uwagi na specyfike i charakterem chronionych obszar6w system zasysajacy powinien spetniac¢
nastepujace wymagania:

= Detekcja dymu oparta na rozpraszaniu promieniowania lasera krétkofalowego

= Posiada¢ komore detekcyjng w technologii FLAIR, komora detekcyjna bedaca gtéwnym
elementem detelktora zapewnia lepsze wykrywanie, ogranicza liczbg fatszywych alarmow, daje
lepsza stabilnosc, dtuzszy okres uzytkowania oraz pozwala na analizg zasysanych czastek pytow i
dymu. Zasysane czastki s3 obserwowane za pomocg wewnetrznej kamery CMOS, w ktérg
wyposazona jest komora pomiarowa FLAIR.

= Kalibracja bezwzgledna, nie wymagajgca korekt programowych

= Zaawansowana metoda detekcji réwnowazna zastosowaniu setek tysiecy fotosensoréw w
komorze pomiarowej

= Szeroki zakres czutosci w zakresie 0,005 do 20 %/m

= Niski pobdr pradu, ponizej 12W

= Laserowa gtowica detekcyjna z zywotnoscig minimum 10 lat

= Stabilna praca w catym okresie uzytkowania dzieki wielostopniowe]j filtracji zasysanego
powietrza i ochronie komory pomiarowej przy pomocy bariery czystego powietrza glowicy
detekcyjnej

=  Whbudowany interfejs komunikacyjny Ethernet

=  Whbudowany interfejs komunikacyjny USB

=  Whbudowany interfejs komunikacyjny VESDAnet

= Intuicyjne ikonowy wyswietlacz LED

= Siedem programowalnych przekaznikéw: Cztery progi alarmowe, Dwa wejscia ogdlnego
przeznaczenia, monitorowane i niemonitorowane

= (Cicha praca

= Dwa poziomy uszkodzen

=  Wysokowydajna pompa ssaca

= Czujnik przeptywu dla kazdej rury ssgcej

=  Wewnetrzny dwustopniowy filtr powietrza z powietrzna ochrong gtowicy detekcyjnej

= tatwag wymiane filtra

=  Funkcje autoadaptacji

=  Pamiec zdarzen, minimum 20 000 zdarzen

=  Modutowa budowa

= Wszechstronny zakres zastosowania systemu

= Byc¢ przydatny do wymaganej klasy zgodnie z normg PN-EN 54-20 oraz pokrywanej powierzchni
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= Posiadac¢ dodatkowe cechy podnoszgce przydatnosé produktéw

= Posiada¢ mozliwosci modelowego projektowanie instalacji ssgcej, zastosowania oraz
technicznego wsparcia

= Zapewnia¢ profesjonalne wsparcia przez lokalnego dystrybutora

=  Generowac niskie koszty obstugi technicznej

= Gwarantowac stabilnos¢ detektora w pracujgcym otoczeniu

Tabela 1 Klasy Standardu PN-EN-54-20

Klasa Opis

Klasa A Wysoka czutos¢ systemu, ktora zapewnia najwyzszy poziom detekcji dymu. Klasa

Wysoka czutos$¢ systemu ma zastosowanie dla duzych kubatur lub pomieszczen z zamknietym obiegiem
powietrza.

Klasa B Podwyzszona czutos¢ systemu dla efektywnej detekcji w wymagajacym

Podwyzszona czutos¢ systemu | srodowisku oraz tam, gdzie znajduje sie wazny sprzet i wymagana jest ciggtosc
pracy sprzetu.

Klasa C System zapewniajacy standardowg detekcje dymu, ktéra wymagana jest

Normalna czutos¢ systemu dla wiekszosci obszarow i pomieszczen.

Zasysajacy System Detekcji Dymu VESDA projektuje si¢ tak, aby skutecznie kontrolowaé
wyznaczony do ochrony obszar.

Zainstalowane urzadzenia detekcji dymu VESDA maja na celu wezesne wykrycie pozaru oraz
alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. wytaczenie klimatyzacji,
awaryjne zapisanie danych, itp.

Ze wzgledu na istotny charakter pomieszczen, w ktorych bedzie duze nagromadzenie sprz¢tu
elektronicznego, kabli transmisyjnych oraz zasilajgcych konieczne jest zastosowanie systemu
zasysajacego.

Potencjalny rozwdj pozaru bedzie miat charakterystyke pozaru dymowego.

Zastosowanie urzadzen VESDA zapewni detekcje dymu przy najwyzszym poziomie
odizolowania od srodowiska zewnetrznego 1 brakiem mozliwos$ci odktadania si¢ zanieczyszczen.
Ochrona przeciwpozarowa przy zastosowaniu systemu zasysajacego zredukuje do minimum
straty sprzgtu elektronicznego oraz danych, a takze ze wzgledu na specyfike pomieszczenia,
zapewni ciggtos$¢ pracy urzadzen medycznych.

[ WYKRES DZIAtANIA SSACEGO SYSTEMY WCZESNEJ DETEKCJI DYMU \
( Watepnd faza rozwoiu dymu. Dym niewidoczny \( Dymwidoczny [ Plomienie ){ Wysoka temp
& Foza | O C Faza2 D||( Faza3 )
§ PR Czuiki Czujki
;3 Dymu Plomienia
§
g
&
=
B
R Krzywa rozwoju|pozory —/k—’j
((czasom
ALARM AKCJA POZAR 1 POZAR 2
\ uwagal sprawdz! reagyj! aulomatyka gaszenial )

Obraz 1. Wykres dziatania systemu zasysajacego VESDA
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Charakterystyka wyznaczonych pomieszczen wskazuje na koniecznos$¢ zastosowania,
aktywnego systemu wykrywania pozaru, ktory w czasie jak najkrotszym powiadomi
0 zagrozeniu pozarowym.

Zasysajace detektory dymu VESDA®-E VEP zostaly zaprojektowane zgodnie z
najnowszg i najbardziej zaawansowang technologia wczesnego ostrzegania oraz eliminowania
fatszywych alarmow 1 sg niezastgpione w roznorodnych zastosowaniach. Zbudowane na bazie
technologii wykrywania FLAIR i wieloletniego do§wiadczenia firmy Xtralis detektory VEP
zapewniaja dlugotrwalg stabilno$¢ parametréw oraz szereg nowych funkcji, podnoszacych ich
warto$¢ dla uzytkownika.

FLAIR to rewolucyjna nowa komora detekcyjna bedaca glownym elementem detektora
VESDA®-E VEP. Zapewnia lepsze wykrywanie, ogranicza liczbe falszywych alarméw, daje
lepsza stabilno$¢, dtuzszy okres uzytkowania oraz pozwala na analiz¢ zasysanych czastek pylow
1 dymu. Zasysane czastki sg obserwowane za pomocg wewnetrznej kamery CMOS, w ktora
wyposazona jest komora pomiarowa FLAIR. Kombinacja danych z kamery z sygnatami z wielu
fotodiod daje nieporéwnanie wigcej informacji niz we wezesniejszych rozwigzaniach. Pozwala
to na rozpoznawanie niektorych typéw dymow i zanieczyszczen.

Montaz, uruchomienie oraz uzytkowanie

VESDA®-E VEP jest wyposazona w silny wentylator, dzigki ktoremu uzyskano duze dlugosci
rur zasysajacych: 130m w modelu jednorurowym i az 560 m w modelu czterorurowym. Szybkie
uruchomienie detektora wspomaga funkcja AutoConfg. Pozwala ona na normalizacj¢ przeptywu
powietrza oraz uruchomienie funkcji AutoLearn Smoke lub AutoFlow. Detektor VEP jest w
pehi obstugiwany przez programy ASPIRE™ oraz Xtralis VSC™, co pozwala na wiarygodne
projektowanie orurowania oraz sprawne uruchomienie systemu i wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Detektory VESDA®-E sg standardowo wyposazone w gniazdo Ethernet, pozwalajace na
dodanie czujki do sieci korporacyjnej. Dzigki temu mozliwe jest lokalne monitorowanie stanu
technicznego detektora. Oprogramowanie konfiguracyjne Xtralis VSC, zainstalowane na tablecie
lub komputerze osobistym, moze poprzez sie¢ nawigzac¢ bezprzewodowe potaczenie z
detektorem.

Detektor jest sercem zasysajacego systemu detekcji dymu. Detektor przeprowadza analize
powietrza pobranego ze strefy detekcyjnej oraz prowadzi centralny rejestr wielu parametrow
oprogramowania, np. progdéw alarmowych i opoznien sygnalizacji.

Powietrze trafiajgce do detektora zasysane jest przez pompe ssgcg z maksymalnie czterech rurek
ssacych. Czes¢ powietrza przechodzi przez filtr, oddzielajacy wigksze sposrod unoszacych sig
W powietrzu czastek od probki dymu, zanim trati ona do komory laserowe;j. Filtr drugiego
stopnia stanowi kurtyna czystego powietrza, zapewniajaca utrzymanie komory analitycznej

w czystosci. W komorze powietrze zostaje wystawione na $wiatlo wigzki laserowej, ktora ulega
rozproszeniu, jezeli trafi na czastki dymu.

Detektor wyposazony jest w wysokowydajna, specjalnie zaprojektowana, pompg ssaca,
zapewniajacg staly doptyw powietrza do komory analitycznej. W kazdej z czterech rurek ssacych
znajduje si¢ czujnik przeptywu powietrza, umozliwiajacy detektorowi stwierdzenie ewentualnej
zmiany przeptywu powietrza w danej czgsci sieci rurek ssacych. Do detekcji dymu system
wykorzystuje laser o mocy 3 mW.

Komora detekcyjna wyposazona jest w dwustopniowy uktad filtracyjny. Pierwszy stopien filtra
wykonany jest z pianki i stuzy do oddzielania od zassanego powietrza czastek o Srednicy
wigkszej niz 20 mikronow. Drugi stopien — filtr HEPS — dostarcza do powierzchni optycznych
powietrze 0 najwyzszej czystosci, aby zapobiec zanieczyszczeniu komory analitycznej.

Karta terminalowa detektora zawiera siedem przekaZznikdéw. Przekazniki te stuza do
przekazywania sygnatow z urzadzenia VESDA®, np. informacje o0 alarmie pozarowym lub
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uszkodzeniu przesytane sa do centrali SSP. Przekazniki w systemie VESDA® posiadaja
przetaczne bezpotencjalowe styki typu NO/C/NC z zabezpieczeniem przeciw przepigciowym.
Konfiguracja poszczegolnych przekaznikdéw do potrzeb danego systemu wykonywana jest przy
pomocy oprogramowania VSC™,

Obraz 2. Detektory VESDA® Serii VEP

Detektor VESDA® zasilany bgdzie napigciem gwarantowanym 24 V z zasilacza automatyki
pozarowej serii ZSP135-DR spetniajacego normg¢ PN-EN 54-4/A2.

= Zasilacze stuza do zasilania gwarantowanym napieciem 24V urzadzen:
= Sygnalizacji pozarowej wg PN-EN 54-4/A2:2007
= Kontroli rozprzestrzenienia dymu i ciepta wg PN-EN 12101-10:2007
=  Przeciwpozarowych wg Rozp. MSWIA z dn. 20.06.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002, zm. Dz.U. nr 85
poz.553 z dn. 27.04.2010)
Podstawowe cechy:

=  QOdpornos¢ na trudne warunki pracy (-25...+75°C, IP44)

= Maty prad na potrzeby wtasne

= Sygnalizacja wysokie]j rezystancji obwodu bateryjnego oraz mozliwos¢ odczytu aktualnej
wartosci rezystancji

= Niska awaryjnos¢ (0,5% w ciggu trzech lat)

= Metalowa szafka wiszgca z zamkiem, miesSci baterie akumulatoréw

= Zespot sygnalizacji Swietlnej LED stanu pracy zasilacza

= Sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (przekazniki NO/C/NC)

= Zabezpieczenia przecigzeniowe obwoddéw wyjsciowych i baterii

= Wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania

=  Wejscie alarmu zewnetrznego

= Wewnetrzna sonda temperaturowa

© et ZSP135-DR I

o

Obraz 3. Buforowy zasilacz automatyki przeciwpozarowej
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Z uwagi na charakterystyke chronionego obszaru konieczne bylo wyposazenie systemu
zasysajacego VESDA w modul automatycznego przedmuchiwania instalacji.
System automatycznego przedmuchiwania stuzy do automatycznego lub recznego czyszczenia
instalacji ssgcej zawiera od 1 do 4 zespotéw elektrozawordéw odcinajacych (zawory kulowe ze
sprezyng powrotng) i elektrozawordow szybkiego dziatania.
Cato$¢ umieszczona jest wraz ze sterownikiem oraz osprzetem elektrycznym w oddzielne;,
metalowej obudowie.
Obudowa posiada pojedynczy krécie¢ do podtaczenia sprezonego powietrza, dtawiki do kabli
zasilajacych i1 sygnalizacyjnych, Cykle automatycznego, prewencyjnego czyszczenia instalacji
ssgcej zapobiegaja zabrudzeniu otworow i rurek ssgcych utrzymujgc w sprawnosci instalacje
$3cQ.
Mozliwe jest rowniez przetaczenie w tryb r¢czny w celu czyszczenia instalacji podczas
konserwacji lub serwisu instalacji ssacej.

Urzadzenie jest calkowicie odporne na zanik zasilania. W przypadku zaniku zasilania w
trakcie pracy urzadzenia wszystkie zawory kulowe pozostang w pozycji “otwarte”.
Urzadzenie posiada wytacznik zasilania z zabezpieczeniem mechanicznym oraz diode LED
sygnalizujacg stan urzadzenia (OK/USZKODZENIE).
Jezeli wejScie powrdcei do stanu normalnego urzadzenie bedzie kontynuowac prace w trybie
automatycznym.
Urzadzenie nie wprowadza zadnych zaktdcen ani obcigzen hydraulicznych w instalacji
zasysajace;j.

Obraz 4. 1.5. Automatyczny modut przedmuchujgcy
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Obliczen dokonano z wykorzystaniem programu ASPIRE™?, ktory przeznaczony jest dla
projektantow systemu VESDA®®. Obliczenia wykonane przez program ASPIRE™ pozwalaja
na sprawdzenie i zweryfikowania parametrow instalacji rur zasysajacych dla zasysajgcego
systemu detekcji dymu VESDA®® na etapie projektu. Najnowsza wersja programu pozwala
zweryfikowac instalacje¢ na zgodno$¢ z normg PN-EN 54-20.

Tabela 2 Wyniki obliczer programu ASPIRE™

Typ detektoréw: VEP, VLF llos¢ detektorow: 5 Nr sieciowe: 001-005
Bilans instalacji Zakres normy 50-100% wyniki w granicach normy
Czas reakcji Klasa B Zakres normy maks. 90s. wyniki w granicach normy

Z zachowaniem zasad dotyczacych budowy strefy oraz wytycznych Inwestora
wyznaczone zostaly strefy objete systemem bardzo wczesnej detekeji dymu VESDA®®, ktore
sg chronione, w zalezno$ci od budowy, poszczegdlnymi rodzajami instalacji.

Kazde z wyznaczonych pomieszczen traktowane bedzie przez system wczesnej detekcji dymu
jako oddzielna strefa dozorowa.

Dla kazdego detektora monitorowane beda nastepujace stany:

=  Akcja

= Pozarl

= Uszkodzenie

= Uszkodzenie zasilacza (urzadzenie zewnetrzne)

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby i testy instalacji zgodnie z normg EN 54-
20.

Zasysajacy System Detekcji Dymu VESDA® (SWDD) jest autonomicznym systemem
wykrywajacym zagrozenia pozarowe we wczesnym stadium jego rozwoju.
Praca systemu SWDD bedzie monitorowana przez System Sygnalizacji Pozarowej SSP.
Potaczenia migdzysystemowe wykonane zostang poprzez wyjscia przekaznikowe dla systemu
SWDD i adaptery linii bocznych w systemie SSP.
Rozwigzanie to zapewnia wizualizacj¢ alarmow i uszkodzen z kazdego detektora. Kazda z linii
monitorujacych system SWDD bedzie parametryzowana, co zapewnia bezpieczne polaczenie,
ktore w przypadku uszkodzenia bgdzie rowniez wizualizowane na wy$wietlaczu centrali SSP.

2 Program komputerowy ASPIRE™ dla wspomagania pracy projektantow systemu VESDA®, ktéry shuzy do
matematycznej analizy rurociggu systemu VESDA™
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Rysunek 1. Podtgczenie detektoréow VESDA® do systemu SSP

2.3 Dobor urzadzen systemu sygnalizacji pozarowe]

Centrale sygnalizacji pozarowej

Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje si¢ zastosowanie 2 central typu FlexEs
Control zlokalizowanych w pomieszczeniu kierownika hali sortowni budynek administracyjno-
socjalny wewnatrz hali oraz budynku admnistracyjno-socjalnym ochrony obiektu. Obie centrale
beda pracowaly w sieci, potaczone za pomoca zdublowanych toréw komunikacyjnych
swiattowodowych.
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Potaczenie central bgdzie zrealizowane za pomoca $wiattowodu utozonego w uktadzie
petli, dzigki czemu nawet w przypadku awarii potgczenia zapewniona jest pelna wydajno$¢
systemu. Gtowna centrala zlokalizowana w pomieszczeniu kierownika Hali sortowni, zostata
wyposazona w wewnetrzny panel obstugi i wewnetrznej drukarki drukujgcej kazde zdarzenie z
indywidualnym tekstem uzytkownika i doktadnym czasem wystgpienia zdarzenia.

Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w pamieci centrali/central. Na drukarce
systemowej lub z poziomu systemu wizualizacji istnieje mozliwo$¢ wydruku wybranych zdarzen
systemowych.

Elementy peryferyjne
Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej FlexEs Control pracuja w
uktadzie linii dozorowych petlowych z indywidualnym adresowaniem

Wszystkie zaprojektowane w systemie sygnalizacji pozarowej elementy, pracujace w petlach
dozorowych wyposazone sg w obustronne izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odporno$ci
systemu na uszkodzenia typu ,,przerwa” lub ,,zwarcie” w petli dozorowe;j.

Pelna adresowalno$¢ instalacji systemu sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in.
identyfikacje miejsca pozaru z doktadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub
rgcznego Ostrzegacza pozarowego, a takze programowe przypisanie funkcji wykonawczych
(sterujacych) i funkcji monitorujacych poszczegdlnym adresowanym wyjéciom sterujacym i
wejsciom monitorujacym w modutach wiaczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w
réznych miejscach obiektu.

Nie przewiduje si¢ zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotworczym.

Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jak réwniez kontrola poprawnosci
potaczen fizycznych migdzy nimi przeprowadzane sg z jedneg0 miejsca, za pomocg komputera
klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski beda posiadaty indywidualny adres w
systemie, co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z ktérego moze zosta¢ wywotany alarm.
Kazdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujace,
zostang opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadnoscig do
pojedynczej czujki. Dodatkowo zastosowanie w kazdym elemencie pgtlowym obustronnego
zintegrowanego izolatora zwar¢ umozliwia swobodne prowadzenie linii petlowej przez rézne
strefy pozarowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w systemie z mozliwoscia logicznego
polaczenia w grupe dozorowa elementow zainstalowanych na réznych petlach.

Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system sygnalizacji pozarowej
zapewnia najwyzszg niezawodno$¢ 1 bezpieczenstwo oraz elastyczno$¢ pod wzgledem
ewentualnej przysztej rozbudowy systemu.

Moduty wejsScie wyjscie beda monitorowaly stany detektorow systemu zasysajacego i
przekazywaty informacje o pozarze oraz z uszkodzeniu detektora.

Moduty wejscie wyjscie beda przekazywaly sygnal o pozarze do rozdzielni glownej
budynku.

Modutly wejscie wyjscie beda przekazywaty sygnat o pozarze do wentylacji bytowe;.

Moduty wejscie wyjscie bedg przekazywaty sygnat o pozarze do systemu oddymiania.
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2.4 Zakres ochrony systemu sygnalizacji pozarowej

Zakres ochrony, jak i rozmieszczenie czujek wykonano zgodnie z zatozeniami przyjetymi w
projekcie dla ochrony catkowite;.

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegajg przestrzenie wiasciwe (z wyjatkiem
matych pomieszczen sanitarnych), Klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia.

W czeséci administracyjno-socjalnej w pokojach wyposazonych w stolarke drewniang, sktady
papieru krzesta zawierajace surowce w postaci pianki poliuretanowej przebieg pozaru moze
charakteryzowac si¢ spalaniem z towarzyszacg silng emisjg aerozoli.

W pomieszczeniach socjalnych, korytarzach, klatkach schodowych, magazynach itp, mozna
si¢ spodziewaé pozaru pochodzacego od spalania papieréw, drewna, ptyt widrowych, tworzyw
sztucznych. Spalanie tych materiatow charakteryzuje si¢ wydzielaniem Si¢ aerozoli, dymu,
powolnym wzrostem temperatury, niewielkimi plomieniami. Ewentualny pozar w tych
pomieszczeniach mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru zarowego.

Instalacja SSP obejmuje ochrong wszystkie pomieszczenia.

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu o0golnego II stopnia bedzie nastepowato poprzez
r¢czne ostrzegacze pozarowe. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w liniach dozorowych (moduly wyposazone W wejscia
nadzorowane i wyjscia sterujace) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych.
Realizacja funkcji wykonawczych nastgpuje automatycznie po wykryciu przez centrale
zagrozenia pozarowego.

2.5 Instalacja petli dozorowych

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, r¢czne ostrzegacze pozarowe oraz
moduty wejsScia/wyjscia sg elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujgcymi si¢ z CSP.
Kazdy element petli jest wyposazony w zintegrowany obustronny izolator zwar¢ i w przypadku
awarii petli (zwarcie, przerwa) moze by¢ zasilany z dwoch stron.

Petle dozorowe, na ktérych zamontowane zostang czujki pozarowe, rgczne ostrzegacze
pozarowe oraz moduly wej$cia/wyjscia zostang rozprowadzone w catym obiekcie.

Dla potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pozaru oraz dla potrzeb ich powiazania z
wyjsciami sterujgcymi elementy detekcyjne zostaty podzielone na grupy dozorowe zgodnie z
planowanym podziatem funkcjonalnym obiektu:

2.5 Opis grup dozorowych

LP Numer Nazwa urzadzenia Nazwa pomieszczenia
1 32/09 ROP Hala sortowni

2 32/08 ROP Hala sortowni

3 33/02 Cz.Dym Hala sortowni

4 33/01 Cz.Dym Hala sortowni

5 103/1 M.10 Hala sortowni

6 103/2 M.IO Hala sortowni

7 103/3 M.IO Hala sortowni

8 103/4 M.IO Hala sortowni

9 32/07 ROP Hala sortowni
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LP Numer Nazwa urzadzenia Nazwa pomieszczenia

10 32/06 ROP Hala sortowni

11 32/05 ROP Hala sortowni

12 32/04 ROP Hala sortowni

13 32/03 ROP Hala sortowni

14 32/02 ROP Hala sortowni

15 32/01 ROP Hala sortowni

16 102/1 M.IO Hala sortowni

17 102/2 M.10 Hala sortowni

18 101/1 M.IO Hala sortowni

19 101/2 M.10 Hala sortowni

20 101/3 M.IO Hala sortowni

21 101/4 M.IO Hala sortowni

22 100/1 M.10 Hala sortowni

23 100/2 M.IO Hala sortowni

24 104/1 M.10 Hala sortowni

25 104/2 M.IO Hala sortowni

26 105/1 M.IO Hala sortowni

27 105/2 M.IO Hala sortowni

28 22/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
29 21/01 ROP Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
30 20/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
31 19/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
32 18/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
33 17/01 ROP Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
34 16/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
35 15/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
36 14/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
37 13/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
38 12/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
39 11/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
40 10/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
41 09/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 0
42 31/23 Syg.W Hala sortowni

43 31/22 Syg.W Hala sortowni

44 31/21 Syg.W Hala sortowni

45 31/20 Syg.W Hala sortowni

46 31/19 Syg.W Hala sortowni

a7 31/18 Syg.W Hala sortowni

48 31/17 Syg.W Hala sortowni

49 31/16 Syg.W Hala sortowni

50 31/15 Syg.W Hala sortowni

51 31/14 Syg.W Hala sortowni

52 31/13 Syg.W Hala sortowni

53 31/12 Syg.W Hala sortowni

54 31/11 Syg.W Hala sortowni
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LP Numer Nazwa urzadzenia Nazwa pomieszczenia

55 31/10 Syg.W Hala sortowni

56 31/9 Syg.W Hala sortowni

57 31/8 Syg.W Hala sortowni

58 31/7 Syg.W Hala sortowni

59 31/6 Syg.W Hala sortowni

60 31/5 Syg.W Hala sortowni

61 31/4 Syg.W Hala sortowni

62 31/3 Syg.W Hala sortowni

63 31/2 Syg.W Hala sortowni

64 31/1 Syg.W Hala sortowni

65 30/01 Syg.W Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
66 29/01 Syg.W Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
67 28/01 Syg.W Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
68 27/01 Syg.W Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
69 26/01 Syg.W Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
70 25/01 Syg.W Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
71 24/01 Syg.W Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
72 23/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
73 01/01 ROP Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
74 02/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
75 03/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
76 04/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
77 05/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
78 06/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
79 07/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1
80 08/01 Cz.Dym Pomieszcznia adm-soc. Poziom 1

W celu szczegotowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie

programowania centrali, nalezy przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty opisujace
lokalizacje czujki zgodnie z opisem pomieszczen zawartym projekcie budowlanym (np. numer i
nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie).

Dobrane ilosci elementow (czujek, ROP-6w, wejs¢, wyjs¢, itp.) nie przekraczaja
maksymalnych dopuszczalnych ilosci wynikajacych z dokumentacji techniczno-ruchowej

producenta.

2.6 Obliczenia
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Do obliczen w bilansie pradowym przyjgto czas pracy na akumulatorach w stanie
spoczynku rowny 30h, za$ czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h. Czas
natadowania roztadowanych baterii do wartosci 80% wynosi 24 godziny.

Bilans pradowy central CSPO1 stanowi zatacznik do projektu nr 1.
Bilans pradowy central CSP02 stanowi zalacznik do projektu nr 2.
Zasilacze pozarowe zostang zasilone z rozdzielnicy pozarowe;.

Moduty zasilaczy wyposazone zostang w akumulatory o pojemnosci odpowiednio 40Ah.

Akumulatory w zasilaczach nalezy wymienia¢ nie rzadziej niz raz na 4 lata.

Tabela 3. Balans zasilania rezerwowego VEP-AQO-P

Prad pobierany [A]
Lp. Urzadzenie Opis/nazwa urzadzenia llos¢
Dozér Alarm
1. VEP-AO00-P VESDA-E Seria VEP 1 0,367 0,400
RAZEM A 0,367 0,400
Czas podtrzymania h 30
Czas alarmu h 0,5
Minimalny prad zasilacza Imaxb A 2
Obliczeniowa pojemnos$¢ akumulatoréow Ah 35,97
Dobrana pojemnos¢ akumulatoréw, z katalogu zasilaczy Ah 38
Tabela 4. Balans zasilania rezerwowego VEP-AQ0-1P
) ) . Prad pobierany [A]
Lp. Urzadzenie Opis/nazwa urzadzenia llos¢
Dozér Alarm
1. VEP-AQ0-1P VESDA-E Seria VEP 1 0,367 0,400
RAZEM A 0,367 0,400
Czas podtrzymania h 30
Czas alarmu h 0,5
Minimalny prad zasilacza Imaxb A 2
Obliczeniowa pojemnos$¢ akumulatorow  Ah 35,97
Dobrana pojemnos¢ akumulatordw, z katalogu zasilaczy ~ Ah 38
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2. ALGORYTMY STEROWAN
Przewiduje si¢, ze system sygnalizacji pozarowej pracowaé bedzie w trybie
alarmowania dwustopniowego.

3.1 Definicje

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji falszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia
stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci
wzywania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowa procedure
organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke
automatyczng powoduje jedynie sygnalizacjg¢ alarmu pozarowego I stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu statego dozoru na portierni. Alarm moze zosta¢ wygenerowany
przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca
wystgpienia zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy II stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uplywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje
bezzwloczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzadzeh
transmisji alarmow do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo
wysterowane zostajg urzadzenia automatyki pozarowej zgodnie z matryca sterowan wynikajaca
ze scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru.

Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, stuzby dozoru maja obowigzek
potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji.
Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik ochrony musi
podejs¢ do centrali i weisng¢ przycisk ROZPOZNANIE na panelu obstugi. Po uptywie tego czasu
bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm 1l stopnia. Brak potwierdzenia
alarmu w wyznaczonym czasie jest rownoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez stuzby
dozoru interwencji. Ma to szczegélne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystapit w
pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nig sg w stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu I stopnia nastgpuje odliczanie czasu
niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego
stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie drugi z pracownikow stuzb dozoru
po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek
Ratowniczych PSP lub probie neutralizacji zagrozenia we wlasnym zakresie. W pierwszym
przypadku niezbedne jest wcisnigcie najblizszego ROPa lub przekazanie informacji do
pracownika petnigcego dozér w celu wcisniecia ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu
ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej] we wlasnym zakresie niezbedne jest
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przekazanie informacji do pracownika pelnigcego dozor w pomieszczeniu ochrony w celu
skasowania alarmu przed uptywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji
(potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi
automatycznie w alarm 11 stopnia.

Rzeczywiste czasy zostang okreslone na etapie uruchamiania systemu

3.2 Opis wspolpracy SSP z innymi instalacjami w obiekcie — sterowanie i
nadzorowanie

W opisie sterowan przedstawiono zasady sterowan poszczegdlnymi urzadzeniami
automatyki pozarowe;.

Przesylanie informacji do PSP

Centrala sygnalizacji pozarowej zostata przystosowana do potaczenia z lokalng jednostka
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Urzadzenia Transmisji Alarmow (UTA). Z
nadajnikiem UTA CSP zostala potaczona bezposrednio. Centrala umozliwia przesytanie
sygnatéw alarmu ogolnego II stopnia, oraz sygnalu ogdélnego uszkodzenia systemu poprzez
zamknigcie odpowiednich stykow przekaznikowych w CSP.

Sterowanie alarmowa sygnalizacjg optyczno-akustyczng

System sygnalizacji pozarowej poprzez wbudowane w centrali wyjs$cia nadzorowane /
moduly z wyjsciami nadzorowanymi podaje zasilanie na odpowiednie obwody sygnalizatorow
optyczno-akustycznych. Odpowiednie linie sygnalizatoréw zataczane sa zgodnie ze
scenariuszem pozarowym (matryca sterowan). Ponadto SSP monitoruje ciggto$¢ okablowania
sygnalizatorow sygnalizujac przypadki nieprawidlowego potaczenia.

Instalacj¢ sterowania alarmowg sygnalizacja optyczno-akustyczng nalezy wykonaé
kablem HDGS PH90 2x1,4mm?.

Uwaga:

W hali sortowni z uwagi na wystepowanie duzego poziomu hatasu (85dB) jest nie
zasadne  stosowanie  sygnalizatorow  akustycznych. W celu  powiadomienia
personelu(pracownikow) o zagrozeniu pozarowym zastosowano sygnalizatory akustyczno-
optyczne na stanowiskach, na ktorych na stale pracuja ludzie.

Sterowanie wentylacji bytowej

W stanie alarmu pozarowego Il stopnia do instalacji wentylacji bytowej zostanie
przekazany sygnalu pozaru w postaci styku bezpotecjalowego do tablicy sterujacej wentylacjo,
znajdujacej sie na S$cianie budynku socjalno-administracyjnego. Zatrzymanie wentylacji
odbywalo si¢ w wyniku alarmu pozarowego |l stopnia. Opracowanie nie obejmuje podtaczenie
sygnatu bezpotecjatowego do systemy automatyki wentylacji.

Sterowanie wylaczeniem zasilania gléwnego budynku.
W przypadku alarmu pozaru II stopnia, nastgpi przekazanie sygnatu pozaru w postaci
styku bezpotecjalowego do rozdzielni gtownej hali sortowni znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
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rozdzielni. Wylaczenie zasilania odbywato si¢ bedzie w wyniku alarmu pozarowego Il stopnia.
Opracowanie nie obejmuje podiaczenie sygnatu bezpotecjatlowego do systemy automatyki
rozdzielni gtowne;.

Sterowanie systemem oddymiania.

W przypadku alarmu pozaru Il stopnia, nastgpi przekazanie sygnalu pozaru w postaci
styku bezpotecjalowego (x3) do Centrali Oddymiania znajdujacej si¢ W pomieszczeniu
kierownika hali sortowni. Przekazanie sygnatu odbywato si¢ bedzie w wyniku alarmu
pozarowego Il stopnia dla kazdej strefy oddymiania niezaleznie. Opracowanie nie obejmuje
podtgczenie sygnatu bezpotecjatowego do systemy oddymiania.

Monitoring zewnetrznych zasilaczy buforowych ZSP

Zasilacze przeznaczone do zasilania detektorow systemu zasysajacego oraz
sygnalizatorow, wyposazone sg w uktady buforowanego tadowania akumulatoréw oraz w uktady
kontrolujace poprawne dziatanie poszczegolnych elementéw. Wszelkie uszkodzenia (tacznie z
brakiem zasilania sieciowego) sygnalizowane sg $wiecacg si¢ diodag LED oraz wysterowaniem
dedykowanego przekaznika.

SSP bedzie monitorowat sygnat uszkodzenia zbiorczego oraz informacje o braku zasilania
sieciowego zasilacza.

Instalacje monitorowania zasilaczy ZSP nalezy wykona¢ kablem YnTKSYekw
1x2x0,8mm
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3. WYKONANIE SYSTEMU SSP

4.1 Montaz instalacji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacj¢ bezpieczenstwa
w zwigzku z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalacji.

Instalacje¢ linii dozorowych nalezy wykonac¢ w teletechnicznych korytach kablowych lub
w rurkach PCV montowanych do stropu.

Linie dozorowe nalezy wykonaé¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8mm w
powloce koloru czerwonego. Kolejnos¢ elementow na petli powinna by¢ zgodna z niniejsza
dokumentacjg.

Przy instalowaniu elementow nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace
sposob montazu (tzn. aby czujki znajdowaly si¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian,
belek stropowych, podciggow i innych przegrod pionowych oraz kratek wyciggowych
wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowaé do stropu przy
pomocy kotkéw. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy gwozdzi
whbijanych do betonu.

Czujki oznaczone na projekcie jako opuszczone montowac ponizej sufitu zasadniczego
zgodnie z podang odlegtoscia.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac¢ na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi.
Dojscia do przyciskow ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie
eksploatacji nalezy zwroci¢ uwage by ROPy nie zostaly zastonigte w zwiazku z pdzniejsza
aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutow budynku. Wszystkie
elementy systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem.

Petle dozorowa prowadzi¢ w oddzielnych obszarach, kanatach kablowych, w przypadku
braku mozliwosci wyprowadzenia przewodow z centrali pozarowe] w dwoch oddzielnych
kanatach nalezy wykona¢ potaczenie od centrali do pierwszego elementu na petli kablem PH,
jako zespot kablowy.

Zasilanie CSP nalezy wykona¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej. W
poblizu centralki nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu,
instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych oraz
dokumentacje systemu (karty rzuty obiektu).

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu 0 fabryczna dokumentacje techniczno-
ruchowa producenta urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom
konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami
producenta systemu.

4.2 Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktorym znajdzie si¢ dozor przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:
e instrukcje obstugi centrali
e ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywaé: okresowe kontrole
instalacji i urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie
alarmy z podaniem daty i godziny ich wystapienia, wylaczenia czujek, stref, linii
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e dokumentacje techniczng systemu zawierajgcg opis jego dziatania, sposob zasilania,
umozliwiajacg tatwa identyfikacj¢ linii dozorowych, stref, nadzorowanych
pomieszczen, rodzajow czujek

W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje¢ powykonawcza, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem

e protokoty pomiarow ciaglo$ci instalacji, stanow izolacji oraz rezystancji linii

e Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami,
wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci:

sprawdzi¢ codziennie:
e prawidlowe wskazanie stanu dozoru CSP,
e zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,
e czy po ewentualnym alarmie podj¢to odpowiednie dziatania,
e czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odtgczeniach zostat poinformowany
konserwator, za$ centrala zostata przywrdcona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigcu:
e prawidlowe dziatanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikow),
e wystarczajacy zapas papieru w drukarce,

zapewni¢ raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrolg/testy:

e zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowe;j

e prawidtowego wyswietlania komunikatow o pobudzonych elementach oraz
emitowania sygnalow optycznych i akustycznych przez centrale,

e sprawdzajace prawidlowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementow
wspotpracujacych z systemem sygnalizacji pozarowej,

e czy nie nastgpily zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen,
badZ umeblowania mogace mie¢ wptyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek,
ROPo6w i sygnalizatoréw akustycznych,

zapewni¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:
o zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej,
e sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dzialania przez pobudzenie (dopuszcza si¢ raz
na kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

e sprawdzit stan wszystkich akumulatoréw.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny byé wykonywane
przez wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze
techniczng lacznie z posiadaniem certyfikatu VDS na dany system ppoz. System
sygnalizacji pozarowej oparty na urzadzeniach firmy Honywell powinien by¢
konserwowany przez autoryzowanego partnera firmy Honywell.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP | Symbol produktu Opis produktu J.m. llosé
System FlexEs Control
1| FX808392 Centrala FlexEs Control FX2 - szt. 1
2 | FX808324 Panel dotykowy 5,7" QVGA 1,00 PLN 5 szt. 1
3 | FX808353 Drukarka zewnetrzna FlexES Control szt. 1
4 | FX808393 Centrala FlexEs Control FX10 szt. 1
5 | FX808324 Panel dotykowy 5,7" QVGA szt. 1
6 | FX808325 Zaslepka obudowy FlexEs Control szt. 1
7 | FX808353.INT - | Drukarka wewnetrzna FlexES Control szt. 1
8 | FX808322 Karta rozszerzen - wejscie 1, szt. 1
9 | FX808332 Modut petlowy esserbus z szt. 5
10 | FX808341 Modut sieciowy essernet 500 kBd szt. 2
11| FX808313 Dodatkowa obudowa na akumulatory szt. 2
12 | 18006 Akumulator 12V /24 Ah szt. 6
13|784768 Konwerter wielomodowy do sieci essernet szt. 4
Swiattowdd wielomodowy Technoflame
14 | 950000 PH120 szt.
15802371 Q8 O czujka optyczna szt. 25
16 | 805590 Gniazdo czujki IQ8/ES Detect, szt. 25
17 | 804905 ROP 1Q8 analog. - elektronika szt. 25
18 | 704900 Obudowa ROP 1Q8 czerwona szt. 25
19704911 Etykiety dla duzych ROP 1Q8, szt. 25
20 (804961 IQ8ROP adresowalny IP66/67 szt. 23
21|704961 Etykiety dla matych ROP 1Q8, szt. 3
22808623 Uniwersalny modul 4G2R szt. 12
24788612 Izolator zwarc modulow EBK szt. 2
25788600 Obudowa modulow EBK szara, szt. 12
30 [ SC095 Arkusz 48 etykiet F 314 “POZAR” szt. 3
31|807205R Sygnal. akustyczny IQ8Alarm Plus szt. 8
331806202 Podstawka IP56 do IQ8Alarm szt. 8
Sygnalizator akustyczno-optyczny PA X 1-05
24 V DC, IP66, IK08, 100 dB@1m, 356
34 mA@24VDC, 5J, kat.O, typ B szt. 26
Puszka instalacyjna PIP-1AN/0,375A -sygn.
serii SONOS, SA-K, SO-Pd13, PAX, PA1; PAS
35 (cena stata) szt. 26
Zasilacze
36960001.10.GB Zasilacz buforowy 3A/24V, 17Ah szt. 2
37|18007 Akumulator 12V /17 Ah szt. 4
System VESDA
Detektor VESDA Serii VEP z
38 | VEP-AQO-P wyswietlaczem LED, 4 rury szt. 3
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LP | Symbol produktu Opis produktu J.m. llosé
Detektor VESDA Serii VEP z
39 | VEP-AQO-1P wyswietlaczem LED, 1 rura szt. 2
40 | PIP-001-ABS Rura ABS 25mm, dt. 2m, opakowanie 50m mb 800
41 | PIP-002 Mufa potgczeniowa 25mm szt. 360
42 | PIP-003 Mufa roztgczna 25m szt. 15
43 | PIP-005 tuk 90° 25mm szt. 120
44 | PIP-006 tuk 45° 25mm szt. 80
45 | PIP-007 Napowietrznik 25mm szt. 80
46 | PIP-008 Troéjnik 25mm szt. 70
47 | PIP-009 Uchwyt rury 25mm szt. 1200
48 | PIP-012 Klej ABS/PCV, 118ml szt. 15
49(128-015 Naklejka na rure szt. 120
50|128-046 Nalejka na otwor szt. 120
51| VSP-850-R Filtr zewnetrzny szt. 12
52 | PIP-021 Rura elastyczna 25mm, dt. 1,0m szt. 12
53| PIP-026.05 Rura elastyczna 25mm, dt. 0,5m szt. 24
54| Obu2 Obudowa detektora VEP szt. 5
Automatyczny modut przedmuchujacy, 2
55|B0O 2.2HD tor, zasilanie 230V kpl. 1
Automatyczny modut przedmuchujacy, 3
56 |BO 2.3HD tory, zasilanie 230V kpl. 2
Automatyczny modut przedmuchujacy, 4
57| BO 2.4HD tory, zasilanie 230V kpl. 1

ZSP135-DR-5A- | Zasilacz do urzadzen ochrony p.poz. 24V

583 Imax b 5A, Imax a 3A kpl. 5

59 | MXV 38-12 Akumulator 12V/38Ah, certyfikat VdS szt. 10
Sprezarka 200l + zespdl przygotowania

60 powietrza kpl. 1
Modut EBK 4G2R - 4 wejscia / 2 wyjscia

61 |808623 1A/30VDC, wbud. izolator zwar¢ szt. 12

62 | 788600 Obudowa modutu EBK szara, natynkowa szt. 12
Instalacja
Swiattowdd wielomodowy Technoflame

63 PH120 mb 1584

64 YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 280

65 HTKSHekw PH90 1x2x1,4 mb 360

66 HTKSHekw PH90 1x2x1 mb 760

67 HTKSHekw PH90 2x2x1 mb 160
koryto kablowe KLG 100H42/2, grubos$é

68 bachy 0,7 mm - BAKS mb 600

69 wysiegnik WWS BAKS szt 600
Sruba z tbem grzybkowym + nakretka SGKM

70 6x10 x 100 szt - BAKS op 13
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5. STREFY POZAROWE | ODDYMIANIA
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7. MATRYCA STEROWAN

HALA SORTOWNI ODPADOW

Detekcja
285 gggif ROP 32/09; ROP 32/08;
R o ROP 01/01; ROP 32/07:
ROpaz0s, ROP17/01 ROP32/06
Sy ROP21/01; ROP32/05;
' Modut VEP 102/01: ROP32/04

Modut VEP 101/01;
Modut VEP 104/01;
Cz.Dym. 02/01-
Cz.Dym. 23/01;
Alarm |l stopnia -
uruchomienie

Modut VEP 104/01;
Cz.Dym. 02/01-
Cz.Dym. 23/01;

Alarm Il stopnia -
uruchomienie

Modut VEP 103/01;
Cz.Dym. 32/02-
Cz.Dym. 32/01;

Alarm Il stopnia -
uruchomienie

ukladow ukfadow uktadow
sterowanych sterowanych. sterowanych.
Numer Nr
LP strefy Moduly Lokalizacja - Nazwa urzadzenia
. . urzadzenia
pozarowej
Wytgczenie Wylaczenie Wytgczenie
wentylacji sekcja 1 | wentylacji sekcja 1 | wentylacji sekcja 1
(zamontowano (zamontowano (zamontowano
Sciana, weiscie na wiaczena | wjiczena | wyiacrons
1| SP1 105/1; wyjscie 1 poziom 1, budynek brak Wentylacja ogodlna L S L
) ; wentylacyjnej wentylacyjnej wentylacyjnej
admin-socjalny NP MRS PRSP
wentylacji ogdlnej. | wentylacji ogélnej. | wentylacji ogéinej.
Sygnat Sygnat Sygnat
bezpotencjatowy bezpotencjatowy bezpotencjatowy
NC/NO) NC/NO - NC/NO -
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Wytgczenie Wyitaczenie Wytgczenie
wentylacji sekcja 2 | wentylacji sekcja 2 | wentylacji sekcja 2
(zamontowano (zamontowano (zamontowano
Sciana, wejscie na wm’? ci:feici)a wmio (::L;ei?a wm%o ife?]?a
2 | SP1 105/1;wyjscie 2 poziom 1, budynek brak Wentylacja ogdlna yia S yia L yia S
; . wentylacyjnej wentylacyjnej wentylacyjnej
admin-socjalny NP MG PSP
wentylacji ogolnej. | wentylacji ogolnej. | wentylacji ogoinej.
Sygnat Sygnat Sygnat
bezpotencjatowy bezpotencjatowy bezpotencjatowy
NC/NO) NC/NO) NC/NO)
Wytaczenie Wytgczenie Wytaczenie
wentylacji sekcja 3 | wentylacji sekcja 3 | wentylacji sekcja 3
(zamontowano (zamontowano (zamontowano
o . modut do modut do modut do
3 | SP1 105/2; wyjscie 1 Sg;?grz;, Iv elizglengi brak Wentylacja ogdlna wylgczenia wytgczenia wylgczenia
Wyl poziom 1, budy ylacja og wentylacyjnej wentylacyjnej wentylacyjnej
admin-socjalny NS PRt NPT
wentylacji ogolnej. | wentylacji ogélnej. | wentylacji ogdinej.
Sygnat Sygnat Sygnat
bezpotencjatowy bezpotencjatowy bezpotencjatowy
NC/NO) NC/NO) NC/NO)
Wytaczenie Wytgczenie Wytaczenie
wentylacji sekcja 4 | wentylacji sekcja 4 | wentylacji sekcja 4
(zamontowano (zamontowano (zamontowano
Sciana, wejécie na modut do modut do modut do
4 | SP1 105/2;wyjscie 2 poziom 1, budynek brak Wentylacja ogdlna wy}aczen_|a . wy’faczema . wytaczen_|a .
; ; wentylacyjnej wentylacyjnej wentylacyjnej
admin-socjalny NN NP PSP
wentylacji ogélnej. | wentylacji ogolnej. | wentylacji ogéinej.
Sygnat Sygnat Sygnat
bezpotencjatowy bezpotencjatowy bezpotencjatowy
NC/NO) NC/NO) NC/NO)
Przekazanie
sygnatu alarmu
pozaru dla 1 strefy
) . oddymiania
Pomieszczenie (zamontowano
5 | SP1 106/1; wyjscie 1 kierownika Hali brak Oddymianie - -
segregacji odpadow modut do sytemu
oddymiania).
Sygnat
bezpotencjatowy
NC/NO)
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Przekazanie
sygnatu alarmu
pozaru dla 2 strefy
. . oddymiania
Pomieszczenie
6 | SP1 106/1; wyjscie 2 kierownika Hali brak Oddymianie (zamontowano
segregacji odpadow modut do sytemu
oddymiania).
Sygnat
bezpotencjatowy
NC/NO)
Przekazanie
sygnatu alarmu
pozaru dla 3 strefy
. . oddymiania
o P_omles_zczenle_ - (zamontowano
7 | SP1 106/2; wyjscie 1 kierownika Hali brak Oddymianie
segregacji odpadéw modut do sytemu
oddymiania).
Sygnat
bezpotencjatowy
NC/NO)
Przekazanie Przekazanie Przekazanie
sygnatu alarmu sygnatu alarmu sygnatu alarmu
pozaru dla pozaru dla pozaru dla
. . - - - . wytgczenia wytgczenia wytgczenia
8 | sp10o 107/1; wyjécie 1 Pomleszczgme rozduelm Rozdzielnia R(_3 rozd2|eln_|_a g}own'a rozdzielni RG rozdzielni RG rozdzielni RG
gtéwnej NN Hali segregacji odpadow
(zamontowano (zamontowano (zamontowano
modut. Sygnat modut. Sygnat modut. Sygnat
bezpotencjatowy bezpotencjatowy bezpotencjatowy
NC/NO) NC/NO)- NC/NO)-
10 SP1;SP10 CSPO1 Pomieszczenia . - Linia sygnalizatorow uruchomienie uruchomienie uruchomienie
administracyjno-socjalne
11 SP1 CSPO1 Hala segregacji odpadow - Linia sygnalizatorow uruchomienie uruchomienie uruchomienie
12 SP1 101/03 Hala segregacji odpadow - Linia sygnalizatorow uruchomienie uruchomienie uruchomienie
13 SP1 101/03 Hala segregacji odpadow - Linia sygnalizatorow uruchomienie uruchomienie uruchomienie
14 | SP1 103/03 Hala segregacji odpadow - Linia sygnalizatorow uruchomienie uruchomienie uruchomienie
15 | SP1 103/04 Hala segregacji odpadow - Linia sygnalizatorow uruchomienie uruchomienie uruchomienie
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8. SPIS RYSUNKOW

. 756-024_00_PW_SSP_100_00 - Rzut przyziemia .Schemat blokowy

. 756-024 00 _PW_SSP_101_00 - Hala Sortowni. Rzut przyziemia

. 756-024_00_PW_SSP_102_00 - Hala Sortowni. Rzut I Pi¢tra pomieszczenie socjalne

. 756-024 _00_PW_SSP_103 00 - Budynek Administracyjno-Socjalny. Rzut przyziemia

. 756-024_00_PW_SSP 104 00 - PZT. Kanalizacja Swiattowodowa. Polaczenie sieciowe
CSP.

6. 756-024_00_PW_SSP_200 00 - Instalacja zasysajaca. Schemat potaczen

7.756-024 00 PW_SSP_ 201 00 - Rzut przyziemia. Urzagdzenia Systemu VESDA

8. 756-024_00_PW_SSP_202_00 - Przekroje. Urzadzenia Systemu VESDA

g B~ W DN -
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