Karta katalogowa

Rura elastyczna - kompensacyjna PIP-021

PODSTAWOWE CECHY

= Standard: 25 mm

= Dlugosé: 1,0 m

= Materiat: ABS/PCV

= Kolor: czerwony/bezbarwny

* Instalacja pneumatyczna
= Element konstrukcyjno-ksztattowy

= Zasysajgcy system detekcji dymu

= Opakowanie: 1 szt.
= Typ potgczenia: klejone

Opis

Rura elastyczna to odcinek w instalacji pneumatycznej systemu zasysajgcego
VESDA®, ktory umozliwia:

= kompensacje dtugosci rur transportowych

= uzyskanie dowolnego kata prowadzenia rur

= przechodzenie instalacjg przez nietypowe ksztatty.

Rura elastyczna zakonczona jest z obu stron mufami klejonymi w standardzie 25
mm. Elastyczny odcinek pomiedzy mufami wykonany jest z wytrzymatego weza
zbrojonego.

Potgczenie elementdw rura-rura elastyczna typu klejone.
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Pneumatyczna instalacja zasysajaca VESDA®

Kluczowym elementem zasysajgcego systemu detekcji dymu VESDA® jest niewatpliwie uktad
rur zasysajgcych, ktore aktywnie transportujg powietrze z chronionego obszaru do detektora.

Instalacje pneumatyczng systemu mozna zaprojektowac dla najbardziej ztozonych obszaréw
przy wykorzystanie niewielkiej ilosci elementéw ksztattowych, ktére zostaty starannie
wyselekcjonowane, aby utatwi¢ projektowanie instalacji. Wykorzystanie tych elementéw wptywa
korzystnie na pneumatyke instalacji, co przektada sie na legendarng jakos¢ instancji systeméw
VESDA®.

Pneumatyczng instalacje zasysajgcg VESDA® oblicza sie programem ASPIRE™. Program
umozliwia modelowania i wizualizacji 3D instalacji zasysajgce, obliczanie srednic otwordw,
czasu transportu oraz klasy systemu zgodnie z normg PN-EN-54-20.

Rozdziat: Instalacja pneumatyczna

Vision Polska Sp.zo0.0. T. +4861 6746 203 KRS: 0000154596 Sy
T +4861 6746 202 NIP: 7822261954 i85 Saorzors
ul. Unii Lubelskiej 1 E: support@visionpolska.pl ~ Regon: 634462037
61-249 Poznan W:  www.vesda.pl BDO: 000470209 Strona | 79




