Klej ABS/PCV

Karta katalogowa

PIP-012

* Instalacja pneumatyczna
= Element konstrukcyjno-ksztattowy

= Zasysajacy system detekcji dymu

Opis
Klej instalacyjny do instalacji PVC/CPVC/ABS.

KLEJ
INSTALACYJNY

Umozliwia trwate fgczenie instalacji klejonych w pneumatycznych systemach zasysa-

jacyh.
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Pneumatyczna instalacja zasysajgca VESDA®

Kluczowym elementem zasysajgcego systemu detekcji dymu VESDA® jest niewatpliwie uktad
rur zasysajacych, ktére aktywnie transportujg powietrze z chronionego obszaru do detektora.

Instalacje pneumatyczng systemu mozna zaprojektowa¢ dla najbardziej ztozonych obszaréw
przy wykorzystanie niewielkiej ilosci elementéw ksztattowych, ktére zostaty starannie
wyselekcjonowane, aby utatwi¢ projektowanie instalacji. Wykorzystanie tych elementéw wptywa
korzystnie na pneumatyke instalacji, co przektada sie na legendarng jakos$¢ instancji systemow

VESDA®.

Pneumatyczng instalacje zasysajgcg VESDA® oblicza sie programem ASPIRE™. Program
umozliwia modelowania i wizualizacji 3D instalacji zasysajgce, obliczanie srednic otwordw,
czasu transportu oraz klasy systemu zgodnie z normg PN-EN-54-20.
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Podstawowe cechy

* Pojemnos$c¢: 120 ml
= Kolor: bezbarwny
= Opakowanie: 1 szt.

Uzwanie

* Przechowywa¢ zamkniete w tempe-
raturze od 5 do 25 °C

= Wstrzgsngc¢ przed uzyciem

* Po kazdym uzyciu szczelnie za-
mkna¢ korek, aby nie dopusci¢ do
odparowywania

Atesty

* Produkt posiada atest PZH

Ostrzezenia:

Produk w stanie ciektaym przez zwig-
zaniem zawier czyyniki, ktore stwarzajg
szereg zagrozen.

= Zawiera tetrahydrofuran, keton mety-
lowo-etylowy i cykloheksanon
* R11, R19: produkt tatwopalny

= R36/R37: dziata draznigco na oczy i
drogi oddechowe

= R66: powtarzajgce sie narazenie
moze powodowaé wysuszanie lub
pekanie skory

= R67: pary mogg wywota¢ uczucie
sennosci i zawroty gtowy

= S2: chroni¢ przed dzie¢mi

= S16: nie przechowywa¢ w poblizu
zrodet zaptonu - nie pali¢ tytoniu

= S29: nie wprowadzac¢ do kanalizac;ji

= S33: zastosowac srodki ostroznosci

zapobiegajgce wytadowaniom elek-
trostatycznym

= S46: w razie potkniecia niezwtocznie
zasiegnij porady lekarza - pokaz opa-
kowanie lub etykiete
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