
Strona | 124

Katalog produktów, 22R013
Rozdział: Narzędzia & Akcesoria

Vision Polska Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań

T:
T:
E:
W:

+4861 6746 203
+4861 6746 202
support@visionpolska.pl
www.vesda.pl

KRS:
NIP:
Regon:
BDO:

0000154596
7822261954
634462037
000470209

Copyright © Vision Polska Sp. z o.o. | All rights reserved

Karta katalogowa

Pneumatyczna instalacja zasysająca VESDA®
Kluczowym elementem zasysającego systemu detekcji dymu VESDA® jest niewątpliwie układ
rur zasysających, które aktywnie transportują powietrze z chronionego obszaru do detektora.

Instalację pneumatyczną systemu można zaprojektować dla najbardziej złożonych obszarów
przy wykorzystanie niewielkiej ilości elementów kształtowych, które zostały starannie
wyselekcjonowane, aby ułatwić projektowanie instalacji. Wykorzystanie tych elementów wpływa
korzystnie na pneumatykę instalacji, co przekłada się na legendarną jakość instancji systemów
VESDA®.

Pneumatyczną instalację zasysającą VESDA® oblicza się programem ASPIRE™. Program
umożliwia modelowania i wizualizacji 3D instalacji zasysające, obliczanie średnic otworów,
czasu transportu oraz klasy systemu zgodnie z normą PN-EN-54-20.

Podstawowe cechy
▪ Pojemność: 120 ml
▪ Kolor: bezbarwny
▪ Opakowanie: 1 szt.

Użwanie
▪ Przechowywać zamknięte w tempe-
raturze od 5 do 25 ºC

▪ Wstrząsnąć przed użyciem
▪ Po każdym użyciu szczelnie za-
mknąć korek, aby nie dopuścić do
odparowywania

Atesty
▪ Produkt posiada atest PZH

Ostrzeżenia:
Produk w stanie ciekłaym przez zwią-
zaniem zawier czyyniki, które stwarzają
szereg zagrożeń.
▪ Zawiera tetrahydrofuran, keton mety-
lowo-etylowy i cykloheksanon

▪ R11, R19: produkt łatwopalny
▪ R36/R37: działa drażniąco na oczy i
drogi oddechowe

▪ R66: powtarzające się narażenie
może powodować wysuszanie lub
pękanie skóry

▪ R67: pary mogą wywołać uczucie
senności i zawroty głowy

▪ S2: chronić przed dziećmi
▪ S16: nie przechowywać w pobliżu
źródeł zapłonu - nie palić tytoniu

▪ S29: nie wprowadzać do kanalizacji
▪ S33: zastosować środki ostrożności
zapobiegające wyładowaniom elek-
trostatycznym

▪ S46: w razie połknięcia niezwłocznie
zasięgnĳ porady lekarza - pokaż opa-
kowanie lub etykietę

Opis
Klej instalacyjny do instalacji PVC/CPVC/ABS.
Umożliwia trwałe łączenie instalacji klejonych w pneumatycznych systemach zasysa-
jącyh.

PIP-012Klej ABS/PCV

▪ Instalacja pneumatyczna
▪ Element konstrukcyjno-kształtowy
▪ Zasysający system detekcji dymu
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