Karta katalogowa

Zasilacz systemow przeciwpozarowych ZSP135-DR-5A-3

Zasilacze ZSP135-DR stuzg do zasilania Podstawowe cechy
gwarantowanym napigciem 24V
urzgdzen przeciwpozarowych.

= Prad wyjéciowy: 5,0A

Zasilacz spefnia wymagania norm i e | = Pojemnos¢ akumulatoréw: 40Ah
osiada wszystkie niezbedne certyfikaty. .
P Y N Yy Wiasciwosci
= EN54-4+AC+A1+A2 kontroli & :
rozprzestrzeniania dymu i ciepta wg * Metalowa szafka wiszaca z
EN 12101-10 + AC zamkiem, miesci baterie dwoch
= Rozp. MSWiA z dn. 20.06.2007 (Dz. U. . I akumulatorow 12 V _
nr 143, poz. 1002, zm. dn. 27.4.2010) = Odpornosc na trudne warunki pracy
. -25...+75°C, IP44
= Certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/ (-25...+75°C, IP44)
0163 * Kompensacja temperaturowa

napiecia pracy buforowe;j i napiecia

» Deklaracja whasciwosci uzytkowych nr DWU-MX-03 ladowania przyspieszonego

= Swiadectwo dopuszczenia nr 3647/2019 = Monitorowanie rezystancji obwodu

= Swiadectwo dopuszczenia nr G 511007 bateryjnego oraz mozliwosc odczytu
« Zastosowane wytyczne VdS :2344, 2203, 2541, 2593, 2824, 2882 aktualnej wartosci rezystanciji
Komunikacja RS-232/RS-485

Niska awaryjnosé'(0,5%wciagu
trzech lat)

Dwa wyjécia zabezpieczone
odrebnymi bezpiecznikami

Wyposazenie

Parametry techniczne

zespot sygnalizacji swietinej LED
Znamionowe napigcie zasilania 230V +10% -15% stanu pracy zasilacza

Znamionowe napiecie wyjéciowe (w temp. 25°C) 271V

sygnalizacja zdalna: uszkodzenie
Zakres zmian napiecia wyjsciowego’ 20,8...28,0 V sieci i uszkodzenie baterii (dla
kazdego rodzaju dostepne trzy styki

Pobdr pradu z aku. na potrzeby wtasne zasilacza max 35 mA .

przekaznika)
Maksymalny prad wyjsciowy Imax_b 50A . ) . )

— = Zabezpieczenia przecigzeniowe

Maksymalny prad wyjsciowy Imax_a EN 54-4 3,0A obwodow wyjsciowych i baterii
Maksymalny prad wyjsciowy Imax_a EN 12101-10 72h-0,26h/30h-0,68A/4h-1,5A = Wewnetrzny rozlacznik glebokiego
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 250 mQ roztadowania
Liczba wspotpracujacych akumulatorow 2 . Wejécie alarmu zewnetrznego

Liczba wyjsc zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami |2 Trzy dtawnice DW20-RM i jedna

- - - DW16-RM

Temperatura pracy (patrz instrukcja obstugi) -25 +55°C, 75°C/2h
Wilgotnoéé wzgledna (bez kondensaciji) 20 - 90%
Stopieﬁ ochrony EN 60529 IP 44
Pojemnoéé baterii akumulatoréw 40 Ah

AN
Typ szafki 1 A/\ VdS eapproved product
Wymiary gabarytowe 455x356x186 mm W‘/_-
Masa bez baterii akumulatoréw 11,0 kg. >z

I - CNBOP-PIB

Masa z bateriami akumulatoréw 42,3 kg
Klasa funkcjonalna EN 12101-10 + AC A
Klasa srodowiskowa EN 12101-10 + AC 1

Klasa srodowiskowa VdS 2593 1]
Klasa ochronnosci EN 60950-1+A1+A11+A12+A2 |

' Podany zakres obejmuje napiecia pomiedzy napieciem roztadowanej baterii
akumulatoréw (od koniec cyklu pracy bateryjnej) do napiecia tadowania
przyspieszonego.
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