Detektor VESDA Serii P
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VEP-A00-P

Zasysajgce detektory dymu VESDA-E
Serii VEP zostaly zaprojektowane
zgodnie z najnowszg i najbardziej
zaawansowang technologig
wczesnego ostrzegania o pozarze
oraz eliminowania fatszywych
alarméw.

Ta wyjagtkowa seria detektorow jest niezastgpiona dla wszechstronnych aplikacji.

Zbudowane na bazie technologii wykrywania FLAIR i wieloletniego do$wiadczenia
firmy Xtralis, detektory serii VEP zapewniajg legendarng i dtugotrwatg stabilno$¢
parametréw detekcji oraz szereg nowych funkcji, podnoszacych ich wartosci
uzytkowe.

Technologia wykrywania FLAIR

FLAIR to rewolucyjna nowa komora detekcyjna bedgca gtéwnym elementem
detektora VESDA-E VEP zapewnia lepsze wykrywanie, ogranicza liczbe fatszywych
alarmoéw, daje lepszg stabilno$¢, dtuzszy okres uzytkowania oraz pozwala na analize
zasysanych czgstek pytéw i dymu. Zasysane czgstki sg obserwowane za pomocg
wewnetrznej kamery CMOS, w ktérg wyposazona jest komora pomiarowa FLAIR.
Kombinacja danych z kamery z sygnatami z wielu fotodiod daje nieporéwnanie
wiecej informaciji niz we wczesniejszych rozwigzaniach. Pozwala to na
rozpoznawanie niektérych typow dymow

i zanieczyszczen.

Montaz, uruchomienie oraz uzytkowanie

VESDA-E VEP jest wyposazona w silny wentylator, dzieki ktéremu uzyskano duze
dtugosci rur zasysajgcych: 130m. Szybkie uruchomienie detektora wspomaga
funkcja AutoConfg. Pozwala ona na normalizacje przeptywu powietrza oraz
uruchomienie funkcji AutoLearn™ Smoke i Flow bezposrednio z detektora. Detektor
VEP jest w petni obstugiwany przez programy ASPIRE ™ (projektowanie) oraz
VSC™(serwis), co pozwala na wiarygodne projektowanie orurowania oraz sprawne
uruchomienie systemu i wykonywanie prac konserwacyjnych.

VESDAnet™

Urzadzenia VESDA® komunikujg sie po sieci VESDAnet™, ktora zapewnia
niezawodng, dwukierunkowg fgcznos¢ oraz redundancje, gwarantujg¢ prawidtowe
dziatanie rowniez w przypadku uszkodzenia okablowania w jednym miejscu.
VESDAnNnet™ umozliwia konfigurowanie, monitorowanie i wykonywanie diagnostyki
wszystkich urzgdzen z jednego miejsca.

Gniazdo Ethernet

Detektory VESDA-E sg standardowo wyposazone w gniazdo Ethernet, pozwalajace
na dodanie czujki do sieci korporacyjnej. Dzieki temu mozliwe jest lokalne
monitorowanie stanu technicznego detektora.

Oprogramowanie konfiguracyjne Xtralis VSC™, zainstalowane na tablecie lub
komputerze osobistym, moze poprzez sie¢ nawigzac bezprzewodowe potgczenie z
detektorem.

VESDA-E serii VEP jest w petni kompatybilna z systemami VESDA® laser i moze
dziata¢ w tej samej sieci VESDAnet™.
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Podstawowe cechy

* llo$¢ rur: 4

* Dtugos¢ rur: do 560m

= Pow. dozorowa.: do 2000m?
* Wyswietlacz: LED

Wiasciwosci

= Najnowsza na Swiecie technologia
zasysajgcej detekcji pozaru

* Niezawodne wczesne ostrzeganie o
pozarze w réznych srodowiskach
przy minimalizacji fatszywych
alarméw dzieki zastosowaniu nowej
technologii wykrywania FLAIR

Stabilna praca w catym okresie
uzytkowania dzieki wielostopniowej
filtracji zasysanego powietrza i
ochronie komory pomiarowej przy
pomocy bariery czystego powietrza

= Cztery poziomy alarmu oraz szeroki
zakres czutosci

Intuicyjny wyswietlacz LED
= Monitorowanie przeptywu powietrza

Utatwiona konserwacja dzieki
inteligentnemu filtrowi powietrza
przechowujgcemu dane o
pozostatym okresie eksploatacji,
zanieczyszczeniu powietrza

Dziennik zdarzen 20 000 logow

* AutoLearn™ dymu i przeptywu

= Zdalny monitoring z aplikacjg
iVESDA umozliwia podglad systemu

* Pierwszy zasysajgcy detektor dymu

serwisowany i monitorowany przez
WiFi/Ethernet

= Port USB do konfiguracji z
komputera oraz aktualizacji
firmware’u detektora

Elastyczne zdalne sterowanie dzieki
dwom programowalnym wejsciom
GPI

Certyfikaty
= EN 54-20, ISO 7240-20 (Pipe VEP)
= CE, UL, ULC, CSFM, FM, VdS

= NF-SSI (www.marque-nf.com)
= VNIIPO, ActivFire, CCC
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Detektor VESDA Serii P VEP-AQ00-P

Parametry techniczne Wyswietlacz LED

Wyswietlacz LED
Napiecie zasilania 18-30 VDC (24VDC nominalnie)
Nastawa wentylatora 1 5
Pobér mocy (przy 24VDC) - PRACA 7.0 W 8,8 W
Pobér mocy (przy 24VDC) - ALARM 7.8 W 9,6 W
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 350 x 225 x 135 mm
Masa 4,4 kg
Warunki pracy Otoczenie: 0°C do 39°C *, Przetestowany zakres
temperatur pracy (EN54-20): -10°C do 55°C,
Temperatura powietrza na wejsciu do detektora: -20°C
do 60°C **, Wilgotnos$¢ wzgledna: 5% do 95% RH,
bez kondensacji
Powierzchnia dozorowa 2 000 m?2 ****
Minimalny przeptyw powietrza 15 I/min
llo$¢é rur 4
Dlugos¢ rur bez rozgatezien 280 m ***
Dlugosé rur z rozgatezieniami 560 m ***
Maksymalna dtugos¢ jednej rury llo$¢ rur: 1 -110m, 2 - 100m, 3 -80m, 4 - 70m lkony wyswietlacza LED
Kolektor wlotowy rur Srednica zewnetrzna 25 mm lkona Opis
Liczba otworéw w klasach A/B/C 40/80/100 ***
Program projektowy ASPIRE™ ‘m’ Pozar 2
Program konfiguracyjny VSC™
Przekazniki 7 programowalnych przekaznikéw (NO/C/NC) ﬁ Pozar 1
Obcigzalno$¢ stykéw 2 A/30 VDC (obcigzenie
rezystancyjne) .
Wejscia programowalne 2 (jedno monitorowane) Akcja
Poziom ochrony P40
Otwory kablowe Przepusty kablowe 4 x 26 mm A Alarm
Zaciski kablowe taczowki z zaciskami $rubowymi 0,2 — 2,5 mm?
Zakres pomiarowy 0,001 %/m do 32 %/m (zaciemnienia na metr) ) Blokada
Uzytkowy zakres czutosci 0,005% - 20 %/m
Zakres progéw alarmowych Alarm: 0,005% - 2,0 %/m Uszkodzenie
Akcja: 0,005% - 2,0 %/m
Pozar 1: 0,010% - 2,0 %/m Zasilanie
Pozar 2: 0,020% - 20,0 %/m
Komunikacja USB, Ethernet
VESDAnRet Tak Reset
iVESDA Tak
Rejestr zdarzen 20 000 zdarzen (poziom dymu, alarmy, przeptyw
powietrza, akcje uzytkownika, uszkodzenia)
Dane zapisywane sg nr zdarzenia, datg oraz godzing
wystgpienia.
Oprogramowanie Funkcje AutoLearn™: detektor ustawia progi
alarmowe oraz progi przeptywu powietrza bazujgc na
pomiarach wykonanych w zaprogramowanym czasie.

Produkt dla UL do stosowania w temperaturze od 0°C do 38°C.

Temperatura zasysanego powietrza na wlocie do detektor, ktéra moze rézni¢ sig z temperatura otoczenia. Zapoznaj sig z wytycznymi
projektowania i aplikacjami Xtralis dotyczacymi wstepnego przygotowania zasysanego powietrza.

Z zastrzezeniem potwierdzenia dla zastosowanych wytycznych.

Maksymalng powierzchnig dozorowg detektora okreslajg 1e wytyczne proj;
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