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Uwagi (PL)

Czujki oraz pozostate elementy systemu

sy gnalizacji pozaru stuzg ochronie zy cia ludzi i
débr materialny ch, dlatego po poprawny m
zainstalowaniu powinny zosta¢ doktadnie
sprawdzone i przetestowane.

Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji oraz btedy w
montazu mogg spowodowac niewtasciwe
funkcjonowanie sy stemu!

Nalezy zawsze przestrzega¢ krajowy ch norm i
wy ty czny ch.

(PL)

Przeznaczenie

Automatyczne  punktowe  czujki dymu i/lub
temperatury wyposazone w zintegorawny izolator
zwaré (zgodnym z prEN 54-17) przeznaczone sg do
pracy w analogowy ch petlach dozorowy ch esserbus®
(27,5 V) i esserbus Plus® (42 V) we wspoipracy z
centralami systemu sygnalizacji pozaru serii 8000 i
1Q8Control.

Zrédta fatszywych alarméw dla czujek dymu

Areozole z widzialny mi czastkami lub parami, jak np.
dym papierosowy, spaliny, para wodna lub
osadzajacy sie kurz i pyt.

Zrédia  fatszywych
temperatury

Szy bkie, znaczace przyrosty temperatury w otoczeniu
czujki, systemy klimaty zacy jne | wenty lacy jne.

alarméw  dla  czujek

Montaz / gniazda czujek

Czujki wkreca sie bezposrednio we wspétpracujace z
nig gniazdo.Of erowane sg nastepujace rodzaje gniazd:
Standardowe Nr kat. 805590

Z przekaznikiem Nr kat. 805591

Uruchomienie, konfiguracja

Prace uruchomieniowe wykonywane powinny byc¢
przez wy kwalifikowany, odpowiednio przeszkolony i
uprawniony personel.

Prace serwisowe

Wszystkie funkcje i stan kazdej czujki podlega
cyklicznemu sprawdzeniu przez  zintegrowany
mikroprocesorowy uktad autodiagnostyki. Kazde
odchylenie od warto$ci normalnych przesytane jest
do centrali w trakcie testu i sygnalizowane jako
zakiécenie na jej wyS$wietlaczu. Nieuprawnione
manipulacje i przerébki w czujce moga prowadzi¢ do
utraty gwarancji i odpowiedzialno$¢ producenta.

* Czujek uzy waé wy facznie z
A oprogramowaniem  central od  wersji
V2.42R006. System uruchamiag,

programowaé, testowac i serwisowaé przy
uzy ciu edy tora Tools8000.

Czujki optyczne dy mu zady mia¢ uzy wajac
tylko oryginalnego firmowego zady miacza
nr kat. 805582 / 769870.10 wraz z
ory gnialnym gazem testowy m 060430.10 /
769070!

Czujki temperatury testowa¢ wytaczenie
przy rzadem nr kat. 060429.10!

Dla czujek wielosensorowych z sensorem
gazu CO dodatkowo do w/w testeréw
uzywa¢ gazu testowego CO nr Kar.
805583.

»

»
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DANE WSPOLNE CZUJEK
Napigcie pracy

8V DCdo42VDC

Napiecie znamionowe 19vDC

Prad transmisji alarmu ok. 9 mA, impulsy

Prad alarmu przy braku ok. 18 mA

komunikacji z centralg,

[Ty p sensora Temperatury Dymu
(Obszar detekciji max. 30 m2 | max.110 m?2
Wy soko$¢é montazu max. 7.5m | max. 12m
Predkos$¢ powietrza 0 do 25,4 m/s

-25 C do +75 C
< 95% wilgotnosci
wzglednej (bez obroszenia)

Temp. magazy nowania
Wilgotno$¢ powietrza

Stopien ochrony : 1P 42

Materiat obudowy : ABS

Kolor . bialy (RAL 9010)
Waga : ok. 110 g

Wy miary (z gniazdem) @ 117 mm, H =62 mm

DANE CHARAKTERYSTYCZNE CZUJEK

Czujka termomaksymalna T™
Nr kat. 802171

Prad w stanie dozoru 0,16 MA@ 27,5V/ 0,22 mA @42V
Temp. otoczenia -20 C do +50 €

Zgodnos¢ z EN 54-5 A1S

Certyfikat VdS G 204058

Certyfikat CE 0786 - CPD - 20102

Czujka termoré zniczkowa TD
Nr kat. 802271

Prad w stanie dozoru 0,16 MA@ 27,5V /0,22 mA @42V
Temp. otoczenia -20 C do +50 €

Zgodnos¢ z EN 54-5 A1

Certyfikat VdS G 204059

Certyfikat CE 0786 - CPD - 20103

Czujka optyczna O
Nr kat. 802371

Prad w stanie dozoru 020mA @ 27,5V /0,28 mA @42V
Temp. otoczenia -20 C do +72 C

Zgodnos¢ z EN 54-7

Certyfikat VdS G 204060

Certyfikat CE 0786 - CPD - 20104
Czujka optyczno-temperaturowa OT

Nr kat. 802373
Napiecie pracy

Prad w stanie dozoru
Temp. otoczenia
Zgodnos¢ z
Certyfikat VdS
Certyfikat CE

9V DCto42VDC
020mA@ 27,5V/ 0,28 mA @42V
-20 °C do +50 °C

EN 54-7/5 A2, CEA 4021

G 205027

0786 - CPD - 20111/112

Czujka optyczno-optyczno-temperaturowa O 2T
Nr kat. 802374
Prad w stanie dozoru
Temp. otoczenia
Zgodnos¢ z
Certyfikat VdS
Certyfikat CE

022mA@275V/033mA @42V
-20 °C do +65 C

EN 54 T 7/5 B, CEA 4021

G 204061

0786 - CPD - 20105/106
Czujka optyczno-temperaturowa OT  Plve
Nr kat. 802375
Napiecie pracy

Prad w stanie dozoru
Temp. otoczenia
Zgodnos¢ z
Certyfikat VdS
Certyfikat CE

9V DCdo42VDC
020mA@ 27,5V/ 0,28 mA @42V
-20 °C do +50 C

EN 54 T 7/5 A2, CEA 4021
G 205071

0786 - CPD - 20113/114

Czujka optyczno-temperaturowo-gazowa(CO) OTG

Nr kat. 802473

Prad w stanie dozoru 025mA@ 275V/036mA @42V
Alarm wstepny dla CO ok. 75 ppm

Alarm zasadniczy dla CO: ok. 100 ppm

Temp. otoczenia : -20 C do +50 €

Zgodnos¢ z EN 54-7/5 A2, CEA 4021
Certyfikat VdS G 205072

Certyfikat CE 0786 - CPD - 20115/116



