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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym tj. GMINA ZEBRZYDOWICE oraz:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351];

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — [tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1693];

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych — (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczgcych drég publicznych [tekst jednolity Dz. U. 2022 r. p0z.1518

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

projektu budowlanego [Dz. U. 2020 poz. 1609];
— Podktady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego;

— Wiasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 2627S w zakresie budowy miejsc
postojowych przy ulicy Tuwima w Kaczycach Dolnych, nalezgcych do gminy Zebrzydowice.

Zakres robét dla czesci drogowej zadania obejmuje przebudowe drogi powiatowe]j poprzez wykonanie
ogdblnodostepnych miejsc postojowych oraz wykonanie zielenca.

W obrebie planowanej inwestycji nie przewiduje sie przebudowy kanalizacji deszczowej oraz istniejgcej

infrastruktury — sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej.

Projektowany zakres opracowania projektu drogowego obejmuje:

— budowe jednego miejsca postojowego o wym. 5,0m x 3,6 m dla osoby niepetnosprawnej,
— budowe jedenastu miejsc postojowych o wym. 5,0m x 2,50 m,

— wykonanie zielenca.

3 STAN ISTNIEJACY:

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie obszar o nawierzchni z kruszywa petnigcy

zadanie miejsc postojowych oraz dojazdu do poses;ji.

Wody opadowe i roztopowe wptywajg do istniejacej kanalizacji deszczowej biegngcej w ulicy Tuwima.
Stan techniczny miejsc postojowych oceniany jest jako zty, ze wzgledu na liczne ubytki. W ciggu

przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest zjazd prywatny o nawierzchni z kruszywa.



ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU:

Na terenie planowanych prac znajdujg sie nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu:
— Siec¢ elektroenergetyczna;
— Sie¢ wodociggowa,

— Siec¢ kanalizacji deszczowej,

Uwagi ogdlne:

— przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomic¢ administratoréw sieci;

— wykopy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu w
odlegtosci 2,0 m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé

przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
— roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym administratorow sieci.
— przy realizacji robét zachowac uzgodnienia branzowe.

3.1. ZIELEN:

W zwigzku z projektowg przebudowg drogi powiatowej nie zachodzi kolizja z czescig zieleni.

3.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowego zadania zlokalizowany jest poza wptywami
eksploatacji gérniczej kopaln.

4 STAN PROJEKTOWANY:

4.1. czES€ DROGOWA:

ZAtOZENIA DO PROJEKTOWANIA:

— Miejsca postojowe

— Bez przebudowy stupa energetycznego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Zaprojektowano budowe ogdlnodostepnych miejsc postojowych przy ulicy Tuwima w miejscowosci
Kaczyce Dolne (gmina Zebrzydowice). Poczatek opracowania przedmiotowe]j inwestycji zlokalizowany jest w
rejonie dziatki o numerze 155/7, a zakoriczony jest ok. 34,30 m dalej w rejonie dziatki o numerze 157/1.

Budowane miejsca postojowe bedga zlokalizowane w poziomie istniejgcego terenu na dziatce nr 157/6
stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej. Miejsca postojowe o wymiarach 5,0m x 3,6 m oraz 5,0m x 2,5 m
zostang wykonane z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo — pisakowej 1:4,
warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem oraz warstwie piasku. Pomiedzy
miejscami postojowymi, ze wzgledu na istniejgcy stup energetyczny jak rowniez za obiektem od strony dziatki
nr 157/7 zaprojektowany zostat zieleniec. Zatoka bedzie posiadata spadek jednostronny skierowany w strone
istniejgcej drogi o wartosci 2% na odcinku od poczatku opracowania do zielefica natomiast w dalszej czesci

spadek rowniez bedzie jednostronny skierowany w kierunku jezdni o wartosci 1,5%. Nawierzchnia zatoki od



strony jezdni zostanie oddzielona istniejgcym kraweznikiem betonowym najazdowym, po przeciwnej stronie

zaprojektowany zostat wystajacy kraweznik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo —

piaskowej i tawie betonowej z oporem betonu klasy C12/15.

PRZEKROJE TYPOWE:

Zaprojektowano nastepujace przekroje typowe:

*  Warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych:

warstwa kostki brukowej betonowej gr.8 cm

warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4) gr.4 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji
0/31,5mm gr.10cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR=60% frakcji 31,5/63,5 mm

gr.15cm

warstwa piasku gr.15cm

Razem: 52 cm

e Warstwy konstrukcyjne zjazdu:

warstwa kostki brukowej betonowej gr.8 cm

warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4) gr.4 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji
0/31,5mm gr.10cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR=260% frakcji 31,5/63,5 mm

gr.15cm

warstwa piasku gr.15cm

Razem: 52 cm

[, ]

. ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU.

Uwagi ogdlne:

Przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ administratorow sieci i zlecié

stosowne nadzory branzowe;

— Wykopy w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonywac w odlegtosci 2,0 m od uzbrojenia

w obu kierunkach — recznie; przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu

doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;

= W rejonie projektowanych robot nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen

podziemnych, o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych;

= Roboty wykonywaé pod nadzorem technicznym administratorow sieci;

Przy realizacji robdt zachowa¢ uzgodnienia branzowe.




6. UWAGI KONCOWE.

Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi

normami i wytycznymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do zawilgocenia

(zamakania) podtoza gruntowego. Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach bezdeszczowych.

Wszelkie roboty w korycie rowu wykonywaé przy niskim stanie wody. Podczas prowadzenia prac
zagwarantowac swobodny przeptyw wody, a ewentualne uszkodzenia koryta lub skarp niezwtocznie naprawic.

W trakcie wykonywania robdt, zastosowac¢ odpowiednie technologie zabezpieczajgce przed zrzutem
zanieczyszczen do odbiornikdw, nie dopusci¢ do ograniczenia przeptywu, azanieczyszczenia niezwtocznie
usungg.

Roboty prowadzi¢ z nalezyty starannoscig, pod nadzorem osoby uprawnionej, w taki sposdb, aby nie

naruszy¢ statecznosci skarp i nie zaburzy¢ droznosci odbiornikéw.

Dla zabezpieczenia warunkéw pracy wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié
zgodnie z zasadami BHP, pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane zachowujac

zasade starannego wykonania robot.



