CENTRALA SSP

Pawilon mieszkalny - parter

PIETRO 1

Wezeld
CSP4

BEZ

PARTER

- PANELU
OPERATORA

PIWNICA

PETLA4/1B

PIETRO 1
A ——

13 szt. 1 szt.
PARTER

< A [

18 szt. 6 szt
PIWNICA

PETLA 4/1 A

Oznaczenia rysunkowe:

reczny ostrzegacz pozarowy

czujka wielodetektorowa optyczno-termiczna
czujka liniowa

zwierciadto czujki liniowej

sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny
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ochronnik przepieciowy

CsP4

centrala sygnalizacji pozaru

modut EKS
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system zasysajgcy windy

rozdzielnia elektryczna

sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny

SIEC CENTRAL - DO CSP5

SIEC CENTRAL - Z CSP3

ZASILANIE 230V - Rozdzielnia RE

HDGs 3x2,5

Numeracja elementéw:

NrCentrali/NrPetli/NrElementu

———  przewod YnTKSYekw 1x2x1

——— przewod HTKSHekw PH90 2x2x0,8
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Opracowanie:

System sygnalizacji pozaru (SSP)

Nazwa rys.:
Budynek mieszkalny — schemat blokowy
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