Pawilon B
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i

5/u5[

! ,_
= 1 1 1 = 1 e I —
5/1/66 5/1/65 5/1/64 5/1/63 5/1/62 5/1/51
< <] <1 [ral <]
pay ra g mag pag
5/1/52
L5/1/1 [ ] [ ] L5/1/2]
5/1/67] 5/4/75 o 3
Ivalival =<
pal = P = (2P
5/1/69 5/1/76 5/1/50 5/1/49
1 [ I |
f |
/1174 5
_ 5/1/80
S B = & -
o 5171 511772 511/77 5/1/78
5/1/73
== I == = = e ———
o
=F
5/1/13

Oznaczenia rysunkowe:

reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001 (pro jektowany)
reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001 (istniejqcy)
czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawq (istniejqca)

ofafzdze

czujka optyczna dymu DOR 4046 z podstawag (istniejaca)

[

czujka optyczna dymu DOR 4046
czujka optyczna dymu DUR 4046

N

|I|| czu jka ciepta TUN-4046 z podstawq (istniejqca)

czujka ciepta TUN-4046 z podstawa (pro jektowana)

czu jka ciepta i dymu DOT-4046 z podstawq (istniejqca)
czu jka ciepta i dymu DOT-4046 z podstawq (projektowana)
g, modut EKS (istniejacy)
Evl, modut EWK (istniejacy)
EVd) modut EWS (istniejqcy)
EQ sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 (istniejacy)

z

czu jka optyczna dymu DUR 4046 z podstawa (pro jektowane)
z podstawq (pro jektowane)
z

podstawq i wskaznikiem zadziatania (istniejqca)

czu jka optyczna dymu DUR 4046 z podstawqg i wskaznikiem zadziatania (pro jektowana)

F' modut EKS (projektowany)

m sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny (projektowany)

sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny
ochronnik przepieciowy
centrala sygnalizacji pozaru

system zasysajacy windy

rozdzielnia elektryczna CSD|

U istniejagce drzwi ppoz. z elektrotrzymaczem

centrala sterujgca drzwiami

=

ml

Numerac ja elementéw:
NrCentrali/NrPetli/NrElementu
przewéd YnTKSYekw 1x2x1

przewéd HDGs 2x1,5
przewéd HTKSHekw PHS0 2x2x0,8

5/1/34
val =
Pag 2 BF
6/1/37 5/1/36 5/135
1 I_]_
5111383
5/1/32 5/1/33
g 5
5/1/45 _ i
[ 55 Bl
5/1)/41 5/1/40 5/1/39
]
5/1/4 "I
<=l 1
_J 5/1/23 pIpeay
= . 522 S//24 ] sis1bk
5/1747 5/1/4
5/1/46 5/1/44 3P :S
.
pa e —
CF
g’ 5/1/128 __|5/1/29
3 g
M 5/1/20
5117 5/1/19 ELEKTROZAWER 20

[/

T

Jednostka projektowa:

DevPark Sp. z o.o.
ul. Wspélna 15/1, 62—052 Komorniki
http://DevPark.pl

Projekt:
Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48—140 Branice

Opracowanie:

System sygnalizacji pozaru (SSP)

Nazwa rys.:
Pawilon B — poziom piwnicy

Projektowat:  |Roman Wojciech Fryska | upr. nr WKP/0183/PWOT/10

Sprawdzit: Ryszard Jézef Wachowiak| upr. nr WKP/0186/PWOT/10

Opracowa: Mariusz Smolak -
Faza: Branza: Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
PBW teletechniczna 06.2022 - SSP-20




