Przekréj 3-3

Inwentaryzacja skarpy ze schematem rozwigzania
Skala 1:20

Istniejgca linia skarpy

Projektowana linia skarpy

Projektowana palisada
~
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ZW. = MaxPP = 45,64 m n.p.m. Kr. v

ZW. =NPP =4540mn.p.m. Kr. \/

Warstwa humusu 10 cm

Wzmocnienie brzegu
Skala 1:20

Szpilka mocujgca geowtdknine

| 45,74 m n.p.m. Kr. o
— — AT

ZW. = MaxPP = 45,64 m n.p.m. Kr. v
Geowtdknina g=200 g/m?

UWAGI:
Przed wykonaniem palisady kotki nalezy okorowac i

zaimpregnowac np. Drewnochron Impregnat Extra

Do wykonania palisady uzy¢ kotkbw sosnowych
Warstwe kamienia w skarpie zakolmatowac piaskiem

ZW. =NPP = 45,40 m n.p.m. Kr. v

Kamienh tamany frakcji 70-150 mm

Y Ustugi Inzynierskie
WY Lukasz Cieszynski

Podpis

Imie i nazwisko

mgr inz. Lech Szklarz
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o .
Narzut kamienny z kamienia 2 Projektowat
tamanego frakcji 150-300
Opracowat inz. Lukasz Cieszynski
\ . Odbudowa umocnien brzegowych Starego Kanaty Bydgoskiego w
Inwestycja ; g : : . S
Bydgoszczy pomiedzy Sluzami nr IV i V w formie szczelnej palisady
Palisada szczelna $r. 12-15 cm - -
Stadium Projekt wykonawczy
Nazwa rysunku Przekréj 3-3
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