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Inwestor:    Zarząd Lokali Miejskich 

    90-514 Łódź, Al. T. Kościuszki 47 

 

 

 

 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV  

CPV 45000000-7 - Roboty  budowlane 
 

 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ST 00.01 
 

„Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego  w Łodzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25” 

 

PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM 

   
 

 

Kod    C P V 

450 000 00-7 Roboty  budowlane 

451 100 00-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe,      

452 625 00-6 Roboty murowe 

452 232 00-8 Roboty konstrukcyjne. Elementy drewniane. 

452 612 11-6 Pokrycie dachu dachówką 
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ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE 

ST 00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE  

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 

CPV 45000000-7 - Roboty  budowlane 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.00 „Wymagania ogólne" 

zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Remont dachu budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego  w Łodzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25”. 

 

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 

odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) 

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej ma charakter 

doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu 

odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 

zakresu robót określonym w punkcie 1.1.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 

zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

- aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie 

poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 

specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 

Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujętych zarówno w w normach aktualnych - 

przywołanych w niniejszej specyfikacji, 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac remontowych obejmował będzie: 

- prace rozbiórkowe  

- prace murarskie 

- roboty ciesielskie 

- roboty dekarskie 
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie przekaże  Wykonawcy terenu budowy.  

1.4.2 Dokumentacja Projektowa  

 Dokumentacja Projektowa składa się z: 

 Przedmiaru Robót, 

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

- Projekt budowlany 

 

Uwaga!  

Nakłady robocizny, materiały i sprzęt w pozycjach analogicznych należy przyjąć tak jak 

wskazał w poszczególnych pozycjach Zamawiający. Dopuszcza się zastosowanie materiału, 

sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. Nie 

dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty, o ile Wykonawca nie wykaże zakresu równoważności. W pozostałych pozycjach 

kosztorysowych należy zastosować takie same materiały i sprzęt lub o parametrach 

równoważnych bądź wyższych, również wykazując zakres równoważności. 

1.4.3 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, w pomieszczeniach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż 

przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.4.5 Zajęcie pasa drogowego 

Wszelkie pozwolenia i wykonanie projektu niezbędnych zabezpieczeń ruchu leży po 

stronie Wykonawcy – w razie takiej potrzeby. 

 

 

 

 

 

1.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
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utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

ofertowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 

10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z 

Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 

odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z 

europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 

Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury 

oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie 

wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie 

z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7. 

b)Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty 

Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w 

aprobatach technicznych oraz 

właściwych przepisach  i dokumentach technicznych.  Certyfikat B jest wydawany przez 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 

Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 

 

2.2 Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 

Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 

bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub 

Inspektora Nadzoru). 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a)Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 
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oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 

Zgodności: 

     - z Polską Normą, 

     - z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy. 

b) oznaczenie znakiem CE. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń 

objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w przedmiarze robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektową , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 

realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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6.1.2 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 

budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 

przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 

jakość.  

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

6.3 Dokumenty budowy 

6.3.1 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru 

przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 

6.3.2 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone przez 

kierownika budowy. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 

następujące dokumenty: 

a) protokół  przekazania placu Budowy, 

b) protokoły Odbioru Robót, 

c) protokoły z narad i ustaleń, 

d) korespondencję na budowie. 

6.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane  na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót.  

Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony po zakończeniu robót i po weryfikacji i 

akceptacji przez inspektora nadzoru stanowił będzie podstawę do wystawienia kosztorysu 

powykonawczego i faktury. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.1 Rodzaje Odbiorów Robót 

Roboty zakończone podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

2) Odbiór Końcowy, 

3) Odbiór Pogwarancyjny. 

8.1.2 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie 

roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

8.1.3 Odbiór Końcowy 

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 

Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

a) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z 

projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną, 

b) Dziennik budowy/remontu, 

c) Książka obmiarów, 

d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

e) Specyfikacje Techniczne, 

f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

specyfikacją techniczną, 

g) Protokoły z przeprowadzonych prób, pomiarów i legalizacji, 

h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych, 

i) Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 

Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz 

zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór 

Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót 

i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 

Odbioru Końcowego Robót dokona komisja z udziałem upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego, braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub 

stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić 

nowy termin Odbioru Końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 

sporządzony przez komisję Zamawiającego z udziałem Użytkownika oraz Wykonawcy. 

8.1.4 Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 

Odbiór Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 

gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 

użytkownika obiektu co do zgłoszonych  uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 

Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem 

zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami 

Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego 

sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości 

wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane 

Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 

podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia   przez Zamawiającego 

Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. 

Podstawą płatności jest zawarta w Księdze Obmiaru obmierzona ilość Robót wykonanych 

przez Wykonawcę, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilości 

zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo 

(kalkulacja własna) zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę 

w danej pozycji. 

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w 

ST i w Dokumentacji Projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one 

występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w 

Polsce dotyczących przedsięwzięcia 

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. 

Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 

10.2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072). 

10.2.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

10.2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 

10.2.5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 

10.2.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

10.2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). 

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 

881). 

10.2.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 

10.2.10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 

1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o 

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

10.2.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 

późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 

nr 198 poz. 2042). 

10.2.12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). 

10.2.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401). 

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 
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SST-00.01.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i demontażowych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Remont 

dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego  w Łodzi przy ul. Gen. L. 

Okulickiego 25”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót, które zostaną zrealizowane 

w ramach zadania remontu budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą 

zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i 

wyburzeniowych. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót, 

rozbiórkowych i demontażowych związanych z remontem obiektu. 

Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i 

wyburzeniowych: 

- skucie tynków 

- wykucie cegieł 

- demontaż pokrycia dachowego, rur i rynien 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się 

odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

1.4.2. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania 

urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku 

odpadów. 

1.4.3. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe 

określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2 Gruz i materiały z rozbiórki i demontażu, Wykonawca jest zobowiązany  wywieźć z terenu 

budowy w miejsce składowania ustalone we własnym zakresie. Zamawiający udziela 

Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt. 
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materiałami, z zastrzeżeniem materiałów (odpadów) których dotyczą zapisy ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w 

odniesieniu do których Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu poprawne 

działanie w zakresie ich właściwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym 

zakresie pełną odpowiedzialność finansową i prawną.  

2.3. Składowanie materiałów 

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach w miejscu uzgodnionym z 

Użytkownikiem i Zamawiającym, zezwolenie oraz opłata za kontener leży po stronie 

Wykonawcy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania 

podane w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty należy wykonywać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 

samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 

całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 

spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa 

niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w 

czasie transportu wydzielać pyłu. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego 

poszczególnych elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z 

obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy 

pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać 

z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz 

sposoby ich zabezpieczania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 

7. Jednostką obmiaru jest: 

- m3, 

- m2, 

- tona 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.8.1. Podstawa 

odbioru. 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

8.2. Przedmiot odbioru. 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg 

zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru 

powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 

pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 

ogólne" pkt 10.  
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SST-00.01.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

45110000-1 ROBOTY MURARSKIE,  

 

 

452 62 500-6 Roboty murowe 

 

1.Wstęp 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie robót murarskich, w ramach zadania „Remont dachu budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego  w Łodzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25”. 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

W ramach zadania należy wykonać:: 

• Przemurowanie kominów z cegły pełnej klinkierowej w kolorze czerwonym z 

zastosowaniem zapraw do klinkieru (kolor zaprawy oraz cegły do uzgodnienia na 

komisji konserwatorskiej).    

 

  

 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami i obowiązującymi 

przepisami. 

1.5. Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót, zgodność z ST, przedmiarem 

robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

2. Zakres wykonania robót, materiały i sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, materiałów i sprzętu podano w części STO 

specyfikacji. Do wykonania prac w zakresie określonym w punkcie 1.3 przewiduje się zakres 

robót oraz zastosowanie materiałów i sprzętu według podanych ogólnodostępnych 

Katalogów: 

Dane dotyczące zakresu przemurowania uwzględniono w przedmiarze robót . 

3. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ST 00.01 specyfikacji. 
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4. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części ST00.01 specyfikacji. 

Poszczególne etapy kontroli jakości robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego/inspektora nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy. Kontrola jakości powinna obejmować: 

Kontrolę elementów składowych materiałów i wyrobów. 

- Właściwości i jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania musi być potwierdzona 

przez odpowiednie dokumenty. Materiały muszą być zaakceptowane przez przedstawiciela 

Zamawiającego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 

5. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ST 00.01 specyfikacji. 

Jednostki obmiarowe. 

Przyjęto następujące jednostki obmiarowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją: 

-powierzchnie  m2, 

- kubatura m3 

6. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części ST 00.01 specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót murarskich i tynkarskich powinny być odebrane przez 

Zamawiającego (inspektora nadzoru). Odbiór robót dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z 

Zamawiającym (inspektorem nadzoru). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

należy poprawić w miarę postępu robót. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dają wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. W przypadku jeżeli kontrola dała choć jeden wynik negatywny, 

wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami, 

przedstawiając je do ponownego odbioru. 

7. Przepisy związane. 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymaga-

nia techniczne i badania przy odbiorze. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych (tom I) Arkady, 

Warszawa 1959-1990 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ITB, Warszawa 2003 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401). 
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SST 00.01.04 

45223200- 8 Roboty konstrukcyjne 

Elementy drewniane 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze wzmocnieniem konstrukcji więźby 

dachowej w ramach zadania: „Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego  w Łodzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż elementów drewnianych związanych z wymianą elementów 

konstrukcyjnych drewnianych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkowym pod nadzorem 

konstruktora przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie normowej wytrzymałości, 

układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,póz.881), 

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania 

dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia 

wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Drewno 

Na belki wymieniane stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 

Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 

układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. 

Drewno klasy min. C24. 

Wilgotność j 15%. 

Krzywizna podłużna 

- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 

10 mm – dla grubości do 75 mm 

- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
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Wichrowatość 6% szerokości. 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 

2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

- dla łat o grubości do 50 mm: 

_ w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

_ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

13 

_ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

_ w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3mm i –2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i 

–2mm. 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Drewno należy zaimpregnować środkiem np. Fobos-M4. Stopień nasycenia elementów 

drewnianych 0,4-0,6cm. Impregnacja więźby dachowej w takim samym systemie. 

2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 

poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich 

deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 

20 cm. 

. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem remontu i modernizacji mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu prac powinien być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 

Do elementów drugorzędnych zalicza się elementy nieobciążone (podkładki, wyrównania, 
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wypełnienia) oraz elementy przeznaczone do przejęcia obciążeń innych niż obciążenia 

podstawowe rozwianej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030. 5.2. Przygotowanie 

i obróbka elementów Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi konstruktora przy 

udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Konstrukcja dachu: 

-Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

-Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

-Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

-Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 

- w wysokości do 10 mm 

Elementy konstrukcji stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy. 

5.3. Zabezpieczenie drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją 

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami. 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem. 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

5.4. Montaż elementów stalowych na budowie 

Montaż elementów wykonać należy zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

5.5.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wyznaczyć lub skontrolować położenie 

osi elementów stalowych. 

6. KONTROLA JAKOSCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania elementów drewnianych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 

6.2. Zakres kontroli i badań: 

6.2.1. Materiały 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 

potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01. 

Jednostką obmiarów jest: 

- ilość m3 wykonanej konstrukcji 

- powierzchnia wykonana w m2 
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8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 .Wymagania ogólne ". 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03 150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy 

ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy 

ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części złącznych. 
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SST-00.01.05 – pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej wraz z podkładem i izolacją. 

POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ 

(Kod CPV 45261211-6) 

 

1. Wstęp 

 

1.1  Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pokryciowych dachów skośnych dwuspadowych dachówką ceramiczną w 

ramach zadania na: „Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego  w Łodzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25”. 

 

1.2  Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

 

      1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie poniższych czynności: 

 

• Wykonanie podkładu pod dachówki ceramiczne 

• Wykonanie  wiatroizolacji 

• Wykonanie pokrycia dachówką ceramiczną 

• Wykonanie obróbek blacharskich 

 

      1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 

 

      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogólne wymagania 

podano w specyfikacji ogólnej.  

 

2. Materiały 

 

• Łaty o przekroju 38x50 mm, a wzdłuż okapu 58x50 mm 

• Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 25 mm. 

• Blacha ocynkowana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm. 

• Dachówka ceramiczna zakładkowa – kolor- naturalna czerwień np.; Granat 11V 

(Brass)  

dobór dachówki w uzgodnieniu z konserwatorem 
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• Rynny, rury spustowe – systemowe z blachy ocynkowanej gr 0,5-0,6mm   

 

Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020  i musi spełniać normę europejską DNI –

EN-1304  

• Folia paroprzepuszczalna – współcz. Sd - max. do 0,15 m, 3-warstwowa, 

masa powierzchniowa min. 120 g/m2, wytrzymałość na rozrywanie min.210 N 

Materiał: polipropylen  

 

3. Sprzęt  i narzędzia 

 

Roboty można wykonywać ręcznie lub używając sprzętu podstawowego.  

 

4. Transport 

 

Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. 

Szczególną ostrożność należy wykazać przy transporcie i składowaniu wełny mineralnej 

gdyż nie można jej zamoczyć i zniszczyć brzegów i narożników. Wełna mineralna powinna 

być składowana w pomieszczeniu zamkniętym i suchym. 

  

5. Wykonanie robót  

  

5.1. Wymagania ogólne 

 

Podkład: 

• Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między 

powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był 

nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku.  

• Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 

• Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami 

wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

• Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

 

Dachówki: 

• Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i 

szczegółowych dotyczących podkładu. 

• Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 

blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 

• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki 

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i 

podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością 

zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

• Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty 

wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego 

widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do 



 23 

dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 

cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm 

na całej długości rzędu. 

• Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, 

nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy 

ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. 

Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem 

haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

 

Obróbki blacharskie: 

• Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 

mm,   ocynkowanej systemowej.  

• Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób 

aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody.    

  

 5.2. Wymagania szczegółowe 

 

Łaty 

 

• Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach. 

• Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 

• Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej 

uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty 

okapowej. 

• Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 

• Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita 

deska środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk  

• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

 

Dachówki 

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek 

• Należy stosować się do wymagań ogólnych 

• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki 

wynoszą 0,5 cm. 

• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z 

typem dachówki. 

• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( 

zachodnia i południowa) każda dachówka powinna być przywiązana drutem 

przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych 

do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 dachówkę należy 

mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-

10241  
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Wiatroizolacja  

• Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i  łat.  

• Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do 

krokwi.  

• Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 

• Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.  

 

  

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

• Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a 

ich jakość potwierdzona jest przez producenta. 

• Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 

• Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 

• Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają 

zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 

  

6.2. Kontrola w trakcie robót 

 

Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii 

wykonywania robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia 

wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułożenie folii 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  

 

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

 

• Zgodności z dokumentacją projektową 

• Jakości zastosowanych materiałów 

• Jakości wyglądu powierzchni dachówki 

• Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów 

wystających, kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak 

dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów 

wentylacji dachu. 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 

• Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 
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7. Obmiar robót  

 

Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i 

sprawdzonych w naturze.  

Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Odbiór częściowy 

 

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi 

obejmować całość prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 

 

8.1.1 Odbiór podkładu 

 

Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

pokryciowych. Podkład z łat powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2. ,  5.1. i 5.2. 

kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą 

miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z 

dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą 

poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się 

za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie 

pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem 

murarskim i poziomicą  lub za pomocą obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku 

rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić 

wzrokowo.  

Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli 

jeden wynik badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi 

poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli należy notować 

w dzienniku budowy.  

 

 8.1.2. Odbiór robót blacharskich 

 

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace  wykonane są zgodnie z 

dokumentacją,  w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  

 

8.1.3. Odbiór pokrycia z dachówki 

 

Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

• Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i 

miarki z podziałką milimetrową 

• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez 

oględziny 

• Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy 

należy przeprowadzać wzrokowo.  
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 8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów 

z kontroli częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.  

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne 

• Dziennik budowy 

• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  

• Protokoły odbioru podłoży 

• Protokoły odbioru częściowego 

• Instrukcje producentów materiałów 

• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

 

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , 

dokonać kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej.  

Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty 

kompletne. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 

• Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 

• Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia inwestor może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia. 

• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru 

końcowego. 

 

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania 

rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa 

umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. 

Negatywny do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanym pokryciu dachowym 
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9. Podstawa płatności 

 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą według zawartej umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 

 

 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej – cena jednostkowa obejmuje: 

 

• Przygotowania stanowiska roboczego 

• Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, 

oświetlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 

roboczych. 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót łącznie z kosztami zakupu i transportu. 

• Wartość pracy sprzętu z narzutami 

• Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 

• Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

 

10. Przepisy związane 

 

 PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 

wełny mineralnej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania. 

PN-B-12020 , DINEN-1304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


