Inwestor: Zarzad Lokali Miejskich

90-514 Lodz, Al. T. Kosciuszki 47

Wspolny stownik zaméwien publicznych CPV
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 00.01

»Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w todzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25”

PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Kod CPV

450 000 00-7 Roboty budowlane

451 100 00-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

452 625 00-6 Roboty murowe

452 232 00-8 Roboty konstrukcyjne. Elementy drewniane.
452 612 11-6 Pokrycie dachu dachéwkag



ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.00 ,Wymagania ogolne"
zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Remont dachu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w todzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25”.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt (w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania)
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
zakresu robot okreslonym w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegotowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakos$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujetych zaréwno w w normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikaciji,

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:

- prace rozbiorkowe

- prace murarskie

- roboty ciesielskie

- roboty dekarskie



1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
1.4.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

Przedmiaru Robdt,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

- Projekt budowlany

Uwaga!

Naktady robocizny, materiaty i sprzet w pozycjach analogicznych nalezy przyjacC tak jak
wskazat w poszczegolnych pozycjach Zamawiajgcy. Dopuszcza sie zastosowanie materiatu,
sprzetu o parametrach rownowaznych bgdz wyzszych w stosunku do wskazanego. Nie
dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty, o ile Wykonawca nie wykaze zakresu rownowaznosci. W pozostatych pozycjach
kosztorysowych nalezy zastosowacC takie same materiaty i sprzet lub o parametrach
rownowaznych bgdz wyzszych, rowniez wykazujgc zakres rownowaznosci.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
Robaot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosc. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
1.4.5 Zajecie pasa drogowego

Wszelkie pozwolenia i wykonanie projektu niezbednych zabezpieczen ruchu lezy po
stronie Wykonawcy — w razie takiej potrzeby.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
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utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajéow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty
Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz

wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakosé stosowanych materiatéw

Za jako$¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdét.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robdét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru).

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a)Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych



oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen
objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w przedmiarze robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg , oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwoéci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robét oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robo6t w okreslonym terminie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.



6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosé.

6.2 Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robat i jakosci materiatow.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robat.
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
6.3.2 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez
kierownika budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.3.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokot przekazania placu Budowy,

b) protokoty Odbioru Robot,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.
6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu robot i po weryfikacii i
akceptacji przez inspektora nadzoru stanowit bedzie podstawe do wystawienia kosztorysu
powykonawczego i faktury.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Rodzaje Odbioréw Robét
Roboty zakonczone podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Kohcowy,

3) Odbiér Pogwarancyijny.
8.1.2 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce. Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.
8.1.3 Odbiér Koncowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z

projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa

budowlanego i sztukg budowlana,

b) Dziennik budowy/remontu,

c) Ksigzka obmiardw,

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) Specyfikacje Techniczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

specyfikacjg techniczna,

g) Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiarow i legalizacii,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych,

i) Odbioér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg

Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatdw, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz

zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Roboét. Odbior

Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
I przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyze;j.
Odbioru Koncowego Robdét dokona komisja z udziatem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub
stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Kohcowego.



W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen wartosci Robdt, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokot
sporzgdzony przez komisje Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika oraz Wykonawcy.
8.1.4 Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Odbiér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru Pogwarancyjnego Robdét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem
zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczgce wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
Podstawg ptatnosci jest zawarta w Ksiedze Obmiaru obmierzona ilos¢ Robét wykonanych
przez Wykonawce, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
(kalkulacja wtasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Roboét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w

Polsce dotyczacych przedsiewziecia

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U.
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

10.2.3 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

10.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

10.2.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10.2.10 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

10.2.11 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

10.2.12 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

10.2.13 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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SST-00.01.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych i demontazowych, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont
dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w todzi przy ul. Gen. L.
Okulickiego 25”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot, ktore zostang zrealizowane
w ramach zadania remontu budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robat,
rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z remontem obiektu.

Zakres robdét obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

- skucie tynkéw

- wykucie cegiet

- demontaz pokrycia dachowego, rur i rynien

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku
odpadow.

1.4.3. Wywé6z odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2 Gruz i materiaty z rozbiérki i demontazu, Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu
budowy w miejsce sktadowania ustalone we wilasnym zakresie. Zamawiajgcy udziela
Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt.
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materiatami, z zastrzezeniem materiatow (odpaddéw) ktérych dotyczg zapisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w
odniesieniu do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne
dziatanie w zakresie ich wtasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialnosc¢ finansowg i prawna.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac¢ w kontenerach w miejscu uzgodnionym z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym, zezwolenie oraz optata za kontener lezy po stronie
Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych

Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty nalezy wykonywaé recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugosc¢ przewozonych elementow jest wieksza
niz dtugos¢ samochodu to wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydzielac¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢é badanie stanu technicznego
poszczegdlnych elementow skladowych, rozeznac¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
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5.4. Przebieg robét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pozniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caty czas trwania robot nalezy
pilnowac, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznac
Z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robat.

Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt
7. Jednostkg obmiaru jest:

- md,

- mz’

- tona

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robd6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdélne". Przedmiotem odbioru
powinny by¢ poszczegodlne fazy robot. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.
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SST-00.01.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 ROBOTY MURARSKIE,

452 62 500-6 Roboty murowe

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie robdét murarskich, w ramach zadania ,Remont dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w todzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::

e Przemurowanie komindéw z cegly petnej klinkierowej w kolorze czerwonym z
zastosowaniem zapraw do klinkieru (kolor zaprawy oraz cegty do uzgodnienia na
komisji konserwatorskiej).

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi
przepisami.

1.5. Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ wykonania robét, zgodnosé z ST, przedmiarem
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Zakres wykonania robét, materiaty i sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, materiatow i sprzetu podano w czesci STO
specyfikacji. Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zakres
robot oraz zastosowanie materiatdw i sprzetu wedtug podanych ogdlnodostepnych
Katalogow:

Dane dotyczgce zakresu przemurowania uwzgledniono w przedmiarze robot .
3. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST 00.01 specyfikacji.
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4. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ST00.01 specyfikaciji.

Poszczegolne etapy kontroli jakosci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego/inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

Kontrole elementow sktadowych materiatéw i wyrobow.

- Wtasciwosci i jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona
przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

5. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujgce jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejszg specyfikacja:
-powierzchnie m2,

- kubatura m3

6. Odbiér robét.

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Poszczegolne etapy robot murarskich i tynkarskich powinny by¢é odebrane przez
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Odbior robdét dokonuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu
przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym (inspektorem nadzoru). Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
nalezy poprawi¢ w miare postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami. W przypadku jezeli kontrola data cho¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robét okre$laja:
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymaga-
nia techniczne i badania przy odbiorze.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1959-1990

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, ITB, Warszawa 2003
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
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SST 00.01.04

45223200- 8 Roboty konstrukcyjne

Elementy drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych ze wzmocnieniem konstrukcji wiezby
dachowej w ramach zadania: ,Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w todzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz elementéw drewnianych zwigzanych z wymiang elementow
konstrukcyjnych drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkowym pod nadzorem
konstruktora przy udziale srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie normowej wytrzymatosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
W:

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,p6z.881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania
dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia
wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Drewno

Na belki wymieniane stosowac¢ drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.

Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtym do krawedzi
uktadzie wtokien i mozliwie matej liczbie sekow.

Drewno klasy min. C24.

Wilgotnosé j 15%.

Krzywizna podtuzna

- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm
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Wichrowatos¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

__wgrubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

_w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:
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_w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

_ wgrubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mm i -2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i
—-2mm.

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownosc ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtosc niedopuszczalna.

Drewno nalezy zaimpregnowac Srodkiem np. Fobos-M4. Stopien nasycenia elementow
drewnianych 0,4-0,6cm. Impregnacja wiezby dachowej w takim samym systemie.

2.2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podfozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich
deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz
20 cm.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu i modernizacji mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu prac powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdine".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.01.

Wykonanie roboét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

Do elementéw drugorzednych zalicza sie elementy nieobcigzone (podkfadki, wyréwnania,
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wypetnienia) oraz elementy przeznaczone do przejecia obcigzen innych niz obcigzenia
podstawowe rozwianej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030. 5.2. Przygotowanie
i obrébka elementéw Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konstruktora przy
udziale $rodkéw, ktdére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Konstrukcja dachu:

-Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
-Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

-Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

-Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

Elementy konstrukcji stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Zabezpieczenie drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem.

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

5.4. Montaz elementow stalowych na budowie

Montaz elementéw wykonac¢ nalezy zgodnie z projektem wykonawczym.

5.5.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac¢ potozenie
osi elementéw stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania elementéw drewnianych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
inspektor nadzoru. Odbior materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdotowymi
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01.

Jednostkg obmiardw jest:

- ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji

- powierzchnia wykonana w m2
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST 00.01 .Wymagania ogdlne ".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03 150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
0golne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy
0golne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci ztgcznych.
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SST-00.01.05 — pokrycia dachowe z dachoéwki ceramicznej wraz z podktadem i izolacja.
POKRYCIE DACHU DACHOWKA
(Kod CPV 45261211-6)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot pokryciowych dachow skosnych dwuspadowych dachowkag ceramiczng w
ramach zadania na: ,Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Zlokalizowanego w todzi przy ul. Gen. L. Okulickiego 25”.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie ponizszych czynnosci:

¢ Wykonanie podktadu pod dachdéwki ceramiczne
e Wykonanie wiatroizolacji

¢ Wykonanie pokrycia dachowkag ceramiczng

e Wykonanie obrébek blacharskich

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne wymagania
podano w specyfikacji ogolne;.

2. Materialy

e taty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm

e Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 25 mm.

e Blacha ocynkowana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

e Dachowka ceramiczna zakltadkowa — kolor- naturalna czerwien np.; Granat 11V
(Brass)
dobor dachowki w uzgodnieniu z konserwatorem
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Rynny, rury spustowe — systemowe z blachy ocynkowanej gr 0,5-0,6mm

Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI —
EN-1304

Folia paroprzepuszczalna — wspétcz. Sd - max. do 0,15 m, 3-warstwowa,
masa powierzchniowa min. 120 g/m2, wytrzymatosé na rozrywanie min.210 N
Materiat: polipropylen

3. Sprzet i narzedzia

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajgc sprzetu podstawowego.

4. Transport

Zaleca sie uzyC do transportu samochoddow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.
Szczegdblng ostroznos$¢ nalezy wykazac przy transporcie i sktadowaniu wetny mineralnej
gdyz nie mozna jej zamoczy¢ i zniszczy¢ brzegdw i naroznikdéw. Wetna mineralna powinna
by¢ sktadowana w pomieszczeniu zamknigtym i suchym.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Podktad:

Rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy
powierzchnig fat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt
nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Do robdt pokrywczych mozna przystgpiC po spetnieniu wymagan ogolnych i
szczegotowych dotyczgcych podktadu.

Krycie dachdw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdéw i wykonywania obrébek
blacharskich moze by¢é wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢é wykonane obrobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i
podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig
zastosowania tzw. Fartuchoéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachoéwki powinny byé utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do
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dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1
cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynoszg 2 mmna 1 m i 30 mm
na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm.
Dolne krawedzie dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Obrobki blacharskie:

Obroébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6
mm, ocynkowanej systemowej.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb
aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegoétowe

Laty

taty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach.

Rozstaw tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju dachowek.

Do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywacC sie z wierzchem faty
okapowej.

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow.
Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita
deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski tgczone na styk
taty i deski powinny byC zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Dachowki

Krycie dachéwkg polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachéwek
Nalezy stosowac sie do wymagan ogdinych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prostg. Dopuszczalne odchyiki
wynoszg 0,5 cm.

Poszczegodlne rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na siebie na diugosci zgodnej z
typem dachowki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw (
zachodnia i potudniowa) kazda dachowka powinna by¢ przywigzana drutem
przechodzgcym przez otwér w nosku dachowki do gwozdzi ocynkowanych wbitych
do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachdéwke nalezy
mocowac.

Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-
10241
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Wiatroizolacja

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.

Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do
krokwi.

Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwaojny zaktad lub klejenie
Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed przystgpieniem do robot pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczeniowe a
ich jakosc¢ potwierdzona jest przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

Nalezy sprawdzic¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy posiadajg
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robét polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania robot oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposéb utozenia
wiatroizolacji, podkfadu z fat za pomocg 3 m faty, utozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

Zgodnosci z dokumentacijg projektowag

Jakosci zastosowanych materiatow

Jakosci wygladu powierzchni dachdwki

Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementow
wystajgcych, kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak
dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki sniegowe, osiatkowania wlotow
wentylacji dachu.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt. 5.1 5.2

Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii
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7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot pokryciowych jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg prac izolacyjnych jest m2

8. Odbior robét
8.1. Odbioér czesciowy

Odbioréow czesciowych dokonuje sie dla robdt zanikowych. Odbiér czesciowy musi
obejmowac catos¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

Odbior podktadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
pokryciowych. Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2. , 5.1. i 5.2.
kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci rob6t dokonuje sie za pomocg
miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza sie z
dokfadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomocg
poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie
za pomocg ogledzin a w przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty. Sprawdzenie
pochylenia pofaci nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu kagtomierza z pionem
murarskim i poziomicg lub za pomocg obliczenia. Doktadnos¢ przy obliczeniach spadku
rynien wynosi 0,1%. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢
wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli
jeden wynik badania jest negatywny odbior nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi
poprawi¢ podktad przez szlifowanie lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowaé
w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbiodr roboét blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z
dokumentacjg, w sposob zapewniajgcy szczelnosc i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidér pokrycia z dachowki

Odbidr pokrycia z dachéwki polega na:
e Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedodw za pomocg sznurka murarskiego lub zyiki i
miarki z podziatkg milimetrowg
e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow sprawdza sie przez
ogledziny
e Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo.
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8.2. Odbidr ostateczny — koncowy

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene wykonania robét w zakresie ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw
z kontroli czesciowych, wynikow badan i pomiaréw i oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

e Szczegotowe specyfikacje techniczne

e Dziennik budowy

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

e Protokoty odbioru podtozy

e Protokoty odbioru czesciowego

¢ Instrukcje producentéw materiatow

e Woyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej ,
dokonac kontroli zgodnie z pkt 6. i porowna¢ z wymaganiami okreslonymi powyze;.

Roboty mogg by¢é odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty
kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

e Dokonac poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

e Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

e Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtérnie i zgtosi¢ je do odbioru
kohcowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokonac po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokdt, ktéry bedzie podstawg do dokonania
rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktorej dtugos¢ okresla
umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz odbior ewentualnych poprawek zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbidr koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym
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9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg wedtug zawartej umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

e Przygotowania stanowiska roboczego

o Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow,
osSwietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

¢ Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e Wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii roboét tgcznie z kosztami zakupu i transportu.

o Wartosc pracy sprzetu z narzutami

o Koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny

e Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

10. Przepisy zwigzane

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
wetny mineralne;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania.

PN-B-12020 , DINEN-1304
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