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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
B nurrares wirpfikoy] ryrm:

MAP-IME-43M-\WUP *

Pan Mariusz Kosatka o numerze ewidencyjnym MAPBO/D028/12

adres zamieszkania Muchdwika 119, 32-722 Muchowka

jest czionkiem Mafopolskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswindczenie zostalo wygenerowans elekironiczrie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfibowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikaty w dniu 2012-02-0E roku praez:

Stanistaw Karcemarcryk, Frossodriczgcy Rady Matopolskie] Okragose] lzoy indymierce Budowmichwe.
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1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych.

4 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 1.

BUDOWNICTWA

MAP OlBXKK/D054-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, mzynierow
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U = 2003 r, poz. 932 = pddn. =), art. 12 wst. | pkt | i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art 13 ust, 4 , art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity: Dz U. 2010 r. Nr 243 paz. 1623 = péin. zm.), § 10 ust ] pit 1, § 156§ 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z pdin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
pastepowania administracyjnego fteks! jednality: Dz. U, = 2013 r., poz. 267 = péin. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03.09.1977 r, w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjnas Matopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
peotokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, sewierdzita, ze Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymbenione) specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji,

POUCZENIE
Od i) decyzii mm du kwcmtj kw ktdlﬁbcym Polskiey lrby Iraymesdw Budownictwis w Warszsule, wa possednictwen
Makepokkic) Okrggowe) hy In w 14 dni of daty jej doreczenia
Skiad
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodnecracy Okregowei Komisji Kwalifikacyng)

dr ine. Zygmust Rawicki \x.\._“ L....,L.
2 Colonek Skiadu Orackajacogo

s iz seeh, Elobicns Gabryd EK(&M

3 Calonek Skisdu Ornckajacego



mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B ,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

MALOPOLSKA Krakdw, dnia 22 grudnia 2011 1,
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIERQW
BUDOWNICTWA

MAP ONHBKK/DOSI0395/1 )

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, mzynierdw
budownictwa oraz urbenistow (D2, U 2 2001 r. Nr 3 puz. 42, 2 pécn zm.), &t 12 ust. 1 pke 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy ¢ dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlance
(rekst fednoliy: Dz, Ul 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pizn. zov). § 11 ast | pkt 1§ § 17 ust 1 pku 2 rozporzadeenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicmych
w budownictwie (Dz. Ul = 2006 7. Nr 83 poz. 57X = pisn =m ; orur urt 104 ustawy 2 dniz 14 caerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnege (reksi jednaliey: Dz Uz 200N v Nr Y8 poz. 1071 z pddn. tm ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei Konstrukeyjnoe - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okrggowej 1ziby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztabcenie | prakiyke zawodows koniecany do uzyskania uprawnien budowlanych
W Wy2¢j wymicnione] specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminug n2 uprawnienia budowlane,

Szezepdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)i.

POUCZENIE
O sniejsary docya vlary adwolame do Resjows) Komig)i Kwalifikangng Polsiag [zby Intyvascrow Dodownictws w 'Wanzawic, za posrodmictwsm
Maopolskies Olhrepowe) Ly Inzysserdn Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorpezenia

Siiad Orachupcy
Okrgzowg Romisi Kwalifkscying

I Pravwodssczecy Okreging) Koetisg Kwalifayme . L_
dr int. Zygmumt Rawicki . " AR TR L S,
2 Cakwek Skhadu Clrochxgaces ¥, "

mgs dsk arch Dldbiew Gabeys L. p{q},b, M

1 Uokeck Sihadu Urzchajacego
dr re. Manen Plachecs
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

50-453 Wroctaw, ul. A. Hercena 3-5, tel.71 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl

SWIADECTWO

Nr 15 /Sp/2013

mgr inZ. Mariusz Kosatka

Pan/Pani

urodzony(a) dnia 3 wrzesnia 1977 roku
- Bochni

uczeszczat(a) od dnia 28 stycznia 2013 roku
do dnia 15 marca 2013 roku

na KURS SPECJALISTYCZNY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

,OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZED WILGOCIA I KOROZJA BIOLOGICZNA”

obejmujacy 200 godzin wyktadow i éwiczen.

Pan/Pani mgr inZ. Mariusz Kosatka

przystapit(a) dnia 14 marca 2013 roku do egzaminu,

ktory zdal(a) z wynikiem pozytywnym

KIEROWNIK KURSU - PRZKWODNICZACY PSMB

Dr inz. Zygmunt Matkowski Prof. dr hj;.i?
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 £.6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 46/6/2018.
o Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorédw niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
¢ Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM X4 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

o Rysunki za pomocg Allplan Inzynieria (nr licencji: 2738)

e Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:
S.Pyrak,W.Wiodarczyk — ,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”
J.Kotwica — ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych

tradycyjnie”
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L.Rudzinski — ,Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia”
L.Rudzinski — ,konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”
E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”
M.Rajczyk — ,Zagrozenia mikologiczne w budownictwie”

J.Wazny, J.Karys — ,Ochrona budynkow przed korozjg biologiczng”

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr
1256 poz. 984.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. ( Dz.U.Nr 75,poz 690), tekst jednolity Dz.U.2013r poz. 926.

Materiaty udostepnione przez ZLM w todzi a bedgce w ich posiadaniu.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie projektu wykonawczego na wykonanie prac polegajgcych na wymianie

pokrycia dachowego na budynku willi zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 25 w todzi

3. PROJEKT WYKONAWCZY.

3.1.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Okulickiego 25 jest budynkiem
posiadajgcym jedna kondygnacje mieszkalng oraz poddasze mieszkalne. Budynek jest

podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna

Elementy konstrukcyjne budynkéw:

o Konstrukcja dachu wielospadowa podparta za posrednictwem ram stolcowych..
Pochylenie wiezby dachowej wynosi od 35 do 55°. Wymiar poszczegdinych
elementéw wiezby dachowej wynoszg: krokiew bxh=140x140mm, ptatew, stup i
miecze bxh=140x140mm. Rozstaw krokwi wynosi okoto 100 cm.

o Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu.

¢ Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocg rynien do rur spustowych.
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o Kominy znajdujgce sie ponad dachem wyprawione wyprawg tynkarskg cementowo-

wapienna.

o Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze Slepym putapem.

e Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny. Sciany wykonane z cegly petnej klasy

10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa. Grubos¢
$cian w budynku wynosi okoto 60 cm Sciany poprzeczne budynku od 40-60cm.

Sciany dziatowe okoto 15-20cm.

e Schody w budynku wykonane jako drewniane
e Sciany fundamentowe wykonane jako ceglane.

e Stolarka okienna wykonana w znacznej wiekszosci z drewna. Drzwi w budynku

ptycinowe oraz drewniane.

e Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna

Dane techniczne budynku :

Kubatura budynku - 1200,00m3
Powierzchnia zabudowy (szacunkowo) — 150,00 m2
Budynek wyposazony jest w instalacje:

e Elektryczng, kanalizacyjng, wodociggowa.

o Ogrzewanie gtéwnie piecowe na paliwo state

3.2.ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Prace zwigzane z remontem dachu bedg obejmowaty:

Prace zwigzane z remontem dachu nalezy rozpocza¢ od demontazu pokrycia
dachowego wykonanego z papy na petnym deskowaniu oraz obrobek blacharskich
oraz orynnowania. Elementy pochodzgce z rozbidrki pokrycia dachowego poddac
utylizacji. Podczas pracy zachowa¢ szczegodlna ostroznosc¢. Zabrania sie zrzucanie
pokrycia dachowego. Usuwane pokrycie nalezy transportowaC za pomocg drabin
dekarskich (napedzanych np.; silnikiem elektrycznym).

Po wykonaniu rozbiérki budynku w przypadku uszkodzenia w wyniku np. korozji
biologicznej elementu wiezby dachowej nalezy podda¢ go wymianie (mozliwe do
sprawdzenia po wykonaniu demontazu pokrycia dachowego). Sposéb potgczenia
nowych elementéw z elementami istniejgcej wiezby zgodnie z rozwigzaniem

pierwotnym. Drewno musi posiadaé certyfikat CE z okre$long klasg wytrzymatoscia.
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Zastosowaé drewno klasy min C24 wg PN-EN 338. Wymiary poprzeczne elementéw
wiezby dachowej nie mniejsze niz aktualnie zastosowano na istniejgcej wiezbie
dachowej. Wymiary minimalne elementéw: krokiew bxh=140x140mm, ptatew, stup i
miecze bxh=140x140mm.

W przypadku wykonywania podcie¢ na krokwi nie dopuszcza sie wiekszego zaciecia
krokwi niz 30mm.

Wszystkie potgczenia w razie potrzeby mocowa¢ dodatkowo ogolinodostepnymi
blachami ciesielskimi. W przypadku stosowania wkretéw do mocowania blach
ciesielskich nie stosowaé wkretow o srednicy mniejszej niz 4mm.

W przypadku stalowanie do mocowania krokwi do ptatwi wkretow o $rednicy wiekszej
niz 8 mm nalezy je osadza¢ w uprzednio wywiercone otwory o srednicy 0,97d

Drewno w trakcie wbudowywania nie powinno mie¢ wilgotnos$¢ wieksza niz 15 do 18%.
Wykona¢ odczyszczenie wiezby dachowej a nastepnie zaimpregnowaé np. Fobos M4.
Przy czym nasycenie elementéw wiezby dachowej powinno wynosié¢ od 3-6mm.
Zastosowac taty i kontrtaty impregnowane.

Zastosowac folie dachowg o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 150 g/m?
Zastosowac¢ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej o warstwie ocynku nie
mniejszej niz 275g/m?, gr nie mniejszej niz 0,5mm, lub blache tytanowo cynkowa.
Proponuje sie zastosowanie dachowki np.; Brass Granat 11V w kolorze naturalnej
czerwieni. W wersji pierwotniej budynek byt pokryty pokryciem z dachowki ceramicznej
(pozostatosci przedmiotowej dachéwki znajdujg sie na poddaszu nie uzytkowym).
Dopuszcza sie zastosowanie innego typu dachéwki.

Rynny i rury stalowe ocynkowane lub wykonane z blachy tytanowo cynkowe;j..

Przed montazem dachowki nalezy wykonaé sprawdzenie jakosci impregnacji drewna,
na te okolicznos¢ sporzadzi¢ protokot.

Na podbitke zastosowywaé tarcice strugang jednostronnie wykonczong bejcg w

kolorze brgzowym.

3.3. ANALIZA STATECZNO-WYTRZYMALOSCIOWA.

Analizie zostat poddany dach nad srodkowg czescig budynku.

Zestawienie obcigzen wartosci charakterystyczne:
Ciezar whasny pokrycia wraz z deskowaniem wynosi G=0,90kN/m?
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3
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przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) D s [kN/mz]
0.096 0.096 0.096 0

0.048 095 0.048

- Dach dwupofaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatagcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s, = 0.9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak
wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren wystawiony na dziatanie wiatru - C, = 0.8

- Wspdtczynnik termiczny — C, = 1.0

Potaé¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 55.0°

;= 0.8+(60°-0))/30° = 0.8:(60°-55.0°)/30° = 0.133
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCe'Cy's, = 0.133-0.8:1.0-0.900 = 0.096 kN/m*?

Mniej obcigzona potaé¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 55.0°

pu=0.5pu, =0.5-0.8-(60%a)/30° = 0.5-0.8-(60°-55.0°)/30° = 0.067
Obcigzenie charakterystyczne:

s = n-Ce'Cy's, = 0.067-0.8:1.0-0.900 = 0.048 kN/m?

Bardziej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nierébwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a. = 55.0°

10
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w; = 0.8:(60°-0)/30° = 0.8:(60°-55.0°)/30° = 0.133
Obciazenie charakterystyczne:
S = wCeCysk=0.133-0.8-1.0-0.900 = 0.096 kN/m?

e Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

I 1Fw.e [kNim2]

kierunek
wiatru

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 12.0 m, d = 7.5 m, kat nachylenia potaci o = 55.0°
- Budynek o wysokosci h =11.0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 12.0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 6 = 0Q°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =220 m n.p.m. - Vv, =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1.0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1.00
- Bazowa predkosc¢ wiatru: vy = Cgir*Cseason” Vbo = 22.00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h=11.00 m
- Kategoria terenu Ill - wspétczynnik chropowato$ci: ¢(ze) = 0.8-(11.0/10)°*° = 0.81 (wg
Zatgcznika krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): c.(z.) = 1.00
- Srednia predkos$¢ wiatru: Vi(Ze) = C(Ze) Co(Ze) Vo = 17.92 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = 0.278
- Gesto$é powietrza: p = 1.25 kg/m®
- Wartosc¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Ap(Ze) = [1+7-1(2¢)]-(1/2)-p-Vin(ze) = 590.9 Pa = 0.591 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1.000

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole G - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.7

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
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Fuwe = CsCa'0p(Ze) Cpe = 1.000-0.591-0.7 = 0.414 KN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole G - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.000
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCq'Qp(Ze) Cpe = 1.000-0.591-0.000 = 0.000 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole H - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.667
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa 0p(Ze) Cpe = 1.000-0.591-0.667 = 0.394 kN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.000
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fuwe = CsCa 0p(Ze) Cpe = 1.000-0.591-0.000 = 0.000 kN/m?

Potaé¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole | - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0.0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'0p(Ze) Cpe = 1.000-0.591-0.0 = 0.000 kN/m?

Potaé w przekroju x/b = 0.50 - pole | - ssanie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0.2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuwe = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1.000-0.591+(-0.2) = -0.118 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole J - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cye = Cpe,10 = 0.0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCq'Qp(Ze) Cpe = 1.000-0.591-0.0 = 0.000 kN/m?

Pota¢ w przekroju x/b = 0.50 - pole J - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0.3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCa'0p(Ze) Cpe = 1.000-0.591+(-0.3) = -0.177 kN/m?
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wiednia (SGN (a, b))]

Profil

Nazwa przekroju
poprzecznego

Ob
K

min.
max.

Przypadek

Pol.
[m]

Wezet

1

140x140 Krokiew

NX

min

1,15*State dachu + 0,75*Snieg réownomierny +
1,50*Wiatr lewy, SGN (a, b)

4,070

4)

1

140x140 Krokiew

max

1,15*State dachu + 0,75*Snieg réwnomierny +
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b)

4,070

4)

Profil

Nazwa przekroju
poprzecznego

min.
max.

Przypadek

Pol.
[m]

Wezet

Vz
[kN]

1

140x140 Krokiew

Vz

min

1,15*State dachu + 0,75*Snieg réwnomierny +
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b)

4,070

4)

-2,405

1

140x140 Krokiew

max

1,15*State dachu + 0,75*Snieg réwnomierny +
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b)

4,070

4)

2,212

Profil

Nazwa przekroju
poprzecznego

min.
max.

Przypadek

Pot.
[m]

Wezet

[kNm]

140x140 Krokiew

My

min

1,15*State dachu + 0,75*Snieg réwnomierny +
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b)

5,877

-0,863

140x140 Krokiew

max

1,15*State dachu + 0,75*Snieg réwnomierny +
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b)

4,070

4)

Analiza liniowa

Norma

Eurokod-PL

Obwiednia

Przypadek : Obwiednia Min,Max

: SGN (a, b)

16,13E-9
:6,13E-9
: 3,09E-12

+ My [kNm]

zZ

L,

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My [kNm], Wykres wypetniony, Widok z boku

Analiza liniowa

Norma

Eurokod-PL

Obwiednia

Przypadek : Obwiednia Min,Max

: SGN (a, b)

16,136-9
:6,136-9
:3,00E-12
+ Nx [kN]

L,

[1], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx [kN], Wykres wypetniony, Widok z boku

13

My
[kNm]
1,205
.! 1,141
0987
0,833
0679
[= 0,524
{D 0,370
[Fy o216
[F-0.062
[E.092
026
EEI
0555
R

-0,863

L

Nx
[kN]

= 4,680
4,131

o 3,582
3,032

HE 2052 ]

2,483
:EE‘ 1,934

[ 1385
03]
0263
0,813
-1,362
S
- 2461
-3,010
%
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z
Eurokod-PL [kN]

Przypadek : Obwiednia Min,Max
Obwiednia_: SGN (a, b)

E{ 2,212
1,882

16,1369
1 6,13E-9
: 3,09E-12

553
1,223

Skfad.

+Vz [kN]

[Crose]
[= 0233
’E 0,097
[ -0.426
5756
L0886

-1,416
.’! -1,746

2,075

-2,405
1%

[1, liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz [kN], Wykres wypetniony, Widok z boku

3.4.PRZEMUROWNIE KOMINOW PONAD DACHEM.

Ze wzgledu na zty stan techniczny kominéw ponad dachem wykonac ich przebudowe.

Wykonanie komindw z zastosowaniem cegty klinkierowej z zastosowaniem zapraw
do murowania klinkieru. Nie stosowaé zapraw ktérych dodatkiem jest wapno
hydratyzowane. Czapke kominowg wykona¢ przez odpowiednie wyprofilowanie
konca gtowicy kominowej za pomocg cegly. Poniewaz komin nie zostanie
wykonczony wyprawg tynkarskg nalezy spoiny wykonac¢ ze szczego6lng starannoscia.
Nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacji zaprawa nie moze pekaé oraz traci¢
kontaktu z ceglg. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelnosci muru z Klinkieru
(ochrona przed deszczem, $niegiem), a tym samym dla ochrony przed

powstawaniem wykwitéw solnych. Obrdbka blacharska komina wykonczona listwa

dociskowa.
21m ',_
/\ [ g e

) pokrycie
pokrycie niepalne
tatwoplane

\l\ f
{ \> 120

\> 120
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3.5.WYKONANIE IMPREGNAC]JI WIEZBY DACHOWE].

¢ Impregnacja konstrukcji dachu.
Po oczyszczeniu i usunieciu wszystkich zanieczyszczen nalezy zaimpregnowac srodkiem
impregnujgcym np. :FOBOS M 4.
FOBOS M-4 ma postac granulatu proszkowego barwy biatozottej, bedgcego mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujgcym dziatanie
biochronne.
Wykazuje poczworne dziatanie ochronne dla drewna i materiatdw drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi
szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym cechy niezapalnosci oraz
nierozprzestrzeniania ognia.
Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny
zarowno przy impregnacji wgtebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje sie w postaci
roztworu wodnego.
Zawartos¢ substanciji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks
~37 g, chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-
Nbutylokarbaminian ~1,7 g.

e ZASTOSOWANIE
FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych
znajdujacych sie wewnatrz budynkéw. Na zewnagtrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z
gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody
i opadéw atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie. FOBOS M-4 moze byé uzyty w
budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i
obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg sie stykaé
bezposrednio ze srodkami spozywczymi.

e PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA
FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30—procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowaé proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody.
Preparat nalezy stopniowo wsypywaé¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni
Celsjusza) mieszajgc, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor
nadaje sie do bezposredniego uzytku.
Do impregnacji wgtebnej stosuje sie roztwor o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci
wchtonietego roztworu nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu

metodg wagowg (wazy¢ drewno przed i po impregnaciji).

15


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B ,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub
lakierem.
Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno wuprzednio byto
impregnowane srodkiem hydrofobizujgcym (utrudniajgcym wchtanianie wody), np. pokostem,
wowczas impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna.
Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W
tym celu umieszczono wewnagtrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w réznych kolorach
(do wyboru), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1
kg FOBOSU M-4). Nie nalezy stosowac innego barwnika niz dotgczony przez producenta.
Pod wptywem warunkéw atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie
ma wptywu na jego jakosc.
Przed impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po
wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, poukfadaé w sztaple na przektadkach do stanu powietrzno-suchego drewna.
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnacji.

¢ WYKONANIE IMPREGNACJI
Roztwor nanosi¢ na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej.
Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie (min trzy razy), az do naniesienia wymaganej ilosci
preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby
nastgpito dobre wchioniecie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sg jedynymi metodami
umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz wbudowanego.
Po wykonaniu impregnacji sprawdzi¢ gtebokos¢ jego penetracji. Przy czym wartos¢ ta nie

powinna by¢ mniejsza niz 3-6mm. Wykonac trzy krotna impregnacje wiezby dachowe;j.

3.6. UWAGI KONCOWE.

e Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe a takze wuprawnienia w odpowiednim zakresie.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych
roboty specjalistyczne.

o Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatdw wskazanych w

projekcie i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajgcych
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odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren znajdujacy sie w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio
oznakowac.

Wymienione w projekcie materiaty a co za tym idzie ich parametry techniczne nalezy

traktowac jako minimalne.
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