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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE. 
1.1. Kserokopia zaświadczenia o członkostwie w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. 
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1.2. Kserokopia uprawnień budowlanych. 
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2. DANE OGÓLNE. 
 

2.1. ZLECENIODAWCA. 
 
Zarząd Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kościuszki 47 - 90-514 Łódź   

 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Podstawa opracowania obejmuje: 

 

 Umowa nr 46/6/2018.  

 Dokumentację fotograficzną sporządzoną przez autorów niniejszej 

dokumentacji podczas wizji lokalnych  

 Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.: 

PN-82/B-02001.  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.  

Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.  

Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 

konstrukcji murowych. 

 

     Programy użyte do wykonania niniejszego opracowania: 

      Obliczenia za pomocą - AxisVM X4 (nr licencji: 5042)   

      Obliczenia za pomocą - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8) 

      Rysunki za pomocą Allplan Inżynieria (nr licencji: 2738) 

 

 Literatura techniczna związana z tematem ekspertyzy: 

S.Pyrak,W.Włodarczyk – „Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane” 

J.Kotwica – „Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” 

J.Hoła,P.Pietraszek,K.Schabowicz – „Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych 

tradycyjnie” 
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L.Rudziński – „Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia” 

L.Rudziński – „konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia” 

E.Masłowski, D.Spiżewska- „Wzmocnienie konstrukcji budowlanych” 

M.Rajczyk – „Zagrożenia mikologiczne w budownictwie” 

J.Ważny, J.Karyś – „Ochrona budynków przed korozją biologiczną” 

 

 Obowiązujące przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane – ustawa z 

dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr 

1256 poz. 984. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002r. ( Dz.U.Nr 75,poz 690), tekst jednolity Dz.U.2013r  poz. 926.  

 

Materiały udostępnione przez ZLM w Łodzi a będące w ich posiadaniu.   

 

2.3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie prac polegających na wymianie 

pokrycia dachowego na budynku willi zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 25 w Łodzi 

3. PROJEKT BUDOWLANY. 

3.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU. 
 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Okulickiego 25 jest budynkiem 

posiadającym jedna kondygnacje mieszkalną oraz poddasze mieszkalne. Budynek jest 

podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna   

 

Elementy konstrukcyjne budynków: 

 Konstrukcja dachu wielospadowa podparta za pośrednictwem ram stolcowych.. 

Pochylenie więźby dachowej wynosi od 35 do 55°. Wymiar poszczególnych 

elementów więźby dachowej wynoszą: krokiew bxh=140x140mm, płatew, słup i 

miecze bxh=140x140mm. Rozstaw krokwi wynosi około 100 cm.  

 Pokrycie dachowe wykonane z papy na pełnym deskowaniu. 

 Wody opadowe odprowadzane z dachu za pomocą rynien do rur spustowych. 
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 Kominy znajdujące się ponad dachem wyprawione wyprawą tynkarską cementowo-

wapienną.  

 Stropy w budynku wykonane jako drewniane ze ślepym pułapem.  

 Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Ściany wykonane z cegły pełnej klasy 

10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymałości nie większej niż 0,5 MPa. Grubość 

ścian w budynku wynosi około 60 cm Ściany poprzeczne budynku od 40-60cm. 

Ściany działowe około 15-20cm.  

 Schody w budynku wykonane jako drewniane 

 Ściany fundamentowe wykonane jako ceglane.  

 Stolarka okienna wykonana w znacznej większości z drewna. Drzwi w budynku 

płycinowe oraz drewniane.  

 Wyprawa tynkarska budynku cementowo-wapienna 

 

Dane techniczne budynku : 

Kubatura budynku - 1200,00m3 

Powierzchnia zabudowy (szacunkowo) – 150,00 m2 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

 Elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową. 

 Ogrzewanie głównie piecowe na paliwo stałe 

 
 

3.2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA 
 

Prace związane z remontem dachu będą obejmowały: 

 Prace związane z remontem dachu należy rozpocząć od demontażu pokrycia 

dachowego wykonanego z papy na pełnym deskowaniu oraz obróbek blacharskich 

oraz orynnowania. Elementy pochodzące z rozbiórki pokrycia dachowego poddać 

utylizacji. Podczas pracy zachować szczególna ostrożność. Zabrania się zrzucanie 

pokrycia dachowego. Usuwane pokrycie należy transportować za pomocą drabin 

dekarskich (napędzanych np.; silnikiem elektrycznym).   

 Po wykonaniu rozbiórki budynku w przypadku uszkodzenia w wyniku np. korozji 

biologicznej elementu więźby dachowej należy poddać go wymianie (możliwe do 

sprawdzenia po wykonaniu demontażu pokrycia dachowego). Sposób połączenia 

nowych elementów z elementami istniejącej więźby zgodnie z rozwiązaniem 

pierwotnym. Drewno musi posiadać certyfikat CE z określoną klasą wytrzymałością. 
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Zastosować drewno klasy min C24 wg PN-EN 338. Wymiary poprzeczne elementów 

więźby dachowej nie mniejsze niż aktualnie zastosowano na istniejącej więźbie 

dachowej. Wymiary minimalne elementów: krokiew bxh=140x140mm, płatew, słup i 

miecze bxh=140x140mm. 

 W przypadku wykonywania podcięć na krokwi nie dopuszcza się większego zacięcia 

krokwi niż 30mm.  

 Wszystkie połączenia w razie potrzeby mocować dodatkowo ogólnodostępnymi 

blachami ciesielskimi. W przypadku stosowania wkrętów do mocowania blach 

ciesielskich nie stosować wkrętów o średnicy mniejszej niż 4mm. 

 W przypadku stalowanie do mocowania krokwi do płatwi wkrętów o średnicy większej 

niż 8 mm należy je osadzać w uprzednio wywiercone otwory o średnicy 0,97d  

 Drewno w trakcie wbudowywania nie powinno mieć wilgotność większą niż 15 do 18%.    

 Wykonać odczyszczenie więźby dachowej a następnie zaimpregnować np. Fobos M4. 

Przy czym nasycenie elementów więźby dachowej powinno wynosić od 3-6mm. 

 Zastosować łaty i kontrłaty impregnowane. 

 Zastosować folię dachową o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 150 g/m2 

 Zastosować obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o warstwie ocynku nie 

mniejszej niż 275g/m2, gr nie mniejszej niż 0,5mm, lub blachę tytanowo cynkową. 

 Proponuje się zastosowanie dachówki np.; Brass Granat 11V w kolorze naturalnej 

czerwieni. W wersji pierwotniej budynek był pokryty pokryciem z dachówki ceramicznej 

(pozostałości przedmiotowej dachówki znajdują się na poddaszu nie użytkowym). 

Dopuszcza się zastosowanie innego typu dachówki.  

 Rynny i rury stalowe ocynkowane lub wykonane z blachy tytanowo cynkowej.. 

 Przed montażem dachówki należy wykonać sprawdzenie jakości impregnacji drewna, 

na tę okoliczność sporządzić protokół. 

 Na podbitkę zastosowywać tarcice struganą jednostronnie wykończoną bejcą w 

kolorze brązowym.  

 

3.3. ANALIZA STATECZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA. 
 

Analizie został poddany dach nad środkową częścią budynku.  

 

Zestawienie obciążeń wartości charakterystyczne: 

 Ciężar własny pokrycia wraz z deskowaniem wynosi G=0,90kN/m2 

 Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3  
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s [kN/m2]przypadek (i)
0.096 0.096

55.0° 55.0°

przypadek (ii)

0.048
0.096

55.0° 55.0°

przypadek (iii)
0.096

0.048

55.0° 55.0°

 

 

- Dach dwupołaciowy 

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA): 

 - strefa obciążenia śniegiem 2  sk = 0.9 kN/m2 

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak 

wyjątkowych zamieci) 

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa 

- Współczynnik ekspozycji: 

 - teren wystawiony na działanie wiatru  Ce = 0.8 

- Współczynnik termiczny  Ct = 1.0 

  

Połać dachu obciążonego równomiernie - przypadek (i): 

- Współczynnik kształtu dachu: 

 nachylenie połaci  = 55.0o 

 1 = 0.8·(60o-)/30o = 0.8·(60o-55.0o)/30o = 0.133 

Obciążenie charakterystyczne: 

 s = ·Ce·Ct·sk = 0.133·0.8·1.0·0.900 = 0.096 kN/m2 

  

Mniej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii): 

- Współczynnik kształtu dachu: 

 nachylenie połaci  = 55.0o 

  = 0.5·1 = 0.5·0.8·(60o-)/30o = 0.5·0.8·(60o-55.0o)/30o = 0.067 

Obciążenie charakterystyczne: 

 s = ·Ce·Ct·sk = 0.067·0.8·1.0·0.900 = 0.048 kN/m2 

  

Bardziej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii): 

- Współczynnik kształtu dachu: 

 nachylenie połaci  = 55.0o 
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 1 = 0.8·(60o-)/30o = 0.8·(60o-55.0o)/30o = 0.133 

Obciążenie charakterystyczne: 

 s = ·Ce·Ct·sk = 0.133·0.8·1.0·0.900 = 0.096 kN/m2 

 

 Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4  

Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

F

F

G

H

J

I

55.0°

h=11.0

b=12.0

d=7.5

3.0

3.0

0.414

0.394

G

H

e/10=1.2

-0.177

-0.118

J

I

e/10=1.2

 

 

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 12.0 m, d = 7.5 m, kąt nachylenia połaci  = 55.0o 

- Budynek o wysokości h = 11.0 m  

- Wymiar e = min(b,2·h) = 12.0 m 

- Wiatr wiejący na ścianę boczną,   = 0o 

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA): 

 - strefa obciążenia wiatrem 1; A = 220 m n.p.m.  vb,0 = 22 m/s 

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1.0 

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1.00 

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22.00 m/s 

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 11.00 m 

- Kategoria terenu III   współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0.8·(11.0/10)0.19 = 0.81 (wg 

Załącznika krajowego NA.6) 

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1.00 

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 17.92 m/s 

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0.278 

- Gęstość powietrza:   = 1.25 kg/m3 

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości: 

 qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)··vm
2(ze) = 590.9 Pa = 0.591 kPa 

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1.000 

  

Połać w przekroju x/b = 0.50 - pole G - parcie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0.7 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 
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 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1.000·0.591·0.7 = 0.414 kN/m2 

  

Połać w przekroju x/b = 0.50 - pole G - ssanie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0.000 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1.000·0.591·0.000 = 0.000 kN/m2 

  

Połać w przekroju x/b = 0.50 - pole H - parcie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0.667 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1.000·0.591·0.667 = 0.394 kN/m2 

  

Połać w przekroju x/b = 0.50 - pole H - ssanie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0.000 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1.000·0.591·0.000 = 0.000 kN/m2 

  

Połać w przekroju x/b = 0.50 - pole I - parcie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0.0 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1.000·0.591·0.0 = 0.000 kN/m2 

  

Połać w przekroju x/b = 0.50 - pole I - ssanie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0.2 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1.000·0.591·(-0.2) = -0.118 kN/m2 

  

Połać w przekroju x/b = 0.50 - pole J - parcie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0.0 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1.000·0.591·0.0 = 0.000 kN/m2 

  

Połać w przekroju x/b = 0.50 - pole J - ssanie: 

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0.3 

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną: 

 Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1.000·0.591·(-0.3) = -0.177 kN/m2 
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Siły wewn. prętów [liniowa, Obwiednia (SGN (a, b))] 
  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 
K min. 

max. 
Przypadek Poł. 

 [m] 
Węzeł Nx 

 [kN] 

1 1 140x140 Krokiew  Nx min 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 
1,50*Wiatr lewy, SGN (a, b) 

4,070 (4) -3,009 

1 1 140x140 Krokiew    max 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b) 

4,070 (4) 4,680 

 
  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 
K min. 

max. 
Przypadek Poł. 

 [m] 
Węzeł Vz 

 [kN] 

1 1 140x140 Krokiew  Vz min 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b) 

4,070 (4) -2,405 

1 1 140x140 Krokiew    max 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b) 

4,070 (4) 2,212 

 
  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 
K min. 

max. 
Przypadek Poł. 

 [m] 
Węzeł My 

 [kNm] 

1 1 140x140 Krokiew  My min 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b) 

5,877   -0,863 

1 1 140x140 Krokiew    max 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 
1,50*Wiatr prawy, SGN (a, b) 

4,070 (4) 1,295 

 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), My [kNm], Wykres wypełniony, Widok z boku 

 
[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Nx [kN], Wykres wypełniony, Widok z boku 

Y

Z

1,2951,295

-0,863-0,863

0,733 0,733

0,541 0,541

-0,531 -0,531

0,305 0,305

-0,220 -0,220

Analiza liniowa

Norma Eurokod-PL

Przypadek : Obwiednia Min,Max

Obwiednia : SGN (a, b)

E (P) : 6,13E-9

E (W) : 6,13E-9

E (Eq) : 3,09E-12

Skład. : My [kNm]

My

[kNm]

1,295

1,141

0,987

0,833

0,679

0,524

0,370

0,216

0,062

-0,092

-0,246

-0,401

-0,555

-0,709

-0,863

Y

Z

4,680 4,680

-3,010 -3,009

-2,608 -2,607

1,362
1,362

-0,413

Analiza liniowa

Norma Eurokod-PL

Przypadek : Obwiednia Min,Max

Obwiednia : SGN (a, b)

E (P) : 6,13E-9

E (W) : 6,13E-9

E (Eq) : 3,09E-12

Skład. : Nx [kN]

Nx

[kN]

4,680

4,131

3,582

3,032

2,483

1,934

1,385

0,835

0,286

-0,263

-0,813

-1,362

-1,911

-2,461

-3,010
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[I], liniowa, Obwiednia (SGN (a, b)), Vz [kN], Wykres wypełniony, Widok z boku 

 

Przemieszczenia węzłowe [liniowa, Obwiednia (Wszystkie SGU)] 
  K min. 

max. 
Przypadek eY 

 [mm] 

— — — — — 

12 eY min 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg równomierny + 1,00*Wiatr prawy, SGU Charakterystyczne -2,472 

23   max 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg równomierny + 1,00*Wiatr lewy, SGU Charakterystyczne 2,469 

 
  K min. 

max. 
Przypadek eZ 

 [mm] 

— — — — — 

12 eZ min 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg równomierny + 1,00*Wiatr prawy, SGU Charakterystyczne -1,667 

33   max 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg równomierny + 1,00*Wiatr lewy, SGU Charakterystyczne 0,051 

 
  K min. 

max. 
Przypadek eR 

 [mm] 

— — — — — 

12 eY min 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg równomierny + 1,00*Wiatr prawy, SGU Charakterystyczne 2,982 

19   max 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg nierównomierny + 1,00*Wiatr lewy, SGU Charakterystyczne 0,967 

 
  K min. 

max. 
Przypadek fX 

 [mrad] 

— — — — — 

8 fX min 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg równomierny + 1,00*Wiatr prawy, SGU Charakterystyczne -3,49 

19   max 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg nierównomierny + 1,00*Wiatr lewy, SGU Charakterystyczne 3,49 

 
  K min. 

max. 
Przypadek fR 

 [mrad] 

— — — — — 

33   max 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg równomierny + 1,00*Wiatr lewy, SGU Charakterystyczne 0,16 

8 fX min 1,00*Stałe dachu + 0,50*Śnieg równomierny + 1,00*Wiatr prawy, SGU Charakterystyczne 3,49 

 
Podsumowanie wymiarowania konstr. drewnianej (Eurokod-PL) [liniowa, Obwiednia (SGN (a, 
b))] 

  Element 
konstr. 

Materiał Profil Poł. max 
 [m] 

Sprawdzenie Max.    Nx 
 [kN] 

Vz 
 [kN] 

  1 (7–4) C18 140x140 Krokiew  3,024 N-M 0,255  4,680 2,212 

  tak     3,024 N-M-wyboczenie 0,224  4,680 2,212 

        3,024 N-M-zwichrzenie 0,205  4,680 2,212 

        3,024 Vy-Vz-Msx 0,107  4,680 2,212 

        0 My-Vz 0  1,808 -1,840 

  2 (3–7) C18 140x140 Krokiew  1,046 N-M 0,133  0,994 1,402 

  tak     1,046 N-M-wyboczenie 0,127  0,994 1,402 

        1,046 N-M-zwichrzenie 0,123  0,994 1,402 

        1,046 Vy-Vz-Msx 0,068  0,994 1,402 

Y

Z

-2,405-2,405

2,2122,212

-1,841 -1,840

1,5211,521

1,4021,402

0,633

Analiza liniowa

Norma Eurokod-PL

Przypadek : Obwiednia Min,Max

Obwiednia : SGN (a, b)

E (P) : 6,13E-9

E (W) : 6,13E-9

E (Eq) : 3,09E-12

Skład. : Vz [kN]

Vz

[kN]

2,212

1,882

1,553

1,223

0,893

0,563

0,233

-0,097

-0,426

-0,756

-1,086

-1,416

-1,746

-2,075

-2,405

mailto:prb.anbud@wp.pl


P.R.B „ANBUD” 

prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499 

 

15 

 

 

  Element 
konstr. 

Materiał Profil Poł. max 
 [m] 

Sprawdzenie Max.    Nx 
 [kN] 

Vz 
 [kN] 

        0 My-Vz 0  0 0 

  3 (6–5) C18 140x140 Krokiew  3,024 N-M 0,255  4,680 2,212 

  tak     3,024 N-M-wyboczenie 0,224  4,680 2,212 

        3,024 N-M-zwichrzenie 0,205  4,680 2,212 

        3,024 Vy-Vz-Msx 0,107  4,680 2,212 

        0 My-Vz 0  1,808 -1,841 

  4 (1–6) C18 140x140 Krokiew  1,046 N-M 0,133  0,994 1,402 

  tak     1,046 N-M-wyboczenie 0,127  0,994 1,402 

        1,046 N-M-zwichrzenie 0,123  0,994 1,402 

        1,046 Vy-Vz-Msx 0,068  0,994 1,402 

        0 My-Vz 0  0 0 

  5 (5–2) C18 140x140 Krokiew  0 N-M 0,224  -1,915 -2,405 

  tak     0 N-M-wyboczenie 0,240  -1,915 -2,405 

        0 N-M-zwichrzenie 0,224  -1,915 -2,405 

        0 Vy-Vz-Msx 0,117  -1,915 -2,405 

        0 My-Vz 0  -1,915 -2,405 

  6 (4–2) C18 140x140 Krokiew  0 N-M 0,224  -1,914 -2,405 

  tak     0 N-M-wyboczenie 0,240  -1,914 -2,405 

        0 N-M-zwichrzenie 0,224  -1,914 -2,405 

        0 Vy-Vz-Msx 0,117  -1,914 -2,405 

        0 My-Vz 0  -1,914 -2,405 

 
  Element 

konstr. 
My 

 [kNm] 
Ky Kz KLT LambdaRely LambdaRelz LambdaRelm kcy kcz kcrit 

  1 (7–4) 1,295 1,000 1,000 0,900 1,305 1,305 0,287 0,479 0,479 1,000 

  tak 1,295                   

  2 (3–7) 0,733 1,000 1,000 0,900 0,451 0,451 0,183 0,964 0,964 1,000 

  tak 0,733                   

  3 (6–5) 1,295 1,000 1,000 0,900 1,305 1,305 0,287 0,479 0,479 1,000 

  tak 1,295                   

  4 (1–6) 0,733 1,000 1,000 0,900 0,451 0,451 0,183 0,964 0,964 1,000 

  tak 0,733                   

  5 (5–2) 1,295 1,000 1,000 0,900 1,264 1,264 0,283 0,504 0,504 1,000 

  tak 1,295                   

  6 (4–2) 1,295 1,000 1,000 0,900 1,264 1,264 0,283 0,504 0,504 1,000 

  tak 1,295                   

 
  Element 

konstr. 
kmod Przypadek 

  1 (7–4) 0,900 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr prawy 

  tak   1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr prawy 

  2 (3–7) 0,900 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr prawy 

  tak   1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr prawy 

  3 (6–5) 0,900 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr lewy 

  tak   1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr lewy 

  4 (1–6) 0,900 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr lewy 

  tak   1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr lewy 

  5 (5–2) 0,900 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg nierównomierny + 1,50*Wiatr lewy 

  tak   1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg nierównomierny + 1,50*Wiatr lewy 

  6 (4–2) 0,900 1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr prawy 

  tak   1,15*Stałe dachu + 0,75*Śnieg równomierny + 1,50*Wiatr prawy 

 

3.4. PRZEMUROWNIE KOMINÓW PONAD DACHEM. 
 

Ze względu na zły stan techniczny kominów ponad dachem wykonać ich przebudowę. 

 Wykonanie kominów z zastosowaniem cegły klinkierowej z zastosowaniem zapraw 

do murowania klinkieru. Nie stosować zapraw których dodatkiem jest wapno 

hydratyzowane. Czapkę kominową wykonać przez odpowiednie wyprofilowanie 

końca głowicy kominowej za pomocą cegły. Ponieważ komin nie zostanie 

wykończony wyprawą tynkarską należy spoiny wykonać ze szczególną starannością. 
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Nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacji zaprawa nie może pękać oraz tracić 

kontaktu z cegłą. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelności muru z klinkieru 

(ochrona przed deszczem, śniegiem), a tym samym dla ochrony przed 

powstawaniem wykwitów solnych. Obróbka blacharska komina wykończona listwa 

dociskową.   

 

 
 

 

3.5. WYKONANIE IMPREGNACJI WIĘŹBY DACHOWEJ. 
 

 Impregnacja konstrukcji dachu. 

Po oczyszczeniu i usunięciu wszystkich zanieczyszczeń należy zaimpregnować środkiem 

impregnującym np. :FOBOS M 4.  

FOBOS M-4 ma postać granulatu proszkowego barwy białożółtej, będącego mieszaniną soli 

nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie 

biochronne. 

Wykazuje poczwórne działanie ochronne dla drewna i materiałów drewnopochodnych: przed 

ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi 

szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym cechy niezapalności oraz 

nierozprzestrzeniania ognia. 

Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny 

zarówno przy impregnacji wgłębnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje się w postaci 

roztworu wodnego. 

Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks 

~37 g, chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-

Nbutylokarbaminian ~1,7 g. 

 ZASTOSOWANIE 

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych 

znajdujących się wewnątrz budynków. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z 

gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody 

i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie. FOBOS M-4 może być użyty w 

mailto:prb.anbud@wp.pl


P.R.B „ANBUD” 

prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499 

 

17 

 

 

budynkach, a także pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i 

obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą się stykać 

bezpośrednio ze środkami spożywczymi. 

 PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA 

FOBOS M-4 należy stosować jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania 30- 

procentowego roztworu należy stosować proporcję: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. 

Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni 

Celsjusza) mieszając, aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwór 

nadaje się do bezpośredniego użytku. 

Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent – stężenie należy 

dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i ilości 

wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii zabezpieczanego materiału 

metodą wagową (ważyć drewno przed i po impregnacji). 

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub 

lakierem. 

Powierzchnie malowane należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było 

impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie wody), np. pokostem, 

wówczas impregnacja FOBOSEM M-4 może być mało skuteczna. 

Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W 

tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w różnych kolorach 

(do wyboru), z których jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 

kg FOBOSU M-4). Nie należy stosować innego barwnika niż dołączony przez producenta. 

Pod wpływem warunków atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jaśnieje, co nie 

ma wpływu na jego jakość. 

Przed impregnacją drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po 

wykonaniu impregnacji należy je ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym 

miejscu, poukładać w sztaple na przekładkach do stanu powietrzno-suchego drewna. 

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji. 

 WYKONANIE IMPREGNACJI 

Roztwór nanosić na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. 

Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie (min trzy razy), aż do naniesienia wymaganej ilości 

preparatu. Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby 

nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie są jedynymi metodami 

umożliwiającymi impregnację drewna już wbudowanego.  

Po wykonaniu impregnacji sprawdzić głębokość jego penetracji. Przy czym wartość ta nie 

powinna być mniejsza niż 3-6mm. Wykonać trzy krotna impregnację więźby dachowej.   
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3.6. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. 

 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego, na którym będą wykonywane prace 

budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku willi przy ul. 

Okulickiego 25 w Łodzi, nie będą wpływały na zmianę funkcji obiektu czy tez 

zagospodarowania terenu.  

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia 

m.in. z możliwości korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez 

osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.  

Rozwiązania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych polegających na 

wzmocnieniu ścian zewnętrznych oraz wykonaniu hydroizolacji budynku nie powodują 

uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

3.7. UWAGI KOŃCOWE. 
 

 Kierownik Budowy winien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednie 

doświadczenie zawodowe a także uprawnienia w odpowiednim zakresie. 

Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez 

zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących 

roboty specjalistyczne.  

 Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów wskazanych w 

projekcie i obowiązującymi przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. 

 Teren znajdujący się w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio 

oznakować. 

 Wymienione w projekcie materiały a co za tym idzie ich parametry techniczne należy 

traktować jako minimalne.  
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4. INFORMACJA BIOZ 
 
 
 
Budynek willi zlokalizowanej przy ul. Okulickiego 25 w Łodzi.  

 

 

 

 

 

INWESTOR:   Zarząd Lokali Miejskich  

                      Al. Tadeusza Kościuszki 47  

  90-514 Łódź   

 

 

 

Data opracowania: 

 

 

Podpis sporządzającego plan: 

 

 

Maj 2018 

 

 

 

...................................... 
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CZĘŚĆ A 

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 

BUDOWIE 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Podstawa opracowania 

Zlecenie ZLM w Łodzi na wykonanie informacji bioz zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 

1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz wymogami: 

a. projekt budowlany 

b. specyfikacje dla wymagań ogólnych oraz robót 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

obejmującego: 

a. organizację i technologię wykonania założonych robót (część A)  

3. Zakres opracowania  

Opracowanie dotyczy:  

a. robót przygotowawczych, w tym: 

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu budowy, 

oznakowanie tablicami informacyjnymi/ 

b. budowy: 

     Wykonanie wymiany pokrycia dachowego 

     Przebudowa kominów ponad dachem 

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne: 

Cel 

Celem opracowania jest spełnienie wymogów określonych w aktach prawnych dotyczących 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

Osoby odpowiedzialne 

Nadzór ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru  

Nadzór ze strony wykonawcy sprawują: kierownik budowy, kierownik robót, mistrzowie, 

brygadziści, inspektor bhp. 

5. Lokalizacja budowy i zakres robót całościowych objętych wykonawstwem według 

specyfikacji 

Łódź, ul. Okulickiego 25  

ZAKRES PROWADZONYCH ROBÓT 

Prace wstępne – przygotowawcze 
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- wygrodzenie obszaru budowy  

- zabezpieczenie budynku w celu umożliwienia bezpiecznego prowadzenia prac 

- ustawienie rusztowań, stemplowania 
 
Prace budowlane 
 

- Wykonanie wymiany pokrycia dachowego 

- Przebudowa kominów ponad dachem 

 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW, ETAPÓW 

Obiekt: Budynek - Łódź, ul. Okulickiego 25  

Etap/etapy:  

 

- Wykonanie wymiany pokrycia dachowego 

- Przebudowa kominów ponad dachem 

 

MONTAŻ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

i tu wymienić można: 

SKŁADOWISKA 

Składowisko materiałów sypkich: Gruz, papa 

Składowiska: - 

 

PRACE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA  

 

Prace stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, w szczególności upadek z wysokości: 

 

Prace prowadzone na wysokości (drabiny, rusztowania) 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0m nad poziomem podłogi lub 

ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub 

służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 

ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1m i krawężników o wysokości co 

najmniej 0,15m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 

wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie osób. Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości 

zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki 

ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków 

wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w 

sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza obręcz balustrady lub obrys 

urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych 

podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2m nad poziomem 

podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza  obręcz balustrady 

lub obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała 

grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyższenia były stabilne i 
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zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią 

wytrzymałość na przewidywane obciążenie 

- rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 

odpowiednio w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach. 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 

budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 

pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu 

zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 

mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 

obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan 

techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek 

bezpieczeństwa: 

- zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac 

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 

wysokości. 

 

Łącza, przyłącza elektroenergetyczne (umiejscowienie, oznakowanie): 

Przed rozpoczęciem wykopu należy rozpoznać położenie sieci elektroenergetycznej w 

pobliżu budynku 

Łącza, przyłącza elektroenergetyczne (umiejscowienie, oznakowanie): 

Przed rozpoczęciem prac należy rozpoznać położenie sieci elektroenergetycznej w pobliżu 

przedmiotowego budynku 

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I 

INNYCH 

Roboty budowlane: 

a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami  

b) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie 

utrudniającym ruchu pojazdów  

 

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJĄCYCH 

PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ 

Przed upadkiem z wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa  

Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez: 

kierownika robót lub kierownik budowy, który przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy 

przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót. Szkolenie podstawowe 

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP i Ppoż.  

w zakresie: 

instruktażu obejmującego przede wszystkim:  

a) określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

b) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń  

c) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW 
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Dokumentacja budowy: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

Biuro firmy wykonawczej 
Zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez: 

kierownika robót lub kierownik budowy, który przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy 

przed rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót. Szkolenie podstawowe 

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń BHP i Ppoż.  

w zakresie: 

instruktażu obejmującego przede wszystkim:  

a) określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

b) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń  

c) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW 

Dokumentacja budowy: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

Kierownik budowy na terenie budowy 

Dokumentacja szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień pracowników: 

Biuro firmy wykonawczej 
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