OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Dotychczasowy sposob uzytkowania

Swietlica wiejska przeznaczona jest na potrzeby lokalnej spotecznosci wiejskiej. W $wietlicy

organizowane sg spotkania ludnos$ci z soltysem, z pracownikami wtadz lokalnych, itp. W §wietlicy

odbywaja si¢c rowniez zebrania informacyjne, a w okresach wakacyjnych i ferii wykorzystywana jest

jako miejsce spotkan mlodziezy.

W ramach inwestycji przewiduje sig¢:

o czgsciowa rozbiorke budynku swietlicy wiejskiej (tzn. dobudowki) wraz ze schodami wejsciowymi
oraz schodami do piwnicy

e rozbiorke schodow zewnetrznych od strony elewacji potudniowo-wschodniej.

Cze$¢ budynku $wietlicy przeznaczona do rozbiorki stanowi obiekt dwukondygnacyjny (parter +
piwnica) wykonany w technologii murowanej, zalozony na planie prostokata o wymiarach 5,14x3,62
w rzucie poziomym. Charakterystyczne parametry:

powierzchnia zabudowy — 18,61 m?

wysoko$¢ czgsci budynku — 5,63 m

powierzchnia uzytkowa (parter + piwnica) — 13,48 m” + 6,88 m* = 20,36 m’

Dhugos¢ x szerokos¢ czesci budynku — 5,14x3,62 m

Wraz z cz¢écia budynku $wietlicy do rozbidrki przeznaczone sg schody wejsciowe do tej czesci, tj.
schody zewngtrzne o wymiarach 1,50x2,66 m w rzucie poziomym oraz schody zewngtrzne do piwnicy
dobudowki o wymiarach 1,19x3,44 m.

Schody zewng¢trzne od strony elewacji potudniowo-zachodniej przeznaczone do rozbiorki — schody w
rzucie poziomym o wymiarach 1,50x3,22 m.

Stan techniczny niezagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

W miejscu obecnej lokalizacji czg¢sci budynku przewiduje si¢ budowe pochylni dla osob
niepelnosprawnych wg odrgbnego opracowania. Pozostaly teren zostanie obsiany szlachetng
mieszankg traw.

2. Opis sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych

Wykonawca robot rozbiérkowych przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji plan rozbiorek
i harmonogram. Rozbiorke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiorki wokot obiektow i
umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiérkowe!). Przed przystgpieniem do
robot rozbidrkowych nalezy upewni¢ si¢, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach
zagrozonych nie znajduja si¢ w czasie wykonywania robdt osoby postronne. Niezbgdne jest zbadanie
elementow podlegajacych rozbiorce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukcji. Roboty
wykonywac przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz rgcznie.

Kolejno$¢ prac rozbiorkowych dla budynku:

- rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu,

- rozebranie $cian dziatowych,

- rozbieranie $cian zewngetrznych,

- rozbidrka posadzek,

- rozbidrka elementow posadowienia obiektow na poditozu

- wyrownanie i uprzatni¢cie terenu rozbiorki



Zagospodarowanie odpaddéw porozbidrkowych nastgpi w sposdb przewidziany w przepisach ustawy o
odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2022 poz. 699). Powierzchnia terenu po rozbiorce
obiektow zostanie uporzadkowana i wyréwnana.

3. Odpady porozbiérkowe

Materiaty porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac rozbidorkowych, elementy
stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione do punktu skupu ztomu, a gruz betonowy, elementy
drewniane i drewnopochodne beda wywiezione do miejsc przeznaczanych na ten cel, badz
przeznaczony do recyklingu i ponownego wykorzystania.

(podpis)
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Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki

Zgodnie z ogo6lnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiorkowych
wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie
porozbidrkowego gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie
stali ztomowej porozbiorkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju
samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym. Takie
warunki wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach
stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm
na catym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokoét
rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia prac rozbidorkowych, przez caly czas trwania robodt az do
chwili catkowitej rozbidrki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone
sa prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren osob nieupowaznionych.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbioérkowych. Przy wykonywaniu
robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
obowiazujace przy wykonywaniu robot budowlanych.

Szczegdlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sa
normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. 2003 Nr 47 poz.
401.] oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

e teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegajacymi,

e przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e przed rozpoczgciem robdt rozbidorkowych nalezy odlaczyé od rozbieranego obiektu sieé
wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, cieplng i inne,

e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidorkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej,

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

e prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czgéci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione

e pracownicy znajdujagcy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym

e w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione

e przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i pozostaty
sprzet nalezy usungé poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spadac¢ materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

e podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajaca kabine i zabezpieczajaca bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednocze$nie nie utrudniajagcg mu widocznosci. Ponadto, jezeli w trakcie



prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$¢ ciecia konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikow

gazowych propan — butan nalezy wowczas stosowacé sie do nastepujacych zasad:

— praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach jest zabroniona,

— zabrania si¢ uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory,
reduktory itp.,

— pobieranie gazu powinno odbywac si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych
do $cian, stupow itp. za pomocg obejm,

— jezeli nie mozna ustawic¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i
zabezpieczyc,

— weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem,

— laczenie wezy z koncowka reduktora, tacznikow lub palnikiem nalezy wykonaé za pomaca
ptaskich zaciskow,

— Wweze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m,

— przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione,

— odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m,

— po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepuja oznaki tlenia
si¢ materiatow badz inne, wskazujace na mozliwo$¢ zaistnienia pozaru.

Uwagi ogoélne

1. Wykonanie robdt rozbidorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej do$wiadczenie w
wykonywaniu robot rozbiérkowych i posiadajacej odpowiednie zaplecze sprzgtowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.

4. Do rob6t budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu si¢ decyzji pozwolenia
na rozbiorke lub zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczgcia prac wlasciwemu organowi. 5.
Wykonawca robdt zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt rozbiorkowych do zachowania
szczegolnej ostroznosci w okolicach sasiadujacych z terenem rozbiorki, budynkéw i budowli.

(podpis)



