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Strona internetowa DRMG

Dotyczy: rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwg: , Sobieszewo
Nadwislanska - budowa przystani zeglarskiej".

W zwigzku z zapytaniem jakie wptyneto w sprawie zamdwienia publicznego sygn. akt
nr 52/BZP-U.500.31/2020/MD, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska w trybie art. 38
Prawo zamowien publicznych przekazuje ponizsze wyjasnienia.

DOTYCZY BUDYNKU A

Pytanie nr 84:

Jakg przewiduje sie izolacje termiczng Scian fundamentowych w gruncie (SF1) - brak
informacji na rysunkach. W przedmiarze jest styropian bez okreslenia grubosci - poz. 33.

Odpowiedz 84:

Sciany fundamentowe w gruncie, oznaczone jako SF1, nie posiadajg izolacji termiczne;.
Pozycja nr 33 zostata dodana omytkowo, nalezy jg pomingc¢.

Pytanie nr 85:

W opisie przegrody SF1 przewidziano izolacje przeciwwodng 2x emulsja asfaltowa, w
przedmiarze poz. 31 i 32 jest papa asfaltowa 2 warstwy. Czego dotyczg izolacje poziome z
2 warstw papy ujete w pozycjach 28 i 29 przedmiaru.

OdpowiedzZ 85:
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Pozycje 28 i 29 przedmiaru dotyczg izolacji poziomej goérnej powierzchni tawy
fundamentowe;.

Pytanie nr 86:

Prosze o potwierdzenie, ze kominy wentylacyjne majg by¢ murowane z cegty a nie
pustakow betonowych systemowych np. LEIER. Brak informacji w projekcie, w
przedmiarze - cegta (poz. 54). W przedmiarze nie uwzgledniono wykonczenia kominow
ponad dachem tj. czapek kominowych, oktadzin z ptytek klinkierowych, kratek
wentylacyjnych, obrébek blacharskich itp.

Odpowiedz 86:

Kominy wentylacyjne nalezy wykonac z prefabrykowanych pustakéw wentylacyjnych.
Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym. Do wyceny nalezy uwzgledni¢ wszystkie
niezbedne prace towarzyszgce, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz sztuka
budowlana.

Pytanie nr 87:

W przedmiarze pokrycia dachowego nie uwzgledniono tgczenia pod dachowke i utozenia
folii paroprzepuszczalnej i obrébek blacharskich.

Odpowiedz 87:

Wykonanie konstrukgji dachu, opisanego jako przegrody D1 i D2 przedstawiono w poz. 37
i 38. W tej pozycji nalezy wyceni¢ wykonanie tych przegréd, uwzgledniajgc wszystkie prace
towarzyszace.

Pytanie nr 88:

Odwodnienie dachu zaprojektowano jako bezokapowe z rynnami prostokagtnymi i rurami
spustowymi ukrytymi w ociepleniu (np. system Galeco). W przedmiarze sg rynny dachowe
potokragte z blachy cynkowej. System bezokapowy jest drozszy od tradycyjnego.

Odpowiedz 88:

W wycenie nalezy uwzglednic¢ system bezokapowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym.
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Pytanie nr 89:

Izolacja przeciwwodna P1 w projekcie jest z dwoch warstw emulsji asfaltowej, w
przedmiarze (poz. 43) z folii polietylenowej. Ktora jest prawidtowa?

Odpowiedz 89:

Do wyceny nalezy przyjac izolacje przeciwwodng (2x emulsja asfaltowa), zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym, ma charakter
wytgcznie informacyjny.

Pytanie nr 90:

Wylewka betonowa pod wyktadziny PCV nie powinna by¢ wyceniana jak w pozycji 45
przedmiaru (dla poréwnania poz. 42), gdyz wykonanie wylewki pod posadzke wymaga
wiekszego naktadu pracy i wyzszej doktadnosci niz wykonanie zwyktego podktadu
betonowego gdzie obszar tolerancji wysokosciowej wynosi ok 2 cm.

Odpowiedz 90:

Pozycja 45 zostata przyjeta poprawnie, poniewaz jest pozycjg analogiczng do poz. 42 pod
wzgledem zakresu robdt. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wyzszy naktad pracy z uwagi na
wiekszg doktadnos¢ o tolerancje wykonania.

Pytanie nr 91:

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi wg zestawienia pomieszczen 176,36 m2,
podobna wiec powinna by¢ powierzchnia sufitbw. W poz. 55 przedmiaru jest 274,50 m2
oktadzin sufitbw z ptyt gipsowo-kartonowych i 197,483 m2 tynkdédw cementowo-
wapiennych sufitow i podciggoéw. Z czego wynikajg takie rozbieznosci?

Projekt rys. A300 przewiduje 2 warstwy ptyt G-K (przegrody S1 i S2) - w przedmiarze 1
warstwa ptyt G-K, a projekt sufitow (rys. A202), przewiduje 2 rodzaje sufitow
podwieszonych z ptyt G-K, sufit betonowy malowany oraz boazerie sufitowg sosnowg
zabezpieczona przeciwogniowo, ktorych nie ma w przedmiarze. Nie uwzgledniono w
przedmiarze pozycji zabudowy poddasza - czesci skosnej sali wyktadowej. Boazeria
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sufitowa w pomieszczeniu toalet modutowych automatycznych - na jakiej wysokosci nad
posadzka ma by¢ wykonana - brak detalu konstrukcyjnego.

Odpowiedz 91:

Powierzchnia sufitow nie jest rowna powierzchni uzytkowej obiektu z uwagi na czesci
skosne. Pozycja 55 przedmiaru obejmuje wykonanie sufitow g-k (réwniez dla pomieszczen
o podwyzszonej trwatosci). W przedmiarze dla budynku A omytkowo wpisano
powierzchnie na podstawie zestawienia sufitow z rys. nr A202 z uwzglednieniem naddatku
w wysokosci 5%, tj. (243+18)*1,05 = 274,50 m2, ktéra obejmuje powierzchnie dla obu
budynkdw.

Dla budynku A zestawienie powinno przedstawiac sie nastepujgco:

CFO1 - pow. 114,3*1,05= 120 m2

CF02 - pow. 18,1*1,05= 19 m2

CF04 - pow. 56,4*1,05= 59,2 m2

W poz. 55 nalezy uwzgledni¢ zatem 139 m2 (CFO1+CF02) ptyt g-k do wykonania z
uwzglednieniem krotnosci 2, z uwagi na dwie warstwy ptyt do wykonania.

Sufit betonowy malowany (CF03) dotyczy budynku B.

Natomiast w przedmiarze omytkowo pominieto boazerie sufitowg (CF04) w
pomieszczeniu dla toalet modutowych automatycznych. Prosimy o uwzglednienie w
wycenie 59,2 m2 boazerii sufitowej do wykonania.

Pytanie nr 92:

Docieplenie $cian zewnetrznych - projekt przewiduje 2 typy wykonhczenia:
- deski elewacyjne i styropian 10 cm,

- tynk o strukturze gtadkiej na styropianie grubosci 20 cm.

W przedmiarze (poz. 67) jest to wszystko ujete w 1 pozycji bez uwzglednienia réznic
wykonczenia.

Czy przewiduje sie zaznaczenie cokotu budynku z innego materiatu - unikniecie zabrudzen
elewacji? Na jakim spoiwie ma by¢ wykonany tynk elewacyjny - silikatowy, akrylowy, inny?

Odpowiedz 92:

Pozycja 67 uwzglednia docieplenie budynku styropianem. W przedmiarze zastosowano
uproszczenie w zliczeniu ilosci. Szczegotowo powinno to byé: 184m2 docieplenia
styropianem o gr. 20 cm oraz 36m2 docieplenia styropianem o gr. 10 cm. Dodatkowo
uwzgledniono 30 % naddatek prac.
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Natomiast w pozycji 68 uwzgledniono wykonanie warstw wykonczeniowych elewacji.
Szczegotowo powinno by¢ 184 m2 tynku o strukturze gtadkiej. Analogicznie uwzgledniono
naddatek w wysokosci 30 %.

Omytkowo pominieto 36 m2 desek elewacyjnych do wykonania. Prosimy uwzgledni¢ w
wycenie.

Pytanie nr 93:

Prosze o zatgczenie zestawienia wyposazenia budynku bosmanatu.

Odpowiedz 93:

Zestawienie wyposazenia jest umieszczone w zat. 3e) do OPZ.
DOTYCZY BUDYNKU B

Pytanie nr 94:

Sciana fundamentowa - uwaga jak do budynku A.

Odpowiedz 94:

Sciany fundamentowe w gruncie, oznaczone jako SF1, nie posiadajg izolacji termiczne;.
Pozycja nr 79 zostata dodana omytkowo, nalezy jg pomingc.

Pytanie nr 95:

Pozycja 80 posadzka betonowa - przywotana pozycja katalogowa dotyczy przygotowania
betonu B-7,5 a nie wykonania posadzki o grubosci 10cm. Prosze o wyjasnienie, czy dla
unikniecia spekan posadzka ta ma by¢ zbrojona, jezeli tak to czym: siatka z pretow lub
zbrojenie rozproszone. Pod wykoriczenie poliuretanem posadzka powinna by¢ zatarta na
gtadko. Czy wystepujg jakieS warstwy hydroizolacyjne? Czy grubos$¢ warstwy
wykonczeniowej posadzki P3 z poliuretanu ma wynosi¢ 2 cm, tyle ile w projekcie ? W
przedmiarze jest tgcznie 2 mm.

Odpowiedz 95:

Posadzka powinna by¢ zbrojona zbrojeniem rozproszonym, grubosc¢ izolacji z poliuretanu
omytkowo zostata podana jako 2 cm, winno by¢ 2 mm.
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Pytanie nr 96:

Gtadzie gipsowe na przegrodach pionowych wewnetrznych SZ1, SZ2 SWw , i SW2
pomieszczeniach mokrych zimg nieogrzewanych bedg sie tuszczy¢. Powinna to by¢ gtadz
mineralna. Ktérg wyceniac?

Odpowiedz 96:

Nalezy zastosowac gtadz dedykowang do pomieszczen nieogrzewanych i narazonych na
duzg wilgoc.

Pytanie nr 97:

Prosze o potwierdzenie, ze wieloprzewodowy komin wolnostojacy (poz. 94 przedmiaru)
ma by¢ murowany z cegiet, a nie z pustakow kominowych np. systemu LEIER.

Odpowiedz 97:

Kominy wentylacyjne nalezy wykonac z prefabrykowanych pustakéw wentylacyjnych .

Pytanie nr 98:

System rynnowy - uwaga budynek A.

Odpowiedz 98:

W wycenie nalezy uwzgledni¢ system bezokapowy, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym.

Pytanie nr 99:

Pokrycie dachow - uwaga jak budynek A.

Odpowiedz 99:
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Wykonanie konstrukcji dachu, opisanego jako przegroda D1 przedstawiono w poz. 101 i
102. W tej pozycji nalezy wyceni¢ wykonanie tych przegrdd, uwzgledniajgc wszystkie prace
towarzyszace.

Pytanie nr 100:

W przedmiarze nie uwzgledniono wykonania podsufitek na poddaszu.

Odpowiedz 100:

Podsufitki w budynku B zostaty omytkowo pominiete w przedmiarze. Nalezy uwzglednic
w wycenie wykonanie podsufitek, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przedmiar robét:
108 m2.

Pytanie nr 101:

Z czego ma bys wykonana oktadzina schoddéw? - brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz 101:

Nie przewiduje sie wykonania oktadziny schodow.

Pytanie nr 102:

Balustrada schodowa - brak pozycji w przedmiarze - z jakiego materialu ma by¢
wykonana - stal nierdzewna, zwykta, cynkowana, malowana?

Odpowiedz 102:

Omytkowo pominieto pozycje dotyczgcg wykonania balustrady schodowej. Do wyceny
prosze przyja¢ 4,9 m.b. balustrady ze stali nierdzewnej o wys. 1,10m.

Pytanie nr 103:

Wykonczenie elewacji - uwagi jak budynek A.

Odpowiedz 103:
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Wykonczenie elewacji w budynku B przedstawiono w poz. 84. Wykonczenie drewniane,
poz. 85 Tynki zewnetrzne oraz poz. 86. Docieplenie budynku.

W poz. 86 nalezy wprowadzi¢ korekte powierzchni docieplenia. Omytkowo pominieto
powierzchnie docieplenia pod deskami elewacyjnymi. kgczna powierzchnia docieplenia w
budynku B wynosi 167,6 m 2.

Pytanie nr 104:

Prosze o zatgczenie tabeli wyposazenia budynku.

Odpowiedz 104:

Odpowiedz jak w punkcie 93. Zestawienie wyposazenia jest umieszczone w zat. 3e) do
OPZ.

Pytanie nr 105:

Brama D06 - prosze o okreslenie czy ma to by¢ brama podnoszona, fatdowa, inna.

Odpowiedz 105:

Bramy nalezy wykonac jako bramy segmentowe.

Pytanie nr 106:

Czy zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa musi mie¢ odpornos¢ na wiamanie?

Odpowiedz 106:

Potwierdzamy, tak, stolarka okienna i drzwiowa powinna mie¢ odpornos¢ na wtamanie.
DOTYCZY WIATY | GRILLA MUROWANEGO.

Pytanie nr 107:

Rysunek A202 - rzut sufitobw - budynek A przewiduje wykonanie boazerii sufitowej
sosnowej bejcowanej z powtokg niepalng, natomiast w rysunku A003 - detal wiaty i grilla
murowanego brak informacji na temat boazerii sufitowej. Narysowane deskowanie pod
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krycie dachu papg nie zawiera informacji na temat wykonczenia, podobnie jest z
wykonczeniem elementéw drewnianych konstrukcji wiaty - stupdw drewnianych, belek
drewnianych dachu, desek czotowych itp.

Odpowiedz 107:

Dopuszcza sie rezygnacje z wykonania boazerii sufitowej w wiacie grillowej.

Pytanie nr 108:

Grill murowany:

- jakie sg przewidywane fundamenty pod konstrukcje murowang grilla?

-z czego ma by¢ wykonany element prefabrykowany paleniska, jaka jest jego konstrukcja?
- blat kamienny grubosci 3 cm musi by¢ wykonany w jednym elemencie, czy moze byc¢
dzielony?

Odpowiedz 108:

Fundament pod konstrukcje paleniska nalezy wykonac jako ptyte betonowa gr. 20 cm z
betonu C20/25 o wymiarach konstrukcji powiekszonej o odsadzke o wielkosci 5 cm z
kazdej strony.

Element prefabrykowany paleniska wykonac z ptyty metalowe;.

Dopuszcza sie dzielony blat kamienny o gr. 3 cm, pod warunkiem zachowania nalezytej
starannosci wykonania tgczen.

DOTYCZY OGRODZENIA

Pytanie nr 109:

W rysunku ogrodzenia nie uwzgledniono miejsca lokalizacji przystanku i wiaty
autobusowej. Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz 109:

Rysunek zostat uzupetniony.
DOTYCZY BRANZY DROGOWE]) | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Pytanie nr 110:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



g & Dyrekcja
m e Rozbudowy
sl Miasta Gdanska

Eﬂ?g::jzsekie %‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska | .+,
\ ) - uropejski Fundusz o r
Program Regionalny - 14 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego *oxk

Czy Zamawiajgcy dysponuje terenem zlokalizowanym w odlegtosci do 6 km z ktorego
mozna pobrac 203 m3 gruntu do formowania nasypéw na terenie budowy i gdzie mozna
ztozy¢ usuniety z budowy grunt w ilosci 405 m3? - punkty 116 i 119 przedmiaru. W opisie
technicznym brak informacji na temat koniecznosci wymiany gruntu pod
zagospodarowanie terenu.

Odpowiedz 110:

Nie przewiduje sie wymiany gruntu.
DOTYCZY PRZEDMIARU ROBOT

Pytanie nr 111:

Prosimy o potwierdzenie iz przedmiary, majg charakter orientacyjny, pomocniczy.
Zdaniem Wykonawcy nie obejmujg one petnego zakresu robdt okreslonego w
dokumentacji projektowej i w przypadku przygotowania wyceny przez Wykonawcow
wytgcznie na podstawie przedmiardéw bedzie ona wyceng zanizona.

Odpowiedz 111:

Potwierdzamy, ze przedmiary majg charakter orientacyjny, pomocniczy.

Pytanie nr 112:

Prosimy o informacje, czy na oknach potaciowych réwniez przewidzie¢ rolety?

Odpowiedz 112:

Potwierdzamy, ze na oknach potaciowych réwniez nalezy przewidziec rolety.

Pytanie nr 113:

Prosimy o podanie parametréw rolet okiennych (kolor materiatu, przeziernosé, itd).

Odpowiedz 113:

Parametry rolety:
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- 100 % nieprzezierna,- tkanina z atestem higienicznym z warstwg gumy po stronie
zewnetrznej,- mechanizm samohamujgcy,- recznie opuszczana,- dolny obcigznik w postaci
metalowej listwy,- montaz za pomocg uchwytéw bezinwazyjnych,

- kolor RAL 7036 lub zblizony (szary).

Pytanie nr 114:

Prosimy o informacje, czy rolety majg by¢ podnoszone manualnie czy elektrycznie?

Odpowiedz 114:

Rolety majg by¢ podnoszone manualnie.

Pytanie nr 115:

Prosimy o informacje, czy na tynkach wewnetrznych nalezy przewidzie¢ gtadz gipsowg?

Odpowiedz 115:

Wykonczenie powierzchni $cian nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami w dokumentacji
projektowe;j.

Pytanie nr 116:

Prosimy o udostepnienie profilu kanalizacji z separatorem substancji ropopochodnych.

Odpowiedz 116:

W dokumentacji projektowej branzy sanitarnej przedstawiono schemat instalagji
odwodnienia terenu na rys. 6.

Pytanie nr 117:

Jakich wymiaréw oraz z jakich materiatdw majg by¢ wykonane:

— wiata Smietnikowa

— stojak na rowery

— maszty flagowe, zagospodarowane miedzy budynkiem A, a przystanig + ile sztuk
nalezy wycenic
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Odpowiedz 117:

Szczegotowe wymiary wiaty Smietnikowej zalezg od wyboru producenta. Wymiaru placu
utwardzonego pod wiate wynoszg 1,5x2,0 m. Wiata powinna zmiesci¢ 5 pojemnikéw na
odpady o pojemnosci 240 |. Konstrukcja wiaty stalowa, opierzenie w kolorystyce
drewnopodobne;j.

Stojak rowerowy stalowy na min. 5 stanowisk.

Maszty flagowe: 5 sztuk

Pytanie nr 118:

Prosimy o doprecyzowanie z jakich materiatéw nalezy wykona¢ studnie osadnikowe o
Srednicach 1200 oraz 500 sktadajgce sie na instalacje odwodnienia. W opisie technicznym
studnia o srednicy 1200 jest z PVC, natomiast w przedmiarze obie studnie sg betonowe.

Odpowiedz 118:

Podstawg do wykonania robot jest dokumentacja projektowa. Przedmiar jest materiatem
pomocniczym.

Pytanie nr 119:

Prosimy o doprecyzowanie rozwigzania odwodnienia liniowego. W opisie technicznym nie
ma informacji na temat syfonu oraz klasy, natomiast w przedmiarze wystepuje
odwodnienie z syfonem klasy C250. Czy nalezy przyja¢ rozwigzanie wg. przedmiaru?

Odpowiedz 119:

Rozwigzania projektowe nalezy przyjmowac wytgcznie na podstawie dokumentacji
projektowej. Przedmiar jest materiatem pomocniczym do wyceny.

Pytanie nr 120:

W zestawieniu wyposazenia wiaty ogrodowej pkt. 43 wskazano wktad do grilla
zabudowanego jako ,wktad zeliwny do grilla o wymiarach minimum 80x40cm, z
mozliwoscig wymiany tacy na popioty”. Na rysunku ,Detal wiaty i grilla murowanego”
wskazano prefabrykowane palenisko o wymiarach 67x40cm. Prosimy o wskazanie
prawidtowych wymiaréw paleniska oraz wktadu do grilla. Czy w miejsce wktadu zeliwnego,
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Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wkiadu stalowego pokrytego natryskowo farbg
zaroodporng?

Odpowiedz 120:

Dopuszcza sie zastosowanie wktadu stalowego pokrytego farbg zaroodporna.

Pytanie nr 121:

W zwigzku z zapisem w projekcie dotyczacymi zakotwienia pomostéw "zaprojektowano
68 martwych kotwic ptuzacych zelbetowych o masie 3,5-5 t oraz dtugosci 18 i 15 m",
prosimy o wyjasnienie:

- ile kotwic o jakiej konkretnie masie ma by¢ uzytych do zakotwienia pomostow?

- €O 0znacza zapis o dtugosci kotwic 18 i 15m? Czy chodzi o tu moze o dtugos¢ tancuchow
kotwicznych?

Odpowiedz 121:

Odpowiedzi udzielono do wczesniejszych pytaniach nr 62, 63, 64, 65.
Diugosc¢ tancucha zostata dobrana odpowiednio do typu kotwic (ptuzgcych).

Pytanie nr 122:

Poz. 22 oraz poz. 34 - nie okreslono w STWIOR co nalezy zrobi¢ ze zdjetg warstwg ziemi
roslinnej. Jezeli na odktad lub utylizacja to na jakg odlegtos¢ W pkt.5 str. 15 STWIOR ujeto
sprzeczne informacje i tak raz podaje sie ,wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢”
a nastepnie dalej ,Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw
organicznych”. Co nalezy wiec zrobi¢ z gruntem ziemi roslinnej. Jezeli wywoéz to nalezy
dodac pozycje do przedmiaru, jezeli na odktad poza granice rob6t ponad 40m to réwniez
nalezy dodac pozycje do przedmiaru.

Odpowiedz 122:

Optate za sktadowanie humusu ujeto w poz. 107 dotyczacej zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 123:
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Poz. 23 - po wykonaniu wykopdw koparkami nalezy zgodnie z KNR 2-01 zat. szcz. pkt 2.3.7
dodatkowo splantowac na czysto powierzchnie dna wykopu na podstawie odpowiednich
tablic rozdziatu 03 i tablicy 0506. Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz 123:

Prosimy o uwzglednienie w wycenie. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 124:

Nie ujeto w przedmiarze wykonania stupow zelbetowych w ilosci 4,485m3 z betonu
C20/25 (B-25).

Odpowiedz 124:

W przedmiarze omytkowo pominieto stupy zelbetowe w budynku A. Prosimy o
uwzglednienie w wycenie. llosci nalezy przyjgc¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;j.

Pytanie nr 125:

Poz.33 - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku z
siatkg metal. Brak pozycji w projekcie technicznym. Czy nalezy pozostawi¢ pozycje
przedmiaru.

Odpowiedz 125:

Pozycja nr 33 zostata dodana omytkowo, nalezy jg pomingc.

Pytanie nr 126:

Nie ujeto w przedmiarze wykonania otworéw w $cianach:

a) na okna w Scianach murowanych grubosci do 1 cegty KNR 2-02 0126-01 - 9szt.

b) na drzwi i wrota w Scianach murowanych grubosci do 1 cegty KNR 2-02 0126-02 -
13szt.
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Odpowiedz 126

Przedmiar ma charakter pomocniczy. Prosimy o uwzglednienie w wycenie wykonania
otworow.

Pytanie nr 127:

Nie ujeto w przedmiarze utozenia nadprozy prefabrykowanych L19:
— L19N/120 - 10 szt.
— L19N/150 - 14 szt.
- L19N/180 - 4 szt.
— L19N/210 - 8 szt.
— L19N/240 - 2 szt.
- L19N/270 - 6 szt.

Odpowiedz 127

Nadproza ujeto w poz. 53. Do wyceny nalezy przyjac¢ ilosci zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Pytanie nr 128:

W P0z.36 - nie ujeto catosci zbrojenia stupow i wiencow (brak ilosci 429,15 kg z rys Kw/A2).

Odpowiedz 128

W poz. 36 omytkowo pominieto ilosci z rys. Kw/A2. llo$¢ zbrojenia stupow i wiehncoéw w
budynku A powinna wynosi¢: 1,04 t *1,05 = 1,09 t.

Pytanie nr 129:

W P0z.39 - obliczona wg projektu ilos¢ dachu wynosi 260,9280m? co jest niezgodne z
przedmiarem. Ponadto podstawa wyceny tej pozycji nie obejmuje montazu fat i kontrtat?
Nie obejmuje tez montazu folii paroprzepuszczalnej.

Odpowiedz 129
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Przedmiar robdét w poz. 39 zostat przedstawiony prawidtowo. Szczegdtowo wyglada
nastepujgco: (21,68*5,95*%2-0,92*4)*1,05 = 267,028

(dtugos¢ dachu * dtugos¢ potaci * ilos¢ potaci - powierzchnia okien*ilos¢ okien) * wsp.
korekcyjny).

Montaz tat, kontrtat oraz folii paroprzepuszczalnej nalezy wyceni¢ w poz. 37 i 38,
dotyczacych wiezby dachowe;j.

Pytanie nr 130:

Nie ujeto w przedmiarze wykonania na posadzce P1 izolacji powtokowej bitumicznej (2x).

Odpowiedz 130

Izolacje przeciwwodng posadzki P1 ujeto w poz. nr 43.

Pytanie nr 131:

Nie uwzgledniono pozycji Deskowanie potaci od spodu - dach D2 (49,03m2).

Odpowiedz 131

Deskowanie potaci od spodu w dachu D2, nalezy wykonac jako boazerie sufitowg. Prosimy
uwzgledni¢ w wycenie.

Pytanie nr 132:

Nie uwzgledniono pozycji Osadzenie okien w potaci dachowej (4kpl) w tym wykonanie
konstrukcji nosnej oraz osadzenie okien z kotnierzem i akcesoriami.

Odpowiedz 132

Omytkowo pominieto osadzenie okien w potaci dachowej w budynku A. Prosimy o
uwzglednienie w kalkulacji 4 szt.

Pytanie nr 133:

W P0z.63 - Nie uwzgledniono montazu oscieznic.

Odpowiedz 133
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Prosimy uwzgledni¢ w kalkulacji poz. 63 montaz oscieznic.

Pytanie nr 134:

Czy Zamawiajacy zaakceptuje uzupetnienie brakujgcych elementow w kosztorysie
przedstawionym przez Oferenta? Ponadto llos¢ przedmiarowa we wszystkich pozycjach
zostata zawyzona przez zastosowanie mnoznika (w wiekszosci 1,05), co wedtug Oferenta
nie jest uzasadnione.

Odpowiedz 134

Wszystkie przedmiary robot petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczaniu ceny
ofertowej przez Wykonawce. W przypadku gdy jakieS prace nie zostaty ujete w
przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia Wykonawca
winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Wiodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 07-05-2020
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