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Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 23 WADOLY - OKREGLIK KRZYZ
w km 0+449 - 1+101 oraz do km 1+407 - 4+081, NADLESNICTWO CZERSK

Strona 1/1

Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 23 WADOLY - OKREGLIK KRZYZ
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym km 3,33
0111/01
2 | KNNR 1 [Karczowanie pni o §rednicy 16-25cm koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci szt 6
0104/11 kategorii III-IV
3 | KNNR 1 [Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci szt 37
0104/12 kategorii III-IV
4 | KNNR 1 Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci szt 154
0104/13 kategorii III-1V
5 | KNNR 1 |Karczowanie pni o $rednicy 46-55cm koparka podsigbierna w gruntach o normalnej wilgotnosci szt 30
0104/14 kategorii III-IV
6 | KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km mp 64
0107/02
7 | KNNR1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia rzadkich od 10-30% powierzchni ha 0,02
0102/06
8 | KNNR 1 Wywozenie gal¢zi na odlegtos¢ 2km mp 20,
0107/03
9 | KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 10cm wg zestawienia m3 498
0113/01
10 | KNNR 1 |Usunigcie humusu o grubosci do 10cm z poboczy i rowow z odtozeniem w przylegtym terenie (wedtug: | m3 310
0210/02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1I)
11 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii | m3 188
0206/04 |I-I1I uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km - odwoz humusu
2. ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA
12 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie m3 255
0202/10 |kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
13 | KNNR | |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km m3 255
0208/02 |samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
14 | KNNR 6 |Koryta o glebokosci 10cm na calej szerokosci jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii m2 | 14.280,6
0101/01 1I-VI
15 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 | 14.280,6
0113/01
3. NAWIERZCHNIA - DROGA
16 | KNNR 6 |Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa famanego frakcji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, m2 | 12.349,2
0204/05 |grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
17 | KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa drogowa kationowa m2 | 11.684
1002/03 |szybkorozpadowa modyfikowana lateksem K1-70 w iloéci 2,0-2,4kg/m2, posypanie grysem
bazaltowym frakcji 8/1 Imm w ilosci 11-15kg/m2 - pierwsza warstwa
18 | KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa drogowa kationowa m2 | 11.684
1002/02 |szybkorozpadowa modyfikowang lateksem K1-70 w iloéci 1,2-1,6kg/m2, posypanie grysem
bazaltowym frakcji 5/8mm w ilosci 8-11kg/m2 - druga warstwa
19 | KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa drogowa kationowa m2 | 11.684
1002/01 |szybkorozpadowa modyfikowang lateksem K1-70 w iloéci 0,8-1,2kg/m2, posypanie grysem
bazaltowym frakcji 2/Smm w ilosci 5-8kg/m2 - trzecia warstwa
4. NAWIERZCHNIE MIJANEK i SKRZYZOWAN
20 | KNNR 6 Goérna warstwa nawierzchni z kruszywa famanego frakeji 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, m2 | 1.931,4
0204/05 |grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 | KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m2 2.307
0103/03 kategorii II-VI
22 | KNNR 6 'Umocnienie pobocza (na poszerzeniu) kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm, | m2 2.307
0204/05 |gr. po uwatowaniu 10cm
23 | KNNR 6 Formowanie i zaggszczenie poboczy z gruntu uzyskanego z koryta drogi m2 2.130
1301/02
24 | KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w | m2 390
0503/03 |gruncie kategorii I-I1I
25 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 na m3 48
0209/09 |odktad w gruncie kategorii 111
26 | KNNR 1 |Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii 111 lezacego na dlugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu m3 48
0504/02
Razem
Podatek VAT

Ogolem Kosztorys




	Kalkulacja uproszczona

