Ogodlna charakterystyka obiektu:

1. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi ulicy Biecka boczna w Gorlicach na dziatkach ewid. o nr
426/15, 428/6,426/19, 428/9 i 426/5 obreb Gorlice) na dtugosci ok. 143 m i szerokosci 4 m.

W ramach zadania wykonane zostang nastepujace rodzaje robaét:

e Roboty pomiarowe, przygotowawcze.

e Profilowanie i zageszczenie podtoza

e Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym

e Wykonanie warstwy scieralnej AC11S gr. 6 cm

e Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego o szer. 0,5 m
e Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego na zjazdach

2. Opis stanu istniejgcego.

taczna dtugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi ok. 143 m. Droga posiada
nawierzchnie zwirowg o szerokosci 4,0 m. Nawierzchnia z licznymi odksztatceniami i ubytkami.
Jezdnia nie posiada chodnika. Jezdnia nie posiada odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
sptyw wéd odbywa sie powierzchniowo na sgsiadujgce z drogg tereny zielone.

3. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie remont drogi ul. Biecka boczna w Gorlicach na dtugosci ok. 143 m i szerokosci
jezdni 4 m.

W zakres robot wchodzi m.in. profilowanie i zageszczenie podtoza, wyréwnanie istniejgce;j
podbudowy kruszywem tamanym, wykonanie warstwy bitumicznej scieralnej grubosci 6 cm.
Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego na szer. 0,5 m, wykonanie zjazdow

z kruszywa tamanego

4. Organizacja ruchu.
4.1. Stafa organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu.

4.2. Organizacja ruchu na czas budowy.

Na czas wykonywania robdt na remontowanym odcinku nie wymaga sie wykonywania projektu
czasowej organizacji ruchu. Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje roboty budowlane w
trakcie prowadzenia prac.
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