Ogodlna charakterystyka obiektu:

1. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi wewnetrznej (osiedlowej) pomiedzy ulica
Pod Lodownig 14, a ul. Zeromskiego 20 w Gorlicach na dziatkach ewid. o nr 2931/1, 2931/8,
2931/16, 2219/9 obreb Gorlice) na dtugosci ok. 82 m i szerokosci 4 m.

W ramach zadania wykonane zostang nastepujace rodzaje robét:

Roboty pomiarowe, przygotowawcze.
e Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej ok 6 cm
e Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
e Rozebranie uszkodzonych kraweznikéw (lokalnie) na tawie betonowej
e Wykonanie warstwy scieralnej AC11S gr. 5 cm
e Utozenie nowego kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej
e Regulacja wysokosciowa wtazéw kanalizacyjnych i kratek $ciekowych

Opis stanu istniejacego.

taczna dtugosé remontowanego odcinka drogi wewnetrznej osiedlowej wynosi ok. 82 m.
Droga posiada nawierzchnie betonowa o szerokosci 4,0 m. Nawierzchnia z licznymi
odksztatceniami i ubytkami. Jezdnia posiada chodnik z kostki betonowej na dtugosci bloku ul.
Pod Lodownia 14 i na dtugosci bloku Zeromskiego 20. Remontowany odcinek drogi posiada
krawezniki betonowe po obu stronach jezdni. Krawezniki w ciggu remontowanej drogi od strony
bloku ul. Pod Lodownig 14 s3 w dobrym stanie. Lokalnie wystepujg uszkodzone krawezniki na
odcinku pasa zieleni przed blokiem ul. Zeromskiego 20. Jezdnia posiada odwodnienie w postaci
kanalizacji deszczowe;.

3. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie remont drogi wewnetrznej (osiedlowej) ul. Pod Lodownig 14,a

ul. Zeromskiego 20 w Gorlicach na dtugosci ok. 82 m i szerokosci jezdni 4 m.

W zakres robdét wchodzi m.in. frezowanie istniejgcej nawierzchni ok. 6 cm oraz wykonanie
warstwy bitumicznej Scieralnej grubosci 6 cm.

Lokalnie na odcinku ok. 38 m zniszczony kraweznik nalezy rozebraé i utozy¢ nowy.

Istniejgce wtazy i kraty sSciekowe zlokalizowane w jezdni nalezy wymieni¢ na nowe D400

i wyregulowaé wysokosciowo.



4. Organizacja ruchu.
4.1. Stafa organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu.

4.2. Organizacja ruchu na czas budowy.

Na czas wykonywania robdt na remontowanym odcinku nie wymaga sie wykonywania projektu
czasowej organizacji ruchu. Wykonawca we witasnym zakresie oznakuje roboty budowlane w
trakcie prowadzenia prac. Inwestor jakim jest Miasto Gorlice powiadomi przy udziale Spétdzielni
Pod Lodownig o mozliwych utrudnieniach dla mieszkancow osiedla.

5. Zdjecia stanu istniejacego.
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