Przedmiar

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé
wyceny miary
Remont nawierzchni ul. Zeromskiego w Gorlicach
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m?2 328,00
0102-03 betonowej o gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km - frezowanie na gt. 6 cm
2[KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 19,68
12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 29
3|KNR 2-31 0813{Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 38,00
03 podsypce cementowo-piaskowej
41KNR 2-31 08124 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1,99
03
5|KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3,70
11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6|KNR 4-01 01084{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m?> 3,70
12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 29
7|KNR 2-31 0402{tawa pod krawezniki betonowa z oporem m 1,99
04
8|KNR 2-31 0403{Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm|m 38,00
03 na podsypce cementowo-piaskowej
9(KNR 2-31 1406{Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych | szt. 5,00
03 wraz z wymiang na nowe D400
10{KNR 2-31 14064Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych |szt. 1,00
02 ulicznych wraz z wymiang na nowe D400
11|KNR 2-31 1004 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 328,00
07
12|KNR 2-31 03104{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 328,00
05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu 6 cm




