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TT/WEW/21/1327 Gdynia, dnia 29.07.2021 1.

Dzial T1
w/m

Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadalé przebudowywany odcinek kolektora WRR
na odcinku od ul. Ogrodowej do wysokosci skrzyzowania ul, Ceynowy z ul. Gdariskq w Redzie oraz
projektowane przewody wodociggowe w ul. Jana III Sobieskiego w Redzie | wymieniane przewody
wodociggowe azbestowo-cementowe w ul. Jana 111 Sobieskiego w Redzie,

Dzial Techniczny ustala nastgpujace warunki techmiczne jakim powinny odpowiadaé
przebudowywany odcinek kolektora WRR na odcinku od ul. Ogrodowej do wysokosci skrzyzowania
ul. Ceynowy z ul. Gdariskq w Redzie oraz projektowane przewody wodociggowe w ul. Jana I1I Sobieskiego
w Redzie i wymieniane przewody wodociggowe azbestowo-cementowe w ul. Jana III Sobieskiego
w Redzie:

1) Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe kolektora kanalizacji sanitarnej WRR (zalyczaik nr 4, 5, 6, 7 i 8):
1.1} o srednicy DN800 na DN1000 GRP, di. ok. 5 m, na odcinku od punktu S1 (istniejgcej komory

o rzednych 20,18/17,52 ) do punktu S1° w ul. Ogrodowej,

1.2) o srednicy DN800 na DN1200 GRP, dl. ok. 155 m, na odcinku od punktu SI° do pkt. S4

(istniejgcej komory o rzgdnych 20,23/17,80) w ul. Ogrodowe;j i ul. Sobieskiego,

1.3) o srednicy DN1000 na DN1200 GRP, di. ok. 465 m, na odcinku od punktu $4 do punktu S9

(istniejgcej komory o rzednych 19,00/17,22),

1.4} Na odcinku przebudowywanego kolektora WRR nalezy zaprojektowaé zmiang lokalizacji komory

S1 na S1’ w spos6b umozliwiajacy przelgczenie istniejacego kanatu DN400 pod katem ostrym

do kierunku naplywu $ciekéw ( zgodnie z zalgcznikiem nr 7),

1.5) W ramach przygotowywanej dokumentacji jednostka projektowa sporzadzi koncepcje mozliwosci
przelgczenia czynnych przylaczy kanalizacji sanitarnej obshugujacych obecnych ustugobiorcow

tut. Przedsigbiorstwa (od wysokosci nieruchomodci zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego 1

do wysokosci dziatki ewid. nr 430) do przebudowywanego odcinka kolektora WRR w dwéch

wariantach:

1.5.1) Wariant I — budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 usytuowanej/usytuowanych
réwnolegle do trasy kolektora WRR. Ww. sie¢/sieci DN200 nalezy zaprojektowaé w taki
sposdb, azeby przy pelnym napetnieniu kolektora WRR po jego przebudowie (zgodnie
zpkt. 1.1), 1.2) i 1.3) nie nastgpowato jej/ich zalanie,

1.52) Wariant I - wykonanie bezposredniego przelaczenia istnicjacych przylaczy
do przebudowywanego kolektora WRR w sposéb zabezpicczajacy przedmiotowe
przytacza przed ewentualng cofka sciekéw w kierunku posesji,

Przed sporzadzeniem koncepcji wg ww. wariantéw jednostka projektowa wyznaczy geodezyjnie trase

oraz rz¢dng wlgczenia do kolektora WRR przylaczy kanalizacji sanitarnej (zgodnie z pkt. 4c) oraz

wykona odkrywki potwierdzajace ich faktyczny sposob przylaczenia (zgodnie z pkt. 4d)
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Na podstawie przedstawionej przez jednostke projektowa ww. koncepcji Zamawiajacy wybierze wariant
na podstawie kt6érego bedzie realizowana dokumentacja projcktowa,
1.6) Istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej (nie ujete w pkt. 1.5) nalezy przelaczy¢ bezposrednio
do przebudowywanego (wg pkt.1.1)1.2)1.3) kolektora WRR,
1.7) Do przebudowywanego odcinka kolektora WRR nalezy przewidzie przetaczenie wszystkich sieci
kanalizacji sanitarnej wlaczonych do przedmiotowego kanahy,
1.8) Nalezy zaprojektowa¢ wymiang istniejagcych komor kanalizacji sanitarnej na nowe na odcinku
od pkt. S1 do S9 (za wyjatkiem komér oznaczonych jako 86 i 89),
1.9) Komory o ktérych mowa w pkt. 1.8) nalezy zaprojektowac:

a) w formie czyszczakéw rewizyjnych wykonanych z GRP z kominem centrycznym DN80O
z wlazem zeliwnym zabezpieczonym powloka antykorozyjng od wewngtrznej strony komory
(zgodnie z zalgcznikiem nr 8), w miejscach gdzie nie nastepuje przylaczenie sieci kanalizacji
sanitarnej,

b) jako prefabrykowane studzienki kanalizacyjne srednicy DN2000 (komory do ktérych
wlaczone sg istniejgce kanaly sanitarne lub nastapi wiaczenie od sieci kanalizacji sanitarnych
zaprojektowancj/zaprojektowanych zgodnie z pkt. 1.5.1) wykonane z betonu klasy C40/50
zabezpieczone antykorozyjnie wkiadka z PEHD (Sciany oraz plyta stropowa od wewngtrznej
strony) z wlazem zeliwnym zabezpicczonym powloka antykorozyjng od wewngtrznej strony
komory

c) w przypadku komory oznaczonej jako S5 nalezy dodatkowo uwzglgdni¢ demontaz i ponowng
instalacje urzadzen i instalacji do pomiaréw on —line parametréow hydraulicznych i fizyko-
chemicznych $ciekéw; przy czym sposéb ich demontazu oraz ponownego montazu nalezy
uzgodnié z dostawcg tych urzadzen,

1.10) Nie nalezy zmienia¢ rzednych komory S6, wykonanej w ramach odrgbnego opracowania®. Komora
S6 wyposazona zostala w adaptery redukcyjne DN1200/1000, w zwigzku z tym, w dokumentacji
projektowej nalezy uwzgledni¢ sposob przylaczenia przebudowywanego kolektora WRR do tejze
komory. W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania kolektora zgodnie z pkt. 1.12)
(ti. w sytuacji wystgpienia przeciwspadkow) decyzj¢ o ewentualnym dostosowaniu rzednych
komory S6 do projektowanych rzednych przebudowywanego (wg pkt.1.1}1.2}1.3) kolektora WRR
podejmie Zamawiajacy na etapie uzgadniania koncepcyi,

1.11) Nalezy przewidzie¢ zmiang lokalizacji komory oznaczonej jako S8 — komore nalezy
zaprojektowaé przed ogrodzeniem terenu Podstacji Trakcyjnej Reda,

1.12) Nalezy zaprojektowaé przebudowe odcinka kolektora WRR w sposéb zapewniajacy rownomierny
spadek podhuzny na odcinku od punktu S1 do S6 i od 86 do S9 jak i poszczegblnych odcinkéw
(pomigdzy komorami), a komory oznaczone jako S1 i 89 powinny mie¢ dno zlicowane z dnem
przewodéw doptywowego i odplywowego,

1.13) Trasg przebudowywanego kolektora WRR oraz kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac
w granicach pasa drogowego oraz w granicach pasa drogowego wyznaczonego w MPZP
w Uchwale nr XXIX/300/2001 z dnia 5 czerwca 2001r.,

2) Nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociagows rozdzielczg (zalgcznik nr 1,2 i 3):
2.1) Nalezy zaprojektowaé przebudowe przewodu wodociggowego DNS8OAC na DN110 PE100 SDR11
o dhugosci ok. 68 m, na odcinku od wezta W1 do wezta W2 w ul. Jana I1I Sobieskiego w Redzie,
2.2) Nalezy zaprojcktowaé przebudowe istniejacego przewodu wodociggowego DNS50 stal oc
na DN110 PE100 SDR11 o dlugosci ok. 220 m, na odcinku od wezla W2 do wezla W5
zlokalizowanego w ul. Jana I1I Sobieskiego w Redzie,
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23} W ramach danej inwestycji nalezy wlaczy¢ istniejacy przewdd wodociagowy dn50stal
(zlokalizowany migdzy weztami W5 i W6) do przebudowywanej w ramach danej inwestycji sieci
wodociggowej w migjscu wezla W3,

2.4) Nalezy zaprojektowa¢ wymiang hydrantéw podziemnych wraz z niezbedna armatura w wezle
wodociggowym W1 oraz W4. W wezle W3 oraz W5 nalezy zaprojektowaé hydranty podziemne
wraz z niezbedng armatura,

2.5) Do projektowanych sieci wodociggowych nalezy przelaczyé istniejace czynne przylacza
(wraz z uwzglednieniem wymiany zasuw domowych) obstugujace obecnych ushugobiorcéw tut.
Przedsigbiorstwa. Szczegblowy zakres przefgczen przylaczy obejmujacy ich skrocenie badz
wydluzenie jak réwniez ewentualng konieczno§é budowy nowych studni wodomierzowych
zostanie okreslona na etapie uzgadniania koncepcji trasy projektowanych przewodéw
wodociagowych. Zakres przelaczenia i ewentualnych likwidacji instalacji stanowiacych wlasnoéé
0s6b trzecich nalezy uzgodni¢ z wlascicielami poszczegSlnych nieruchomosci,

2.6) Trasg projektowanych sieci wodociagowych nalezy zaprojektowaé w granicach pasa drogowego
oraz w granicach paséw drogowych wyznaczonych w MPZP w Uchwale nr XL/416/2018 Rady
Miejskiej Redzie z dnia 28 lutego 2018r.

2.7) Dopuszcza si¢ wymiang przewodéw wodociagowych po istniejacej trasie pod warunkiem
spelnienia wymogéw okreslonych pkt. 2.6)

2.8) Dokumentacja projektowa:

a) powinna uwzgledniaé wymiang istniejacych przewodéw z azbestocementu (pkt 2.1) przy
zastosowaniu  bezodkrywkowej, odkrywkowej lub mieszanej technologii zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie azbestocementu® , w tym réwniez zgodnie
z Ustawg o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 10 wraz z p6zniejszymi zmianami),

b) powinna zawiera¢ zapisy zobowigzujace Wykonawce robét do realizacji inwestycji zgodnie
z przepisami prawa ujgtymi w pkt 2.8a), a w szeczegdlnosci do: zgloszenia zamiaru
przeprowadzenia prac organowi nadzoru budowlanego, okrggowemu inspektorowi pracy oraz
wiasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu (na 7 dni przed rozpoczgciem robét),
oraz ztozenia PEWIK GDYNIA SP. z 0.0. o$wiadczenia o prawidtowosci wykonania prac
i oczyszczaniu terenu z pyhu azbestowego.

3) Przed rozpoczgciem prac projektowych jednostka projektowa wykona wszystkie badania, ekspertyzy
techniczne i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji proj ektowe;j.
W celu zapoznania si¢ z zakresem prac i prawidiowego sporzadzenia oferty, jednostka projektowa
powinna dokona¢ wizji iokalnej w terenie oraz uzyska¢ niezbedne informacje do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosei jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji dokumentacji projektowej,

4) W ramach sporzadzanej mapy do celéw projektowych nalezy :

a) wyznaczy¢ geodezyjnie przebieg wszystkich przylaczy wodociagowych (od nieruchomosci
znajdujacych sig na trasie projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej) oraz miejsca ich wigczen
do istniejacych przewodéw wodociaggowych. W przypadku zinwentaryzowania przylaczy
wodociggowych nie ujgtych w pkt. 2.5) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. na etapic koncepcji wskaze
ewentualng konieczno$¢ przelgczenia tych przylaczy do nowoprojektowanych odcinkéw sieci
wodociagowych,

b) wyznaczyé geodezyjnie pomiar rzednych wszystkich istniejacych komor
na odcinku przebudowywanego kolektora WRR tj. od komory S1 do komory S9,

¢) wyznaczy¢ geodezyjnic tras¢ oraz rzedna wigczenia do kolektora WRR wszystkich przylaczy
kanalizacji sanitarnej. W przypadku zinwentaryzowania nie ujetych w pkt. 1.5) i 1.6) przylaczy
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3)

6)

7

8)

9)

kanalizacji sanitarnych, PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. na etapie koncepcji wskaze ewentualng
konieczno$é przetaczenia tych przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej,
d) wykona¢ odkrywki potwierdzajace faktyczny sposéb przylaczenia istniejacych przylaczy kanalizacji
sanitarnej (od  wysoko$ci nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. Sobieskiego ]
do wysokosci dziatki ewid. nr 430),

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé konieczno$¢ zachowania ciaglosci zaopatrzenia
w wode oraz odprowadzenia $ciekow dla wszystkich obecnych odbiorcéw z rejonu inwestycji podczas
budowy i odbioréw projektowanych sieci. Ponadto nalezy przewidzie¢ instalacjg (by-pass)

do tymczasowego przepompowywania Sciekéw na przebudowywanym odcinku kolektora WRR
(maksymalny przeptyw na WRR - 500 m*/h w porze suchej),

Dla zadania nalezy opracowaé projekt geotechniczny oraz dokumentacje z badan podtoza gruntowego
w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
wsprawie ustalenia  geotechnicznych ~ warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych
z dn. 25.042012r. (Dz.U. z 2012 1. poz.463) jak dla obiektéw drugiej kategorii geotechnicznej
(przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany glgbsze niz 1,2 m). Zakres badan:

a) wiercenia powinny byé wykonana na glgbokos¢ co najmniej 2 m ponizej posadowienia projektowanej
sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienos$nych w poziomie posadowienia projektowanego
obiektu i ponizej, glebokosé wiercenia nalezy zwigkszy¢ tak aby dowierci¢ si¢ do warstwy nosnej;
wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum 50 mb oraz w punktach charakterystycznych
np. zmiana wysokosci terenu, bliskos¢ cieku wodnego, itp.,

b) sondowania powinny by¢ wykonane na glgboko$¢ co najmniej 1m ponizej posadowicnia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomic posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej glebokodé sondowania nalezy zwigkszy¢ tak aby dowiercit sig
do warstwy nosnej, sondowania powinny by¢ wykonane co minimum 100 m oraz w punktach
charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, bliskos¢ cieku wodnego, itp.,

¢) okre§lenie parametréw fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiekiow drugiej kategorii
geotechnicznej,

d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na glgbokosci plytszej niz 1m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykona przesiewy gruntu w warstwie wodonosnej
do okreslenia wspdiczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okresli¢ wspotczynnik filtracji,

Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zawartymi
w zalgcznikach nr 9-14,

Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebiegi
projektowanych tras przewodéw (tzw. ,koncepcja trasy”) w dwéch wariantach (wg pkt. 1.5)
przedstawione odrgbnie na:

a. mapie do celéw projektowych,

b. obowigzujacych MPZP,

¢.  planie struktury wlasnosci,

d.  w przypadku inwestycji drogowej planowanej przez Gming na zmienionym ukladzie drogowym

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, skiadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej z 2kompletami planow sytuacyjno-wysokosciowych i
wszystkich profili podtuznych (réwniez kanaléw ujetych w pkt. 1.5)
Projekty budowlane i wykonawcze (zawierajace uzgodnienia gestoréw uzbrojenia znajdujgcego si¢
w sasiedztwie projektowanego przewodéw i gestora drogi) sieci i projektowanych przepompowni
(dokumentacje wielobranzowa) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., sktadajac w Biurze
Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.
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Niniejsze warunki techniczne wraz z zatgcznikami nalezy dotaczyé¢ do przedkiadanej do vzgodnienia
dokumentacji projektowe;.

KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZNEG
PEWIK GDYNIXS

Warunki techniczne zachowujg waznoéé¢ do dnia 29.07.2623r,

MS, B

k.o. ZM, EK, ZOT, EW w/m

Zataczniki:
1. Mapa z lokalizacjg projektowane] sieci wodociggowej— schemat ideowy
2. Mapa z lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej na strukturze wlasnodci - schemat ideowy
3. Mapa z lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej na MPZP - schemat ideowy
4. Mapa z lokalizacjg przebudowywanego kolektora WRR — schemat ideowy

5. Mapa z lokalizacjg przebudowywanego kolektora WRR na strukturze wlasnosci - schemat ideowy

6. Mapa z lokalizacja przebudowywanego kolektora WRR na MPZP - schemat ideowy

7. Rysunek - Szezegot A,

8.  Schemat studzienek czyszczakowych.

9. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze sieci wodociggowe.

10. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przejécia przewodéw wodociggowych pod torami
kolejowymi oraz drogami kolowymi,

11. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przylacza wodociagowe.

12. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ kanaty boczne.

13. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kotowymi.

14. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé studzienki kanalizacyjne.

i L Wytczne wykonania  remontw -  Remont komory  rozpresnej  SI738 na  kolektorze WRR?

oprac. PEWIK GDYNIA SP. z o.0.
i Wymiane przewod6w z azbestocementu nalezy zaprojektowac z uwzglgdnieniem w szczegolnodei:-

L.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow

i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz.U.2004.71.649 wraz z poZniejszymi
Zzmianami}

2.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 paidziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy przy zabezpicczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U.2005.216.1824)

3.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i

oczyszezania instalacji lub urzgdzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawictajgce azbest (Dz.U.2011.8.3 1)
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Rysunek - Szczegoét ,,A”

proj. DN1000

e e projektowana kanalizacja sanitarna

s e [Stni€jGCA SiOC kanalizacji sanitamej

s1 @ istniejgca komora kanalizacji sanitarnej do likwidacji
s @ projektowana studzienka kanalizacji sanitamej
% likwidacja
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Schemat studzienek czyszczakowych
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI GRP

Element /Wymiar

wlaz_zeliwny 9600 klasy D400 ryglowany

tréjnik #1200 GRP z kominem $800

pierscienie wyrbwnujgce DNBOD

piyta prefabrykowna pod krqgg DNTOOD z ctworem @600
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