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WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIEL CZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1

1.2,
1.3.

14,
1.5
1.6,

Srednice projektowanych przewodiw wodociagowych nie mogq byé mnisjsze niz DN 100 wpuypa(lm rurociagbw wykonanych.
z Jeliwa sferoidainego | DN 110 w przypadiu nurociagbw wykonanych z polietylenu,

Na przewodach wodociagowych roadzielczych naleZy instalowad armature i ksztaltki w wykonaniu PN 16,

Amatura odcinajaca projekiowana na przewodach wodociagowych musi posiadaé érednice nominaine zgodne 2e &rednicami
przewoddw, na kidrych ma zostaé zainstalowana.

Polaczenia kolnlerzowe naledy wykomywat: za pomoca $rub, nakretek i podkladek ze stali nierdzewnej AlS1 304,

Naley datyt do zapewnienia doplywu wody do projektowanych przewodtw wodociagowych z dwdch siron,

NaleZy zapewnit modiwost dojazdu do projekiowanych praewodow wodociagowych oraz ich uzbrojenia.

2. LOKALIZACJA | ZAGLEBIENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

21,

22

2.3,

24,

25,

2.6

27.

28,

29,

Przewody wodociagowe rozdzielcze naledy projektowat w drogach publicznych i drogach wewnelrznych lub w wydzielonych

geodezyjnie dzialkach przeznaczonych pod drogi dojazdowe do zabudowy, w pasie chodnikiw, zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1)  bezkolizyjnie w stosumku do isiniejacych i projekiowanych elementow malej architektury np. wyposaZenia placu zabaw,
pomnikdw, mundw oporowych, schoddw ilp. oraz drzew,

2)  potej stronie ulicy, po kilrej bedzie wigos] przylaczy wodociagowych,

3}  wodleglodci nie mniejszej niZ 0,50 m od krawginikbw,

4}  bez zhednych zalamaii, zachowujac w miarg moZiwosci przebieg prostoliniowy { rdwnolegly do osi ulicy oraz do innych
elementw uzhrojenia podziemnego, uniajac nleuzasadnionego przechodzenia przewoddw z jednej sirony ulicy na druga,

5)  wiaki sposob, aby wykapy pod przewody nie naruszaly pasa ruchu,

6) wuzasadnionych przypadkach dopuszcza sig umieszczanie przewoddw wodociagowych w zislericach.

Dia odcinkéw ulic posiadajacych trasy w kezialcie lukow, trasy przewoddw wodociagowych naledy prowadzié wadle? cigciw fuku,

zachowujae jednakowe dhugodel cieciw,

Nalezy dalyt do zachowania zestawionych w ponilszej tabeli poziomych odlegloci miedzy zewngbzng powlerzctinia

projektowanego przewodu wodociggowego a skrajnia réwnolegle przebiegajace; infrastruktury techniczne;:

Infrastruktura techniczna Odlegtost jm]
Linie energetyczne kablowe 0,70
Linie energetycme shupowe 0,70
Linie teletechniczne 0,60
Kanaly sanitame | deszczowe 1,20
Przewody flocme (kanalizacja) 0,60
Sieci deplownicze preizolowane 0,60
Sieci cleplownicze kanalowe 0,70
Sieci gazowe - Zgodnie z przepisami
Minimalna pozioma odieglos¢ w Swietle migdzy projektowanymi przewodami wodociagowymi rozdzielczymi a praebiegaiacymi
réwmolegle do nich innymi nurociagami lub kablami wynosi 0,40 m.
Minimalna pionowa odleglosé w $wielle przy slazy2owaniu projekiowanych przewoddw wodociagowych razdziekezych z innymi
rurociggami hub kablami wynosi 0,20 m je2eli naociag bedzie wykonywany w wykoepie otwartym 1 0,40 m jeZeli nirociag bedzie
wykonywany metodg bezwykopowa.
Przy skizyzowaniu projekiowanych przewoddw wodociagowych z innymi rurociagami lub kablami naleZy da2yé do zachowaniakata
zhiidonego do 90°,
Przewody wodociagowe rozdzielcze nalely widada z przylayciem wynoszacym nie mniej niZ 1,40 m mierzac od zewngionej
powierzchni przewody do rzgdnej projekdowanego terenu. Jeeli wymagane przykrycie nie maze zostaé zachowane, przewdd
wodeciagowy nalely ociepli i zahezpleczyC przed negatywnym wpfywem obciatef statycznych | dynamicznych.
Maksymatne dopuszczaine prylaycie projektowanych przewodow wodociagowych wynosi 2,50 m bez wagledu na ich Srednice,
jednak naley daiyt do uldadania projektowanych przewoddw wodociagowych moZiiwie jak najplycej.
Nale2y unikaé poziomego prowadzenia przewodiw wodociggowych rozdzielczych.

o~ o o e e m| 25

Obowigzuje od dnia 14.05.2021 r.



3. MATERIALY DO BUDOWY PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

EXB

3.2,

33

34.

3.5.

3.6.

37

3.8.

3.9.

Obowigzuje od dnia 14.05.2021 r.

3.10.

3.

312,

313

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielezych nale2y stosowaé rury i ksztaitki wykonane z

1) zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki, 2 wykonana fabrycznie wewnglrzna wykiadzing zepobiegajacy zarastaniu
(np. cementowa, epoksydowa, polluretanows, itp.} oraz izolacjg zewngtrzng na catej dlugodci rury | kielicha. Zalecane do
stosowania &rednice rur wykonanych z 2eliwa sferoidalnego to: DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250, Minimalna grubos¢
gclanek rur nie moze byé mniejsza ni2 wynikajgca z ponizszej tabeli:

Nominalna érednica rury Minimeina gruboéé éclanki [mm]

DN 100 6,0 |
DN 150 I 6,0 ]
DN 200 63 i

DN 250 ; 68 |

2)  polletylenu PE 100, SDR 11, PN 18 jezeli przewtd bedzie realizowany w wykople otwartym. Zalecane do stosowania srednlce
rur wykonanych z polietylenu to: DN 110 1 DN 160,

3) polietylenu PE 100-RC, SDR 11, PN 16 dwuwarstwowe jezell przewdd badzie realizowany bezwykopowo. Zalecane do
stosowanla $rednice rur wykonanych z polietylenu to: DN 110 DN 160.

Dopuszcza sig wykonywanie przewodéw wodociagowych za pomoca rur i ksztaitek pochodzacych od réznych producentow. Nie

dopuszcza gig stosowania rur polietylenowych wykonanych z regranulatow.

Rury wykonane z Zellwa sferoidalnego nalezy laczy¢ klelichowo w sposéb elastyczny, w komplecie z uszezelka typu TYTON,

STANDARD itp. Polaczenia powinny byé przystosowane do ewentualnych odchylefi kafowych. W przypadku rur o $rednicach

DN 100+250, dopuszczalne odchylenia nie moga byt mniejsze ni 3,5°.

Zalamania frasy przewodéw wodociagowych o ziaczach klelichowych o kat wigkszy niz 11,25° nalaZy realizowaé za pomoce,

wykonanych fabrycznie tukéw dwukielichowych lub dwukolnierzowych.

Przewody wodociagowe wykonane z zeliwa sferoidalnego nalezy taczyé z trojnikami koinierzowymi i armatura odcinajaca zeliwng

za pomoca ksztaltek kielichowo-kolnierzowych. Nie dopuszcza sig stosowania tréjnikéw kislichowo-kotnlerzowych.

Przewody | ksztaltki wykonane z PE 100 nale2y ze soba laczyt poprzez zgrzewanie doczotows. Nie dopuszeza sig wykonywania

fadnych potaczen za pomoca ksztaltek elekirooporowych.

Zalamanla trasy przewodow wodociagowych z polietylenu o ket wigkszy nix 11,25° nalezy wykonywat za pomoca lukéw z PE 100,

SDR 11, PN 16. Nale2y stosowaé hukl wykonane fabrycznle metods formowania wiryskowego lub glecia. Nie dopuszcza sig

stosowania ksztaltek segmentowych.

Przewody wodociagowe wykonane z PE 100 nalezy faczyt z trojnikaml | armatura odcinajaca Zeliwna za pomocg wykonanych

fabrycznie tulel koinlerzowych z PE 100, SDR 11, PN 16 i konlerzy luinych ze stall nierdzewnej AlSI 304 w wykonaniu PN 16.

Odgetezienia sieclowe od projekiowanych przewodéw wodociagowych nalely wykonywaé za pomocg, trojnikéw kolnierzowych

wykonanych z Zeliwa sferoidalnago o érednicach zgodnych ze érednica przewodu, na ktorym majg zostaé zainstalowane. Nie

dopuszcza sig stosowania czwdmlkow.

Wiaczenia projektowanych przewodbw wodoclagowych do istniejace] sieci wodociagows| naleZy wykonywat za pomocs trdjnikéw

kolnierzowych wykonanych z 2eliwa sferoidainego | tacznlkéw rurowo-kolnierzowych.

Jazeli przewiduje sie dalsza rozbudowe sieci wodociagowe), projektowany odcinek nalezy zakoficzyé hydrantem zainstalowanym

na odgatezieniu od tréjnika. Za tréjnikiem naleZy zaprojekiowat zasuwe | kolnierz Slepy w wykonaniu PN 16. .

Na zakoficzeniach, odgalgzleniach i zatamaniach trasy przewodéw wodociagowych rozdzielozych a take pod zasuwami

i hydrantami nalezy stosowat: bloki oporowe. Stosowanle blokéw oporowych nie jest wymagane jezeli ket zatamania trasy przewodu

nie przekracza 11,25° w przypadku rurociagéw wykonanych z Zeliwa sferoidalnego i30° w przypadku ruroclagbw wykonanych

z polietylanu.

Bloki oporowe moga byt prefabrykowane lub wykonane na terenie budowy z betonu lanego, pod warunkiem ich doktadnego oparcia

o grunt w stanie nisnaruszonym.




4. UZBROJENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH ORAZ ZASADY JEGO ROZMIESZCZANIA

41,

42,

Zasuwy

4.1.1.

41.2.

4.1.3.

4.14.

4.15.

Hydranty

4.2.1.
4.2.2,

423,

424,

4.2.5.

Obowigzuje od dnig 14.05.2021 r.

Zasuwy nha przewodach wodociagowych nalezy umieszczaé:

1) w wezlach na odgelgzleniach od projektowanego przewodu wodociggowego,

2) na prostych odcinkach migdzy wezlami w odstepach od 200 do 400 m.

Liczbe zasuw na projekiowanej sieci wodociagowej nalezy ograniczyé do niezbednego minimum.,

Zasuwy na odgalezieniach od przewodu wodociagowego powinny byé zZiokalizowene tak blisko przewadu jak to tylko

modiwe, najlepiej zaraz za tréjnikiem.

Na przewodach wodociggowych nalezy instalowaé zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) cisnienie nominalne PN 16,

2) krdées kotnferzowe, zabudowa diuga F5 (DN + 200 mm),

3) réwnoprzelotowa $rednica otworu przy catkowitym otwarciu — brak przewezen przeplywu w miejscu zamkniggia,

4) migkko uszczelniajacy Kiin wykonany z Zeliwa sferoidalnego klasy co najmniej EN-GJS-400-15, powleczony powlokg
gumowana EPDM, dopuszczony do kontaktu z woda pitng z wzmocnieniem prowadnicy klina wkiadka z tworzywa np.
teflonu,

5) ftrzpien ~ stal nierdzewna Klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno, fo2yskowane za pomoca niskotarciowych
podkiadek z tworzywa,

8) pokrywa i korpus — zeliwo sferoidaline klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

7) Sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnaj klasy A2,

8) zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycle Zywica epoksydows, naniesiona metods,
flvidyzacyjng 2godnfe z noma DIN 30677-2, zapewnlajace minimalng grubost warstwy 250 um. Jako warstwe
wewnetrzng dopuszeza sie emalie,

9) nazasuwach powinno byé fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z ebowigzujacymi przepisami (ciénienie robocze,
$rednica, material, producent itd.),

10) jakes¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym przez niezalezna instytucjg.

Zasuwy nalezy wyposazyc w fabrycznie wykonane przediuZenia trzpieni oraz 2eliwne skrzynki do zasuw.

Na przewodach wodociagowych nalezy stosowac hydranty podziemne o $rednicy DN 80,

Hydranty na przewodach wodociagowych rozdzielczych naley lokalizowaé:

1} wadtuZz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,

2} wnajwy2szych i najnizszych punktach przewodbw,

3) przy zasuwie odcinajgce) od strony wysokiego punktu profilu danego odeinka,

4) na koficéwkach przewodow,

5) poza miejscami parkingowymi,

6) tak, aby odlegloéé miedzy sgsiednimi hydrantami nie przekraczata 150 m.

Hydranty nalezy instalowaé ha odgatgzieniach od przewodéw wodaclagowych rozdzielczych, na kibrych naleZy przewidziet

montaz zasuwy DN 80 zapewniajacej moZliwo$é odciecia hydrantu bez koniecznosci przerywania przeplywu wody

w przewodzie. W celu zmiany trasy odgatezienia w pionie, nalezy stosowat kolano 80° z wykonana fabrycznie stopka,

Na przewodach wodociggowych nalezy instalowat hydranty odpowiadajace ponlizszym wymaganiom:

1) ciénienie nominalne - PN 18,

2) korpus - eliwo sferoidalne klasy co najmnisj EN-GJS-400-15,

3) wrzeciono - stel szlachetna chromowa z gwintem walcowanym na zimno,

4) nakretka wrzeciona i inne elementy montazowe — mosiadz utwardzony powierzchniowo (Zn39),

5) typ zamknigcia - podwojne, kula wykonana z polipropylenu o konstrukeji wielokomorows;,

6) powloka antykorozyjna wewnetrzna i zewnetrzna z Zywicy epoksydowej, minimaina gruboéé warstwy 250 pm. Jako
warstwe wewnetrzng dopuszcza sig emalie,

7) na hydrantach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (cisnienie
robocze, srednica, material, producent itd.},

8) Jakos¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym przez niezalezna instytucje.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z PEWIK GDYNIA Sp. zo.0., dopuszcza sig stosowanie hydrantow

nadziemnych zabezpieczonych lakierem odpomym na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.




5. POZOSTALE WYMAGANIA

53.

5.4,

5.1,
5.2

5.5.

Rury, ksztaltki | armatura stosowane do budowy przewodéw wodociggowych musza byé fabrycznie nowe.

Trase przewodow wodoclagowych, kidre majg, zostat zrealizowane metodg wykopu otwartego, nalezy oznakowat tasma
lokalizacyjng, koloru niebleskiego o szerokoéci 200 mm z zatopiong wiiadkg metalows, kibra nalezy umieécié ok. 0,30 m nad
grzbietem rurociagu | zamocowat do skrzynek zasuw i hydrantow.

W uzasadnionych przypadkach, szczegbinie przy duzych réinicach rzednych terenu, nalezy zaprojektowaé odpowietrzniki
i odwodnienia przewodu wodociagowego rozdzlelczego.

Skrzynkl zasuwowe | skrzynki hydrantowe zlokallzowane w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy przed przemieszczanlem
sie wzgledem uzbrojenia znajdujgcego sig pod ziemls,

Lokalizacje zasuw i hydrantow w terenie nalezy trwale cznakowat za pomoca tabliczek orientacyjnych, ktore nale2y umieszczat
w miejscach widocznych na slupkach o wysokosci ok. 1,20+1,50 m w odlegloci nie wigkszej ni 25 m od oznaczanego uzbrojenia.
Dopuszcza sig montaZ tabliczek na innych elementach stalych, np. écianach budynkéw, ogrodzeniach Itp.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ DO UZGODNIENIA W SPOLCE

Projekt zagospodarowania terenu lub dzlatki oraz projekt architektoniczno-budowlany (jezeli jest wymagany), musze, zawieraé

6.1.

w szczegblnocl:

1) trasq projeklowanej siecl wodociagowej przedstawiong na mapie do celéw projektowych,

2)  profle wszystkich projektowanych przewoddw wodociagowych wraz ze skrzylowanismi z istnlejacq infrastrukturg
podziemng,

3)  schemaly wszystkich projektowanych wezibw wodociagowych jak réwniez wezystkich miejsc w ktbrych nastepuje zatamanie
trasy projektowane sieci o ket wigkszy ni 11,25° wraz z legends,

4)  okreélong metode realizacji projektowanych przewodéw (wykop otwarty lub metoda bezwykopowa),

5)  opinig geotechniczna oraz informacjg o sposobie posadowienia projektowanej sieci wodociagowe) a takie odnleslenie do
kwestii ewentualnego odwodnienia wykopu,

6)  kopig warunkéw technicznych wydanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wraz z zelacznikami.

8.2.  Projekt wykonawczy musl zawieraé w szczegbinosci:

1) wszystkie materialy i informacje o ktérych mowa w punkcie 6.1.,

2)  jezell projektowany przewdd wodociagowy ma zosta wykonany w wykopie otwartym, naleZy okresli¢ wymagania dotyczace
podsypki, obsypki | zasypki rurociagu a takZe stopni zaggszczenla poszczegdinych warstw. Ponadto naleZy odnie$é sig do |
kwestii wymiany gruntu, sposobu umocnienia éclan wykopu | sposobu Jego ewentuainego odwodnienia,

3)  parametry pozwalajace jednoznacznie okreélié érednicg zewnetrzna | grubosé Scianek projektowanych przewodéw
wodociagowych,

4)  opis wymagan dotyczacych préby cisnieniowej projekiowanych przewodéw wodociagowych,

5)  zestawienie zawlerajace taczng diugoét projektowanych przewodéw wodociagowych z podzlalem na ich érednice oraz ulice,
w ciggach ktérych bedg zlokalizowane,

6)  w przypadku przebudowy istnlejacej sieci wodociagowej — opis sposobu zapawnienia clagloscl dostawy wody przez
modamizowane przewody,

7)  koplg uzgodnienia dokumentaci opisanej w punkcie 6.1.,

8)  Jezeli nie przewiduje sig opracowanla projekiu wykonawczego, wezystkle materialy wymienione w p. 6.2, nalely zamledci¢
w dokumentac]i opisanej w punkcie 6.1,

Wszelkle odstepstwa od ninie]szych wytycznych wymagaja uzgodnienia z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Nadrzedne znaczenie maja wymogl okreslone w trescl przedmiotowych warunkéw technicznych.
Obowiqzuje od dnia 14.05.2021 r.
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10.

11.

12.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYM| ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejécia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny byé
wykonywane w miejscach, gdzie sg one polozone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej terenu.

Kgt skrzyzowania przewodéw wodociggowych z torami kolejowymi i drogami powinien byé zblizony
do 90°.

Przejicia przewodéw wodociggowych pod drogami i torami kolejowymi powinny byé wykonane w rurach
ochronnych,

Gicbokosé ulozenia odcinkéw przewodéw wodociggowych pod drogami powinna wynosié co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gérnej scianki rury ochronnej.
Pod drogami o normalnym ruchu kolowym przewody wodociggowe wykonane z rur z PE-HD i zeliwa

sferoidalnego moima prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak gigbokos¢ przykrycia rurociggu nie moze byé
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny byé stosowane rury stalowe zabezpieczone sntykorozyjnie o srednicach
wewnetrznych pozwalajgeych na pomieszczenie w nich zlacz przewoddéw wodociggowych.

Przewody wodociggowe w rurach ochronnych nalezy prowadzié osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych
od ich §rednic) uchwyty umozliwiajagce montaz i demontaz przewoddw.,

Przestrzenie pomigdzy przewodem wodociggowym a wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej koficow
nalezy zamkngé korkiem trwale plastyczmym o nieagresywnym oddzistywaniu na materiat, z ktérego
wykonany jest przewéd wodociggowy,

Rura ochronna powinna koficzyé si¢ w studzienkach, w ktérych przewéd powinien byé przystosowany
do demontaZu, a zasuwy odcingjgce powinny znajdowaé sie na zewnatrz studzienki.

Na przejéciach drogowych i kolsjowych nie powinno sig¢ ukladaé przewodéw wodociggowych
pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwroticami i rozjazdami toréw kolejowych.

Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istnicjacymi przewodami wodociggowymi dopuszcza si¢
stosowanie zabezpieczefi w postaci kanatow.

Rozwigzania techniczno-budowlane przejécia przewodéw wodociggowych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kolowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadacé
PRZYYACZA WODOCIAGOWE

1. Wymagania ogdlne

1. Dla budynkéw mieszkalnych naledy wykomywat jedno przylacze wodociggowe, natomiast dia budynkéw
wwmomaemmmwmwmmm
ciagowe.
2. WWWMMMMWMW@
dla budynku (ustalonego na podstawie obliczed) i nie mo2e byé mniejsza niz 40 mm.

2. LUsytuowanie

1. Przylacza wodociggowe malezy prowadzié po trasach zblizomych do finii prostych i prostopadiych
do przewodu wodociggowego, najkritsza droga do obicktu budowlanego w odlegloici minimem 2 m
od krawedzi obicktu budowlanego.

2. Przy wspblbiednym prowadzeniu przylgezy wodociggowych z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi odleglosé od przylacza do sgsiedniego rurociggu
lub kabla nie powinna by mniejsza niz 1.5,0.8 i 0.5 m.

3. Przylycza wodociggowe poza budynkiem nalety ukladsé w ziemi o 0.4m metra ponisej strefy przemarzania
mierzgc od gbmej powierzchni przewoduy do rzodnej projekiowanego terenu,

4, WSMJMWWWWwMMlHMMmW&m
nalezy przylacza wodociggowe zabezpieczy preed zamarzanie

5, Mkmmwmmmmwmmwﬁwmh
ochronnych uszczelnionych na kodicach.

3. Matcrialy

I. Przylacza wodociggowe nalezy wykonywac zrur i ksztalick polietylenowych wysokiej gestosci (PE-HD).
2. Przylacza wodociggowe o $rednicach DN > 830 mm mogg by¢ wykonywane z rur i ksztalick selivmych

Iaczonych na uszezelki,

1. Polgczenia przylyczy wodociggowych z przewodami wodociagowymi nalesy wykonaé za pomocs nasady
wodociggowej przeznaczonej do montazu na przewodach wodociggowych pracujacych (bedacych pod
cisnieniem).

2. Wpuypdh;hdysehmmhmwboqgomo;eﬂw&modsomamm
mlw\wjmwmm*lejﬁﬁWawMgMymFMpﬁ
wicksza niz polowa érednicy przewodn wedociggowego, polgczenia przylaczy wodociggowych
z przewodami wodociggowymi nalezy wykonad za pomocs tréjnika.

5. Element

5.1. Zasuwy

1, Zasuwy na przylaczach wodociggowych nalety rozmieszrzac:

1) wmiejsmehpolaczeﬁzmgﬂmymmmdmwdo@omjﬁcﬁ_pmdm@wy
prowadzony jest pod cisgiem picszym po tej stronie ulicy, po kidrej znajduje sie nisruchomo#é zasilana
W“mdq,

2) w miejscach polaczen z zewngtranym przewodem wodociggowym i pod ciggiem pieszym w odleglogci
nie wigkszej niz | m od linii rozgraniczajgcej nieruchomosé od drogi, jezeli przewdd wodociggowy
prowadzony jest pod ciggiem pieszym po drugiej stromie ulicy,
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3) pod ciagiem pieszym w odlegloci nie wickszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od
drogi, jezeli przewéd wodociagowy prowadzony jest pod jezdnig.

2. Na przytaczach wodociggowych nalezy instalowaé migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim
i wolnym przelotem, wykonane z nastgpujacych materiatéw:
1) wrzeciono — stal nierdzewna,
2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
3) klin — 2eliwo sferoidalne pokryte powlokg z EPDM,
4) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

5.2. Wodomierze

1. Na kazdym polaczeniu instalacji w budynku lub wewngtrznej sieci wodociggowej na terenie nieruchomosdci
z przylaczem wodociggowym powinien byé zainstalowany wodomierz gtéwny.

2. Wodomierz gléwny powinien byé umieszezony w piwnicy budynku lub (jezeli jest on niepodpiwniczony)
na parterze, w miejscu wydzielonym, fatwo dostgpnym dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji
calego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, a takze posiadajgcym wpust do kanalizacji,

3. Jezeli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:

1) nieruchomo$é gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odleglodci wigkszej niz 15 m od linii rozgraniczajgeej nieruchomosé
od ulicy (drogi),

3) nie istnieje zadne pomieszczenie nadajgce si¢ do zamontowania wodomierza gidwnego, kiére spelnia
wymagania okreélone odrebnymi przepisami,

wodomierz nalezy umiescié w studzience umiejscowionej w odleglofci nie wigkszej niz 1 m od linii

rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy (drogi).

4. Przy zabudowic wodomierza nalezy stosowaé armatur¢ zaporows (przed i za wodomierzem), ktdra ma
mozliwosé catkowitego odslonigcia przekroju poprzecznego przewodu wodociggowego oraz zawdr
antyskazeniowy usytuowany za armaturg zaporows liczac zgodnie z kierunkiem przeplywu wody.

5, Wodomierz powinien by¢ tak wbudowany, aby jego liczydio (tarcza odczytows) znajdowala si¢
na poziomie nie wyzszym niz 1 m nad podtoga pomieszczenia, w ktérym bedzie odczytywany stan jego
liczydta.

6. Do zabudowy wodomierzy o frednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢é stosowane specjalne zestawy
do montazu wodomierzy ze zintegrowanym zabezpieczeniem antyskaZeniowym.

7. Dla wodomierzy o érednicy wigkszej niz 50 mm pod wodomierzem i armaturq zaporows nalezy wykonaé
odpowiednie podpory lub wspomniki, ktérych konstrukeja powinna zabezpieczal wodomierz przed
dziataniem naprezen pochodzacych od rurociggéw i armatury zaporowej.

Pozostale wymagania zgodnie z obowlazulgacyml w tym zakresie normaml | przepisaml.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw bocznych nalezy si¢ kierowaé nastgpujgcymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzaé dcieki do kolektordw,

2) nalezy unikaé spadkéw kanaléw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanaléw bocznych,

Kanaly bocme powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciggéw zabudowy.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajgcymi kanaly boczne powinny byé umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowosé takiego rozwigzania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw bocznych byta réwnolegta do linii regulacyjne;j ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzié
w wydzielonych pasach technicznych.

Odleglos¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed mozliwoécig
osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gémej
powierzchni przewodu do rz¢dnej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o nickorzystnym ukfadzie nalezy umieszczaé, w poczgtkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla uniknigcia znaczmego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanaléw kanalizacyjnych nie powinno przekraczaé granicy 7 m.

. Przebieg ciggu poloZenia przewoddéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanalu winien

uwzgledniad:

1) przeplyw sciekdw z predkodcia gwarantujace proces samooczyszozania kanatu,

2) wielkoéé dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeplywu sciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymég minimalnych i maksymalnych zaglebiefi kanaléw kanalizacyjnych,

Materialy

De budowy kanaléw bocznych powinny byé stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte calkowicie
szkliwem, laczone na uszczelki,

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych laczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztattek z tworzyw sziucznych, ze wzglgdu na odmienne whasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materialdéw tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, dobér odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywa¢ w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymalodciowe,

Pozostate wymagania zgodnie z obowlgzujacyml w tym zakresle normaml | przeplsaml.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH POD TORAMI

KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejicia przewodéw kanalizacyjnych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny
by¢ wykonywane w miejscach, gdzie s3 one poloZone na nasypach lub na rzednej réwnej rz¢dnej terenu.
Kat skrzyzowania przewoddw kanalizacyjnych z torami kolejowymi i drogami powinien byé zblizony
do 90°,

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod drogami i torami kolejowymi powinny byé wykonane w rurach
ochronnych.

Glgbokosd¢ ulozenia odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosié co najmniej
1.5 m od nawierzchni drogowej do gdrnej dciany rury ochronnej.

Na rury ochronne powinny byé stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o Srednicach
wewnetrznych pozwalajgcych na pomieszczenie w nich zlacz przewodéw kanalizacyjnych.

Przestrzenie pomigdzy przewodem kanalizacyjnym a wewngtrzng fciang rury ochronnej, z obu jej koficow
nalezy zamkngé korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddzialywaniu na material, z ktérego
wykonany jest przew6d kanalizacyjny.

Na przejéciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ ukiadaé przewodéw kanalizacyjnych
pod skrzyZzowaniami drdg oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych,

Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejagcymi przewodami kenalizacyjnymi dopuszeza sie
stosowanie zabezpieczefi w postaci kanaléw lub konstrukeji odcigZajacych.

Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewodéw kanalizacyjnych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kotowymi wymaga uzgodnienia z jej uzytkownikiem,

Pozostale wymagania zgodnle z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przeplsami.
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10.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowaé z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

1) powinna byé zapewniona mozliwoéé dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbgdnych
czynnosci eksploatacyjnych,

2) nalezy unikaé lokalizowania studzienck w zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie si¢ wod opadowych.

Na kanatach dciekowych nalezy budowaé studzienki kanalizacyjne $1200 przy kazdej zmianie spadku,

kierunku i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m.

Studzienki kanalizacyjne powinny byé wykonane z materialéw trwatych, wodoszczelnych (n < 4%)

i charakteryzujgcych si¢ odpornofcig na czynniki chemiczne. Zaleca sig¢ tworzywa sztuczne, beton klasy

nie mniejszej niz B 45, polimerobeton.

Dno studzienek betonowych powinno mieé plyte fundamentows oraz gotowg (wykonana fabrycznie) kinete

lub kinety (studzienki polgczeniowe i rozgalgine).

Dopuszcza si¢ wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,

w przypadku prowadzenia renowacji starych kenaléw betonowych, kamionkowych i innych metods

reliningu.

W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowié przejécie z jednego przekroju w drugi.

Ziycza elementéw studzienek z tworzyw sztucznych nalezy laczyé za pomocy uszczelek elestomerowych

lub przez zgrzewanie, a zlycza elementéw studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy taczyé za pomocy

uszczelek elestomerowych,

Tolerancja wykonania frednicy studzienki w stosunku do zewnetrznej powloki stykajacej sie z vszczelks

gumowsg powinna wynosié ) 2 mm, & tolerancja gniazda uszczelki }1 mm.

Studzienki kaskadowe na kanatach o srednicy powyzej 0.3 m powinny mieé pochylni¢ o ksztalcie

i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

Studzienki kaskadowe na kanatach o érednicy do 0.3 m i wysokosci spadku do 4 m mogg byé wykonane

ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostate wymaganlia zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie normaml | przeplsaml.







