Dach Przemystowa 6 — tuska OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Roboty dekarsko-blacharskie
1 Budynek frontowy
1|KNR 19-01 |Daszki zabezpieczajgce - nad wejsciem do budynku m2
d.1/0430-04
3,02 m2 6,00
RAZEM 6,00
2|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo UWAGA! DACH NA- |m2
d.1/0508-01 CZOLKOWY, DLA UPROSZCZENIA OBLICZEN PRZYJETO 2 POLACIE
DACHU PROSTOKATNE W CALYM PRZEDMIARZE, nalezy to uwzgled-
ni¢ w kalkulacji
18,9%6,74*2 m2 254,77
RAZEM 254,77
3|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych m2
d.1/0519-04
254,77 m2 254,77
RAZEM 254,77
4|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1/0430-03
254,77 m2 254,77
RAZEM 254,77
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - kontriaty m?2
d.1/0430-03
254,77 m?2 254,77
RAZEM 254,77

6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - wszystkie obrébki bla-
charskie - wokét kominéw, okapu, lukarn itd.

(1,5+0,4)*0,35%4+(2*3,5"4+1*4+2*18,9+4"6,74)*0,35+8"0,5*3,5*1 m2 50,53
RAZEM 50,53
7|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
18,92 m 37,80
RAZEM 37,80
8/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
8,54 m 34,00
RAZEM 34,00
9/KNR 4-01  (Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm (osta- |m
d.1/0413-02 teczna grubos$c¢ do ustalenia na budowie) - przyjeto dtugo$¢ na poziomie
50 m, drewno impregnowane ogniochronnie i grzybobdjczo prepratem min.
FOBOS M4
50 m 50,00
RAZEM 50,00
10/KNR K-05 |Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach - membrana o grama- |m?2
d.1/0103-01 turze ok. 200g/m2, o parametrach zblizonych do klasa W1 odpornosci na
przesigkanie wody, przenikanie pary wodnej sd<0,2, wytrzymalo$¢ mecha-
niczna przy rozciagniu w kierunku podluznym ok. 500N, wytrzymalo$¢é me-
chaniczna przy rozciagniu w kierunku poprzecznym ok. 400N,
254,77 m2 254,77
RAZEM 254,77
11|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm - |m?2
d.1/0104-06 drewno impregnowane ogniochronnie i grzybobéjczo, prepratem min. FO-
BOS M4
254,77 m2 254,77
RAZEM 254,77
12|KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm - |m?2
d.1/0105-03 drewno impregnowane ogniochronnie i grzybobdjczo, prepratem min. FO-
BOS M4, rozstaw fat dostosowany do pokrycia dachowego, - krycie w tus-
ke, rozstaw zageszczony
254,77 m2 254,77
RAZEM 254,77
13|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza | OGNIOCHRONNA bali i krawe- m?2
d.1/0627-04 dziakdéw metodg smarowania preparatami solowymi FOBOS M4 - wszyst-
kie elementy drewniane - faty, kontrtaty, krokwie, murtaty, ptatwie
254,77 m2 254,77
RAZEM 254,77
14|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg karpidwka ceramiczng w tuske - ksztatt i kolor |m?2
d.1|0504-05 dachowki zblizony do obecnego - dachéwka segmentowa
analogia
254,77 m?2 254,77
RAZEM 254,77
15|KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrébke okapéw dachéwka karpiowka- dachéwka |m
d.1/0306-02 okapowa
18,9*2 m 37,80
RAZEM 37,80
.
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16/KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowy- |m
d.1/0306-01 mi karpiowka
6,74*4 m 26,96
RAZEM 26,96
17|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1/0104-01
14,9+2,5*4 m 24,90
RAZEM 24,90
18 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie, uwaga, nalezy za- szt.
d.1|kalk. wiasna |pewnic dostep do wszystkich kominéw albo przez jedng dluga tawe jak w
chwili obecnej i krétkie tawy po drugiej stronie potaci, albo przez 4 krétkie
tawy przy kazdym kominie i stopnie kominiarskie pomiedzy, istnieje mozli-
wos$¢ zachowania obecnej tawy po jej odrestaurowaniu przy prawidtowym
jej montazu do potaci, ale nalezy wykonac tawy po drugiej stronie potaci,
nalezy to uwzgledni¢ w kalkulacji
szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy nad wejsciem |m
d.1/0104-06 gtéwnym
25 m 2,50
RAZEM 2,50
20(KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz ~ |m
d.1/0517-04 przykreceniem wkretami - montaz ggsioréw z przymocowaniem i do deski
kalenicowej
249 m 24,90
RAZEM 24,90
21|KNR AT-09 |Dachéwki specjalne . Zamkniecie boczne kalenicy - zakoriczenia gasiora |szt.
d.1/0701-04
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR AT-09 |Dachéwki specjalne . Zamknigcie boczne kalenicy - tréjnik szt.
d.1/0701-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR AT-09 |Dachéwki specjalne - wentylacyjne karpiéwka szt.
d.1/0701-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
24|KNR 0-15I |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej - wytaz |m
d.1/0526-01 dachowy i okienka lukarny, drewno impregnowane ogniochronnie i grzybo-
béjczo preparatem min. FOBOS M4, przekroje odtwarzajace przekroje ist-
niejace
(0,9*2+0,6"2)*3+0,8*4 m 12,20
RAZEM 12,20
25|KNR-W 2-  |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone z kotnierzem szt
d.1/02 1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1/0930-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 4 szt. z drewna klejonego warstwo-
analogia wo, z szyba zespolong trzyszybowa w kolorze biatym odtwarzajacym wiel-
kosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejgcej,
Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/ m2*K
0,9*0,6*3 m2 1,62
RAZEM 1,62
27/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.1/0930-05 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - 2 szt. z drewna klejonego warstwo-
analogia Wwo, z szybg zespolong trzyszybowa w kolorze biatym odtwarzajacym wiel-
kosci, podziaty, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejace;j,
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien Uk < 0,9 W/ m2*K, okienko tu-
kowe
0,56"1*2 m2 1.10
RAZEM 1,10
28/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - wewnetrzny -2 |m
d.1|0354-11 szt.
0,7*2 m 1,40
RAZEM 1,40
29|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet wewnetrzny drewniany, kolor biaty, df. ok. 0,7 m
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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30{KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w scia-  |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, k.dopasowany do kolorystyki
analogia elewacji, dt. ok. 0,7 m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31/KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1]/0508-04
18,92 m 37,80
RAZEM 37,80
32/KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1/0508-09
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej UWAGA! OD- |m
d.1/0510-03 CINEK POZIOMY RURY SPUSTOWEJ PRZEDLUZONY, TAK ABY WO-
DA NIE ZACIEKALA NA FUNDAMENT
8,5*4 m 34,00
RAZEM 34,00
34/KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (m2
d.1/0506-02
(18,9"2+6,74*4)*0,35+(2*3,5"4+1*4)*0,35+8*0,5*3,5*1 m2 47,87
RAZEM 47,87
35|KNR 2-02  |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1]/0506-01
(1,5+0,4)*4*0,35 m2 2,66
RAZEM 2,66
36|KNR 2-02  |Obrobienie okienek dymnikowych z blachy ocynkowanej szt.
d.1/0515-02
analogia
okienka strychowe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37|KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.1|0310-02 m3 - przyjeto 0,7 m
(0,40%1,5)*0,7*4 m3 1,68
RAZEM 1,68
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2
d.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na kominach
(0,40+1,5)*1,6"2*1 m?2 6,08
RAZEM 6,08
39|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach |m2
d.1/0735-07 ponad dachem spadzistym, wraz z uzupetnieniem spoin
(0,40+1,5)*1,6"2*4 m2 24,32
RAZEM 24,32
40|KNR 4-01  |Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-03
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
a1 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbioérki kpl.
d.1|kalk. wiasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
42|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
d.1|wiasna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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