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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
02 1603-02
2212 m2 264,000
RAZEM 264,000
2|KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o m?2
02 1612-02 |wysokoscido 15 m
22*12 m2 264,000
RAZEM 264,000
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwajnie m2
0508-02
20,5*3,2 m?2 65,600
RAZEM 65,600
4/KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw dachowka - karpiéwka ceramiczna w koronke m?2
02 0513-04
20,5*3,2 m?2 65,600
RAZEM 65,600
5|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachowka - dodatek za uszczelnienie zaprawag m?2
0504-07
20*3,2 m2 64,000
RAZEM 64,000
6/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
0510-03
11,3*2 m 22,600
RAZEM 22,600
7|KNR-W 4-  Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm w odstepach m?2
01 0418-04
20,5*3,2 m?2 65,600
RAZEM 65,600
8/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat |m2
0102-01 0,60 m
3,4*20 m2 68,000
RAZEM 68,000
9|KNR-W 4-  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
01 0417-02
3,2*8 25,600
RAZEM 25,600
. 10/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535-04
20,5*2 41,000
RAZEM 41,000
11|KNR 2-02  [Rynny dachowe podtokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej
0508-03
41 41,000
RAZEM 41,000
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,4*1,8*4+0,35*3,6+0,3*3,2*3+0,6%4,3+20*0,25+18*0,35 m2 28,100
RAZEM 28,100
13|KNR-W 4-  |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wysko- {m?2
01 0540-02 |kow, paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynko-
wanej
28,1 m2 28,100
RAZEM 28,100
14 KNR 4-01 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blac2hy |szt.
0528-09 ocynkowanej o $r. 18 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
0310-01
1 '4\'.0'4*1 ‘4*3 m3 2,352
RAZEM 2,352
16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na komi- m?2
0735-04 nach ponad dachem ptaskim
32,6 m2 32,600
RAZEM 32,600
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m2
1204-03
32,6 m2 32,600
RAZEM 32,600
18/KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie |m2
1212-03
16 m2 16,000
i RAZEM 16,000
19/|KNR 4-01  Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m?2
1212-01 ‘szpachlowanych jednokrotnie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
20|KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o gru-/m2
0402-01 bosci 19 mm
1,4*1,8*4 m2 10,080
RAZEM 10,080
21|KNR-W 2-  |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej pionowe z piyt m?2
02 0612-06 |uktadanych na sucho
1,4*1,8*4 m2 10,080
RAZEM 10,080
22|KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone na osciezach o szerokosci do 30 |m?2
02 0910-03 |cm wykonywane recznie
1,4*1,8*4 m2 10,080
RAZEM 10,080
23|KNR-W 4-  |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kot- |m2
01 0519-05 |nierze) elementéw metalowych
246 m2 24,600
RAZEM 24,600
24|/KNR-W 4-  Posmarowanie powierzchni dachu mieszanka lepiku smotowego i smoty  |m2
01 0517-04
20*11 m2 220,000
RAZEM 220,000
25/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
0108-09 tos¢ do 1 km
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
26|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
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