konopna 5 dekarski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
12*20,5 m2 246,000
RAZEM 246,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m2
0519-05
12*20,5 m2 246,000
RAZEM 246,000
3|KNR-W 2-  [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
02 0504-02
12,5*20,5 m2 256,250
RAZEM 256,250
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
0535-04
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
5|/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-03
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
6|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
0508-03
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500

7/KNR 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszacych pétokragtych o $r. 15 |m

0524-05 ¢m w odcinkach o dtugosci ponad 1 m rynny z odzysku
20,5 m 20,500

RAZEM 20,500

8|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
12*0,6*2+20,5%0,25*2+2,5*2*0,35*2+1*2*0,25+0,5*6*0,35+4*0,6*0,25 m?2 30,300
RAZEM 30,300

9/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich murdéw ogniowych, koszéw i okapow z |m2

0530-02 blachy ocynkowane;j
30,3 m?2 30,300
RAZEM 30,300

10/KNR 4-01 Uzupetnienie o diugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy  |szt.
0528-09 ocynkowanej o $r. 18 cm
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

1

-

KNR 4-01  |Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kofpakiem z blac2hy |szt.
0528-09 ocynkowanej o $r. 18 cm
1

szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
3*12,5 m 37,500
RAZEM 37,500
13|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy [m
0527-06 ocynkowanej o §r. 12 cm
3*12,5 m 37,500
RAZEM 37,500
14|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
0310-02 m3
0,4*2,35*2*0,65+0,8*0,4*0,55 m3 1,398
RAZEM 1,398
15|KNR 4-01  [Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach |m2
0735-01 ponad dachem ptaskim
(2,35*2+2*0,4*0,6)*0,6*2+0,8*2*0,6+0,4*2*0,55 m2 7,616
RAZEM 7,616
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 tos¢ do 1 km
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500

-2-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 23333 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.
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