Zalacznik nr 4 do SIWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych wraz Procedura Odbioru Prac

(Standardy jako$ciowe odnoszace sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu zaméwienia, okre$la
decyzja nr 100 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Kros$nie z dnia 18.08.2020 r.
w sprawie wprowadzenia Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le$nych.)

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

UWAGA:

Do wykonania ponizej opisanych czynno$ci, sprzet i narzedzia zapewnia Wykonawca. Ponadto
Wykonawca przy wykonywaniu wszystkich prac zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziat | - HODOWLA LASU

[.1. Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynnosci sprowadzajgce sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej rosdlinnosci (krzewow, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym i lezaniny. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w
szczegolnosci usuniecie podszytu z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposob i efekt
wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1.
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PORZ>100 | Oczyszczanie zrebdw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp. HA
(183) poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia powierzchni

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— oczyszczanie zrebdw, gruntdow porolnych, halizn i ptazowin z krzewow, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegtos¢ do 50 m.
Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okre$lonej szczegdtowo w
zleceniu. Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujgcy sposob: przyktadowa 1
ha powierzchnia do odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majgca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z
pokryciem 100%,

— wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposéb
niepowodujgcy utrudnien w realizacji czynnoéci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakébw komunikacyjnych, ciekdw wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczegolnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza
sie utozenie w pryzmach lub pasach,

— na powierzchni objetej czynnoscia PORZ>100 nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt.
1.2.i pkt. 1.3. Dziatu | ponizej.
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1.2.

Kod . L Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej powierzchni
. : HA
(267) bez mieszania z gleba
ROZDR-PGL | Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej powierzchni HA
(268) wraz z mieszaniem z gleba

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
— rozdrobnienie pozostajgcych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek,
roslinnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci
po pozyskaniu drewna bez mieszania lub z mieszaniem z gleba,
— w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajgce po wykonaniu fragmenty
gatezi nie mogag mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m.

1.3.

Kod . - Jednostka
czynnosci Opis kodu czynnosci miary
WP(?SDsle Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w cieciach
WPOD-61N rebnych, wycinanie, znosz_enie i u_kiadanie w stosy nie_wymiarowe

(189) z pozostawieniem na powierzchni (teren réwny lub falisty) — przy HA
WPOD>61N | Pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31N), 31-60% (...-61N) i

(190) pow. 60% (...>61N)
nggé?ZN Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w cieciach
WPOD-62N rebnych, wyciqanie, znos;enie i u.k’fadanie,w stosy nigwymiarowe

(189) z pozostawieniem na powierzchni (teren réwny lub falisty) — przy HA
WPOD>62N pokrymuopow. odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i

(190) pow. 60% (...>62N)
WP(?SDB?BN Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w cieciach
WPOD-63N re,bnych, wycinanie znoszenie i !Jk’fadanie z pozos’FaWieniem na

(189) powierzchni (teren réwny lub falisty) — przy pokryciu pow. HA

odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60%

WPOD>63N

(190) (...>63N)
WPOD-31G | Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w cieciach

(191) rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe
WPOD-61G | z pozostawieniem na powierzchni (teren pagérkowaty, HA

(192) wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) — przy pokryciu
WPOD>61G | pow. odpowiednio: do 30% (...-31G), 31-60% (...-61G) i pow.

(193) 60% (...>61G)
WPOD-32G | Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w cigciach

(191) rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe
WPOD-62G | z pozostawieniem na powierzchni (teren pagoérkowaty, HA

(192) wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) — przy pokryciu
WPOD>62G | pow. odpowiednio: do 30% (...-32G), 31-60% (...-62G) i pow.

(193) 60% (...>62G)
nggist Wycinanie po_dszytéw [ podrqst(_ﬁw (wys. _powy2ej 2 m)_w (_:ieciach
WPOD-63G rebn_ych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozosta_memgm na

(192) powierzchni (teren pagorkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o
WPOD>63G nachyleniu pow. 13%) — przy pokryciu pow. odpowiednio: do HA

(193) 30%(...-33G), 31-60% (...-63G) i pow. 60% (...>63G)

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych,
— znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na powierzchni,
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— na powierzchni objetej w/w czynnosciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1. i

1.2. Dziatu I.
1.4.
Kod , . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PPOD-31N
(194) Wyniesienie wycietych podszytéw wysokosci do 1 m, poza
PPOD-61N dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren rowny HA
(195) lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31N), 31-
PPOD>61IN | 60% (...-61N) i pow. 60% (...>61N)
(196)
PPOD-32N
(194) Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. od 1 do 2 m) poza
PPOD-62N dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren réwny HA
(195) lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-
PPOD>62N | 60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)
(196)
PPOD-33N
(194) Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. powyzej 2 m) poza
PPOD-63N dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania_(teren réwny HA
(195) lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-33N), 31-
PPOD>63N | 60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)
(196)
PPE)lIg—??);lG Whyniesienie wycietych podszytéw wysokosci do 1 m, poza
PPOD-61G dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren
(198) pagoérkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) HA
PPODS61G | P& pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G), 31-60% (...-
(199) 61G) i pow. 60% (...>61G)
PPZ[;-%ZG Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. od 1 do 2 m) poza
PPOD-62G dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren
(198) pagorkowaty, wzgorzowy i gérski, stoki o nachyleniu pow. 13%) HA
PPODS62G przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32G), 31-60% (...-
(199) 62G) i pow. 60% (...>62G)
PPE)llig)—??SG Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. powyzej 2 m) poza
PPOD-63G dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren
(198) pagoérkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) HA
PPOD>63G | P& pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-33G), 31-60% (...-
(199) 63G) i pow. 60% (...>63G)

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw poza dziatke roboczg na odlegtosé do 50 m z

pozostawieniem do rozdrobnienia lub zrebkowania,
— na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1. i

1.2. Dziatu .

1.5.

Kod
czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

PORZ-STOS

(185)

Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe

PORZ-ROZD

(186)

Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania

Mm3p

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci
po usunietych drzewach (nie bedgcych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu,

wynoszenie na odlegtos¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe,
znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

1.6.
Kod , - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
O(PZR7:2L)JC Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym HA
OPF(ZZ%PAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

oprysk powierzchni $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym, opryskiwaczem
ciggnikowym wraz z przygotowaniem cieczy roboczej wedtug wskazanh na etykiecie srodka
chemicznego oraz wskazan Zamawiajgcego, dostarczeniem jej na powierzchnie
poddawang zabiegowi i zwrocie opakowan zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,

koszty zakupu srodka chemicznego i wody ponosi Zamawiajgcy,

Zamawiajgcy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru srodka chemicznego i punkt poboru
wody.

1.7.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
PORZ-MECH | Mechaniczne wywozenie pozostatosci pozrebowych M3P

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

mechaniczne wywozenie pozostatosci pozrebowych we wskazane w zleceniu,
bezposrednio sgsiadujgce z powierzchnig miejsce, w sposob niepowodujgcy utrudnien w
realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnos$ci i droznosci szlakéw komunikacyjnych,
ciekow wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w szczegodlnosci dotyczgcych
pozaru),

zatadunek i roztadunek pozostatosci pozrebowych.

1.8.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosSci .
czynnosci miary
PORZ-ZPI Mechaniczne porzgdkowanie zrebow zgrabiarkg HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

mechaniczne uprzatniecie pozostatosci pozrebowych oraz podrostow i podszytdow na
powierzchniach przeznaczonych do odnowien i zalesien. Czynno$¢ obejmuje wyciecie
podszytow i podrostow pilarkg oraz zepchniecie ich wraz z pozostatoSciami pozrebowymi
na sterty lub waty w rozstawie minimum 20m za pomocg zgrabiarki montowanej na
ciggniku, w sposéb nie powodujgcy utrudnien w realizacji czynnosci gospodarczych,
przejezdnosci i droznosci szlakéw komunikacyjnych, ciekow wodnych oraz niestwarzajgcy

innych zagrozen, w tym pozarowych.

|.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1.
g ] Sci Jednostka
Sci Opis kodu czynnosci _
czynnosci o
WYEI%A)MO Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYEISL(SO Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
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WYK-PL2.2 | Zdarcie pokrywy na placowkach o wymiarach 2,2x2,2m TSZT
WY(E_ES\SR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
P(?EZBA ) Poprawianie talerzy w poprawkach TS7T

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 40x40 cm lub 60x60 cm przy pomocy motyki lub
szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sgsiednich talerzy lub ich ilodci) okreslonej w

zleceniu,

— reczne zdarcie pokrywy gleby na placéwkach o wymiarach 2,2x2,2 m pod okapem
drzewostanu w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich placéwek) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu,

— reczne zdarcie pokrywy pasami szerokosci ....

(40 lub 60 cm) przy pomocy motyki lub

szpadla, reczne usuniecie chwastow i wytrzgsniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.
Odlegtos¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wnosic ......
— poprawienie talerza przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i

wytrzgsniecie préchnicy ze zdartej pokrywy w ilosci okreslonej w zleceniu,

m (+/- 10 %),

— zabrania sie wykonywania talerzy lub placowek bezposrednio pod okapem drzew, na

pniakach i szlakach zrywkowych,

— szczegobtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu

w zleceniu.
2.2.
Kod , L . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-PLWY1 | Wykonanie placowek wywyzszonych o 0,5 m wysokosci i o
) . SZT
(129) Srednicy 1,2 m
WYK-PLWY2 | Wykonanie placowek wywyzszonych o 0,5 m wysokosci i o
X SZT
(130) wymiarach 2x2 m

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,

— wywyzszenie placéwki od 0,3 do 0,5 m wraz z doniesieniem lub wykorzystaniem miejscowej
gleby (gdérna powierzchnia placéwki powinna by¢ réwnolegta w stosunku do otaczajgcego jg

gruntu),

— $rednica placéwki powinna wynosi¢ minimum 1,2 m lub minimum 2 m,
— szczegobtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu

w zleceniu.
2.3.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PRZ(iE'?,)‘;‘SA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placowkach na gtebokos¢ minimum 25 cm w

warunkach gorskich minimum 15 cm,
— szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu

w zleceniu.

3.1.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby
Szczegobtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajgcy w zleceniu
oraz podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Kod

Opis kodu czynnosci

\ Jednostka
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czynnosci miary
WYK-PASCZ | Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ na powierzchni
P KMTR
(252) powyzej 0,50 ha
WYK-PASCZ | Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ na powierzchni do KMTR
(253) 0,50 ha (np. gniazda)
WYT;;Q)SCP Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ pod okapem KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm,

— odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosié¢ 1,5 m (+/- 10%),

— bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniaé warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do

okoto 5 cm.
3.2.
Kod , - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-POGCZ | Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z pogtebiaczem na
: . KMTR
(254) powierzchni pow. 0,50 ha
WYK-PA5GZ Wyorywanie bruzd pluglem lesnym typu LPZ z pogtebiaczem na KMTR
pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm,

— odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%),

— bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniaé warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm,

— w trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gteboko$é minimum 25 cm.

3.3.
Kod . L Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
2 Wyorywanie bruzd ptugiem lesSnym pod okapem drzewostanu
MISERSRE pod podsadzenia i podszyty KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci do 40 cm,

— bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm,

— o0 ostatecznej dlugosci bruzd, koniecznych do wyorania zadecyduje Zamawiajgcy
zamieszczajgc odpowiedni zapis w zleceniu.

3.4.
Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WY@EE)ECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza leSnego, poprzez spulchnienie gleby na
pasach o szerokosci co najmniej 30 cm, na gtebokos¢ od 20 do 30 cm,

— odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,5m (+/- 10%).

3.5.
Kod . < Jednostka
s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-FREZ | Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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— mechaniczne wykonanie pasow przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem o
szerokosci bruzdy co najmniej 30 cm, na gtebokos¢é minimum 25 cm,
— odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,5m (+/- 10%).

3.6.
Kod , - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-FREZ2 | Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym bez pogtebienia KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— mechaniczne wykonanie pasow przy pomocy ptuga aktywnego bez pogtebiacza o
szerokosci bruzdy co najmniej 30 cm,

— odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%).

3.7.
Kod . - Jednostka
o Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-WAEK | Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkow o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm),

— odlegto$¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%).

3.8.
Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-POGW | Orka ptugiem do wywyzszenia dna bruzd, LPZ-P1T KTMR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd ptugiem dwuodktadnicowym z aktywnym mechanizmem
wywyzszania dna bruzdy z naoraniem wywyzszen w bruzdach na terenach podmoktych lub
okresowo zalewanych, praca ptuga polega na odwracaniu pokrywy roslinnej i odtozeniu jej
w formie skib obok wyoranej bruzdy oraz wykonaniu w niej z jednej strony wywyzszenia
(watka),

— wymiary bruzdy o szerokosci 40-70 cm; odlegtos¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna
wynosi¢ 150 cm (+/-10%), szeroko$¢ wyoranej bruzdy ok. 80 cm, gtebokos¢ wyoranej
bruzdy do 25 cm.

3.9.
o _ . Jednostka
o Opis kodu czynnosci i
€zynnosci o
OR(};’;'?E‘)UC Orka petna na gtebokos¢ do 30 cm HA
OR(';’;'SE;UC Orka petna na gtebokos¢ do 50 cm HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie czesciowe lub
catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od catosci uprawianej gleby, a nastepnie jej
odwrdocenie,

— orka petna na gtebokos¢ 30 cm (+/- 5 cm) lub 50 cm (+/- 5 cm).

3.10.
Kod . < s Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SPUL-UC L
(261) Spulchnianie gleby HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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przygotowanie gleby zapewniajgce spulchnienie na gtebokos¢ minimum 40 cm.

I.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1,
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
SIE(\{\QSCP Siew ciggty przerywany lub kupkowy KTMR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

ustawienie siewnika pod nadzorem Zamawiajgcego,

reczne uprzatniecie (grabienie) rzeddéw z pozostatosci poeksploatacyjnych (drobne gatgzki)
W miejscu siewu na szerokosci ok. 10 cm pasa,

siew siewnikiem recznym w zaleznosci od potrzeb, siew ciagty, przerywany lub kupkowy na
pasach,

biezgca kontrola wylotu nasion z siewnika,

donoszenie nasion,

nasiona zapewnia Zamawiajgcy.

4.2.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SA(Dlé'Zl)KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
POPR-1KP | Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w poprawkach
. T TSZT
(133) i uzupetnieniach
SADZ-1KR Sadzenie 1-latek pod kostur na placéwkach, kopczykach, TS7T
(134) watkach i rabatowatkach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub w warunkach gorskich siekieromotyki,

umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie szpary przez docisniecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

zwrot skrzynek, konteneréw bagdz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) szpara powinna mie¢ jedng sciane pionowg i nieprzewezony srodek,

b) korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢
proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu
korzeniowego,

c) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jakg rosta w szkétce,

d) glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien.

4.3.
Kod , - Jednostka
s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SADZ-1M . .

(141) Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
SA(EE'Z\;VM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
PO(I?I:;)\;VM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT
SA([l)ir\)NB Sadzenie wielolatek z brytkg w jamke TSZT
POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytkg w poprawkach i TSZT
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(145) | uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki szpadlem, motykg lub siekieromotyka,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek,

zwrot skrzynek, kontenerow bgdz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkoS¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

b) korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spadaé do dna jamki,

c) sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czeéci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywa¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad szyje
korzeniowg gatunki lisciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ,

d) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywaé glebg
mineralng,

e) glebe wokét sadzonki nalezy udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien.

4.4,
Kod Obi L Jednostka
< pis kodu czynnoSci .
czynnosci miary
SADZ-S Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkg TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
sadzenie sadzarkg zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,

sprawdzanie na biezgco jakosci sadzenia i ewentualne poprawianie,

sadzenie zgodnie z wiezbg wskazang przy zlecaniu prac,

reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,

reczne sadzenie w miejscach gdzie niemozliwe byto posadzenie sadzarkg,

zwrot skrzynek, kontenerow bgdz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

4.5.
Kod Opi . Jednostka
< pis kodu czynnoSci .

czynnosci miary

SAD-B<150 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
(135) 0 brytce do 150 cm?

POP-B<150 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
(136) o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B<300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
(137) 0 brytce do 300 cm?

POP-B<300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
(138) 0 brytce do 300 cm? w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B>300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
(139) 0 brytce powyzej 300 cm?

POP-B>300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
(140) 0 brytce powyzej 300 cm?® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach do miejsca sadzenia,
wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktory wycina w glebie
otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki 150
cm?: ér. gérna 42 mm ér. dolna 19 mm wysoko$é 180 mm; brytki 300 cm?: ér. gérna 50 mm
8r. dolna 25 mm wysokos¢é 180 mm. W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac,

9|Strona




— umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1-2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrdwnanie gleby wokdt sadzonki,
oczyszczenie sadzonki z ziemi,

— zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) brytka korzeniowa uksztaltowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwor nie moze by¢
zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwiac tworzenie sie poduszki powietrznej,

b) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej bryiki,

c) otwér pod sadzonke z brylkg nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna byc¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

d) glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien,

Uwaga Dotyczy pkt. 4.2. do.4.5.:
materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy,
— wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
przy zlecaniu prac i szkicach odnowieniowych,
— rozmieszczenie gatunkow domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie
przez Zamawiajgcego.

4.6.
Kod . L . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
DOW-SADZ | Dowdz sadzonek TSZT

Standard technologii obejmuje:

— dostarczenie sadzonek ze szkotki lesnej, dotdw zbiorczych lub miejsca skladowania na
terenie nadlesnictwa do miejsca sadzenia, na odlegtos¢ do (Pakiet | — do 7 km, Pakiet Ill —
do 14 km, Pakiet V — do 3 km) oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed
wysychaniem w czasie przemieszczania,

— roztadunek oraz dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
ewentualne podlewanie,

— zwrot pustych konteneréw, kaset, skrzynek, opakowan Ilub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.

Uwagi:

Dotowanie jest czynnoscig majgcg na celu zabezpieczenie systeméw korzeniowych sadzonek

(z odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w

uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na

zerdziach.

1.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

— spulchnianie gleby,

— ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

— poprawianie formy drzew,

— usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktére gtuszg drzewka
nalezace do gatunkéw gtdwnych lub pozgdanych domieszkowych,

— tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

— usuwanie wadliwych przerostow i przedrostow,

— przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewow,

— w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

5.1.
Kod . < Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
MOT-TAL Zniszczenie chwastow (zmotyczenie) wokot sadzonek na TSZT
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(150) | talerzach

Standard technologii obejmuje:

— usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek, roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odros$li i nalotow drzew lesnych poprzez
motyczenie (spulchnienie gleby za pomocg motyki wokét sadzonki w promieniu minimum 20

cm na gtebokos$¢ niepowodujgcg uszkodzenia korzeni),

— usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem

talerza,

— odsuniecie pozostajgcej roslinnosci na odlegtos¢ wykluczajgca przykrycie sadzonek.

5.2.
Kod . L Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
KOSZ-CHN | Wykaszanie chwastoéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw w
HA
(153) uprawach pochodnych

Standard technologii obejmuje:

— usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotdw drzew lesnych poprzez
wykaszanie narzedziami recznymi (np. sierpem, motyka, tasakiem, kosg) lub narzedziami

mechanicznymi (np. kosa spalinowa na wysiegniku),

— wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a Scieta

roslinno$¢ odsunieta wykluczajgca przykrycie sadzonek.

5.3.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci :
czynnosci miary
OPR{%;;NAS Chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem recznym HA

Standard technologii obejmuije:

— przygotowanie roztworu, napetnienie opryskiwacza, przejscie do miejsca wykonania

zabiegu, wykonanie oprysku, powrot do miejsca napetniania roztworem,

— zabieg bedzie wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem

recznym lub mazaczem,

— drzewka bedace sktadnikiem uprawy nie mogg zosta¢ opryskane,
— sprzet i wode zapewnia Wykonawca a srodki chemiczne Zamawiajgcy.

5.4.
Kod . . . Jednostka
< Opis kodu czynnoS$ci .
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw
; e HA
(160) sztucznych iglaste lub lisciaste
CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i
AR . HA
(161) siewdw iglaste lub lisciaste
CW-NAT . L
(162) Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek
gtéwny lub domieszki pozgdane, tagodzenie réznic wysokoéci na granicach kep lub grup
(drzew) réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na
stozkach, usuniecie zbednych przerostow lub przedrostow, przerzedzenie przegeszczonych
partii siewdéw lub samosiewdw, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajgcych i

obumartych,

— czynnosci nalezy wykonaC przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci wzrostu

drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.
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Uwaga:
e uprawy mieszane — gdy maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni uprawy

5.5.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P Y miary
POD(T'?E?RM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT
PR(Zl\;%;DB Przycigcie Db na bezpienke TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajgce na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen,
skroceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,

— przyciecie na bezpienke polegajagce na cieciu peddéw nad szyjkg korzeniowg u debu w celu
pobudzenia paczkéw spigcych do wytworzenia nowych peddw i przyspieszenia wzrostu
drzewka.

Uwagi:

Szczegdbtowy sposodb i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac

w zleceniu.

1.6 Pielegnowanie mtodnikéw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuija:
usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w goérnej warstwie mtodnika,

— usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

— regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnagtrz gatunkéw (usuwanie lub
ogfawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

— przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

— usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

— popieranie gatunkow wystepujgcych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w

sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka

dobrej zywotnosci i jakosci, gorujgce w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w

sosnowych i lidciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzgcych drzewostan

gtéwny powinna na kohcu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2—4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka
ok. 3—4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwaé
drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu

czyszczen péznych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i

przerostow tumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowaé

powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich

drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obrgczkowanie. W

szczegolnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwojek” debowych i bukowych

nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedow prowadzgcych.

Przerzedzanie przegeszczonych miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien

przetrzymywanych dlugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze

szczegolng ostroznos$cig. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac na granicy lasu, obok
szerszych drog, linii i szlakow turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonow — jako stref
przejsciowych.

Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazowkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktorej wykonywany bedzie zabieg.

6.1.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
CP-SZTIL1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub liSciastych z HA

(163) sadzenia zabieg |
CP-SZTIL2 | Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA

(164) sadzenia zabieg I
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CP-SZTM1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia
. HA
(165) zabieg |
CP-SZTM2 Czyszczenia p6ézne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia
. HA
(166) zabieg I
CP-NAT1 Czyszczenia pézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia
. HA
(167) zabieg |
CP-NAT2 Czyszczenia p6ézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia
\ HA
(168) zabieg I
CP-SIEW1 Czyszczenia pdézne w mtodnikach z siewow sztucznych
. HA
(169) zabieg |
CP-SIEW2 Czyszczenia p6ézne w mtodnikach z siewéw sztucznych
\ HA
(170) zabieg Il

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajgc je po
Scieciu na ziemi,

drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposob zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikow pogodowych,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazah wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, wskazanych szlakéw operacyjnych, rowoéw znajdujgcych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci,

o ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobic
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU I[II POZYSKANIE | ZRYWKA
DREWNA.

Uwaga:

e | zabieg — jest to pierwszy zabieg czyszczen péznych w danym mtodniku;
o mitodniki wielogatunkowe — gdy maksymalny udziat zadnego z gatunkow nie przekracza
70% powierzchni mtodnika

I.7 Prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod . L Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H
GODZ-RHU | Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— usuwanie ztomoéw i wywrotow z odnowien,

— pojedyncze obrgczkowanie drzew,

— odstoniecie odnowien od szkéd od okisci,

— usuwanie odrosli ucigzliwych pngczy, np. chmiel,

— prace porzadkowe przy schronach na sadzonki,

— poprawianie sadzenia wyciggnietych sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym przez
jeleniowate w trakcie prac odnowieniowych,

— poprawianie sadzenia wyciggnietych sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym przez
dziki w trakcie prac odnowieniowych,

— podkrzesywanie drzew ze sciany drzewostanu — usuwanie gatezi utrudniajgcych wzrost
upraw lub mtodnikow wraz z ich przeniesieniem i utozeniem w sterty,

— podkrzesywanie drzew iglastych (modrzew) i poprawianie ich formy - na powierzchni
doswiadczalnej, stanowigcych ostone dla uprawy testujgcej - polegajgce m.in. na usunieciu
zbednych gatezi, peddw, rozgatezien i rozwidlen, skroceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw
— przy pomocy pilarki i pilarki na wysiegniku,
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— Scinke drzew iglastych (modrzew) na powierzchni doswiadczalnej, stanowigcych ostone dla
uprawy testujgcej - przy pomocy pilarki - wraz z okrzesaniem, przerzynka

— wynoszenie wycietych czesci drzew do miejsca zatadunku,

— reczny zatadunek na srodek transportu i roztadunek Scietych czesci drzew wraz
z utozeniem w sterty,

— wywoz ciggnikiem poza powierzchnie doswiadczalng wycietych czesci drzew.

Uwaga:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]:
— szczegotowy opis prac zostanie umieszczony w zleceniu i w protokole odbioru.
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Dziat Il - OCHRONA LASU

1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1.
Kod . . . Jednostka
< Opis kodu czynnoSci .
czynnosci miary
ZAB-REPEL : . . . .
(201) Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— dostarczenie repelentu z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na pozycje robocza,
— przygotowanie preparatu do nakfadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do nakfadania,
— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:
a) So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajgce pgczek szczytowy na nie mniej niz 50% drzewek
rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy,
b) gat. lisciaste w uprawie zabezpieczajgc ostatni przyrost (ok. 10 cm) nie mniej niz 80%
drzewek rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy,
c) JdiSw paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu—Zabezpieczeniu podlega nie
mniej niz 80% drzewek réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.
— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.
Uwaga:
Dla odnowien naturalnych ilos¢ wyjsciowg przyjmujemy ilos¢ okreslong w ZHL dla gat. przy
odnowieniach sztucznych.

1.2.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez pakutowanie
TSZT
(202) drzewek

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

— zalozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetny w sposdb umozliwiajgcy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone paczka
wierzchotkowego.

Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu wraz z

okresleniem ilosci drzewek do zabezpieczenia.

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

1.3.
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-UOSEN | Zabezpieczenie mechaniczne upraw przed zgryzaniem HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przygotowanie spiralek, dostarczenie ich na pozycje roboczg,

— rozniesienie spiralek na pozycji roboczej,

— zalozenie/przetozenie spiralek na pgczek wierzchotkowy sadzonki w sposéb umozliwiajgcy
ich utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone pgczka
wierzchotkowego.

1.4.
Kod . - Jednostka
Sci Opis kodu czynnosci !
czynnosci miary
ZAB-UOSZD Zdejmowanie ostonek w uprawach zabezpieczonych przed HA
zgryzaniem

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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— zdejmowanie starych spiralek i pozbieranie opadtych,
— wyniesienie z powierzchni,
— dowdz do miejsca ..................

1.2 Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem

2.1
Kod . L Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-MCHRN | Zabezpieczenie miodnikow przed spatowaniem przy uzyciu TS7T
(203) repelentow
ZABE'Z\AO?)_'RG jw. w warunkach gérskich TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— dostarczenie repelentu z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do naniesienia na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do naniesienia,

— wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i naniesienie na nich dwéch
odcinkow strzafki, pomiedzy okétkami pozbawionymi igliwia, znajdujgcych sie na wysokosci
do ok. 1,5 m,

— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

llo§¢ zabezpieczonych drzewek w ilosci ... tys./ha z tolerancja +/-10% (wg wskazan

Zamawiajgcego).

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

2.2.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-OSEON | Zabezpieczanie mtodnikow przed spatowaniem ostonkami HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— przygotowanie ostonek, dostarczenie ich na pozycje robocza,

— rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

— zalozenie ostonek na drzewka w mtodniku uwzgledniajgc zastosowany model ostonki i
zalecenia producenta.

llos$¢ zabezpieczonych drzewek ... tys./ha z tolerancjg +/- 10%

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

2.3.
Kod . o - Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-OSt ZD Zdejmowgnle ostonek w mtodnikach zabezpieczonych przed HA
spatowaniem
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
— wyniesienie z powierzchni,
— dowdz do miejsca ..................
2.4,
Kod , < Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatkg SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— odbidér drewna przeznaczanego na stupki i siatki z magazynu lesnictwa,

— wykonanie stupkoéw z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz z
zaostrzeniem ich i dostarczenie ich na pozycje robocza,

— rozniesienie stupkdw i siatki na pozycji roboczej,
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— whbicie ... stupkow wokot sadzonek na uprawie w sposob nie powodujgcy uszkodzen
systemu korzeniowego sadzonki,

— zamontowanie wokot nich siatki przy uzyciu skobli.

Materiaty zapewnia:

Zamawiajgcy — siatka grodzeniowa i drewno na stupki,

Wykonawca — skoble.

1.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng palikami

3.1.
Kod : Lo Jednostka
Sof Opis kodu czynnosci k
czynnosci miary
ZAB()ZL(J);A L3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 3 palikami TSZT
ZAEEZ%S)A L2 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 2 palikami TSZT
ZAB-UPAL1 | Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 1 palikiem TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— odbidr drewna przeznaczanego na paliki z magazynu lesnictwa,

— wykonanie palikow z twardego drewna lisciastego lub iglastego o wymiarach .... i dlugosci
150 cm wraz z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza,

— doniesienie i rozniesienie palikbw na pozycji roboczej,

— wbicie ...... * palikdw wokot sadzonek na uprawie w sposob nie powodujgcy uszkodzen
systemu korzeniowego sadzonki. llos¢ sadzonek do opalikowania zostanie okreslona w
Zleceniu.

Drewno do przerobu zapewnia Zamawiajgcy.
*llos¢ palikbéw w zaleznosci od wybranej czynnos$ci

I1.4 Wyktadanie putapek na szkodniki wtoérne

4.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P Vi miary
Pl(le:l-\l/\)/T Wyktadanie putapek na szkodniki wtorne SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— przygotowanie i utozenie na podkfadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego drzewa
— w przypadku swierka okrzesywanie nie obowigzuje,

— opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),

— putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego,

— czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU 11l POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.

4.2,

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci it d miary
KO(I;lI;)SO Korowanie putapek i niszczenie kory - sosna M3
KO(I;Z)SW Korowanie putapek i niszczenie kory - Swierk M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— korowanie zasiedlonego surowca,

— dostarczenie kory do miejsca spalenia/zakopania,

— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwg min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:
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Korowanie putapek jest wykonywane w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Jezeli jest mozliwy terminowy wywdz putapek poza strefe zagrozenia, mozna odstgpi¢ od
korowania putapek wg wskazan Zamawiajgcego.

4.3.
Kod . < Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYW-PUEE | Wykfadanie putapek feromonowych na szkodniki wtérne HA
ZDE-PULF Zdejmowanie putapek feromonowych na szkodniki wtérne HA

Standard technologii prac obejmuje:

odbiér materiatu (palikéw, drutu i putapek feromonowych) z magazynu lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego i dostarczenie na pozycje robocza,

zaostrzenie palikéw, wbicie i zamontowanie stelazy pod putapki,

powieszenie putapek na stelaze w sposdb umozliwiajgcych ich obstuge,

w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie putapek i zmagazynowanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego,

materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

I1.5 Wyktadanie putapek na ryjkowce

K i & H \Jednostka
Sci OpIS kodu czynnosci .
CczZynnosci jary
f U(ZLC-)Rl)Y ] Wyk%adanie (Wykopanie) p“J{apek na ryjkowce S

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

przygotowanie krgzkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub swierkowego,
dostarczenie krgzkow lub gatezi na powierzchnie robocza,

wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm o $cianach pionowych, rozplantowanie wykopanej
ziemi na miedzyrzedzie i wiozenie krgzkdéw lub gatezi do przygotowanych dotkow,

lub:

przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10-15 cm,

dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

wytozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy,

szczegodtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu,

rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego.

5.2
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
KONTR-RYJ Kontrolg i utrzymaple putapek w sprawnosci, wybieranie i S7T
usuwanie ryjkowcéw

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikéw w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wczesniej wedtug wskazan Zamawiajgcego.
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana, poprawienie Scian dotkbw oraz wybieranie
i niszczenie ryjkowcdw, itp.,

usuwane na biezgco krazki lub gafezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (W sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozkfadu,

lub:

utrzymanie putapek w sprawnoéci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcow, itp.,

zuzyte watki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu,
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materiat zapewnia Zamawiajacy,
rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego.

1.6 Badanie zapedraczenia gleby

6.1.
Kod : i Jednostka
Sci Opis kodu czynnosci _
czynnosci oy
SZU(SEI)E‘DR Badanie zapedraczenia gleby S7T

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakow i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owaddow zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikdw z nasyconym wodnym roztworem soli
oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

zakopanie dotu,

rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego,
pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajgcy.

6.2.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
DEZ-GLEBU | Dezynsekcja gleby w uprawach HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

pobranie srodka ochrony roslin z magazynu srodkow chemicznych,

sporzadzenie ciecz uzytkowej wraz z dowozem wody ha powierzchnie robocze,

wykonanie zabiegu zestawem: ciggnik rolniczy, opryskiwacz rolniczy z potgczonymi gietkimi
wezami zakonczonymi aplikatorami wyposazonymi w zawér ze spustem umozliwiajgcy
aplikacje odpowiedniej dawki cieczy uzytkowej pod cisnieniem 1 atmosfery w okolice
systemu korzeniowego sadzonki. Wykonanie desynsekcji gleby bedzie polegato na wbiciu
koncowki aplikatora do gleby na gtebokos¢ 10-30 cm z trzech stron w bezposredniej
bliskosci sadzonek (do 10 cm) i wprowadzeniu odpowiedniej ilosci cieczy uzytkowej (ok. 0,2
| cieczy na sadzonke),

przejazdy pomiedzy opryskiwanymi powierzchniami,

ciecz uzytkowa powinna by¢ zaaplikowana indywidualnie do kazdej sadzonki na uprawie,
zwrot pustych opakowan po srodku ochrony roslin do magazynu srodkéw chemicznych w
takiej ilosci jaka wczesniej zostata pobrana,

Srodek chemiczny zapewnia Zamawiajgcy, nosnik (wode), sprzet i odziez ochronng

Wykonawca
6.3.
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
OPR-UC Oprysk drzewostanéw opryskiwaczem ciggnikowym do drzew HA
(272) wysokich

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

pobranie $rodka ochrony roslin z magazynu srodkéw chemicznych,

sporzadzenie cieczy uzytkowej wraz z dowozem wody na powierzchnie robocze,

wykonanie oprysku drzewostanéw wzdtuz trasy przejazdu ciggnikiem o zasiegu do 25 m w
pionie i 35 m w poziomie,

przejazdy pomiedzy opryskiwanymi powierzchniami,

zwrot pustych opakowan po srodku ochrony roslin do magazynu srod