"Przebudowa drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew - etap II"
Budowa nawierzchni drogi- koszty kwalifikowalne

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia llm.]  Poszecz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1.1 Odtworzenle (Wyznaczenis) trasyi punktéw wysokosciowych
1| KNR 2-01 | Rohoty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - km
d.1.1] 0118-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,220- 0,015 km 0,205
RAZEM 0,205
12 1.2 Zdjgcie warstwy humusu lubfi daminy
2| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2| 0126-01 |do 15 cm za pomocg spycharek
747,000-29-77-13 m2 628,000
RAZEM 628,000
3| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1.2] 0212-07 | 0.60 m3 wziemi kat. |-}l uprzednig Zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegltosé do 1 km
112,000 m3 112,000
RAZEM 112,000
4/ KNR 2-01 | Nakfady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3a
d.1.2f 0274-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowezymi
po drogach utwardzenych ziemi kat. [[l-IV'
Krotnos¢ = 18
112,000 m3 112,000
RAZEM 112,000
1.3 1.3 Rozbiérki elementéw drég
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.3] 0802-07 | kamiennego ¢ grubosci 15 cm
1162,000-117-78 ma2 .997,000
RAZEM| 997,000
6] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 '
d.1.3] 0802-08 | kamiennego - zakazdy dalszy 1 am grubosc
Krotnosé =5
1192,000~ 117 -78 m2 997,000|
g RAZEN 997,000
7| KNR 4-04 |'Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.3] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samocheodem
samowytadowezym na odleglosé 1 km
208,000 - (117 + 78)* 0,2 m3 259,000
N RAZEM 259,000
8 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d1.3p 1103-05 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowezym - daodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosdé =9
298,008 - (117 + 78) *0,2 m3 259,000
RAZEM 259,000
9! KNKRB6 | Rozebranie ogrodzenia zlupki betonowe wypelnienie m
d.1.3| 0808-04 |drewniane
analogia
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
10| KNR 2-23 | Ustawienie ogrodzenia z materialéw z robidrki m
d.1.3] 0310-01
analogia
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
111 KNR 4-04 | Rozebranie murow z kamienia o.grubosci ponad 40 ¢cm na | m3
d.1.3] 0G201-09 | zaprawie cementowe] powyzej terenu
2,000 m3 2,000}
RAZEM| 2,000
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2 2. ROBOTY ZIEMNE
2.1 2.1 Wykonanie wykop6w w gruntach 1-V kat.
12] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2.1] 0206-05 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowezymi na odleglosc do 1 km
204,000- (23 + 10+ 9+36+11)*0.3 m3 177,300
RAZEM 177,300
13| KNR 2-01 | Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodarni samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. 1=V
Krothos¢ =18
204,000-(23+10+9+36+11)%0,3 m3 177,300
RAZEM| 177,300,
22 2.2 Wykonanie nasypéw
14/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tfadowarkami gasienicowymi | m3
d.2.2{ 0238-01 o poj. tyzki 1.0 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglosé do 1 kim lub na odklad z
transpartem do 20 m; grunt kat. 1-1l
130,000 m3 130,000
RAZEM 130,000
15| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie hasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2.2| 0235-02 | spycharkamiw gruncie kat. |-V
130,000 m3 130,000
RAZEM 130,000
2.3 3. KANALIZACJA DESZCZOWA
23.1 3.1 Regulacja pionowa studzienek
16| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt
d.2.3.| 1406-03
1
8,000-2 szt 6,000
RAZEM 6,000
17 KNR 9-20 | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi | m
d.2.3.] 0401-08 |{i110-andlogia
1] analogia ;
35 m 35,000
RAZEM 35,000
3 4. PODBUDOWY
3.1 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
18] KNCK-1 | Mechaniczne profilowanie | zaggszczanie podioza z gruntu| m2
d.3.1] 0103-04 |kat. -V
2065,000-(11+117+35+7+78+9+23 + 10) m2 1 775,000
RAZEM 1775,000
3.2 4.2 Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukeyjnych
19] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie eniulsig asfaltowg | m2
d.3.2] 0202-01 | na zimno podbudowy tluczniowej lubz gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycle emuisji 0,8 kg/m2
1150,000 = 117 - 78 m2 855,000
- RAZEM 955,000
20| KNR AT-03 | Mechaniczne ogzyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3.2| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzehni
| betonowsjibitumicznej; zuzycie emilsji 0,5 kg/m2
1150,000 - 117 - 78 m?2 955,000
RAZEM 955,000
3.3 4.3 Podbudowa z kruszywa lamanaego
21] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.3.3] 0114-C5 | grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
325,000- (10+9+7) m2 259,000
| ' : RAZEM 299,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.3.3] 0114-06 |kazdydalszy 1 cm gruboscl pozageszezeniu
Krotnose =-3
325,000~ (10+9+7) m2 249,000 -
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RAZEM 289,000,
23/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3.3| 0114-05 | grubosci po zageszezeniu 15 cm
1150,000 - (117 + 78) m2 955,000
RAZEM 955,000
24/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za m2
d.3.3| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszezeniu
Krotnoéé =5
1150,000 - (117 + 78) m2 955,000
RAZEM 955,000
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2
d.3.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 em
580,000 - (35 + 11) m2 544,000
: RAZEM 544,000
28| KNR 2-31 | Pedbudowa z kruszywa lamanego = warstwa dolna - za m2
d.33| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu
Krotnosé =10
590,000 - (35 + 11) m2 544,000
RAZEM 544,000
34 5. NAWIERZCHNIE
34.1 5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennsj
27] KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowe]j o wysokosci 18 | m2
d.3.4. 0302-03 |cm napodsypce cementowo-piaskowe]
1
92,000~ {35+ 11) m2 46,000
RAZEM 46,000
3.4.2 ‘5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa $cisralna
28] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.4) 0310-05 | grysowych-warstwa Scleralna asfaltowa - grubosé po
2 zageszezeniu 3 cm
1150,000 - (117 + 78) m2 955,000|
RAZEM 955,000
28 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.4. 0310-06 | grysowych -warstwa scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
2 1 cm grubosci po zageszczeniu
1150,000 - (117 + 78) m2 955,000
RAZEM 955,000
343 5.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowsgo. Warstwa wiazaca I wyréwnawcza
30| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.34. 0310-01 | grysowych-warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po
3 zageszczeniu 4 cm
1150,000 - (117 + 78) m2 955,000
: ' RAZEM 955,000
31| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralna-bitumicznych m2
d.34.f 0310-02 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy
3 1 em grubosei po zageszezeniu
Krothosé =4
1150,000 - (117 + 78) m2 955,000
RAZEM 955,000
344 5.4 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonows]
32| KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.34,4 051108 | na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
4
498,000~ (23+1) m2 474,000
RAZEM 474,000
33| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3.4. 0511-03 | ra podsypce cementowo-piaskowei, kostka szara
4
325,000 - (7 + 9+ 10) m2 299,000
RAZEM 299,000
35 6. RCBOTY WYKONCZENIOWE
351 6.1 Umocnienie skarp i rawdw poprzez humusowanie z obsianiem
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34| KNR2-01 | Humusowanie skarp z obslaniem przy gruboscl warstwy m2
d.3.5.| 0510-01 | humusu5cm
1
803,000 - (77 + 29 + 14) m2 683,000
RAZEM 683,000
35 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2
d.3.5.| 0510-02 | nastepns 5cm humusu
1
803,000~ (77 + 29 + 14) m2 683,000
RAZEM 683,000
3.5.2 6.2 Scinanie ub uzupeMianie poboczy | skarp
36/ KNR 2-31 | Reczne plantowanie poboczy m2
d.3.5.| 1402-02
2
803,000 - (77 + 29 + 14) m2 683,000
RAZEM 683,000
4 7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1 7.1 Oznakowanie poziome
37) KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.4.1] 0204-01 Zimno, za pomocyg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gladkie - linie ciggle
16,500-(20* 0,24 -2+ 0,24)-(7,5+5,5+55)*0,5 m2 2,930
RAZEM 2,930
38| KNR AT-04: | Oznakowanie poziome nawjerzchni bitumicznych - na m2
d4.1) 0204-01 | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechaniczrie -
oznakowanie gladkie - linie przerywane
0,500 m?2 0,500
] ' RAZEM 0,500
4.2 7.2 Oznakowanie pionowe
39| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm | szt
d4.2| 0702-02
8,000 -1 szt 7,000
RAZEM 7,000
40| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt
d4.2| 0703-01 | ostizegawczych, informacyjnych o pewierzehni do 0.3 m2
11,000 -2 szt 9,000
RAZEM 9,000
9 8, ELEMENTY ULIC
5.1 8.1 Ustawienie krawgznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
41| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na] m
d.5.1| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
102,000 m 102,000
RAZEM 102,000
421 KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1| 0402-04
8,160 m3 8,160
RAZEM 8,160
43| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30ecmnal m
d.5.1| 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
285,000 (6+13+4+4+10+8+3+30+4+4+20+ | m 130,000
12+18+19)
RAZEM 130,000
44 KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1| 0402-04 )
{119,950~ (6 + 13+4+4+10+8+3+30+4+ 4+ 20+ 12| m3 9,100
+ 18+ 19) 0,07
RAZEM 9,100
45 KNR 2-31 | Krawezniki hetonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna| m
d.5.1] 0403-03 | podsypce cementowo-piaskows|
306,000 m 306,000
RAZEM 306,000
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46| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.1f 0402-04
| 21,420 m3 21,420
RAZEM 21,420
5.2 8.2 Obrzeza betonowe
47) KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5.2] 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg
253,000-4,5 m 248,500
RAZEM 248,500
48] KNR 2-31 | kawa pod krawszniki betonowa z oporem m3
d.5.2| 0402-04
7,590 - (4,5*0,03) m3 7,455
RAZEM 7,455
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