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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- budowe wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego
dwufunkcyjnego oraz montazem przewodu powietrzno-spalinowego

- uporzadkowanie przewodéw kominowych w zwigzku z montazem kotta gazowego

- budowe etazowej instalacji centralnego ogrzewania

w lokalu mieszkalnym gminnym nr 1 w budynku przy ul. Wita Stwosza 32 w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta z Inwestorem

inwentaryzacja w zakresie niezbednym do projektowania

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- opinia kominiarska nr 41//20 opracowana przez Zaktad Kominiarski Roman Piekietko

- warunki przytgczenia do sieci gazowej

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r, poz. 690, tj. Dz. U.z 8
kwietnia 2019r. poz. 1065)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r, poz. 1333).

3. OPIS BUDYNKU nr 32 i MIESZKANIA nr 1

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Wita Stwosza 32 (dziatka nr 1706/2,
obreb ewidencyjny Szobiszowice).

Jest to budynek mieszkalny sktadajgcy sie z czesci gtdbwnej i czesci gospodarczej,
stanowigcy jedng z klatek szeregowego zespotu mieszkaniowego o numerach 26-32.
Wybudowany zostat w latach 30-tych XX wieku w technologii tradycyjnej murowane;.
Czes¢ gtdbwna - jednopietrowa z poddaszem uzytkowym, catkowicie podpiwniczona.
Czesc¢ gospodarcza - parterowa z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczona.
Budynek miesci 3 lokale mieszkalne (po 1 na kondygnacji).

Wejscie gtéwne do budynku od strony ul. Wita Stwosza.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, na mocy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym (Uchwata

nr XXXVI1/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r).



Charakterystyka techniczna budynku

Sciany fundamentowe - ceglane

Sciany no$ne kondygnaciji nadziemnych - murowane z cegty ceramicznej petnej

Stropy - nad piwnicg - strop odcinkowy ceglany na belkach stalowych
- miedzypietrowe — drewniane
Schody - schody drewniane
Dach - dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, kryty dachowka karpiéwka
Kominy - murowane z cegty ceramicznej petnej
Tynki — cementowo-wapienne
Instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, instalacje elektrycznag

i teletechniczng, instalacje gazowg oraz kanalizacje sanitarna.

Mieszkanie nr 32/1 zlokalizowane jest na parterze i sktada sie z trzech pokoi, kuchni,

przedpokoju oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (wydzielonego z pomieszczenia
kuchni).

Posiada ogrzewanie elektryczne oraz wyposazone jest w ptyte elekiryczng dwupalnikowa.
Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest poprzez pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny.

4. BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

4.1. Instalacja gazowa — stan istniejacy

Kurek gtéwny gazu, stanowigcy granice przytagcza gazowego oraz wewnetrznej instalacji
gazowej zabudowany jest w szafce stalowej zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku.
Instalacja od kurka gtéwnego do gazomierzy wykonana jest z rur stalowych tgczonych przez
spawanie. Pion gazowy wraz z gazomierzami zlokalizowany jest na klatce schodowe;.

W chwili obecnej w mieszkaniu nr 32/1 brak jest instalacji gazowe;j.

4.2. Projektowana instalacja gazowa

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej w budynku przy

ul. Wita Stwosza 32 w celu zasilania lokalu mieszkalnego nr 32/1.

W mieszkaniu nr 32/1 przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych urzadzen gazowych:
- kociot dwufunkcyjny 24kW (2,8 m3/h)

- kuchnia gazowa 4-ro palnikowa 11kW (1,3 m3/h).

Parametry techniczne kotta gazowego:

- sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen: min. 90%
- klasa efektywno$ci energetycznej dla c.o.: A’

- klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u.: ,A”

- nominalna moc cieplna dla c.w.u.: 23-25kW

- minimalna moc cieplna dla c.o0.: nie wiecej niz 6kW



- wydatek cieptej wody dla AT30°C: 11-14 I/min
- poziom mocy akustycznej Lwa: max. 54Db

- stopien ochrony przeciwporazeniowej: |PX4D
- emisja NOx: klasa NOx-5

- gabaryty urzadzenia: max. 815/400/365mm

- podtgczenie do przewodu kominowego:  koncentryczne g60/a100.

Kociot powinien by¢ przystosowany do zasilania z instalacji elektrycznej jednofazowej
0 napieciu znamionowym 230V / 50Hz. Nalezy go podtaczy¢ przewodem YDYp 3x2,5mm?
do gniazda sieciowego z zaciskiem ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

Sterowanie praca kotta dla celow c.o.

Kociot powinien posiada¢ mozliwosé wspotpracy z kablowym pokojowym regulatorem
temperatury, z funkcjg sterowania tygodniowego. Podtgczenie regulatora temperatury
nalezy dokonac¢ zgodnie z kartg techniczng producenta.

Projektowana instalacja gazowa

Pomiar zuzycia gazu dla mieszkania nr 32/1 realizowany bedzie indywidualnie gazomierzem
miechowym typu G4 o rozstawie kr6¢cow 130mm.

Podejscie pod gazomierz wykonaé na tzw. zawias, przed gazomierzem nalezy zabudowac
kurek kulowy odcinajgcy DN25.

Projektowang instalacje od gazomierza do urzadzen gazowych wykonaé z rur miedzianych
wg PN-EN 1057+A1:2010, tgczonych poprzez zaprasowywanie (wg normy PN-EN
1775:2009).

System ztaczek zaciskowych powinien posiada¢ aktualng aprobate techniczng oraz
certyfikat zgodnosci dopuszczajgcy do stosowania w wewnetrznych instalacjach gazowych.
Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowac kurki przelotowe, a przed kottem
dodatkowo zabudowacg filtr siatkowy do gazu.

Kuchnie gazowg tgczy¢ z instalacjg za pomoca elastycznego przewodu do gazu.

Cafg instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo.

Poziome odcinki instalacji gazowej montowaé ze spadkiem 4%. w kierunku pionu lub
urzadzenia gazowego i prowadzi¢ w odlegtosci min. 10cm powyzej innych przewoddéw
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2cm.

Rury gazowe stalowe mocowac do scian uchwytami metalowymi z uszczelkg w rozstawach:
- 1,5m dla rur <DN25 prowadzonych poziomo

- 2,5m dla rur prowadzonych pionowo.

Rozstaw uchwytéw mocujgcych dla rur miedzianych:

- rurae22x1,0 —2,00m

- rurae18x1,0 - 1,50m.



Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) rury gazowe prowadzi¢
w tulejach ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy rurg gazowa a rurg ochronng

uszczelni¢ elastycznym szczeliwem nie powodujgcym korozji.

Srednice rur ochronnych:
- DNB32 dla rury przewodowej Cu g22x1,0
- DN25 dla rury przewodowej Cu g18x1,0.

Proba szczelnosci i zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonang instalacje gazowg przed malowaniem i zamontowaniem urzadzen nalezy
przedmuchac w celu usuniecia zanieczyszczen, a nastepnie poddac probie szczelnosci.
Sposéb przeprowadzenia proby szczelnosci okreslajg przepisy § 44 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie warunkéw

technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836).

Gtéwna probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikdbw gazu. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby
szczelnosci powinno wynosic¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w
pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie
czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia.

Po zakonczeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét kontroli szczelnosci. Po pozytywnym
wyniku préby szczelnosci rury gazowe stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie

farbg podktadowg antykorozyjng, a nastepnie farbg olejng w kolorze zo6ttym.

Uwagi
- Montaz kotta gazowego powinien zosta¢ wykonany przez autoryzowanego instalatora

producenta lub autoryzowany serwis firmowy.
- Roboty instalacyjne zwigzane z budowg instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z:

- kartami technicznymi zastosowanych materiatéw

- instrukcjami instalowania, obstugi i uzytkowania urzadzen

- Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10

- obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.,
szczegOlnie zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003r poz. 401).



5. PRZEWODY KOMINOWE

Wentylacja
Na podstawie opinii kominiarskiej oraz wizji lokalnej w budynku stwierdza sie, iz w chwili

obecnej kuchnia oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne w mieszkaniu nr 32/1 posiadajg

indywidualne przewody wentylacji grawitacyjnej.

Przewod powietrzno-spalinowy

Odprowadzenie spalin z kondensacyjnego kotta gazowego oraz doprowadzenie powietrza
do spalania zostanie wykonane poprzez koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy
stalowy @80/0125 — zgodnie z czescig rysunkowa.

Poziomy odcinek przewodu prowadzony przez przedpokdj nalezy zabudowaé w suficie
obnizonym z ptyt g-k, natomiast pionowy odcinek przewodu prowadzi¢ w szachcie
istniejacego przewodu kominowego dymowego, po uprzednim zdemontowaniu pieca
kaflowego weglowego w mieszkaniu nr 32/2 (demontaz pieca zostat ujety w dokumentacji
projektowej dot. mieszkania nr 32/2). Szacht kominowy nalezy oczysci¢ z sadzy metoda
mechaniczng (np. za pomoca tancuchowej gtowicy obrotowej) oraz zabezpieczy¢ wktadem
z folii polietylenowej do uszczelniania przewodow wentylacyjnych.

Odprowadzenie kondensatu (skroplin) z przewodu koncentrycznego nastepuje
bezposrednio do kotta. Kondensat z kotta nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do najblizszego
punktu kanalizacji sanitarnej (tj. pion sanitarny), za pomoca rury elastycznej PVC g18.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny zostanie zamontowany w pomieszczeniu
higieniczno-sanitarnym, w miejsce istniejgcego pojemnosciowego podgrzewacza
elektrycznego.

Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur i ksztattek
polipropylenowych PP-R tgczonych poprzez zgrzewanie (zgodnie z normg PN-EN 15874-
2:2013-06 i PN-EN 15874-3:2013-06) — zgodnie z rys. nr 3.

taczenie rur z armaturg wykonac¢ przy pomocy ksztattek do zgrzewania jednostronnie
gwintowanych.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie
z wytycznymi zawartymi w "Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7” - pkt. 11 oraz

wymaganiami producenta rur.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie wykonanie etazowej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym

nr 1 w budynku przy ul. Wita Stwosza 32 w Gliwicach.



Zrédtem zasilania instalacii c.0. bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny.
Rodzaj ogrzewania: wodne, dwururowe, pompowe, w systemie zamknietym.

Parametry obliczeniowe instalacji - 70/55°C.

Jako elementy grzejne przewiduje sie zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych

z podtgczeniem dolnym.

Kazdy grzejnik zostanie wyposazony w zawdr termostatyczny oraz zawory odcinajace na
podtaczeniu grzejnikow, umozliwiajgce jego odciecie. Grzejniki ptytowe montowac

w odlegtosci min.15cm od posadzki oraz min.15cm od $ciany do boku grzejnika.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych (stal weglowa
ocynkowana zewnetrznie) tgczonych metoda prasowania wttaczanego — wg normy PN-EN
10305-3:2011. Potaczenie ztgczek zaciskowych z rurami poprzez pierscienie uszczelniajgce
O-ring z EPDM (zapewniajgce maksymalne cisnienie robocze 16 bar, zakres temperatury
roboczej -20°C do +120°C).

Rury wraz z tgcznikami do prasowania wttaczanego powinny tworzy¢ kompletny system
instalacyjny dopuszczony do stosowania w zamknietych instalacjach grzewczych.
Przewody prowadzi¢ natynkowo i mocowaé do scian poprzez podpory state i przesuwne.
Podp6r nie nalezy mocowacé na ztgczach rur.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy podporami wynosi :

dla rurg15—-1,25m, dla rur 18 —1,5m.

Przewody zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle do siebie, ze spadkiem 3%o

w kierunku zaznaczonym w czesci rysunkowej - na rozwinieciu instalaciji c.o.

Sposéb prowadzenia przewoddw powinien zapewnic ich samokompensacje, samoczynne
odpowietrzenie oraz mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen

miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym.

W celu regulacji temperatury pomieszczen przewiduje sie montaz pokojowego regulatora
temperatury, kablowego, z funkcjg sterowania tygodniowego. Podtgczenie regulatora

temperatury nalezy dokonac¢ zgodnie z kartg techniczng producenta.

Po zakonczeniu montazu instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie
z wymaganiami producenta rur oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6”.

Lokalizacje grzejnikéw, trase i Srednice przewoddw instalacyjnych oraz zapotrzebowanie
ciepta dla potrzeb c.o. w poszczegdblnych pomieszczeniach przedstawiono w czesci
rysunkowej dokumentacji. Obliczenia wykonano zgodnie z wytycznymi normy ,PN-EN
12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego”.



8.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zaliczany jest do grupy wysokosciowej N (niski).

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczono do kategorii ZL
IV (budynek mieszkalny).

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”, wymagania minimalne:

- gtébwna konstrukcja nosna R30 - warunek spetniony dla scian nosnych z cegty petnej
- stropy REI 30 — poza zakresem opracowania

- Sciany wewnetrzne — brak wymagan

- konstrukcja dachu i przekrycie dachu — poza zakresem opracowania.

Stosowane materiaty budowlano-instalacyjne muszg posiadac atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

W poblizu budynku przebiega sie¢ wodociggowa wyposazona w przeciwpozarowe
urzadzenia wodne.

Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora

tj. dziatka nr 1706/2 (obreb ewidencyjny Szobiszowice) i nie ma wptywu na sgsiednie dziatki.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

w rozumieniu przepisébw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r (Dz. U.

Nr 213, poz. 1397), tj. nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikéw budynku oraz jego najblizszego otoczenia.

10. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-instalacyjne wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty powinny posiadac stosowne certyfikaty bezpieczenstwa
badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Trase instalacji c.o. oraz lokalizacje grzejnikéw nalezy kazdorazowo skonsultowaé

z lokatorami mieszkania.

Pomieszczenia w ktdrych przeprowadzono roboty budowlane nalezy doprowadzi¢ do

stanu poprzedzajgcego remont.



+ Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (Tom I'i Tom Il), zgodnie z ,Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75
z 2002r, poz. 690, tj. Dz. U. z 8 kwietnia 2019r. poz. 1065) oraz przy zachowaniu
przepisow BHP i p.poz.

+ Dokumentacja projektowa pn. ,Budowa instalacji gazowej oraz etazowej instalaciji
centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym gminnym nr 2 w budynku przy ul. Wita

Stwosza 32 w Gliwicach” stanowi odrebne opracowanie.

11. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,Budowa instalacji gazowej oraz etazowej instalacji
centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym gminnym nr 1 w budynku przy ul. Wita
Stwosza 32 w Gliwicach” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami

i normami oraz znajduje sie w stanie kompletnym, pozwalajgcym na realizacje zadania.

Ww projekt obejmuje proste rozwigzania techniczne i nie wymaga sprawdzenia pod
wzgledem zgodno$ci z przepisami (zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994r - Prawo budowlane).
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12. ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA GAZOWA

L.p. Materiat Jedn. llos¢
1. | Rury miedziane wg PN-EN 1057+A1:2010 @22x1,0 mb 5,5
218x1,0 mb 3,0
2. | Rury stalowe czarne ze szwem (tuleje ochronne) DN 32 mb 0,3
DN 25 mb 0,1
3. | Uchwyt do gazomierza — rozstaw kré¢céw 130mm szt. 1
4. | Kurek kulowy do gazu DN 15 szt. 1
5. | Waz elastyczny do gazu DN 15 szt. 1
6. | Plyta gazowa dwupalnikowa do zabudowy kuchennej szt. 1
7. | Kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 24kW szt. 1
z wbudowanym adapterem do przewodu powietrzno-spalinowego
8. | Listwa przytgczeniowa do kotta dwufunkcyjnego szt. 1
z zaworami kgtowymi i filtrami siatkowymi
9. | Tygodniowy programator temperatury pomieszczen, kablowy szt. 1
10. | Przewod powietrzno-spalinowy stalowy, koncentryczny @80/125 Kpl. 1
(wg rysunku nr 2)
11. | Rura elastyczna PVC @18 do odprowadzenia skroplin mb 2,0

13. ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

L.p. Materiat Jedn. llos¢
1. | Grzejnik stalowy ptytowy z podtaczeniem dolnym
VK33 - 600/1100 szt. 1
VK22 - 600/800 szt. 1
VK22 - 600/700 szt. 1
VK22 — 600/600 szt. 1
2. | Zestaw przytgczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych szt. 4
3. | Glowica termostatyczna do grzejnikéw dolnozasilanych szt. 4
4. | Zawor kulowy spustowy DN15 szt. 1
5. | Rura stalowa ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie do tgczenia
zaciskowego, wg PN-EN 10305-3:2011 218x1,2 mb 45,0
215x1,2 mb 2,0
6. | Rura stalowa czarna ze szwem (tuleje ochronne)
DN 25 mb 2,5
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét

Zakres robdt budowlano - instalacyjnych obejmuje:

- wykonanie instalacji gazowej wraz z montazem i podtgczeniem urzgdzen gazowych:
kociot dwufunkcyjny kondensacyjny oraz ptyta gazowa dwupalnikowa

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego

- montaz etazowej instalacji centralnego ogrzewania

w lokalu mieszkalnym gminnym nr 1 w budynku przy ul. Wita Stwosza 32 w Gliwicach.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Podczas wykonywania w/w robdt budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia wynikajace

z prowadzenia prac na wysokosciach — prace zwigzane z montazem przewodu powietrzno-

spalinowego prowadzone bedg na dachu, tj. wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5,0m.

Ponadto podczas wykonywania robét instalacyjnych zwigzanych z montazem instalacji

gazowej oraz montazem instalacji c.0. mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- porazenie prgdem elektrycznym podczas wykonywania przebicia w przegrodzie
budowlanej lub w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi elektrycznych

- oparzenia skory oraz podraznienia oczu podczas wykonywania prac spawalniczych.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznac z zasadami:
- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
- stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r, Dz.U. Nr 180 poz. 1860.
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4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlano - instalacyjnych
Uwagi ogdine

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowaé niezbedne
$rodki ochrony indywidualnej zapewniajgce wystarczajaca ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy prawidtowo zagospodarowac
teren budowy tj. ogrodzi¢ teren (lub oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych) oraz wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonac
wejscia i przejscia dla pieszych itp.

Z uwagi na prowadzenie robét w budynku zamieszkanym nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia rob6t oraz zwrdci¢ szczegblng uwage na
bezpieczenhstwo przeciwpozarowe.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb

wykluczajacy mozliwos¢é wywrocenia, zsuniecia lub spadniecia.

Prace na wysokosciach

Roboty na wysoko$ci prowadzi¢ na podestach i rusztowaniach roboczych

z odpowiednig iloscig drabinek do komunikacji pionowej.

Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowaé srodki ochrony indywidualne;j

(np. szelki bezpieczenstwa) lub inne urzadzenia ochronne.

Osoba przebywajgca na stanowisku pracy, znajdujgca sie na wysokosci co najmniej
1,0m od poziomu podtogi lub terenu, powinna by¢ zabezpieczona przed upadkiem za
pomocg balustrady sktadajgcej sie z deski o0 wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska a porecza
wypetnia sie w sposbdb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Montaz rusztowan lub ruchomych podestéw roboczych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjag producenta przez pracownikow posiadajgcych wymagane uprawnienia.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierowania budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonywania prac.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystane zgodnie

z przeznaczeniem, dokumentacjg producenta oraz z przepisami BHP.
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5. Uwagi koncowe

Powyzej przedstawiono niektére przepisy ujete w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca rob6t budowlanych powinien ponadto przestrzegaé pozostatych przepiséw BHP

zgodnie z:

- Ustawag z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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