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ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoSci niezawierajacej okreslen specjalistycznych



l.  ANEKS

Do operafu wodnoprawnego na:

ustuge wodna obejmujacg odprowadzanie do rowu M30/1 wod opadowych i roztopowych na
dz. nr 232/1 obreb 0039 Zabia Wola, gmina Zabia Wola, powiat Grodziski ze zlewni z dziatki
nr 234/5 obreb 0039 Zabia Wola do urzadzenia wodnego - prefabrykowanego wylotu (art. 389
pkt 1w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7 - ,Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne” (tekst
ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 624, 784, 1564, 1641 z pozn. zm.)

wykonanie urzadzenia wodnego fj. prefabrykowanego wylotu DN200 na dziatce nr 232/1 obreb
0039 Zabia Wola, gmina Zabia Wola, powiat Grodziski (art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65
lit. f = ,Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne” (tekst ujednolicony Dz. U 2021 poz.
624, 784, 1564, 1641 z pozn. zm.)

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 12 stycznia 2022 r nr WA.ZUZ.5.4210.1320.2021.MK

0 uzupetnienie brakdw o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego

i ustuge wodna.

OKRES WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Czas obowigzywania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustugi wodne;

tj. odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do rowu M30/1 poprzez urzadzenie wodne -

prefabrykowanego wylofu wnioskuje sie na okres 30 lat.

WYSZCZEGOLNIENIE

RODZAJ | ZASIEG ODDZIAtYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Planowanym do wykonania urzadzeniem wodnym jest prefabrykowany wylot DN200.
Powierzchnia zajetej przez wylot wynosi ok. 1,00 m2

Dziatka ewidencyjna w zakresie, ktorej znajduje sie zasigeg oddziatywania planowanego do

wykonania urzadzenia wodnego, oznaczona jest numerem 232/1, lezaca w obrebie 0039 Zabia Wola.

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania urzadzenia wodnego, w ftym przypadku

prefabrykowanego wylofu DN200, obejmuje fylko sam wylof.

Zasieg oddziatywania zamierzonego oddziatywania korzystania z wod wynosi ok: 5,00 m?



Dziatka ewidencyjna w zakresie, ktorej znajduje sie zasieg oddziatywania zamierzonego

korzystania z wod, oznaczona jest numerem 232/1, lezagca w obrebie 0039 Zabia Wola.

3. OKRESLENIE WIELKOSCI ZRZUTU
Skorygowane obliczenia ilosci wody deszczowej dokonano metodq statych natezen deszczu
zgodnie ze wzorami zawartymi w ,Odwodnienie drog” autorstwa Romana Edela przy nastepujacych
zatozeniach:
— prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu miarodajnego wynosi 20%, zatem czestotliwosc

wystepowania deszczu miarodajnego zgodnie ze wzorem

c= ﬂ = ﬂ = 51at
p 20
gdzie:
¢ - czestotliwo$¢ wystepowania deszczu [latal
p - prawdopodobienstwo wystepowania deszczu [%]

wspotczynnik sptywu dla zabudowy ¢ = 1,00

— wspotczynnik sptywu dla terendw utwardzonych (ptyty azurowe betonowe) ¢ = 0,40

— wspotczynnik sptywu dla terenéw zielonych ¢ = 0,10

— zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Srednia roczna ilo$¢ opaddw nie

przekracza wartosci 540 mm - roczny opad

Catkowity sptyw wod deszczowych obliczono zgodnie ze wzorem:

Q=@*xyxqxF
gdzie:
Q - iloSt sptywu [dm¥/s]
@ - wspotczynnik opdznienia odptywu (mniejszy niz 1) [-]
U - wspotczynnik sptywu (mniejszy od 1) [-]
q - natezenie deszczu [dm*/(haxs]]
F - powierzchnia zlewni [ha]

Wylot prefabrykowany W1

— powierzchnia zabudowy: F = 260 m? = 0,0260 ha
— powierzchnia terenow utwardzonych (ptyty azurowe betonowe): F = 320 m? = 0,0320 ha

— powierzchnia terenow zielonych: F = 503 m? = 0,0503 ha



¢ = (260 % 1,00 + 320 * 0,40 + 503 * 0,10)/1083 = 0,4047
Zlewnie zredukowana obliczono:

For= Fra*x v
F,. = 0,1083 x 0,4047 = 0,04383

Natezenie doptywu wod deszczowych Q= 2,07 dm’/s

Catkowity sptyw wod deszczowych maks. sekundowy Q. cexincowe = 0,00207 [m*/s]
Catkowity sptyw wod deszczowych Sredni dobowy Q.. gowowe = 1,37 [m*/d]
Catkowity sptyw wod deszczowy $redni roczny Q. o = 175,32 [m*/rok]

Catkowity sptyw wod deszczowy maksymalny roczny Qo rome = 236,52 [m*/rok]

INFORMACJA O PROJEKTOWANYM WYLOCIE W1:

lokalizacja dz. nr 232/1 obreb 0039 Zabia Wola
wtasnoéc: Gmina Zabia Wola, ul. Gtdwna 3, 96 - 321 Zabia Wola
wspotrzedne geodezyjne wylotu prefabrykowanego W1:

o X:5766329.04

o Y: 7478815.58
natezenie doptywu wod deszczowych wynosi: Q = 2,07 dm*/s, Qo serwncowe = 0,00207 m*/s, Qs gopone
= 1,37 m*/d, Qg rene = 175,32 m*/rok, Q. ocze = 236,52 m?/rok
powierzchnia rzeczywista zlewni F: 1083 m? = 0,1083 ha
powierzchnia zredukowana zlewni F,: 438,3 m* = 0,04383 ha
ilost dni deszczowych: 173
wylot prefabrykowany na rzednej 149,40 m n.p.m. przewodem PVC - U Srednicy 200x6,5 mm
SN12
przed wylotem projektuje sie studnie z 0,5m osadnikiem

Opracowat:

inz. Szymon Kordek

mgr inz. Stawomir Piotrowski



Zatacznik nr 1

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcej okreslen specjalistycznych na:

— ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie do rowu M30/1 wodd opadowych i roztopowych na
dz. nr 232/1 obreb 0039 Zabia Wola, gmina Zabia Wola, powiat Grodziski ze zlewni z dziatki
nr 234/5 obreb 0039 Zabia Wola do urzadzenia wodnego - prefabrykowanego wylotu (art. 389
pkt 1w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7 - ,Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne” (tekst
ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 624, 784, 1564, 1641 z pozn. zm.)

— wykonanie urzadzenia wodnego tj. prefabrykowanego wylotu DN200 na dziatce nr 232/1 obreb
0039 Zabia Wola, gmina Zabia Wola, powiat Grodziski (art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65
lit. f - ,Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne” (tekst ujednolicony Dz. U 2021 poz.
624, 784, 1564, 1641 z pozn. zm.)

Inwestor: Skarb Panstwa, Komenda Stoteczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00 - 150 Warszawa

Projektowane rozwigzanie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji,
polega na ujeciu wod deszczowych zatrzymywanych na warstwie nieprzepuszczalnej za pomocq drenazu
opaskowego, a nastepnie w szczelny system kanalizacji deszczowej z rur PVC SN12 i odprowadzenie
do rowu M30/1 za posrednictwem wylotu prefabrykowanego. Rozwigzanie odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych dostosowano do istniejacej infrastruktury i warunkow gruntowo - wodnych.

Zabrania sie odprowadzania do odbiornika za poSrednictwem projektowanego odcinka kanalizacji
deszczowej zadnych innych Sciekow niz w/w okreslonych. Ponadto zabrania sie odprowadzania
jakichkolwiek Sciekow komunalnych z sasiednich terenow, potaczenia kanalizacji sanitarnej z deszczowa

z uwagi na docelowe korzystanie ze Srodowiska naturalnego.

INFORMACJA O PROJEKTOWANYM WYLOCIE W1:

— lokalizacja dz. nr 232/1 obreb 0039 Zabia Wola
— wtasnoé¢: Gmina Zabia Wola, ul. Gtéwna 3, 96 - 321 Zabia Wola
— wspotrzedne geodezyjne wylotu prefabrykowanego W1:
o X:5766329.04
o Y: 7478815.58
— natezenie doptywu wod deszczowych wynosi: Q = 2,07 dm’/s, Quuy coruntone = 0,00207 M*/s, Qs: yovone
= 1,37 m*/d, Qg e = 175,32 m*/rok, Q. ocze = 236,52 m?/rok

— powierzchnia rzeczywista zlewni F: 1083 m? = 0,1083 ha



powierzchnia zredukowana zlewni F,: 438,3 m* = 0,04383 ha

ilost dni deszczowych: 173

wylot prefabrykowany na rzednej 149,40 m n.p.m. przewodem PVC - U Srednicy 200x6,5 mm
SN12

przed wylotem projektuje sie studnie z 0,5m osadnikiem

Opracowat:

inz. Szymon Kordek

mgr inz. Stawomir Piotrowski
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