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PODSTAWA OPRACOWANIA

Przepisy prawne i opracowania stanowigce podstawe prawng opracowania

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 624, 784,
1564, 1641 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 2020 poz. 1333,
2127,2320; Dz. U. 2021 poz. 11, 234, 282, 784, 1986 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (tekst ujednolicony Dz. U. 2021
poz. 1973 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz.
1098, 1718 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 779, 784,
1648 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 710, 954 z p6ézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311
z pdin. zm.),

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. 2011 nr 49 poz. 549 z pdin.
zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1911 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony
Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.).

Ponadto przy opracowaniu operatu wykorzystano informacje uzyskane od zleceniodawcy

oraz wykorzystano informacje  uzyskane ze stron internetowych: geoportal.gov.pl,

geoserwis.gdos.gov.pl, polska.e-mapa.net, isok.gov.pl.



I.  CZESC OPISOWA ZGODNIE Z ART. 409 UST. 1 USTAWY PRAWO WODNE

1. OZNACZENIE OSOBY UBIEGAJACEJ SIE O WYDANIE POZWOLENIA

Skarb Panstwa

Komenda Stoteczna Policji
Inwestor

ul. Nowolipie 2

00 - 150 Warszawa
Nazwa i adres Odwodnienie terenu Posterunku Policji z odprowadzeniem wad
inwestycji opadowych i roztopowych do rowu

2. WYSZCZEGOLNIENIE
A. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Przedmiotem niniejszego operatu jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie
ktorego ubiegajacy wystepuje o:

— ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie do rowu M30/1 wdod opadowych i roztopowych
na dz.nr 232/1 obreb 0039 Zabia Wola, gmina Zabia Wola, powiat Grodziski ze zlewni
z dziatki nr 234/5 obreb 0039 Zabia Wola do urzadzenia wodnego — prefabrykowanego
wylotu (art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7 — ,,Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne” (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 624, 784, 1564, 1641 z p6dzn. zm.)

— wykonanie urzadzenia wodnego tj. prefabrykowanego wylotu DN200 na dziatce nr 232/1
obreb 0039 Zabia Wola, gmina Zabia Wola, powiat Grodziski (art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16
pkt 65 lit. f — ,Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne” (tekst ujednolicony
Dz. U 2021 poz. 624, 784, 1564, 1641 z pdzn. zm.)

Odwodnienie dostosowano do warunkéw gruntowo — wodnych oraz istniejgcej
infrastruktury technicznej.

Niniejszy operat stanowi dokumentacje, w ktorej przedstawiono rozwigzania projektowe,
niezbedne do prawidtowej eksploatacji systemu odwodnienia z dz. nr 234/5 obreb 0039
Zabia Wola zapewniajgcego przy tym taki stopief oczyszczania, by ich stezenie nie wptywato
negatywnie na odbiornik wod deszczowych, badz nie przekraczato dopuszczalnych wartosci
zawartych w:

— ,Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie

nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
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wod opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzqdzen wodnych” (Dz. U. 2019 poz. 1311

z péin. zm.).

Operat wodnoprawny stanowi takze podstawe formalno — prawng do wydania decyzji na
wprowadzenie wod opadowych do rowu M30/1 oraz wykonanie urzgdzenia wodnego t;.
wylot prefabrykowany W opracowaniu podano dane niezbedne do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Operat opracowano zgodnie z wymaganiami:

»Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne” (tekst ujednolicony Dz. U 2021 poz. 624, 784,
1564, 1641 z pdzn. zm.)

,Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzer wodnych” (Dz. U. 2019 poz. 1311

z péin. zm.)

Zakres opracowania obejmuje catoksztatt zagadnien zwigzanych z odprowadzeniem do rowu
M30/1 poprzez wylot prefabrykowany wéd opadowych i roztopowych z drenazu wokét
budynku. W sktad zaprojektowanego systemu odwodnienia obiektu wchodzg: kanalizacja
deszczowa odbierajgca wody opadowe i roztopowe oraz wylot prefabrykowany.

Na planie sytuacyjno — wysokosciowym w czesci graficznej opracowania, przedstawiono

przebieg trasy projektowanej kanalizacji deszczowej.

RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Stosowanie znakdéw zeglugowych oraz urzadzen pomiarowych nie dotyczy przedmiotowego

korzystania z wod.

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Stan prawny nieruchomosci znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod oraz wykonania urzgdzenia wodnego na podstawie Ustawy z dnia 17 maja
1989 r. art. 2 pkt 8 — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz.

1990 z pdin. zm.).

Nieruchomo$¢ dz. nr 234/5 obreb 0039 Zabia Wola, gmina Zabia Wola, powiat Grodziski

w zakresie zlewni stanowi wtasnos¢:



Skarb Panstwa w uzytkowaniu Komendy Stotecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00 — 150
Warszawa
Nieruchomo$¢ dz. nr 232/1 obreb 0039 Zabia Wola, gmina Zabia Wola, powiat Grodziski
w bezposrednim zasiegu dziatania inwestycji i lokalizacji urzadzenia wodnego — stanowi
witasnos¢:

Gmina Zabia Wola, ul. Gtéwna 3, 96 — 321 Zabia Wola

Zamierzona inwestycja wprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do gruntu nie

oddziatuje szkodliwie na nieruchomosci oraz sgsiednie obiekty.

OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB
TRZECICH

Nabycie praw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie
wod opadowych do rowu M30/1 oraz na wykonanie i eksploatacje projektowanego
urzgdzenia wodnego zwigzane jest z przestrzeganiem warunkow ustalonych w pozwoleniu

wodnoprawnym.

Obowigzkiem ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

po zakonczeniu robdt przywrdcic teren nie objety przebudowg do stanu pierwotnego,
prowadzenia prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi uzgodnieniami i przepisami,
biezgca konserwacja urzadzen zbierajgcych wody opadowe,

regularne czyszczenie i konserwacja systemu odwodnienia wylotu kanalizacji deszczowej,
utrzymywanie wylotu i odbiornika w nalezytym stanie,

pokrycia ewentualnych strat, jakie mogg by¢ wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku ze
szczegblnym korzystaniem z wod w zakresie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego,
baza materialowa oraz miejsce postoju maszyn beda tak zlokalizowane oraz wykonane
(uszczelnione), aby nie dopusci¢c do przedostania sie do gleby i/lub do wadd
powierzchniowych substancji szkodliwych,

podjac takie dziatania techniczne i organizacyjne w czasie trwania robét, aby nie dopuscic¢ do
zanieczyszczenia woéd i gruntu stosowanymi substancjami, Sciekami lub odpadami

powstajgcymi w zwigzku z realizowani pracami.



Zabrania sie odprowadzania jakichkolwiek sciekdw komunalnych z sgsiednich terendw,
potaczenia kanalizacji sanitarnej z deszczowg z uwagi na docelowe korzystanie ze Srodowiska

naturalnego.

OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace
do wprowadzania Sciekéw do wéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce
do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzeh wodnych, sg urzadzeniami
wodnymi.

Odbiornikiem wdd deszczowych i roztopowych jest row M30/1.

Wody deszczowe do odbiornika odprowadzane sg poprzez prefabrykowany wylot na
dz. nr 232/1 obreb 0039 Zabia Wola, gmina Zabia Wola, powiat Grodziski. Projektuje sie
gotowe prefabrykowane elementy umocnienia wylotu. Wylot nalezy wykona¢ wg KPED
02.16 z betonu klasy BH25 hydrotechnicznego dla rury kanalizacyjnej PVC — U srednicy
200x6,5 mm SN12. Wylot posadowi¢ na fundamencie gr. 10cm z betonu C8/10. Wylot nalezy
umocnic¢ na szerokosci 1m po bokach i powyzej wylotu materacami siatkowo - kamiennymi.

Na wylocie z wylotu nalezy zamontowa¢ klape zwrotng DN200.

INFORMACJA O PROJEKTOWANYM WYLOCIE W1:

lokalizacja dz. nr 232/1 obreb 0039 Zabia Wola
wiasno$é: Gmina Zabia Wola, ul. Gtéwna 3, 96 — 321 Zabia Wola
wspotrzedne geodezyjne wylotu prefabrykowanego W1:
o X:5766329.04
o Y:7478815.58
natezenie doptywu wdéd deszczowych wynosi: Q = 13,40 dm3/s, Qmax, sekundowe = 0,0134 m3/s,
Qumax, godzinowe = 12,06 m3/h, Qgr, dobowe = 1,37 mM3/d, Q, roczne = 540,00 m3/rok, Qmax, roczne =
236,52 m3/rok
powierzchnia rzeczywista zlewni F: 1083 m? = 0,1083 ha
powierzchnia zredukowana zlewni F,r: 438,3 m? = 0,04383 ha
ilos¢ dni deszczowych: 173
wylot prefabrykowany na rzednej 149,40 m n.p.m. przewodem PVC — U $rednicy 200x6,5
mm SN12



przed wylotem projektuje sie studnie z 0,5m osadnikiem

CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym pochodzg z opaddéw atmosferycznych. W ich
sktad wchodzg wody infiltrujgce wokét terenu Posterunku Policji i zatrzymujace sie na
warstwie nieprzepuszczalnej gleby.

Wprowadzane do rowu M30/1 wody opadowe i roztopowe odpowiadajg warunkom
okreélonym w ,,Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzen wodnych”

(zawiesina ogdlna do 100 mg/I).

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych jest row M30/1.

W niecce mazowieckiej dla ilustracji systemu krazenia wdd i oceny zasobéw uzytkowych
poziomdéw wodonosnych zwykle dokonuje sie agregacji wystepujacych licznie warstw i
przewarstwien utworéw wodonosnych i wydziela sie na catym obszarze badan ograniczong
licze poziomdw wodonosnych tj.: poziom wod gruntowych i poziom wdd wgtebnych.
Poziom wdéd gruntowych istnieje w obszarach, gdzie w strefie przypowierzchniowej
wystepujg gliny zwatowe lub mady. Jest to poziom o zwierciadle swobodnym, lokalnie
napietym. Przypowierzchniowa warstwa ujmowana jest zwykle ptytkimi studniami
wierconymi lub prze nieliczne juz studnie kopane. Zasilanie tego poziomu odbywa sie za
pomocg bezposredniej infiltracji opaddéw atmosferycznych i dodatkowo w dolinach rzek
drenazem z nizej potozonych poziomdow wodonosnych. Drenaz naturalny odbywa sie przez
rzeki, mate cieki i zbiorniki powierzchniowe. Poza dolinami rzek drenaz nastepuje przez nizej
wystepujgcy poziom wodonosny.

Poziom wod wgtebnych tworzg potaczone uzytkowe poziomy miedzyglinowe o zwierciadle
napietym. Poza dolinami rzek poziom zasilany jest przez przesgczanie sie wod z poziomu
przypowierzchniowego. W dolinach poziom ten jest drenowany przez wieksze rzeki (Wista,
Utrata, Bzura, Jeziorka) za posrednictwem poziomu przypowierzchniowego. Ptytkie doliny
matych ciekéw dla tego poziomu sg strefg przeptywu tranzytowego. Na obszarach wysoczyzn

poziom ten zasila nizej zalegajgce poziomy miocenu i oligocenu.



W obrebie dolin duzych rzek (Wisty) oba poziomy (poziom wéd gruntowych i poziom wod
wgtebnych) taczg sie tworzgc jeden poziom wodonosny. Nie zawsze w strefie krawedzi
zachowana jest peftna wiez hydrauliczna, poniewaz zdarza sie czesto ze poziom
przypowierzchniowy wystepujgcy na wysoczyznie zanika, a jego wody w strefie przy
krawedziowej przesgczajg sie na powierzchnie w postaci zrédet i wysiekdw, a nastepnie
infiltrujg do wodonosnego poziomu doliny (Paczynski, Sadurski, 2007). Bazg drenazu
posredniego pietra wodonosnego czwartorzedu jest rynna brwinowska, ktora jest obszarem
zasilania dla poziomu miocenskiego i oligocenskiego.

W pétnocnej czesci JCWPd, na pétnoc od Sochaczewa, w wyniku eksploatacji ujecia w Wélce
Smolnej nastepuje infiltracja wdéd rzeki Bzury do pietra wodonosnego czwartorzedu. W
wyniku eksploatacji ujecia wytworzyt sie rozlegty lej depresji.

Warunki krgzenia wéd poziomu miocenskiego sg analogiczne do warunkdéw krazenia waod
poziomu oligocenskiego. W skali regionalnej przyjmuje sie ze istnieje intensywna wymiana
wod miedzy tymi poziomami i traktowane sg one tgcznie. Lokalnie moze istniec izolacja tych
dwodch poziomow. W obrebie JCWPd 65 migzszos¢ warstwy rozdzielajgcej te dwa poziomy
zmienia sie od ponizej 5 m (rejon Sochaczewa i na potudnie od miasta) do dwudziestu kilku
metrow(wschodnia czes¢ JCWPd) lub warstwy tej brak. Najlepsza izolacja obu poziomow
wystepuje w okolicach Warszawy. Brak izolacji miedzy poziomami wystepuje w rejonie
Grodziska Mazowieckiego Milandowka.

Utwory wodonosne miocenu sg izolowane od wdd pietra czwartorzedu pakietem itéw
pliocenu. Migzszo$¢ osaddw pliocenu waha sie od kilku metréw do 165 m (rejon warszawy,
Btonia i Sochaczewa).

Migzszos¢ warstwy izolujacej jest mniejsza w obszarach wystepowania rynien erozyjnych.
Rynny te nie przerywajg izolacyjnego charakteru warstw pliocenu, gdyz w wiekszosci sg one
wypetnione utworami stabo przepuszczalnymi, mogg one natomiast mie¢ wptyw na wielkos¢
pionowego zasilania miocenu i catego pietra paleogensko-neogenskiego.

Strefg zasilania pietra paleogensko-neogenskiego jest Wysoczyzna Rawska (potudniowo-
zachodnia czes$¢ JCWPd, gdzie wystepuje lokalny wododziat z podniesionym zwierciadtem
wody. Kulminacje zwierciadta wod lokujg sie na potudniowy zachdd od granicy JCWPd
pomiedzy Nowym Miastem n/Pilicg, a Skierniewicami(rzedna 160 m n.p.m.) oraz na granicy

potnocno-zachodniej JCWPd w rejonie Sannik i Gagbina (rzedna ponad 100 m n.p.m.). Wody

10



podziemne ptyng w kierunku potnocnym i wschodnim do Wisty, ktéra jest baza drenazu
regionalnego.

Gtéwna role w zasilaniu wdd pietra paleogensko-neogenskiego w obrebie JCWPd jak i
zachodniej czesci niecki mazowieckiej odgrywa réwniez rynna brwinowska (Nowicki, 2001).
Wymiana wody pomiedzy pietrem wodonosnym paleogensko-neogenskim i
czwartorzedowym odbywa sie gtdwnie jako wymiana pionowa o charakterze pionowego
przesgczania wod pietra czwartorzedu w obszarach wysoczyzn oraz w obszarach rynien
erozyjnych, okien hydrogeologicznych, jak i w warunkach przecietnego wyksztatcenia stabo
lub bardzo stabo przepuszczalnego kompleksu utworéw pliocenu. W obrebie Wysoczyzny
Rawskiej rzedne zwierciadta woéd w utworach czwartorzedu ksztattujg sie powyziej
zwierciadta wéd w utworach trzeciorzedu. W dolinach wiekszych rzek sytuacja jest
odwrotna. Doptywy lateralne odgrywajg role drugorzedng, nie majg charakteru
regionalnego, a w ich wyniku odbywa sie przeptyw woéd do stref drenazu naturalnego lub
sztucznego, wywotanego eksploatacja wod tego pietra (Paczynski, Sadurski, 2007). W
zawigzku ze wzrostem sktadowej pionowej predkosci filtracji skierowanej ku powierzchni
powstajg warunki sprzyjajgce ascenzji wdd z gtebi, przy réwnoczesnej hydrodynamicznej
ochronie przed rozprzestrzenianiem sie lateralnym. Jest to typowy mechanizm do powstania
stref anomalnego chemizmu wéd o ograniczonym zasiegu (Macioszczykowa, 1987 w
Kazimierski B. z zespotem, 1998).

W wyniku intensywnej eksploatacji wéd w utworach paleogenisko-neogenskich zaznaczyt sie
rozlegty lej depresji w rejonie Sochaczewa oraz Warszawy (w utworach oligocenu).
Zmniejszenie eksploatacji wod z poziomu oligocenskiego w rejonie Warszawy spowodowato,
ze zwierciadto wdd zostato czesciowo odbudowane.

Rzedna zwierciadta wody pietra paleogensko-neogeniskiego ksztattuje sie na rzednych
80 —-160 m n.p.m., w rejonie Sochaczewa w obrebie leja depresji zwierciadto ksztattuje sie

na rzednej ponizej 60 m n.p.m.

USTALENIA WYNIKAJACE Z

PLANU ZAGOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

W dniu 22 lutego 2011 r. zostat ogtoszony ,Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” (M.P. 2011 nr 49 poz. 549 z p6ézn. zm.), ktory reguluje korzystanie z wod, a

tym samym umozliwia utrzymanie wtasciwego stanu wod w aspekcie ilosci i jakosci.
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W dniu 18 pazdziernika ,Rozporzgdzeniem Rady Ministrow przyjeto aktualizacje Planu
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. 2016 poz. 1911 z pézn. zm.).
Kierujgc sie ustaleniami planu, dyrektor RZGW w Warszawie, w drodze aktu prawa
miejscowego ustalit warunki korzystania z wéd regionu wodnego.

Obszar projektowanego obiektu nalezy do zlewni dorzecza Wisty — obszaru podlegtego
Regionalnemu Zarzgdowi Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projektowany obiekt
usytuowany jest na obszarze dorzecza Wisty w regionie wodnym Srodkowej Wisty.

Zgodnie z zapisami planu obszar kraju podzielony zostat na tzw. jednolite czesci wod
powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd), dla ktérych okresla sie stan ilosciowy
i jakosciowy.

Omawiane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych

(JCWPd) — 65.

Charakterystyka wéd podziemnych wedtug Rozporzadzenia w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty —JCWPd nr 65

1. Europejski Kod JCWPd PLGW200065

2. Nazwa scalonej JCWPd 65

3. Region Wodny Srodkowej Wisty

4, RZGW Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Gtéwna zlewnia w obrebie

5. N Wista (1), Jeziorka, Bzura (ll)

JCWPd (rzad zlewni)

Zagospodarowanie terenu

(zrodto: warstwa Corin Land Cover)

% obszarow antropogenicznych 13,15
% obszardow rolnych 71,64

% obszarow lesnych i zielonych 14,51
% obszarow podmoktych 0,02

% obszarow wodnych 0,68

Ekosystemy wéd powierzchniowych i ekosystemy lgdowe zalezne od wéd podziemnych

Udziat zasilania podziemnego w odptywie

catkowitym rzek w obrebie JCWPd

56%

Ekosystemy lgdowe zalezne od wdd

i o Mokradta (17% powierzchni obszarow
podziemnyc

chronionych)
(zrédto: warstwa GIS)

Ocena stanu JCWPd, w zaleznosci od
oddziatywan waéd podziemnych na

dobry DW (dostateczna wiarygodnos¢)
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ekosystemy lgdowe zalezne od wéd

podziemnych, 2012 r.

Obszary chronione w granicach JCWPd

Parki narodowe:
Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty:

Stawy Gnojna im. rodziny Bieleckich, Skulskie Deby, Grady Osuchowskie, tegacz nad Jeziorka,
Modrzewina, tos, Olszyna tyczyriska, Wyspy Swiderskie, Stawy Raszynskie, tachy Brzeskie, tegi
Oborskie, Paréw Sojek, Dgbrowa Radziejowska, Mtochowski teg, Las Pecherski, Biele Chojnowskie,
Zaboréw im. W. Tyrakowskiego, Rezerwat im. Bolestawa Hryniewieckiego, Wolica, Pilawski Grad,
Obory, Chojnéw, Skarpa Jeziorki, Mfochowski Grad, Jeziora-Olszyny, Uroczysko Shepana, Rawka,
Skarpa Ursynowska, Morysin, Las Natoliiski, Las Kabacki im. Stefana Starzynskiego, Las Bielanski,
Jeziorko Czerniakowskie, tegi Oborskie, Puszcza Marianska, Skarpa Oborska, Skulski Las, Wyspy
Zawadowskie

Sie¢ Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk:
PLC140001 Puszcza Kampinoska
PLH140003 Dabrowa Radziejowska
PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy
PLH140055 t3ki Soleckie
PLH140039 Stawy w Zabiericu
PLH140042 Las Natolinski
PLH140041 Las Bielanski
PLH140053 taki Zukowskie

Sie¢ Natura 2000 — obszary specjalnej ochrony ptakéw:
PLB140003 Dolina Pilicy
PLB140004 Dolina Srodkowej Wisty
PLC140001 Puszcza Kampinoska

Antropopresja

Leje depresji (lej regionalny — lokalny)
zwigzane z poborem waod podziemnych,

odwodnieniami kopalnianymi, wptywem Leje depresji zwigzane z poborem wéd
aglomeracji itp. podziemnych
(2rédto: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50000, i wptywem aglomeracji — majg one charakter

Aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych GIS lokalny
Mapy hydrogeologicznej Polski "hydrodynamika
gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego (GUPW)

i pierwszego poziomu wodonosnego (PPW)", 2012.)

Ingresja lub ascenzja wéd stonych do wdd Brak

podziemnych
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Sztuczne odnawianie zasobow

Brak

Pobér wéd [tys m3rok]-

pobor rejestrowany — 2011 r.

dla zaopatrzenia ludnosci w wode, przemystu
iinne

39 324,68

z odwodnienia kopalnianego

Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania [m3/d]

zasoby

389 223

% wykorzystania zasobow

27,7

Obszarowe zrédta zanieczyszczen

Obszary szczegdlnie narazone na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia

rolniczego
(Zrédto: warstwa GIS—OSN (Obszary Szczegdlnie
Narazone))

OSN w zlewniach rzeki Bzura i jej doptywdow
(rozp.nr 5/2012 dyr. RZGW z 12.10.12 rozp.nr
2/2012 dyr. RZGW z 20.08.12
rozp.nr 4/2012 dyr. RZGW z 10.07.12 rozp.nr
3/2012 dyr. RZGW z 8.10.12)

mieszkancéw od 10 tys.

Gora Kalwaria, Brwinow,
Btonie, Milandwek,
Miasta o liczbie Gréjec, Konstancin-

Jeziorna, Piastow,

do 50 tys. Grodzisk Mazowiecki,
Piaseczno, Sochaczew,
Obszary zurbanizowane Zyrardéw
Miasta o liczbie
mieszkancéw od 50 tys. Pruszkéw
do 200 tys.
Miasta o liczbie
mieszkancow powyzej Warszawa
200 tys.
Ocena stanu JCWPd, 2012r.
Stan ilosciowy dobry
Stan chemiczny dobry
Ogdlna ocena stanu JCWPd dobry
Ocena ryzyka niespetnienia celow i )
Srodowiskowych niezagrozona
Typ odstepstwa brak
Termin osiggniecia celéw srodowiskowych 2015
Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy
Omawiane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci wadd

powierzchniowych (JCWP) — PLRW2000172728689 — Rokitnica od Zzrodet do Zimnej Wody, z Zimng

Wodg
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Charakterystyka wéd powierzchniowych wedtug Rozporzadzenia w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty — Rokitnica od zrédet do Zimnej Wody, z Zimng Woda

Rokitnica od Zrédet do Zimnej Wody, z Zimng

1. Nazwa zlewni JCWP
Wodg
Europejski Kod JCWP PLRW2000172728689
Region Wodny Srodkowej Wisty
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
4. RZGW & y 2 p. :
Warszawie
5. Typ JCWP 17 — potok nizinny piaszczysty
6 Status JCWP naturalna czes¢ wod (NAT)
Aktualny stan lub potencjat JCWP zty
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow ]
8. , . zagrozona
srodowiskowych
Stan lub potencjat dobry stan ekologiczny
9. | Cel Srodowiskowy ekologiczny
Stan chemiczny dobry stan chemiczny
Typ odstepstwa wynikajgcy w art. 4 ust.
10, yp ep . ynikajgacy a(4)-1
4i5RDW
Termin osiggniecia celdw
11. I oslagnie 2027
srodowiskowych
Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP
wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce
na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe
byto osiggniecie wskaznikéw zgodnych z
12. Uzasadnienie odstepstwa y . a.g € & B y
wartos$ciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na
czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze
okres niezbedny aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie
mogt by¢ osiggniety do roku 2027.
Typ odstepstwa wynikajacy w art. 4 ust.
13. brak
7 RDW
14. Uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy
B. WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Prace objete niniejszym operatem prowadzone bedg w dorzeczu Wisty — w regionie wodnym
Srodkowej Wisty. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego, zostaty ustalone w
,Rozporzqdzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkdw korzystania z wdd regionu wodnego
Srodkowej Wisty” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14.04.2015 r., poz. 3449). W dniu 19
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stycznia 2018 r. weszto w zycie ,Rozporzqgdzenie zmieniajgce ustalenia warunkow
korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia
03.01.2018 r., poz. 88).

Rozporzadzenie to okresla:

szczegbtowe wymagania dotyczace stanu wodd, wynikajagce z ustalonych celéw
srodowiskowych,

priorytety w korzystaniu z wéd,

ograniczenia w korzystaniu z wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celow
srodowiskowych.

Wykonanie prac objetych niniejszym operatem nie narusza warunkow korzystania z wod
regionu wodnego. Wprowadzanie oczyszczonych wdd deszczowych nie zmniejszy przeptywu
w ciekach naturalnych, nie zmieni kierunku przeptywu wéd podziemnych oraz nie wptynie
negatywnie na jakos¢ jednolitych czesci wéd podziemnych i powierzchniowych.
Wprowadzone wody opadowe beda odpowiadaty warunkom okreslonym w
,Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wadd opadowych lub roztopowych do waod lub do urzgdzen wodnych” (Dz. U. 2019 poz. 1311

z péin. zm.).

PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Dla przedmiotowego terenu RZGW w Warszawie opracowato Plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla Regionu Srodkowej Wisty ,Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia
18.10.2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841 z pdin. zm.); zgodnie z Dyrektywg 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarzgdzani nim (Dyrektywa Powodziowa).

Obszar objety niniejszym operatem nie znajduje sie w granicach obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzia.

Szczegodlne korzystanie z wéd, objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

nie utrudni ochrony przed powodzig, ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.
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PLANU PRZECIWDZIAtANIA SKUTKOM SUSZY

Plan przeciwdziatania skutkom suszy na przedmiotowym obszarze zostat opracowany
»Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy” (Dz. U. 2021 poz. 1615 z pdzn. zm.)

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym zawiera:

analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych

propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych

propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji

katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkow suszy

) Rodzaj zagrozenia o
Lp. Gmina Klasa zagrozenia suszg
suszg
1 rolnicza 4 — ekstremalnie zagrozone
2 . hydrologiczn 3 —silnie zagrozone
Zabia Wola y g - 2 - g ;
3 hydrogeologiczna 2 —umiarkowanie zagrozone
4 taczne zagrozenie 3 —silnie zagrozone suszg

Inwestycja opisana w operacie wodnoprawnym nie wptywa na zaburzenie stosunkéw
wodnych na obszarze zamierzenia budowlanego.

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robdt nie ma znaczgcego wptywu na zmiane
istniejgcych warunkdéw regionu wodnego. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do gruntu nie powoduje pogarszania stanu ekologicznego i ekosysteméw S$rodowiska
naturalnego. Wprowadzane wody opadowe i roztopowe bedg odpowiadaty warunkom
okreslonym w ,,Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzen wodnych” (Dz. U.

2019 poz. 1311 z pdzn. zm.).

KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH
Inwestycja nie wymaga wprowadzenia $ciekdw komunalnych do s$rodowiska zatem

rezygnuje sie z opisania ustalen wynikajgcych z krajowego programu oczyszczania sciekow.
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OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKEADU NA WODY POWIERZCHNIOWE
ORAZ PODZIEMNE

W poblizu inwestycji nie wystepujg wody powierzchniowe. Brak wptywu inwestycji na wody
powierzchniowe. Zastosowane rozwigzanie zagospodarowania wod deszczowych bedzie
miec bezposredni wptyw jedynie na grunt.

Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane
zabezpieczenia i rozwigzania chronigce srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan
sSrodowiska gruntowo — wodnego i nie zaburzy realizacji celow Srodowiskowych dla waod
powierzchniowych i podziemnych.

Faza budowy i eksploatacji catej przedmiotowe]j inwestycji nie wptynie na: stan/potencjat
ekologiczny jednolitych czesci wéd powierzchniowych w rozbiciu na poszczegdlne jego
elementy okreslone w wymienianych wczesniej rozporzadzeniach (elementy: biologiczne,
hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne), stan chemiczny i ilosciowy jednolitych czesci
wod podziemnych.

Majgc na uwadze powyzsze nie istnieje ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych w
zwigzku z realizacja przedmiotowe] inwestycji. Podjecie przedmiotowej inwestycji nie
wptynie ujemnie na srodowisko wodne i gruntowe.

Wykonanie urzadzenia wodnego bedacego przedmiotem niniejszego operatu
wodnoprawnego oraz odprowadzenie wdéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia
wodnego nie bedzie powodowac¢ przekwalifikowania stanu wéd odbiornika do gorszego z
powodu zmiany wartosci wskaznikéow fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz
innych zanieczyszczen stuzgcych klasyfikacji stanu, zawartych we odprowadzanych wodach
opadowych lub roztopowych.

Uwzgledniajgc przyjete zatozenia projektowe oraz realizacje inwestycji zgodnie z projektem,
przedsiewziecie nie wptynie na uktad hydrogeologiczny terenu objetego wnioskiem, jak
rowniez nie wptynie na zmiane stanu wdd powierzchniowych jak i podziemnych otaczajgcego
terenu, w tym nie obejmuje zmian charakterystyki fizycznej wod powierzchniowych i zmian
poziomu wod podziemnych, ktére pogarszajg stan jednolitej czesci wod lub uniemozliwiajg
osiggniecie dobrego stanu i potencjatu wdd. Majac na uwadze powyisze planowana
inwestycja i odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nie bedzie kolidowato z

utrzymaniem dobrego stanu wéd lub wymaganiami jakosciowymi dla wad.

18



Nie nastgpi degradacja wod podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek
zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego waod
powierzchniowych.

Przedmiotowa inwestycja zarowno w fazie budowy, eksploatacji jak i likwidacji nie bedzie
kolidowa¢ z ustaleniami i celami Srodowiskowymi, zawartymi w Planie Gospodarowania

Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty lub stwarzaé ryzyka ich niedotrzymania.

PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
AWARII

Wylot prefabrykowany na etapie oddania do eksploatacji nie wymaga jakichkolwiek prac
rozruchowych. W celu zapewnienia prawidtowego dtugotrwatego i bezawaryjnego
funkcjonowania elementéw odwodnienia, konieczne jest przestrzeganie zalecanych przez
producenta termindw kontroli, czyszczenia i konserwacji.

Przewiduje sie, iz podczas prawidtowej eksploatacji systemu mozliwos¢ wystgpienia awarii
jest znikoma. W czasie eksploatacji istnieje jedynie mozliwos¢ wystgpienia awarii
mechanicznej — uszkodzenia lub wadliwe jej wykonanie. W razie uszkodzenia mechanicznego
lub wystgpienia wady materiatowej, czy w technologii wykonania nalezy usterke
bezzwiocznie usungé. Ocenia sie, iz zastosowane rozwigzania projektowe umozliwiajg
podjecie natychmiastowych dziatan w razie awarii.

W przypadku sytuacji awaryjnych (np. rozlewu substancji olejowych) nalezy nie dopusci¢ do
ich przedostania do urzgdzen kanalizacyjnych oraz dokona¢ doktadnego przegladu catego
systemu. Sposéb postepowania w przypadku rozlewu powierzchniowego obejmuje:
usuniecie rozlewu z powierzchni, odpompowanie rozlanej substancji za pomoca
specjalistycznego sprzetu, wyczyszczenie systemu kanalizacyjnego.

Nalezy prowadzi¢ biezgcq konserwacje i utrzymywac¢ we wfasciwym stanie techniczno —
sanitarnym urzadzenie wodne.

powiadomienie zarzadcy obiektu (osoby odpowiedzialnej za jego wtasciwe funkcjonowanie)
o0 wystgpieniu sytuacji awaryjnej,

przystgpienie niezwtocznie do usuwania przyczyn i skutkdw awarii,

zawiadomienie instytucji odpowiedzialnych za nadzér i kontrole nad stanem S$rodowiska

(np. RDOS).
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Celem zapobiegania potencjalnym stanom awaryjnym prowadzone bedy przeglady
eksploatowanej infrastruktury. Urzgdzenie wodne utrzymywane bedzie w dobrym stanie
technicznym.

Konserwacja wylotu kanalizacji deszczowej, separatora powinna obejmowac regularne
czyszczenie zwtaszcza jesienig po opadnieciu lisci i w momencie zahamowania wsigkania
poprzez uszczelnienie dna przez zalegajgce osady denne oraz pielegnacja porastajgcej rowy
roslinnosci.

Zgodnie z §17.1.5,,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych”:
»Spetnione warunki, o ktérych mowa w ust. 1, przeprowadza sie na podstawie dokonywanych
przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku, przeglgdow eksploatacyjnych urzgdzen

oczyszczajqcych”.

INFORMACIE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

W obrebie dziatek, na ktérej realizowana jest inwestycja oraz w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod nie wystepuje forma ochrony przyrody zdefiniowana
w rozdziale 2 art. 6. pkt 1 ,,Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku” (Dz. U.
2021 poz. 1098, 1718 z pdzn. zm.).

Obszary objete ochrong znajdujg sie w nastepujgcych odlegtosciach:

Rezerwaty przyrody: Mtochowski Grad — 4,96 km, Skulskie Deby — 6,23 km, Stawy Gnojna
im. Rodziny Bieleckich — otulina — 8,50 km, Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich — 8,84 km,
Zaborow im. Witolda Tyrakowskiego — 9,26 km, Rezerwat im. Bolestawa Hryniewieckiego —
9,68 km, Dabrowa Radziejowska — 10,08 km, Parow Séjek — 10,33 km, tegacz nad Jeziorkg —
15,07 km, Jeziora — Olszyny — 16,52 km, Wolica — 16,89 km, Grgdy Osuchowskie — 16,94 km,
Stawy Raszynskie — otulina — 17,72 km, Skarpa Jeziorki — 18,31 km, Stawy Raszynskie — 18,86
km, Biele Chojnowskie — 19,14 km, to$ — 20,43 km, Las Pecherski — 20,50 km, Modrzewina —
20,86 km, Puszcza Marianska — 22,64 km, Las Kabacki im. Stefana Starzynskiego — otulina —
24,14 km, Uroczysko Stephana — 24,47 km, Las Kabacki im. Stefana Starzynskiego — 24,73
km, Chojnéw — 26,64 km, tosiowe Btota — otulina — 27,35 km, Pilawski Grad — 27,40 km,

tosiowe Btota — 27,55 km, Skarpa Ursynowska — otulina — 28,47 km, Las Natoliski — otulina
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— 28,65 km, Skarpa Ursynowska — 28,71 km, Las Natolinski— 28,73 km, Kalinowa tgka — 29,38
km, Rawka — 29,66 km,

Parki Krajobrazowe: Chojnowski Park Krajobrazowy — otulina — 15,78 km, Chojnowski Park
Krajobrazowy — 16,44 km, Bolimowski Park Krajobrazowy — otulina — 19,88 km, Bolimowski
Park Krajobrazowy — 20,08 km,

Parki Narodowe: Kampinoski Park Narodowy — otulina — 23,05 km, Kampinoski Park
Narodowy — 26,18 km,

Obszary Chronionego Krajobrazu: Warszawski — 2,28 km, , Bolimowsko — Radziejowicki z
doling Srodkowej Rawki (woj. mazowieckie) — 4,72 km, Dolina Rzeki Jeziorki—9,72 km, Dolina
Chojnatki — 20,29 km, Bolimowsko — Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki (woj. tédzkie) —
27,63 km, Pradoliny Warszawsko — Berlinskiej — 29,35 km,

Zespoty Przyrodniczo — Krajobrazowe: Lesny Park Miejski w Miescie - Ogrodzie Podkowie
Lesnej— 10,02 km, Turczynek — 10,63 km, Zespot przyrodniczo — krajobrazowy Wsi Komoréw
—13,25 km, Wydmy Miedzyborowskie — 14,35 km, Stawy Pecickie — 17,13 km, Gérki Szymona
— 22,54 km, Arkadia — 28,90 km, Park Sggw — 29,16 km,

Natura 2000 obszary specjalnej ochrony: Puszcza Kampinoska PLC140001 — 26,18 km,
Natura 2000 specjalne obszary ochrony: Dgbrowa Radziejowska PLH140003 — 10,08 km,
taki Zukowskie PLH140053 — 19,49 km, Stawy w Zabiericu PLH140039 — 22,68 km, Puszcza
Kampinoska PLC140001 — 26,18 km, taki Soleckie PLH140055 — 27,55 km, Las Natolinski
PLH140042 — 28,73 km, Dolina Rawki PLH100015 — 28,98 km.
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CZESC OPISOWA ZGODNIE Z ART. 409 UST. 6 USTAWY PRAWO WODNE
OKRESLENIE WIELKOSCI ZRZUTU

Obliczenia ilosci wody deszczowej dokonano metoda statych natezen deszczu zgodnie ze
wzorami zawartymi w ,,Odwodnienie drdg” autorstwa Romana Edela przy nastepujgcych
zatozeniach:

prawdopodobiedstwo pojawienia sie deszczu miarodajnego wynosi 20%, zatem

czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego zgodnie ze wzorem

_1o0o_100 .
c= b 20 a

gdzie:

— czestotliwos¢ wystepowania deszczu [lata]

p - prawdopodobienstwo wystepowania deszczu [%]

wspotczynnik sptywu dla zabudowy { = 1,00

wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych (ptyty azurowe betonowe) { = 0,40
wspotczynnik sptywu dla terendw zielonych ¢ = 0,10

zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej srednia roczna ilos¢ opadow

nie przekracza wartosci 540 mm — roczny opad

Catkowity sptyw wdéd deszczowych obliczono zgodnie ze wzorem:

Q:(p*q,[*q*F

gdzie:

Q —ilosé sptywu [dm3/s]

@ -wspotczynnik opdznienia odptywu (mniejszy niz 1) [-]
Y —wspodtczynnik sptywu (mniejszy od 1) [-]

q - natezenie deszczu [dm3/(ha*s)]

F —powierzchnia zlewni [ha]

Wylot prefabrykowany W1

powierzchnia zabudowy: F = 260 m? = 0,0260 ha
powierzchnia terenédw utwardzonych (ptyty azurowe betonowe): F =320 m? = 0,0320 ha
powierzchnia terendw zielonych: F = 503 m? = 0,0503 ha

J = (260 * 1,00 + 320 * 0,40 + 503 * 0,10)/1083 = 0,4047

Zlewnie zredukowang obliczono:
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For = Frpx y
F,. = 0,1083 = 0,4047 = 0,04383
Przy zlewni zredukowanej F,. = 0,067 ha natezenie doptywu wdéd deszczowych wynosi:

Q= q * F,, = 200 % 0,067 = 13,40 dm3/s

Catkowity sptyw wéd deszczowych maks. sekundowy Qmax, sekundowe = 0,0134 [m3/s]
Catkowity sptyw wod deszczowych maks. godzinowy Qmax, godzinowe = 12,06 [m3/h]

Catkowity sptyw wéd deszczowych $redni dobowy Qg dobowe = 4,16 [m3/d]

Catkowity sptyw wéd deszczowy $redni roczny Qs roczne = 540,00 [m3/rok]

Catkowity sptyw wéd deszczowy maksymalny roczny Qmax, roczne = 720,00 [m3/rok]
OKRESLENIE STANU | SKLADU WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Sktad wéd opadowych w fazie sptywu powierzchniowego jest rézny i zalezy w duzej mierze
od wielu czynnikdow takich jak miedzy innymi: charakter zlewni, pora roku — najwieksze
stezenie zanieczyszczen wystepuje w wodach roztopowych, okres miedzy kolejnymi opadami
i ich natezenia — najbardziej zanieczyszczona jest zawsze pierwsza fala wod opadowych oraz
rodzaj nawierzchni odwadnianego obszaru.

Zgodnie z , Rozporzqgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzen wodnych”

zaprojektowano studnie rewizyjne z 0,5m osadnikiem.

WYNIKI POMIAROW ILOSCI | JAKOSCI SCIEKOW

Nie dotyczy.

OPIS INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ
ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOPWYCH

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych $200x6,5mm PVC SN12 w
systemie grawitacyjnym. Powyzsze rury powinny odpowiadac¢ normie PN —EN 1401.

W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych lub kamieni przewody posadowi¢ na
zageszczone]j podsypce piaszczystej grubosci 15 cm. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN —
EN 1610 ,Budowa ibadania przewoddow kanalizacyjnych”. Szczegdétowo sposob

rozprowadzenia kanalizacji deszczowej prowadzgcej wody opadowe do odbiornika pokazano
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w czesci graficznej opracowania.

Odbiornikiem wodd deszczowych i roztopowych jest row M30/1. Do ochrony Srodowiska
naturalnego odbiornika przy odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych zastosowano
studnie z 0,5m osadnikiem.

Drenaz opaskowy ma na celu przejecie wody opadowej zatrzymywanej na warstwie
nieprzepuszczalnej. Przyjeto odwodnienie rurami drenarskimi Wavin X — Stream SN8 z rur
dwusciennych DN150 mm i ksztattek z polipropylenu. Rura saczaca ze szczelinami
wykonanymi na 120° obwodu.

Przewody drenarskie uktada¢ na podsypce gr. min. 10 cm ze zwiru o srednicy 8-16 mm.
Rurociggi utozy¢ w obsypce szerokosci min. 40 cm, do wysokosci 40 cm ponad wierch rury.
Drenaz nalezy wykona¢ w obsypce z frakcji dobrze przepuszczalnej i owing¢ geowtdkning.
Studzienki inspekcyjne na przewodach drenazowych nalezy wykonac o srednicy ®425 mm PP
z karbowanej rury trzonowej ®425 mm z wbudowanymi rozgatezieniami ®150 mm i
osadnikiem na piasek o wysokosci H=0,50 m, rury teleskopowej ®425 mm oraz ruchomej
pokrywy studzienki ze szczelnym zamknieciem ®425 mm kl. B125 (teren zielony) lub D400
(teren utwardzony).

Studzienki PP wykona¢ jako kompletne (typowe) o modutowym systemie montazu, wg

instrukcji producenta.

5. OKRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ
Gtowny odbiornik wéd opadowych stanowi réw M30/1 (traktuje sie jak grunt) wobec tego
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ parametréw odprowadzanych wdéd deszczowych do
odbiornika. Wprowadzane do odbiornika wody deszczowe nie zagrazajg Srodowisku
odbiornika.

Maksymalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych nie mogg
przekroczy¢: zawiesina ogdlna: 100 mg/l, substancje ropopochodne: 15 mg/I.

Spetnienie warunkdéw ocenia sie na podstawie przeprowadzanych przez wtasciciela, co
najmniej 2 razy do roku, przeglagddéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych;
eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji

urzadzen oczyszczajacych.
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OPIS URZADZEN StUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACII ILOSCI, STANU | SKtADU
ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Nie dotyczy.

OPIS JAKOSCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA WOD OPADOWYCH |
ROZTOPOWYCH

Gtowny odbiornik woéd deszczowych stanowi réw M30/1 i docelowo grunt. Wody podziemne
na przedmiotowym JCWPd 65 charakteryzujg sie dobrym stanem ilosciowym i chemicznym.
Wprowadzane do odbiornika wody deszczowe bedg nie zagrazajg Srodowisku odbiornika
i odpowiadajg warunkom okreslonym w ,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do

urzgdzen wodnych” (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pdin. zm.).

INFORMACIJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH

Osady Sciekowe pochodzace z wdd deszczowych, gromadzone bedg w elementach uktadu
oczyszczania wod deszczowych. Ponadto w dokumentacji projektowe] przewidziano studnie
z 0,5m osadnikiem. Wobec tego osady sciekowe, gromadzone bedg rowniez w czesci
osadczej studni. Wszystkie miejsca powstania osaddow sciekowych nalezy systematycznie
oprdzniac. Osady te nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych, dlatego tez ich usuniecie
nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie. Zarzgdca drogi zobowigzany jest do podpisania
umowy na wywoéz i utylizacje powstajacych osaddéw z  wyspecjalizowanym
przedsiebiorstwem komunalnym.

Osady sciekowe usuwane beda przez uprawnione jednostki posiadajace zezwolenie
okreslone w ,,Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach” (tekst ujednolicony Dz. U. 2021
poz. 779,784, 1648 z pdin. zm.).

Opracowat:

inz. Szymon Kordek mgr inz.Stawomir Piotrowski
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