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. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatacznik do wniosku o pozwolenie na budoweg dla inwestycji
pn. ,,PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
GMINY” przy UL, KAMIENNA 10.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie abejmuje:

e przebudowa konstrukeji dachu polegajaca na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdw 2z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujacych elementéw
konstrukeji

e wykonanie nowych podiég w obrebie poddasza oraz strychu z uwzglednieniem wymiany
materiatu izolacyjnego (szlaka} na wetne mineraing w podtodze poddasza.

e naprawa Scian oraz wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie catego poddasza i strychu

s wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza i strychu

e wymiana schoddw wraz z montazem balustrady

e montaz wytazu dachowego

e przesuniecie wejscia na poddasze oraz wymiana drzwi na strych o odpornosci ogniowe;j

" EI30 oraz remont pozostatych drzwi w obrehie poddasza i strychu

e wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang facenia oraz montazem membrany dachowej

®» wyposazenie pofaci w ptotki sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie

e przemurowanie przewoddw kominowych od poziomu poddasza

e wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

e wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytaczenia

® przemurowanie gzymsow ostatniej kondygnacji

o demontaz istniejacych anien oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych

e wymiana instalacji efektrycznej, oswietlenie poddasza i strychu

e wykonanie instalacji cdgromowej budynku

3. Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
e program funkcjonalno-uzytkowy

e wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

e pomiary inwentaryzacyjne

e aktualnie obowiazujace przepisy budowlane
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° dokumentacja fotograficzna

® Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Migejskiej
Legnicy nr XL/292/97 z dnia 28.04.1997r.

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespdt inzynieréw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
w sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kamienna 10 (dz. nr
241/2, obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XL/292/97 z dnia 28.04.1997r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w strefie
»B” ochrony konserwatorskiej. Budynek lezy w strefie wpisanej do gminnej ewidencji zabytkéw

miasta Legnicy.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegdlnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek, zgodnie 7 zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XL/292/97 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie uchwalenia
miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Kartuzy w Legnicy znajduje sie w
granicach strefy Scistej ochrony konserwatorskiej. Strefa, w ktérej znajduje sie budynek zostata
ujeta w gminnej ewidencji zabytkdw.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§12):

(-}

Na terenach objetych strefg "B" ochrony konserwatorskiej obowiazuje:

1) zachowanie zasadniczych elementdw historycznego uktadu przestrzennego tj. drég, placéw, linii
zabudowy

2} w przeksztatconych poprzez wyburzenia oficyn i budynkow gospodarczych wnetrzach kwartatow
wprowadzenie form urzadzenia terenu ( mata architektura, zielen } bedgcych odzwierciedleniem
pierwotnych podziatdw wtasnosci, w granicach terendw przynaleznych.
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3) zachowanie i kontynuowanie sposobu urzadzania nawierzchni chodnikdw zachowanych przy ul.
Dmowskiego, Kazimierza Wielkiego, Koscielnej, Kwiatowej, Wroctawskiej

4) zachowanie ogrédkdéw przed ciggami kamienic przy ulicach Dmowskiego, Kazimierza Wielkiego,
Koscielnej, Kwiatowej

5) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji,
skali i bryty.

5. W celu ochrony zabytkdéw archeologicznych w strefach "A" i "B" ustala sie wymag:

1} uzyskania zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw na podjecie wszelkich prac

ziemnych,

2) zapewnienie przez inwestora nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi lub badan
ratowniczych.

7. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Wejscie gtdwne do budynku bezposrednio z ulicy Kamiennej od strony potudniowej budynku. W
sasiedziwie od strony wschodniej oraz zachodniej znajdujg sie budynki mieszkalne o podobnej
wysckosci.

8. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

9. Wplyw obiektu na srodowisko

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym. W zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi jedynie przebudowa konstrukeji dachu wraz z wymiang pokrycia. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie wptynie na srodowisko.

10.Stan istniejacy

10.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt  wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly, tynkowany. Budynek
podpiwniczony z 2 kondygnacjami nadziemnymi i dwupoziomowym poddaszem nieuzytkowym.
Sciany nosne murowane z cegly. Klatka schodowa ziokalizowana w tylnej czesci budynku
wykonana w konstrukeji zelbetowej w ukfadzie zabiegowym. Poddasze dwupoziomowe obecnie
nieuzytkowe. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej w ukfadzie kleszezowo-ptatwiowym i
ptatwiowo-krokwiowym o zmiennym kacie nachylenia potaci, kryty podwdjng dachdwka
karpidwka pdétokragta.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

Ogrzewanie realizowane jest z sieci miejskiej.
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10.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wplynie na zmiane gabarytu
budynku.

19.3. Ukiad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen. Projektuje sie zamkniecie klatki
schodowej od strychu drzwiami ¢ odpornosci ogniowej EI30 i nowa $ciang murowana z bloczkéw

betonowych.

10.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A [m’]
0.01 PODDASZE NIEUZYT. 47,00
0.02 PODDASZE NIEUZYT. 12,40
0.03 PODDASZE NIEUZYT. 5,20
0.04 KORYTARZ ‘ 6,89
0.05 PODDASZE NIEUZYT. 14,42
0.06 PODDASZE NIEUZYT. 6,97
0.07 PODDASZE NIEUZYT. 8,53
0.08 PODDASZE NIEUZYT. 3,95
0.09 PODDASZE NIEUZYT. 2,84
1.01 PODDASZE NIEUZYT. POZIOM I 28,44
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 136,64
10.5. Charakterystyczne parametry liczhowe

Podstawowe dane liczbowe dotyczace dachu:

o  DIugosSEw rzucie ..oovvveiitevcenc e, ~15,5m
o SzerokoSE W rzucie .......cooeveeiivinnnnnn ~10,0 m
o Wysokos¢ w kalenicy ......coeeeiivnene ~12,0 m

11.0chrona przeciwpozarowa budynku

11.1. Klasyfikacija obiektu

Budynek w zabudowie wolnostojgcej
Budynek trzykondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna

Funkcja mieszkalna
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11.2. : Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie & 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

11.3. Podziaf obiektu na strefy poZzarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11.4. Ocena zagroienia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

11.5. Kiasa odpornosci pozarowe

Budynek, ze wzgledu na wysokos$é oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowaé jako niski (N}
Budynki niskie zaliczone do kategorii zagroienia ludzi ZL IV nalezy wykonywaé w klasie ,D”
odpornosci pozarowe;.

11.5. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiadac nastepujaca odpornosé ogniowa (§ 216 ust.1

rozporzadzenia):

| gtowna kanstrukcja nosna. . | minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30
. . : .: S _ rozprzestrzenjanie ognia NRO
konstrukc;adachu S : > minimalna edpornoéé ogniowa [min] {-)
e rozprzestrzenianie ognia NRO
minimaina odpornosé ogniowa [min] REI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
Saanywewngtrzne minimalna odpornos¢ ogniowa [min) {-}
L S rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrymecfachu minimalna odpornosé ogniowa [min} {-}
B '_ : rozprzestrzenianié dgnia NRO
gCIana zewnetrznal] minimalna odpornoéé ogniowa {min] E130 {o-i)
o L e rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace
_ : S ogien
Odpornﬁéé ogniowa i. klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkdow ochrony
przeciwpozarowej budynku.
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| 12. Stolarka

12.1. Dkna

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza nieuzytkowego. Na poziomie |,
na $cianach szczytowych, zaprojektowano cztery okna PCV o wymiarach 138/128cm i 94/120cm.
Okna otwieralne, dwuskrzydtowe, ramy w kolorze biatym. Na poziomie Il zaprojektowano dwa
okna o wymiarze 86/120cm, PCV, otwieralne jednoskrzydtowe, ramy w kolorze biatym. Wszystkie
okna nalezy wykonaé na wz6r okien istniejgcych z zachowaniem podziatu przeszklen. Na poddaszu
przewidziano rowniez wymiane okien pofaciowych. Zaprojektowano jedno okno pofaciowe o
wymiarze 38/48cm, drewniane. Natomiast drugie o wymiarze 46/55cm, drewniane z funkcja
wytazu dachowego.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowych drzwi na poddasze w przestrzeni klatki schodowej
o wymiarze minimalnym przejscia 80/200cm. Drzwi stalowe o kiasie odpornosci ogniowej EI30.
Pozostate drzwi na poddaszu nalezy zdemontowac, oczyscic i poddaé wymaganej naprawie
nastepnie ponownie zamontowac.

12.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.

12.4. Zabezpieczenie otwordow wentylacyjnych

Na 1l poziomie poddasza znajdujg sie istniejgce otwory wentylacyjne w $cianach szczytowych.

Nalezy je zabezpieczy(¢ siatka cieto-ciggnions.

13. Wykornczenie

13.1. Wykonczenie wewnetrzne

13.1.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane nalezy otynkowaé tynkiem wewnetrznym i pomalowaé farbg emulsyjna w kolorze
biatym; w czesci klatki schodowej zgodnie z obecnie istniejgcym kolorem. Przed przystapieniem
do wykonczenia Scian nalezy uzupelni¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty przemurowac
na nowo. Sciane z bloczkéw betonowych gr. 12cm, wydzielajgcg przestrzer poddasza od klatki
schodowej nalezy wykonczy¢ tynkiem wewnetrznym i pomalowad farbg emulsyjng w kolorze
biatym.

13.1.2. Posadzki

W obrebie poddasza wykonaé nowe pokrycie z ptyt OSB z uwzglednieniem ewentualnego
wykonania legaréw drewnianych. W obrebie strychu nalezy wykonaé nowg podioge z desek.

Wymiana uwzglednia réwniez wymiane materiatu izolacyinego (szlaki) na wetne mineralng w

podfodze poddasza.
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Warstwy étropu Pl

e deska _
» wetna mineralna A=0,037 W/{m-K)
e folia PEO,2mm
e deska slepego putapu
e S$lepy putap
® istniejgcy strop na belkach
drewnianych
13.2. Whykoficzenie zewnetrzne

13.2.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej sciany w obrebie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymsow
i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny jak istniejacy
(na etapie wykonawstwa dobra¢ kolor poprzez poréwnanie wzornika koloréw wybranego
producenta ze sciang istniejacy i wybranie najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystgpieniem
do wykonczenia scian nalezy uzupetnié¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty przemurowac
na nowo (naprawa i uzupetnienie gzymsow).

13.2.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang wszystkich fat w ukfadzie jak
istniejacy. W ramach realizacji nalezy zamontowaé stelaz systemowy do montazu anten telewizji

naziemne;j.

Warstwy dachu D1
» dachdwka ceramiczna karpidwka
e taty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 5,0cm
e kontrtaty drewniane 3,8x5,0 3,8cm

s wiatroizolacja paroprzepuszczalna
e krokwie 14x18cm 18 cm

13.2.3. Rynny i rury spustowe

Projekt zaktada wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych do poziomu podtaczenia. Elementy
nadaja sie do wymiany na nowe z blachy tytan-cynk. Nalezy wykonac je w istniejgcym ukiadzie.

13.2.4. Obrobki blacharskie

Projektuj sie wymiane istniejgcych obrébek blacharskich na nowe. Obrobki blacharskie wykonaé z
blachy tytan-cynk.
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E 14.Elementy konstrukcji

14.1. Cpis ogdlny konstrulji

Budynek wykonany w technologii murowanej z cegly petnej. Obiekt trzykondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym. Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy. Klatka schodowa w
konstrukcji zelbetowej. Konstrukcja dachu drewniana kleszczowo-ptatwiowa i platwiowo-
krokwiowa, dwupoziomowa. Katy nachylenia dachu wynosi 39°. Dach dwuspadowy kryty

dachéwka ceramiczna- karpidowka.

14.2. Opis konstrukeji budynku wraz 2 oceng stanu technicznego elementdw

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie poddasza, na ktdrym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano

oceny stanu technicznego catego budynku.

14.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjac nastepujgce zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACIA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementdéw konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja Procentowe
~ stanu uzyce Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobr 0-15 % ¢ Elementy budynku s dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i
¥ ? uszkodzen
sadowalaiac 16 — 25 % Elementy budynku utrzymane jest w naleii,'tym stanie
Jacy ° technicznym.
éredni 26 — 40 % W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
° nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty  41-50% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub fibytki.
. ' Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg
> g,
awaryjny 0% budowlang.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykoriczeniowych

budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
bardzo dobry 0-15% | Elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
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KLASYFIKACIA STANU TECHNICZNEGD ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

: uszkodzen

Elementy budyn_f("{i utrzymane jest w nalezytym stanie

i _ Q,
zadowalajacy 16—-30% technicznym.

W elementach budynku wystepujg niewietkie uszkodzenia i ubytki,

sredni 31-45% . .. ) . A L
nie zagrazajace bezpieczenstwu fudzi lub mienia.
zty 46 - 60 % W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki.
awaryjny S 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awaria Ilub katastrofa

budowlana.

14.2.2. Sciany

Sciany w obrebie strychu wykonane z cegly na zaprawie cementowo-wapienne. Liczne ubytki
tynku na powierzchni scian. Komin murowany z cegly z licznymi peknieciami w poziomie strychu.

14.2.3. Kominy

Kominy nalezy czesciowo przemurowac i otynkowacd. Przewiduje sie przemurowanie komindw od
poziomu poddasza

14.2.4. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na S$cianach nosnych budynku. Podczas wizji zauwazono ugiecia
elementéw stropu mogacych swiadczy€ o nadmiernym obcigzeniu elementu. Deskowanie w
obrebie poddasza lokalnie w stanie Srednim z ugieciami oraz z pojedynczymi ubytkami w
strukturze. Prawdopodobnie deskowanie to utracito swoje wiasciwosci w wyniku czestego
zamakania wodami apadowymi z nieszczelnej potaci dachu.

14.2.5. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukladzie platwiowo-krokwiowym. Pojedyncze elementy
konstrukcyjne wigzby dachowej nalezy uzupetni¢. Podczas wizji zauwazono spekania i ugiecia
elementéw mogace Swiadczy¢ o nadmiernym obcigZeniu elementu lub korozji biologicznej

ostabiajacej elementy drewniane.
14.2.6. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane jako ceramiczne z dachdwki karpiéwki uktadanej podwajnie, wspartej
na fatach drewnianych. Pojedyncze elementy zmurszate, zaprawa cementowa zmurszata, lokalnie z
ubytkami w pofaci tworzacej przedwity.

14.3. Rozwiazania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych nalezy wykonaé wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwoiZdziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy

bedg wykazywaé wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocni¢ tub wymieni¢ na nowy. Przed
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przystapieniem do wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i ponownie obcigzony
po wykonaniu wzmocnienia.

14.4. Roboty rozbiorkowe

Rozbidrki obejmuja:
® wymiana pokrycia dachu z dachowki ceramicznej wraz z taceniem i krokwiami

e skucie tynkdw w na $cianach wewnetrznych

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonal przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepiséw bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdéw, ktdre nie s przeznaczone
do rozbidrki.

Zalecenia:

e uysunac¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowacd recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdw, z zadnym wypadku nie wyrzucac przez okno

e Rozbidrke Scian murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia

e do pracy na wysokosci stosowaé srodki ochrony indywidualne;j

14.5. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wieiby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w ukladzie kleszczowo-pfatwiowym i platwiowo-krokwiowym,
nalezy wymienic¢ badz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo projektuje sie wymiane
catego ofacenia dachu. Wymiary przekroju taty 5,0x6,3cm. lJesli bedzie potrzeba wykonania
wyrdwnania potaci dachu mozna do boku krokwi nabié deske. Nalezy pamietaé, ze podczas
prowadzenia prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktore nalezy
wymieni¢ na nowe, bo beda skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy
oczyscic i zabezpieczy€ preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnodci oraz zaimpregnowad
przed korozjg biologiczng. Przed przystapieniem do prac w obrebie wiezby dachowej nalezy
dokona¢ szczegbtowe] oceny stanu elementéw  wieiby, szczegdlnie  w miejscach
trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy dokladnie zinwentaryzowaé i ewentualne rdznice
wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

14.6. Zakres napraw $cian murowanych

14.6.1. Rysy i pekniecia w $cianach

Niewielkie pekniecia, szerokodci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg po doktadnym
oczyszczeniu i przemyciu mleczkiem cementowym. Przy ciefszych rysach nalezy stosowad zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetnic nowymi cegtami. W tym celu nalezy przemurowad
na glebokosc pét cegly 2 jednej strony Sciany, a nastepnie z drugigj (nie rozbieraé nag wylot).
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15.Branza eiekiryczna

15.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg:

— Zlecenie inwestora.

—~ Uzgodnienia miedzybranzowe.

—  Projekty techniczne branzy architektonicznej i budowlanej.

—  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464 Swiatto i oswietlenie. Oéwietienie miejsc pracy.

— Norma N  SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwpaorazeniowa.

— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

— iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

15.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukeji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kamiennej 10 w Legnicy,
a w szczegodlnosci:

-~ demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
—  rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

— instalacje odwietleniows czesci wspdinych poddasza i strychu,

— instalacje antenowa na dachu,

— instalacje odgromowa i uziemiajacay,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

15.3. Tablica administracyjna

Dla zasilania oswietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejgcq tablice administracyjng TA
rozbudowad¢ o dodatkowe pole odplywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowac ogranicznik mocy.

15.4. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcg instalacje oswietleniowa czedci wspdlnych poddasza oraz strychu zdemontowad.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie tacznikami,
dla czesci wspdlnych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IPS5. Instalacja o$wietleniowa
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quiie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750V n/t w rurach
elektroinstalacyjnych RLHF 28 dia czedci wspdinych strychu i poddasza. Na kiatce schodowej
zasilanie oswietlenia strychu prowadzi¢ p/t. Zasilanie oswietlenia czesci wspdinych wykonad
z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o pole odptywowe. Ostatecznego doboru
typu zainstatowanych opraw wykonawca na etapie wykonawstwa.

15.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowal i przekaza¢ je ich wiascicielom. Na dachu
zabudowaé systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewodoéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zahudowad istniejgce anteny mieszkancow. Z masztow, do skrzynki
z zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne
na warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzic¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.

15.6. Osprzet

Stosowac osprzet melaminowy zwykly natynkowy. W pomieszezeniach poddasza i strychu
stosowad osprzet szczelny. tgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

15.7. Przewody

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewodow typu YDY, YDYio 450/750 [V] o przekrojach 1,5 [mm?] z wydzielona zyta PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réownolegle do powierzchni scian i sufitow. W miejscach,
w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS
tub stalowych.

15.8. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzei i instalacji niskiego napigcia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg pddstawowa i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochrennym PE oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewodéw PEN i PE nie nalezy przerywaé tacznikami
i zabezpieczeniami.

Jako achrone podstawowag zastosowana izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupeiniajgcy wytgcznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania realizowane
na bazie wytacznikdw nadpradowych, a takze wytacznika réznicowo - prgdowego.
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15.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonac instalacje odgromowa zgodnie z norma PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykonaé zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm]
na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskow probierczych.
lako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowad drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t w rurach odgromowych. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m]
od ziemi lub posadzki, nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozyé
bednarke stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4 {mm)]. Bednarke nalezy ostonié.

Jako wspodlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonaé uziom
pionowy stosujac prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia R, < 10 Q.

Rozdzielnice gfdwna budynku nalezy uzupetnié¢ o ogranicznik przepied typu 1+2.

15.10. Uwagi koicowe

- Calosc robdt nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

~  Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty
ziemne w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywa¢ przy wytgczonym
napieciu.

- O terminie przystapienia do wykonywania robdt powiadomié wszystkich uzytkownikow
(wiascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét
i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

- Po zakoriczeniu robdt, przed zgioszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonad
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

Opracowali:
mgr inz. Bartosz Karamon

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
; ; Powierzchnia | Powierzchnia
Nr Nazwa pomieszczenia uzytkowa posadzki

5 5] [m2] [m2]
0.01 poddasze nieuzyt. 47,00 5448
0.02 poddasze nieuzyt, 12,40 15,09
0.03 poddasze nieuzyt, 5,20 7,04
0.04 korytarz. 6,89 6,89
0.05 poddasze nieuzyt, 14,42 14,42
0.06 poddasze nieuzyt. 6,97 9487
0.07 poddasze nieuzyt. 8,53 8,53
0.08 poddasze nisuzyt, 3,85 6,18
0.09 poddasze nieuzyt. 2,84 2,84

108,20 125,34

LEGENDA:

v

istniejgca Sciana murowana

istniejace elementy drewniane

istniejacy strop zelbetowy

elementy do rozbiorki

istniejace Scianki drewniane

projektowane sciany z plyt g-k

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon [
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A ‘ | .
{elifax. 76 819 78 75 ; -+48 606 697 370 |
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROUJEKTI=
INWESTOR
GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8
NAZWA | ADRES
INWESTYCU! PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
dz. nr 241/2 obrgb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
RZUT PODDASZA ZK056-19 | K.01
SKALA REWIZJA
RRR mgr inz. Bartosz Karamon PODH%
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 200/D0$/09
SPHAARERACY mgr inz. Marcin Zaborowski ) PoDFiS
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosel konstrukeyjno-budowlanej 208/D0S/0¢
OPRACOWAL PEDRIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powlelania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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RZUT Il POZIOM PODDASZA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
skala 1:100 [cm]

: ; Powierzchnia | Powierzchnia
Nr Nazwa pomieszczenia uzytkowa posadzki
[ 8| [m2) [m2]
1.01 poddasze nieuzyt. 28,44 96,62
7 28,4 9.5

1
L

T T
== | == _
o | | | = . LEGENDA:
i | ‘ | o
{ § Ji i m istnigjaca Sciana murowana
! ‘ ! f ! ! ! I:I istniejace elementy drewniane
I | s | |
% ,,,i,,,, fffff %— = !;wmi N m istniejacy strop zelbetowy
‘4-—% ———%—-——4 ————— i %———— —ﬂ“ﬂ-i—-/_ ] elementy do razbiorki
SEOH 0 | ] E=e
:f‘"]’ "‘i“" " ‘‘‘‘ |_ i‘—“ —ﬁ=5u;"i"7 / T mmwmmem  istniejace Scianki drewniane
,!, T, l e J ,,,,, :_ E e : % projektowane Sciany z plyt g-k
I .
- — | | |
Nk | | |
| ! | '
| | |
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SeE—— ! = L
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JEDNOSTKA

PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon K |

58-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A

telffax. 76 19 78 75 ; +48 606 697 370 L M\
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROJEKT

INWESTOR GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

Mitever . | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
- dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

TYTUL RYSUNKU NR PRCJEKTU NR RYSUNKU
RZUT Il POZIOMU PODDASZA | ZK056-19 | K.02
SKALA REWIZJA
1:100 -
PROJEKTANT PODP!

mgr inz, Barlosz Karamon )
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 200/DOS/08

SPRAWDZAACY | mgr inz, Marcin Zaborowski Pﬁ}
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnodcl konstrukeyjno-budowlanej 208/D0S/09
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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RZUT DACHU
skala 1:100 [cm]

1575

680

41 40 60

746

" RS @120

plotek sniezny

' " Rynna @150

504.5

504.5

504.5

504.5

i —/ = | ! ey 5 = - -
plotek sniezny / . RS @120

e —
\ Rynna 8150

1575

UWAGI:

nalezy wykona¢ naprawe gzymsow podrynnowych oraz na $cianach szczytowych
pokrycie dachu z dachowka ceramiczng karpiowka polokragla
zakonczenie polaci dachu ze wszystkich stron dachdwka szczytowg

wykonczenie kalenicy gasiorem cylindrycznym

nalezy wykonaé naprawy i przemurowania kominow istnigjacych

1009

LEGENDA:

pokrycie z dachowka ceramiczng karpiowkg
Eﬂ polokragla

plotek $niezny

fawa kominiarska

stopnie kominiarskie

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon M ey
59-220 Legnica ul, Zofi Kossak 3A I —
lefax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 o -
e-mail: biuro@kobuprojekt.p! PR OJEKTI
GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Slowianski 8
PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
RZUT DACHU ZK056-19 K.03
1:100 -
mgr inz. Bartosz Karamon ‘ e 4
upr. do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej 200/D0S/09 p \§
.. 3 " T d
mgr inz. Marcin Zaborowski )
upr, do projektowania bez ograniczen w specjalnoscl konstrukeyjno-budowlanej 208/D0OS/09 » /
= P
STADIUN ESRAN ¥
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 04.10.2019




A-A ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEM. KONSTRUKCYJNYCH
POZ, ELEMENT OPIS MATERIAL UWAGI
SHACKT + 527 ; K1 14x18cm krokwie Cc24
. St 19¢17om sup 24
52 18x20cm slup C24
Mi1 12x16cm miecz C24
2 D1 M1 18x18cm muriata C24
= st St Bx15cm stezenie Col
-2 W1 10x15cm wymian Cc24
a Bs1 16x15cm belka stropowa C24
+ 434
47
o
=} o
-

oftw. went. zabezpieczy¢ siatka

S
TR P2 ' A FRARE
N 20 T o o [
o = p ~a— .
plotek $niezny Bs1 + 23 plotek $niezn
P1 1P1 P1/
nna @150 1 S = = = 5 M1 nna @150
L N o o == :
E - Cx
kn P b
El £ 0,00 \\
PPPILIPIPL PP PE Wm
strop na belkach drewnianych
. 176 19 W6 9 25 19 176
05 }

P1 D1 boeiow | KOBU PROJEKT Bartosz Karamon | | .
59-220 Legnica ul. Zofi Kossak 3A Y E—
telffax, 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 h —~ ./

deskowanie 3cm dachdwka ceramiczna karpidwka podwojnie e-mail: biuro@kobuprojekt,pl PROUJEKT N

weina mineralna 10cm laty drewniane 9,0x6,3 3szt/m2 INWESTOR

folia PE 0.2mm Konriaty drewniane 38550 cm gigf‘éﬂzlg\lﬁ L_EGII\Jé{CA -

deska $lepego pulapu 3em wiatroizolacja paroprzepuszczalna -c£V Legnica, pl. Slowianski

$lepy putap krokwie 14x18cm 18.cm

istn. warstwy stropu na belkach drewnianych NAZWA | ADRES

INWESTYCJI

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
P2 59-220 Legnica, ul. Kamienna 10 .
e dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

1 M

deskowanie

3em

drewniane beli stropawe

15¢cm

TYTUL RYSUNKU . NR PROJEKTU NR RYSUNKU
SKALA REWIZJA

PROJEKTANT mgr inz. Bartosz Karamon e

upr. do projektowania bez ograniczen w specjainoéel konstrukeyjno-budowlanej 200/DOS/09 P
SPRAWILAARY mgr inz. Marcin Zaborowski ) POBHS

upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 208/D0S/08
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowe] rysunku
{prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE 01 02 03 04 05 OZNACZENIE d1
94 86
e | — “
OKNO = 3 1 DRZWI o
. " = —t —
WIDOK s < = g 4 WIDOK
VN ?f [ 4 g i po0g
WYMIAR W SWIETLE %/ 120 1381128 8100 %/48 4155 MINIMALNE SWIATLO 80/200
MURU PRZEJSCIA
H PARAPETU H=78cm 4 = WYMIAR W SWIETLE
. = H=63 H=83cm - - 901205
WYKONCZONEGO o MURU
ZEWN. | WEWN, zewnetrzne zewngirzne zewnetrzne zeWnglrzne zewnetrzne ZEWN, | WEWN. wewnatrzne
RODZAJ jednoskrzydiowe dwuskrzydlowe jednoskrzydiowe okno dachowe okno dachowe RODZAJ jednaskrzydiowe lewe
MATERIAL PCV PCY PV drewniane drewniene MATERIAL stal
KOLOR biale biale biale brazowe brazowe KOLOR szary RAL 9007
WYPOSAZENIE - = = - funkeja wylazu dachowego WYPOSAZENIE odpornosé ogniowa EI30
ILOSC 2 2 2 f f ILOSC f
UWAGI:
° przed zamowieniem stolarki wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy sprawdzié w naturze na budowie.
° wymiary drzwi podano w swiefle oécieznicy.
e wymiary okien podano w $wietle oéciezy.
° przed zamowieniem stolarki nalezy uwzglednic tolerancje montazowa stolarki.
JEDNOSTKA .
PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon j | .
59-220 Legnica ul. Zofil Kossak 3A —5 | | m
telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 i |
e-mail; biuro@kobuprojekt.p! PROJEKT N
INWESTOR
GMINA LEGNICA
58-220 Legnica, pl. Stowianski 8
NAZWA | ADRES
INWESTYCJI PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
& dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI ZK056-19 K.05
SKALA REWIZJA
1:50 5
PROJEKTANT mgr inz, Bartosz Karamon ) PODP}S’%
upr. do projekiowania bez ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej 200/D0OS/09 s
SPRADZAACY | mar iz, Marcin Zaborowski , FODPIS 74
upr. do projektowania bez ograniczer w specjalno$ei konstrukeyjno-budowlanej 208/D0S/09 /
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autarskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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RZUT PODDASZA
skala 1:100 [cm]

LEGENDA:

m istniejaca sciana murowana

I: istniejace elementy drewniane

projektowane zamurowania

elementy do rozbidrki

projektowane elementy drewniane

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonaé inwentaryzacje, aby zweryfikowat wymiary | ewentualne
rozbiezno§ci uwzglednic w wykonywanym elemencie,

2. Elementy konstrukcji drewnianej oczyscic oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnosci i zabezpieczyé przed korozja biologiczna,

3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczyscic istniejacy element z warstwy sprochniatego
drewna. Jegli po oczyszezeniu jego przekrdj poprzeczny zmniejszy sig o 40% nalezy go wymienié na nowy,

DREWNO : C24

PROJEKTOWANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWE.

ISTNIEJACE ELEMENTY

Poz. lloge Element Wymiar jecll:’;ggﬁ(%ﬁva czlllligasit{; Objetose
[l [szt] g [m] [m] [m] [m3]
K1 14 krokiew 0,14x0,18 T2 100,8 25
P1 4 platew 0,20x0,26 64 25,6 1,2
D1 10 Heska-wzmocnienig 0.06x0,16 6.6 66,0 0,6
Mi1 2 miecz 0,12x0,16 15 6,0 0,1
D2 10 Heska-wzmocnienid  0,06x0,27 5,5 T 550 0.9

UWAGA:

1. Po odkryciu posadzki drewnianej nalezy ocenic stan techniczny belek stropowych.

Przyjeto 25% belek do wzmocnienia (D2).

WIEZBY DACHOWEJ

POZ. ELEMENT OPIS
K1 14x18cm krokwie
51 19x17cm slup
S2 18x20cm slup
Mi1 12x16cm miecz
M1 18x18cm murlata
St1 8x15cm stezenie
W1 10x15cm wymian
Bs1 16x15cm belka stropowa
P1 19x22cm platew

JEDNOSTKA S— _
PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon ) | | LR
59-220 Legnica ul. Zofii Kassak 3A {'" y ] =
telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 - e
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROUJEKT im
INWESTOR
GMINA LEGNICA
598-220 Legnica, pl. Slowiariski 8
NAZWA | ADRES
INWESTYC.I PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA ZK056-19 | K.06
RZUT PODDASZA e Revzh
1:100 -
PROUBTANT mgr inz, Bartosz Karamon PELH
upr. do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej 200/D0S/09
SPRAWDZAACY | mar inz. Marcin Zaborowski _ PODPIE -~
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci kenstrukcyino-budowlanej 208/DOS/08
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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RZUT Il POZIOM PODDASZA
skala 1:100 [cm]
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LEGENDA:

m istniejgca $ciana murowana

[:I istniejace elementy drewniane

projektowane elementy drewniane

UWAGH:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonac inwentaryzacje, aby zweryfikowa¢ wymiary i ewentualne
rozbieznosci uwzglednic w wykonywanym elemencie.

2. Elementy konstrukeji drewniane] oczyscic oraz zabezpieczyt odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnesci i zabezpieczyé przed korozja biologiczna.

3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglgdnie nalezy oczyscic istniejacy element z warstwy spréchnialego
drewna, Jesli po oczyszezeniu jego przekrdj poprzeczny zmnigjszy sig o 40% nalezy go wymienié na nowy.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH WG RYS. K.05.

DREWNO : C24
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59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A

e-mail biuro@kobuprojekt.pl

PROJEKTOMA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon KO 21 1=
L) =

tel/fax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370

PROJEKT mm

HIESTOR GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10

dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

iesvea | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA,

RZUT Il POZIOMU PODDASZA SK’H“H 00

TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA ZK056-19 | K.07
REWIZJA

R T ‘e
FROEITA mgr inz. Bartosz Karamon —
upr. do projekiowania bez ograniczer w specjalnosei konstrukeyino-budowlanej 200/D0$/09
RERREAING mgr inz, Marcin Zaborowski il
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 208/D0$/09
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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DETAL - WZMOCNIENIE BELKI STROPOWEJ W MIEJSCACH ZNACZNEGO UBYTKU PRZEKROJU

skala 1:10 [mm]
deski podlogowe ubytek przekroju belki - wykona¢ podbitke z deski w celu wyrdwnania plaszczyzny
pret gwintowany @12; L= 330 mm, rozstaw max. 400 mm

welna mineralna miekka 100 mm
folia paroizolacyjna istniejaca belka drewniana z ubytkiem przekroju

belka drewniana z ubytkiem przekroju A : wzmocnienie obustronne belki 2 x 50 x 2560mm
legar drewniany \ elementy skrecone $rubami w dwédch rzedach mijankowo

prostopadly do belek stropowych
max. rozstaw 600mm

7 - 7
7 A G ) 2 i 7 s e

)
|
|
|
%
l

A e # TS 77

Y

krawedziak 25x50mm

$lepy pulap

deskowanie 25mm
tynk 40mm

PRZEKROJ A-A

sprawdzi¢ stan belki na podporze

deski podlogowe

. max. 600 o max. 600 . s max. 600 5 max. 600 =
legar drewniany L
rE{gs.topadtly d% gglek stropowych /[? / B Wi
x. rozstaw 600mm
# o e e e et
folia paroizolacyina = - ‘ | R S =
. . =) )
ubytek przekroju belki +—@ @ @ @ @ o *—— L
wykonac podbitke z deski ' — —— ‘ | - el =
Vo 100 max. 400 i max. 400 e max. 400 “max. 400 = max. 400 @ 100
| - %
$ciana murowana M/ :
deskowanie 25mm [
belka drewniana z ubytkiem przekroju wzmocnienie 2x belka 50x250mm
tynk

pret gwintowany @12; L =330mm
rozstaw max. 400mm w rzedzie

DETAL - WZMOCNIENIE KROKWI

A

sas 0 DREWNO : C24
A PRZEKROJ A-A — _
PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon —Hy| |
58-220 Legnica ul. Zofii Kossak 34 —= | - |
[ i S et s s — tel/fax. 76 819 78 75 ; +48 606 897 370 —
| 100 200 , 200 | istniejaca krokiew e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROUJEKTI
1 o
wzmochienie belka 50x150mm ocynkowane gwozdzie karbowane INWESTOR
e CIe Ivix LI Sretnica 4mim, L = 100mm GMINA LEGNICA
ocynkowane gwa2dzie karbowane ’ = '\(\ /% /\' | 59-220 Legnica, pl. Slowianski 8
$rednica 4mm, L = 100mm | |
: ! B A wzmocnienie 2x belka 50x150mm
]
\ | NAZWA | ADRES
B 200 [ 200 L 200 ¥ INWESTYC! PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
e S T e =y w e POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
& dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
A TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
DETALE WZMOCNIENIA ZK056-19 K.08
KON STRU KCJI SKALA REWIZJA
1:100 -
UWAGA ”l S mar inZ. Bartosz Karamon ) PoDEle
UWAGI: upr, do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 200/D0S/09 o
PRZED PRZYSTAPIENIE DO WZMACNIANIA DANEGO ELEMENTU BEZWZGLEDNIE NALEZY OCZYSCIC ISTNIEJACY 1. F‘rze_d Pm)_rsl[qmeniem (_10 montazu naleZy wykonat inwentaryzacje, aby zweryfikowat wymiary | ewentualne SPRAWDZAJACY . ) K PODPI
b ‘ mgr inz, Marcin Zaborowsk
ELEMENT Z WARSTWY SPROCHNIALEGO DREWNA, JESLI PO OCZYSZCZENIU ELEMENTU JEGO PRZEKROJ rozbieznogci uwzglednic w wykonywanym elemencie. gu i C‘ﬂb ADOTOWSKI D i | 20800809
POPRZCZNY ZMIENIEJSZY SIE O 40% ELEMENT NALEZY WYMIENIC NA NOWY. 2 Kaitdl Kokiow w obrgbié przsbuidowy nale2y podapras, przsnogza obeligna na platew, AR AR e S S KO ik !
3. Belki stropowe przed wzmacnianiem nalezy odciggyc. BPRAGOWAL (FODPIS
4. W migjscach znacznego ubytku w przekroju istniejace] belki stropowej, wykonac nabitke 2 deski o grubosci
odpowiadajacej wysokosei ubytku. STADIUM BRANZA DATA
5. Do wykonania podiogi stosowa legary o wysokosciach umozliwajacych uzyskanie jednakowego poziomu PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA 04.10.2019
posadzki w obrebie cafego poddasza. Legary w obrebie poddasza ukladaé prostopadle do belek stropowych.
6. Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczyé odpawiednim preparatem do stopnia trudnozapalnasci i Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabefi znamionowej rysunku
zabezpieczyt preed korozja biolagiczna, (prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT




Legenda:
@& |facznik n/t jednobiegunowy szczelny PSS 10AX 250V

_‘ggﬁ A - punkt swietiny - oprawa kanatowa np. Fido AGOW 0269
MY |ze swietlowkq kompaktowg 24W E27 lub réwnowazna

UWAGI:

1. Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 54.

2. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364

3. Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie
wykonawstwa.

4. Nalezy stosowat oprawy oswietleniowe wyposazone w $wietlowki
kompaktowe Iub zarbwki LED.

5. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgoednie z PN—(HD) IEC 60364

//// 77777 7 77777 / 7 oraz PN-EN 62305.
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Legenda:
@  |lacznik n/t jednobiequnowy szczelny IPSS 10AX 250V

_% A - punkt swietiny — oprowa kanalowa np. Fido AGOW 0269
A |ze Swietlowkq kompaktowq 24W E27 lub réwnowazna

UWAGI:

1. Nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 54.

2. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

3. Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie
wykonawstwa.

4. Nolezy stosowat oprawy oswietleniowe wyposazone w swietldwki
kompaktowe lub zarowki LED.

! | 5. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-(HD) IEC 60364

% / { oraz PN-EN 62305.
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Fe/Zn 25x4mm

w osfonie

d 88 mm n/t
o
| @ 1 ZK
L
Fe/Zn 25x4mm |
w oslonie |
—1—
Ru<10 0

LEGENDA:
pret Fe/Zn #8mm
——————— bednarka Fe/Zn 25x4 mm
I_—ZK__T
I_C_) o, zlgeze kontrolne

zacisk krzyzowy

Q)A zacisk ramkowy

iglica kominowa

\{/ maszt antenowy
.

Ru<10 0 —= uziom pionowy

UWAGI:

1. Nalezy wykona¢ uziom pionowy. Wymagana rezystancja uziemienia Ry<10Q
2. Przewdd odprowadzajacy prowadzi¢ w rurze odgromowej np. AN-R020/14,

zlqcze kontrolne montowaé we wnece

z drzwiczkami 20x20 cm

na wysokosci 1,5m od ziemi. Przewody uziemiajgce prowadzit w oslonie

np. AN-RO40//34.

o

wysokonapigciowym.

>

Catost proc wykenac zgodnie z PN-EN 62303.

Dlo masztow antenowych wykonat zwody pionowe izolowane przewodem
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Zabrania sig powislania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowe] rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT




