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. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dia inwestycji
pn. ,PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO
GMINY” przy UL. KAMIENNA 10.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

e przebudowa konstrukcji dachu polegajgca na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementéw z uwzglednieniem koniecznosci uzupeinienia brakujacych elementdw
konstrukeji

o wykonanie nowych podtog w obrebie poddasza oraz strychu z uwzglednieniem wymiany
materiatu izolacyjnego (szlaka) na wetne mineralna w podfodze poddasza.

e naprawa $cian oraz wykonanie tynkow wewnetrznych w obrebie catego poddasza i strychu

e wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza i strychu

e wymiana schodow wraz z montazem balustrady

e montaz wylazu dachowego

o przesuniecie wejscia na poddasze oraz wymiana drzwi na strych o odpornosci ogniowej
EI30 oraz remont pozostatych drzwi w obrebie poddasza i strychu

s wymiana pokrycia dachu wraz z wymiana facenia oraz montazem membrany dachowej

e wyposazenie potaci w ptotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie

e przemurcwanie przewodow kominowych od poziomu poddasza

s wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

e wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytgczenia

s przemurowanie gzymsow ostatniej kandygnacji

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych

s wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenie poddasza i strychu

e wykonanie instalacji odgromowej budynku

3. Podstawy opracowania

zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego

e program funkcjonalno-uzytkowy

wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

pomiary inwentaryzacyjne
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e aktualnie obowigzujace przepisy budowlane
e dokumentacja fotograficzna

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XL/292/97 z dnia 28.04.1997r.

Ogledziny budynku zostaly wykonane przez zespdt inzynierdw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
w sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kamienna 10 (dz. nr
241/2, obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwaty Rady Miejskiej w Legnicy nr XL/292/97 z dnia 28.04.1997r. Budynek
znajduje sig na terenie oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w strefie
»B” ochrony konserwatorskiej. Budynek lezy w strefie wpisanej do gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegolnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wplywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XL/292/97 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Kartuzy w Legnicy znajduje sie w
granicach strefy scistej ochrony konserwatorskiej. Strefa, w ktérej znajduje sie budynek zostata
ujeta w gminnej ewidencji zabytkow,

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§12):

{-)

Na terenach objegtych strefa "B" ochrony konserwatorskiej obowiazuje:

1) zachowanie zasadniczych elementéw historycznego uktadu przestrzennego tj. drég, piacéw, linii
zabudowy

2) w przeksztatconych poprzez wyburzenia oficyn i budynkéw gospadarczych wnetrzach kwartatéw
wprowadzenie form urzadzenia terenu ( mata architektura, zielen ) bedacych odzwierciedleniem
pierwotnych podziatéw wtasnosci, w granicach terendw przynaleznych.
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3) zachowanie i kontynuowanie sposobu urzadzania nawierzchni chodnikéw zachowanych przy ul.
Dmowskiego, Kazimierza Wielkiego, Koscielnej, Kwiatowe]j, Wroctawskiej

4) zachowanie ogrédkdéw przed ciggami kamienic przy ulicach Dmowskiego, Kazimierza Wielkiego,
Koscielnej, Kwiatowej

5) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji,
skali i bryty.

5. W celu ochrony zabytkow archeologicznych w strefach "A" i "B" ustala sie wymaog:

1)} uzyskania zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw na podjecie wszelkich prac
ziemnych,

2) zapewnienie przez inwestora nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi fub badan
ratowniczych.

7. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Wejécie gtdéwne do budynku bezposrednio z ulicy Kamiennej od strony potudniowej budynku. W
sgsiedztwie od strony wschodniej oraz zachodniej znajdujg sie budynki mieszkalne o podobnej

wyscokaosci.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

9. Wpiyw obiektu na srodowisko

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym. W zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi jedynie przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia. Niniejsze zamierzenie
budowlane nie wptynie na srodowisko.

10.Stan istniejacy

10.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt  wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly, tynkowany. Budynek
podpiwniczony z 2 kondygnacjami nadziemnymi i dwupoziomowym poddaszem nieuzytkowym.
Sciany no$ne murowane z cegly. Klatka schodowa zlokalizowana w tylnej czedci budynku
wykonana w konstrukeji zelbetowej w uktadzie zabiegowym. Poddasze dwupoziomowe obecnie
nieuzytkowe. Dach dwuspadowy w kanstrukeji drewnianej w ukladzie kleszczowo-ptatwiowym i
ptatwiowo-krokwiowym o zmiennym kacie nachylenia potaci, kryty podwdjng dachdwka
karpiowka potokragta.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

Ogrzewanie realizowane jest z sieci miejskiej.
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10.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wplynie na zmiane gabarytu

budynku.

10.3. Uktad funkcjonalny _

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen. Projektuje sie zamkniecie klatki
schodowej od strychu drzwiami o odpornosci ogniowej E130 i nowa Sciang murowang z bloczkéw

betonowych.

10.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A [m?]
0.01 PODDASZE NIEUZYT. 47,00
0.02 PODDASZE NIEUZYT. 12,40
0.03 PODDASZE NIEUZYT. 5,20
0.04 KORYTARZ 6,89
0.05 PODDASZE NIEUZYT. 14,42
0.06 PODDASZE NIEUZYT. 6,97
0.07 PODDASZE NIEUZYT. 8,53
0.08 PODDASZE NIEUZYT. 3,95
0.09 PODDASZE NIEUZYT. 2,84
1.01 PODDASZE NIEUZYT. POZIOM II 28,44
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 136,64
10.5. Charakterystyczne parametry liczhowe

Podstawowe dane liczhowe dotyczace dachu:

o Diugosé wrzucie ............. :
s Szerokosé wrzucie...........

o  Wysokosé w kalenicy .......

11.0Ochrona przeciwpozarowa budynku

11.1. Klasyfikacja obiektu

Budynek w zabudowie wolnostojgcej

Budynek trzykondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna

Funkcja mieszkalna
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11.2. él(ategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

11.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11.4. Qcena zagroizenia wybuchem

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagroZzone wybuchem.

11.5. Klasa odpornosci pozarowe

Budynek, ze wzgledu na wysokosc oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowad jako niski (N}.
Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywaé¢ w klasie ,D”
odpornodci pozarowe;j.

11.6. Odpornos¢ ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiadac nastepujgca odpornosc ogniowa (§ 216 ust.1
rozporzadzenia):

féwna konstrukeja nosna. | minimalna odpornos¢ ogniowa [min] R 30

rozprzestrzenianie ognia NRO

_kpn_s_t_ml_&éfa_- Elac_h_u_ i minimalna odpornosc ogniowa [min}] {-)

rozprzestrzenianie ognia NRO

minimalna odpornosc ogniowa [min] REI 30

-, | rozprzestrzenianie ognia NRO

§C'anywewn¢tl’2ne £t minimalna odpornos¢ ogniowa [min] b

SR _. . R rozprzestrzenianie ognia NRO

Prickryciedachu | minimaina odpornose ogniowa [min] Y

. rozprzestrzenianié ognia NRO

é ana'"iéwn_étr:z'h'a.Ii).:'.'._ .' : ":::i minimaina odporno$é ogniowa [min] EI 30 (o)

: . rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajace
ogien

Odpornosé ogniows i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN,

Oznaczenia w tabeli:
min - minuty
NRQ - nierozprzestrzeniajgcy ognia

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkdow cchrony
przeciwpozarowej budynku.
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' 12. Stolarka

12.1. Okna

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza nieuzytkowego. Na poziomie |,
na $cianach szczytowych, zaprojektowano cztery akna PCV o wymiarach 138/128cm i 94/120cm,
Okna otwieralne, dwuskrzydtowe, ramy w kolorze biatym. Na poziomie [l zaprojektowano dwa
okna o wymiarze 86/120cm, PCV, otwieralne jednoskrzydiowe, ramy w kolorze biatym. Wszystkie
okna nalezy wykonac na wzor okien istniejacych z zachowaniem podziatu przeszklen. Na poddaszu
przewidziano réwniez wymiane okien pofaciowych. Zaprojektowano jedno okno potfaciowe o
wymiarze 38/48cm, drewniane. Natomiast drugie o wymiarze 46/55cm, drewniane z funkcja

wytazu dachowego.

12.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowych drzwi na poddasze w przestrzeni klatki schodowej
o wymiarze minimalnym przejscia 80/200cm. Drzwi stalowe o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Pozostate drzwi na poddaszu nalezy zdemontowaé, oczysci€é i poddaé wymaganej naprawie
nastepnie ponownie zamontowad.

12.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejace.

12.4. Zabezpieczenie otwordw wentylacyjnych

Na Il poziomie poddasza znajdujg sie istniejagce otwory wentylacyjne w $cianach szczytowych.

Nalezy je zabezpieczy¢ siatka cieto-ciggniona.

13.Wvykonczenie

13.1. Wykolhiczenie wewnetrzne

13.1.1. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane nalezy otynkowa¢ tynkiem wewnetrznym i pomalowa¢ farba emulsyjng w kolorze
biatym; w czesci klatki schodowej zgodnie z obecnie istniejagcym kolorem. Przed przystgpieniem
do wykonczenia $cian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty przemurowac
na nowo. Sciane z bloczkéw betonowych gr. 12cm, wydzielajgcg przestrzen poddasza od klatki
schodowej nalezy wykohczy¢ tynkiem wewnetrznym i pomalowaé farbg emulsyjng w kolorze
biatym.

13.1.2. Posadzki

W obrebie poddasza wykonadé nowe pokrycie z ptyt OSB z uwzglednieniem ewentualnego
wykonania legaréw drewnianych. W obrebie strychu nalezy wykonaé nowa podtoge z desek,
Wymiana uwzglednia réwniez wymiane materiatu izolacyjnego (szlaki} na wetne mineralng w

podtodze poddasza.
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Warstwy‘:stropu Pi

e deska
e wetna mineralna A=0,037 W/{m-K)
e foliaPED,2Zmm
e deska slepego putapu
e slepy putap
e istniejacy strop na belkach
drewnianych
13.2. Wykoniczenie zewnetrzne

13.2.1. Wyko#iczenie scian

Po stronie zewnetrznej Sciany w obrebie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymsow
i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobeiowy - analogiczny jak istniejacy
{na etapie wykonawstwa dobra¢ kolor poprzez poréwnanie wzornika koloréw wybranego
producenta ze $ciang istniejgcg | wybranie najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystapieniem
do wykoriczenia $cian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny, zmurszate fragmenty przemurowaé
na nowo (naprawa i uzupetnienie gzymsow}.

13.2.2. Dach
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang wszystkich fat w uktadzie jak

istniejacy. W ramach realizacji nalezy zamontowac stelaz systemowy do montaiu anten telewizji
naziemnej.

Warstwy dachu D1

e dachéwka ceramiczna karpiowka

» faty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 50cm

s kontrtaty drewniane 3,8x5,0 3,8cm

s wiatroizolacja paroprzepuszczalna

s krokwie 14x18cm 18 cm
13.2.3. Rynny i rury spustowe '

Projekt zaktada wymiang istniejgcych rynien i rur spustowych do poziomu podfaczenia. Elementy
nadajg sig do wymiany na nowe z blachy tytan-cynk. Nalezy wykonad je w istniejgcym ukfadzie.

13.2.4. Obrébki blacharskie

Projektuj si¢ wymiane istniejgcych obrobek blacharskich na nowe. Obrébki blacharskie wykonac z
blachy tytan-cynk.
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| 14.Elementy konstrukeji

14.1. Qpis ogolny konstrukeji

Budynek wykonany w technologii murowanej z cegly petnej. Obiekt trzykondygnacyjny
z  poddaszem nieuzytkowym. Strop miedzykondygnacyjny Zelbetowy. Klatka schodowa w
konstrukcji zelbetowej. Kanstrukcja dachu drewniana kleszczowo-pfatwiowa i
krokwiowa, dwupoziomowa. Katy nachylenia dachu wynosi 39°. Dach dwuspadowy kryty

ptatwiowo-

dachdwka ceramiczna- karpidwks.

14.2. Opis konstrukeji budynku wraz z oceng stanu technicznego elementéw

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie poddasza, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano

oceny stanu technicznego catego budynku.

14.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjac nastepujgce zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
Elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i |
_ 0,
bardzo dobry 0-15% uszkodzer
sadowalaiac 16 — 25 % Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie
Jacy ° technicznym.
tredni 26 — 40 % W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki,
0 nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi fub mienia.
2ty 41-50% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki._
—_;war i > 50 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofa
viny ) budowlana.

Zasady oceny organocleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykoriczeniowych

budynku
Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0-15% Elementy budynku s3 dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
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KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZU2YCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

uszkodzen

. _30 Q,
zadowalajacy 16 % technicznym.

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,

budowlana.

Sredni 31-45% ) . . , . .
nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
zty 46 —-60 % W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytkr
awaryiny .60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg

14.2.2. Sciany

Sciany w obrebie strychu wykonane z cegly na zaprawie cementowo-wapienne. Liczne ubytki
tynku na powierzchni scian. Komin murowany z cegly z licznymi peknieciami w poziomie strychu.

14.2.3. Kominy

Kominy nalezy cze$ciowo przemurowac i otynkowac. Przewiduje sie przemurowanie komindw od
poziomu poddasza

14.2.4, Strop poddasza

Belki drewniane wsparie na S$cianach nosnych budynku. Podczas wizji zauwazono ugiecia
elementow stropu mogacych swiadczyé o nadmiernym obcigieniu elementu. Deskowanie w
obrebie poddasza lokalnie w stanie srednim z ugieciami oraz z pojedynczymi ubytkami w
strukturze. Prawdopodobnie deskowanie to utracito swoje witasciwosci w wyniku czestego

zamakania wodami opadowymi z nieszczelnej pofaci dachu.
14.2.5. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie p’fatwiowo-krokWiowym. Pojedyncze elementy
konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy uzupetni¢. Podczas wizji zauwazono spekania i ugiecia
elementéw mogace $wiadczy¢ o nadmiernym obcigzeniu elementu lub korozji biologicznej

ostabiajgcej elementy drewniane.
14.2.6. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane jako ceramiczne z dachowki karpidwki uktadanej podwdjnie, wspartej
na fatach drewnianych. Pojedyncze elementy zmurszate, zaprawa cementowa zmurszata, lokalnie z

ubytkami w potaci tworzgcej przedwity.

14.3. Rozwiazania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych nalezy wykona¢ wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwozdziowanie istniejacego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
bedy wykazywaé wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocnié¢ lub wymieni¢ na nowy. Przed
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przystapieniem do wzmochienia element powinien zostal odcigzony i ponownie obcigzony
po wykananiu wzmocnienia,

14.4. Roboty rozbidrkowe

Rozbiorki obejmuja:

» wymiana pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej wraz z taceniem i krokwiami
@ skucie tynkow w na $cianach wewnetrznych

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepiséw bhp. Nie wolno dopusdci¢ do zniszczenia elementdw, ktdére nie sa przeznaczone
do rozbiérki.

Zalecenia:
e usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowaé recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdw, z zadnym wypadku nie wyrzucaé przez okno

e Rozhidrke scian murowanych nalezy wykonywaé sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwoscé ich uszkodzenia

e do pracy na wysokosci stosowac srodki ochrony indywidualne;

14.5. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie kleszczowo-ptatwiowym i platwiowo-krokwiowym,
nalezy wymieni¢ badz wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo projektuje sie wymiane
catego ofacenia dachu. Wymiary przekroju faty 5,0x6,3cm. Jedli bedzie potrzeba wykonania
wyréwnania potaci dachu moina do boku krokwi nabi¢ deske. Nalezy pamietaé, ze podczas
prowadzenia prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukeyjne, ktére nalezy
wymieni¢ na nowe, bo bedg skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy
oczyscic i zabezpieczyé preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowac
przed korozja biologiczng. Przed przystapieniem do prac w obrebie wiezby dachowej nalezy
dokona¢ szczegolowej oceny stanu  elementéw wieiby, szczegdlnie  w miejscach
trudnodostepnych. Elementy do Wymiany nalezy doktadnie zinwentaryzowad i ewentualne réznice
wymiaréw uwzglednié w wykonywanym elemencie.

14.6. Zakres napraw $cian murowanych

14.6.1. Rysy i pekniecia w $cianach

Niewielkie pgkniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa po dokfadnym
oczyszczeniu i przemyciu mleczkiem cementowym. Przy ciefiszych rysach nalezy stosowaé zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod ci$nieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami. W tym celu naleiy przemurowaé
na glebokos¢ pot cegly z jednej strony $ciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbieraé na wylot).
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15.Brania elektryczna

15.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:

— Zlecenie inwestora.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

—  Projekty techniczne branzy architektonicznej i budowlane;.

—  Wieloarkuszowa norma PN-{HD) |EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464 Swiatlo i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

— MNorma N  SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

— Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych.
— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

— iinne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

15.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukeji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkainego przy ul. Kamiennej 10 w Legnicy,
a w szczegdlnosci:

— demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
—  rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

— instalacje odwietleniowa czesci wspélnych poddasza i strychu,

— instalacje antenowa na dachu,

— instalacje odgromowg i uziemiajaca,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe,

15.3. Tablica administracyjna

Dla zasilania oswietlenia czesci wspélnych poddasza i strychu istniejaca tablice administracyjng TA
rozbudowaé o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowaé ogranicznik mocy.

15.4. Instalacja oswietleniowa

Isthiejacy instalacje oswietleniowa czesci wspdlnych poddasza oraz strychu zdemontowac.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczert bedzie odbywato sie lokalnie tgcznikami,
dla czesci wspdlnych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oswietleniowa
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bediie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750V n/t w rurach
elektroinstalacyjnych RLHF 28 dla czgsci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej
zasilanie oswietlenia strychu prowadzi¢ p/t. Zasilanie o$wietlenia czesci wspdlnych wykonaé
z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o pole odptywowe. Ostatecznego doboru
typu zainstalowanych opraw wykonawca na etapie wykonawstwa.

15.5. lnstalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe naleizy zdemontowac i przekazad je ich wiascicielom. Na dachu
zabudowa¢ systemowe rozwiagzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowa¢ istniejgce anteny mieszkancow. Z masztéw, do skrzynki
z zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne
na warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzi¢ istniejace przewody antenowe
mieszkancow.

15.6. Osprzet

Stosowacé osprzet melaminowy zwykly natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowac osprzet szczelny. taczniki instalowaé na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnié z inwestorem na etapie wykonawstwa.

15.7. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradyceyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewodéw typu YDY, YDYio 450/750 [V] o przekrojach 1,5 [mm?®] z wydzielona 2yta PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach -elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni Scian i sufitéow. W miejscach,
w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS
lub stalowych.

15.8. Ochrona przeciwporaieniowa urzadzef i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg pddstawowa i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewodéw PEN i PE nie nalezy przerywaé facznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izoiacje podstawowg, cbudowy urzgdzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane
na bazie wyfacznikow nadpradowych, a takze wytacznika réznicowo - pradowego.
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15.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dia masztu antenowego wykonad instalacje odgromowg zgodnie z norma PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykonaé¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn 8 [mm]
na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajgce do zaciskdw probierczych.
Jako przewody odprowadzajace nalezy zastosowad drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t w rurach odgromowych. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m]
od ziemi lub posadzki, nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢
bednarke stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm}. Bednarke nalezy ostonié.

lako wspolne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonac uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia R, < 10 Q.

Rozdzielnice gtéwna budynku nalezy uzupetni¢ o ogranicznik przepieé typu 1+2.

15.10. Uwagi koticowe

- Cato$c¢ robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacgjag techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

- Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty
ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wylaczonym
napieciu.

~ O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomié wszystkich uzytkownikéw
(wiascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robot
i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonac
pomiary pomontaZowe coraz przeprowadzi€ proby montazowe.

Opracowali:
mgr inz. Bartosz Karamon

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO GMINY, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

22 |strona
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RZUT PODDASZA
skala 1:100 [cm]
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomieszczenia Pmyiencchnia Powiemchr_wia
uzytkowa posadzki
5| L [m2] [m2]
0.01 poddasze nieuzyt. 47,00 54 48
0.02 poddasze nieuzyl. 12,40 15,09
0.03 poddasze nieuzyt. 520 7,04
0.04 korytarz, 6,89 6,89
0.05 poddasze niguzyt. 14,42 14,42
0.06 poddasze nieuzyt. 6,97 9,87
0.07 poddasze nieuzyt, 8,53 8,53
0.08 poddasze nieuzyt, 3,95 6,18
0.09 poddasze nieuzyt. 2,84 2.84
108,20 125,34

LEGENDA:

m istniejaca Sclana murowana

l:, istniejace elementy drewniane

istniejacy strop zelbetowy

elementy do rozbibrki

istniejace $cianki drewniane

projektowane $ciany z piyt g-k

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon -y |
58-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A =5 {
tellfax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 s

e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

PROJEKT

INWESTOR

GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

NAZWA | ADRES

INWESTYCJI PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Le?nica, ul. Kamienna 10
dz. nr 241/2 abreb Kartuzy, jedn. ewld. Legnica
TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
RZUT PODDASZA ZK056-19 | K.01
SKALA REWIZJA
1:100 -
RRGERINT mgr inz. Bartosz Karamon POD%
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 200/DOS/09
SPRAVEEMARY mgr inz, Marcin Zaborowski PORRY
upr. do projektowania bez ograniczen w specialnosei konstrukeyjno-budowlanej 208/D0$/09
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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RZUT Il POZIOM PODDASZA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
skala 1:100 [cm]

N N ; ; Powierzchnia | Powierzchnia
r azwa pomieszczenia uzytkowa posadzki
[ [ [m2] [m2]
1.01 poddasze niguzyt. 28,44 96,62
1575 2844 96,62

35 647 45 44 56 713

—— = 17
SENE i ] LEGENDA:
[ | | ; |
j i | ] m istniejaca Sciana murowana
. |
i i | L !:I istniejace elementy drewniane
(- | & -
,i, ,ﬁmi I 7‘ m istniejacy strop Zelbetowy
v i. = __% _________ T J elementy do rozbiérki
@iy s 5@ |8
1001 I | | w = SC1 s o5 -
7 i- -—= ‘T ——— |v 7 e istniejgce Scianki drewniane
- | —me
- | S— [ S— 7| . % projektowane $ciany z plyt g-k
| — |
= |
i1 j j -
| [
cll =l = ol <] = d
s = == !
35 1505 | ,35,

JEDNOSTKA j
PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon | |.
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A Y| | =
telfax, 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 LI\
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PR OUJEKT B
INWESTOR
GMINA LEGNICA
58-220 Legnica, pl. Slowianski 8
NAZWA | ADRES

INWESTYCI PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
RZUT Il POZIOMU PODDASZA | ZK056-19 | K.02
SKALA REWIZJA
1:100 -
PROJEKTANT PCD)

mgr inZ, Bartosz Karamon ,
upr. do projektowania bez egraniczen w specjalnoéci kenstrukeyjno-budowlane] 200/DOS/09

upr. do projektowania bez ograniczen w specjainoéci kanstrukeyjno-budowlangj 208/D0S/09

SRRANDZMACT mgr inz, Marcin Zaborowski PORFL

e eSS

OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowe] rysunku
{prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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1009

504.5

504.5

RZUT DACHU
skala 1:100 [cm]

1575

680 49 40

60 745

plotek Sniezny

' " _Rynna 7150

' RS 2120

504.5

= S—

\ Rynna @150 plotek $niezny /

1575

UWAGI:

® & @ @

nalezy wykonaé naprawe gzymsow podrynnowych oraz na $cianach szezytowych

pokrycie dachu z dachowka ceramiczng karpiowka polokragla

zakoficzenie polaci dachu ze wszystkich stron dachowka szczytowg

wykonczenie kalenicy gasiorem cylindrycznym

nalezy wykona¢ naprawy i przemurowania kominéw istniejacych

5045

1008

LEGENDA:

Eﬁ pokrycie z dachowka ceramiczng
polokragly

karpiowka,

= plotek $niezny

lawa kominiarska

stopnie kominiarskie

JEDNOSTKA S .
PROJEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon D] | =
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A | Y ] =
tellfax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 — W\
e-mail: biurc@kobuprojekt.pl PROJEKT B
INWESTOR
GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl, Stowianski 8
NAZWA | ADRES
INWESTYCU! PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
TYTUL RYSUNKU MR PROJEKTU NR RYSUNKU
RZUT DACHU ZK056-19 | K.03
SKALA REWIZJA
1:100 -
PREGERTANE mgr inz. Bartosz Karamon ‘ FOD,
upr, do projekiowania bez ograniczer w specjainoscei konstrukeyjno-budowlanej 200/D0S/09
RDANDENA mgr inz. Marcin Zaborowski ) RORE
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 208/D0S/09
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 04.10.2018

Zabrania sig powielania rysunku oraz L ia tabeli znami j rysunku
(prawa autorskie) bez zgedy pracowni KOBU PROJEKT
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b IJUI

A-A ZESTAWIENIE DREWNIANYCH ELEM. KONSTRUKCYJNYCH
- . POZ. ELEMENT OPIS MATERIAL | UWAGI
SIALA TS0 + 527 : K 14x18cm krowwie [

v 51 19x17cm slup C24
52 18x20cm slup C24
Mi1 12x16cm miecz C24
g D1 M1 18x18cm murlata C24
% st1 St 8x15cm stezene oA
= Wi 10x150m wymian o
[ Bs1 16x15cm belka stropowa c24
+ 4,34
47
w0
(D T I3 ] o
- otw. went. zabezpieczy¢ siatka
L
P2 7
oopdon P
1
fotek $niezn Bs1 ) p}otek niezn
\et P
nna @150 1 = = = < M1 nna §150

232

TN
E | tx

S1
St

// P @ £ 0,00
DEPLIIIIIIIIIIIISLIIIIIY. O RTIEE IO LI IT I IITIIIIIILILE.

R R R R AR R AL

strop na belkach drewnianych 4

1 176 19, 265 19, 265 19, 176 l
NOSTKA 3

P1 D1 PROJEKTONA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon )| | .
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A S| | .
telifax. 76 819 78 75 ; +48 806 697 370 LA Il

deskowanie 3cm dachéwka ceramiczna karpiowka podwéjnie e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROJEKT IR

welna mineraina 10em laly drewniane 5.0%6,3 3szt./m2 INWESTOR

folia PE 0,2mm kontriaty drewniane 3.8%5.0cm GMINALEGNICA

deska $lepego pulapu Jem wiatrofzolacja paroprzepuszczalna 5220 Lgoica. ol Suiasski 4

Slepy putap krokwie 14x18cm 18cm

istn. warstwy stropu na belkach drewnianych NAZVIA TADRES

INWESTYCJI PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
P2 59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
B dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

= . TYTUL RYSUNKU S NR PROJEKTU NR RYSUNKU
eslonanie _ 3om PRZEKROJ A-A ZK056-19 K.04
drewniane belii stropowe 15cm SKALA REWIZJA
1:50 -
PROJEKTANT PO

mgr inZ, Bartosz Karamon
upr. do projekiowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 200/D0S/09

SPRAWDZA s . .
JACY mgr inz. Marcin Zaborowski W

upr. do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej 208/D0S/09

OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabell znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT

Fis



4 P\J‘t

RZUT PODDASZA
skala 1:100 [cm]

AN

LEGENDA:
m istniejaca $ciana murowana

istniejace elementy drewniane

projektowane zamurowania

elementy do rozbiorki

projektowane elementy drewniane

UWAGH:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykonat inwentaryzacje, aby zweryfikowat wymiary i ewentualne
rozbieznoscl uwzglednic w wykonywanym elemencie.

2. Elementy konstrukeji drewnianej oczyécié oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnosci | zabezpieczyé przed korozja biologicznag.

3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezy oczyscit Istniejacy element z warstwy sprachniatego
drewna. Jesli po oczyszezeniu jego przekrsj poprzeczny zmnigjszy sie o 40% nalezy go wymienic na nowy.

DREWNO : C24

59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A
telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 637 370
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl

PROJEKTOMA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon KO

PR OUJEK

e GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Slowianski 8

wwesnea | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA,

POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10

dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

. —— I, i 7 Y . .. . [
: ISTNIEJACE ELEMENTY
PROJEKTOWANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWE WIEZBY DACHOWE
. ; Dlugosé Dlugosé e
Poz. | llogé Element Wymiar éirpaloa calkowita Objetosé POZ. ELEMENT 0P|$
B[ el § [ [r] I} 3] i L L SN
K1 14 krokiew 0,14x0,18 7,2 1008 25 51 19x17em siup
P1 4 platew 0,20x0,26 6,4 256 1,2 S2 18x20cm stup
D1 10 Heska-wzmocnienig 0,06x0,16 6,6 66,0 0.6 Mi1 12x16cm miecz
Mi1 2 miecz 0,12x0.18 15 6,0 01 M1 18x18cm murtata
D2 10 ieska-wzmocnienie 0.06x0,27 55 - 550 09 St 8x15em stezenie
. W1 10x15cm wymian
UWAGA . . . . . . ) Bs1 16x15cm belka stropowa
1. Po odkryciu posadzki drewnianej nalezy oceni¢ stan techniczny belek stropowych. P1 18x22¢m platew

Przyjeto 25% belek do wzmocnienia (D2).

TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU MR RYSUNKU
KONSTRUKCJA ZK056-19 | K.05
RZUT PODDASZA e REw
1:100 -
PROJEKTANT

mgr inz, Bartosz Karamon
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 200/D0S/09

ZAJACY iy : i
SPRAWDZAIACY | mar inz, Marcin Zaborowski , RODEoT 2
upr. do projektowania bez ograniczeh w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlane] 208/DOS/09
OPRACOWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku
(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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RZUT Il POZIOM PODDASZA
skala 1:100 [cm]

K1
K1

BT R |

K1

|LEGENDA:

T
m istniejgca $ciana murowana j)i /

! /
D istniejace elementy drewnian’lz,

|

|

projektowane elementy drevJ‘niane

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do montazu nalezy wykona¢ inwentaryzacjg, aby zweryfikowa¢ wymiary i ewentualne
rozbieznosci uwzglednic w wykonywanym elemencie.

2. Elementy konsfrukcji drewnianej aczyscic oraz zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem do klasy
trudnozapalnosci | zabezpieczy¢ przed korozjg biolegiczna.

3. Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglgdnie nalezy oczyscic istniejacy element z warstwy sprochnialego
drewna. Jesli po oczyszozeniu jego przekrdj poprzeczny zmniejszy sie o 40% nalezy ge wymienic na nawy.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH WG RYS. K.05.

Bs1
Bs1
Bs1
Bs1

Bs1

DREWNO :

C24

!K1

—] E
sl = < T T ol Mg
9
! i
£ i
i
B
W1
"é O s | I S | 2~ "T"'m
J H H is H i wi H Ll
7/ 1 | |
\
B 1 | iR S| S | —
:
= Al & 4 i
i
qE
< 1 R T T
= ——

GMINA LEGNICA

59-220 Legnica, pl. Stowianski 8

JEDNOSTKA s N
PROEKTOWA KOBU PROJEKT Bartosz Karamon M| | .
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A Y E—
tellfax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370 LA .
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl PROJEEKT =
INWESTOR

NAZWA | ADRES

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

INWESTYCJI
POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Legnica, ul. Kamienna 10
dz. nr 241/2 cbreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica
TYTUL RYSUNKU NR PROJEKTU NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA ZK056-19 | K.06
RZUT Il POZIOMU PODDASZA | sk REMGA
1:100 -
RROUEICTANT. mar inz, Bartosz Karamon , po: %
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 200/DOS/09
SRR mgr inz, Marcin Zaborowski ) Py
upr. do projektowania bez ograniczer w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej 208/D0S/09
OPRACCWAL PODPIS
STADIUM BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA 04.10.2019

Zabrania sig powlelania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku

(prawa autorskie) bez zgody pracowni KOBU PROJEKT
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Legenda:

@& [tacznik n/t jednobiegunowy szczelny IPS5 10AX 250V
Tﬁ% A — punkt wietiny — oprawa kanalowa np. Fido AGOW 0269
KX |ze Swiellowkq kompaktowq 24W E27 lub réwnowazna

UWAGI:

Nalezy stosowac osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 54.

Instalacje elekiryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie

wykonawstwa.

4. Nalezy stosowat oprawy oswietleniowe wyposazone w Swietlowki
kompaktowe lub zardwki LED.

5. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN—(HD) IEC 60364

oraz PN-EN 62305.

el

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
N Nazwa pomieszezenia Po',n‘JEEI'zchnia Fowiemo!jnéa
- = uzytkowa posadzkl
H Ll imZ] imd]
0.0 poddasze nisuiyl. 47,00 5448
0.02 poddasze nieuzyt. 12,40 15,09
003 poddasze nieuzyt. 5.20 7.04
0.04 korylarz, 5,89 588
0.05 poddasze nisulyt 14,42 14.47
0.06 poddasze nisuzyt. 6.97 9,87
0.07 poddasze nisuzyt. 8,53 8,53
.08 poddasze nisuzyt. 3.95 6,18
(.08 noddasze nisugyl, 2.84 2,84
108,20 19534

KOBU PROJEKT Bartosz Karamon K O ‘Y
59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3A " 51

telffax. 76 819 78 75 ; +48 606 697 370
e-mail: biuro@kobuprojekt.pl P R O

GMINA LEGNICA
59-220 Legnica, pl. Slowianski 8

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA

POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNYM
59-220 Le?n'\ca, ul. Kamienna 10

dz. nr 241/2 obreb Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

RZUT PODDASZA. 7K056-19 |  E.01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 175 )
e 0 UL Y/

instalacyjne] w zaskresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych  elektroenergatycznych

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA 04.10.2019
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Legenda:

@&  |tacznk n/t jednobiegunowy szczelny IPS5 10AX 250V

[ TABIIEA
(340D

A — punkt $wietiny — oprawa kanalowa np. Fido ABOW 0269
A |ze swiellowkq kompaktowq 24W E27 lub réwnowazna

UWAGI:

1. Nalezy stosowa¢ osprzgt i oprawy o stopniu echrony min. IP 54.
2. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.
3. Szczegdtowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie

wykonawstwa.

4. Nolezy stosowat oprawy o$wietleniowe wyposazone w Swietlowki
kompaktowe Iub zarGwki LED.
5. Cafost prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN—(HD) IEC 60364
oraz PN-EN 62305.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NI Neiiva BbRitkaraht Powierzchnia | Powierzchnia
OIS Z eI uzytkowa posadzki
H 5 imz} [m2)
1.01 poddasze nleuzyt. 28,44 96,62
28,44 96,67
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LEGENDA:
pret Fe/Zn #8mm
——————— bednarka Fe/Zn 25x4 mm
Moo! zlgeze kontrolne

zacisk krzyzowy

L2
\O~+— zacisk ramkowy

iglica kominowa

#/ maszt antenowy

Ru<10 Q —l— uziom pionowy

UWAGI:

1. Nalezy wykona¢ uziom pionowy. Wymagana rezystancja uziemienia Ri<10Q
2. Przewdd odprowadzajacy prowadzic w rurze odgromowej np. AN-R020/14,

zlacze kontrolne montowat we wnece z drzwiczkami 20x20 cm

na wysokosci 1,5m od ziemi. Przewody uziemiajgce prowadzic w oslonie

np. AN-R040/34.

3. Dla masztéw antenowych wykona¢ zwody pionowe izolowane przewodem

wysokonapigciowym.
4. Calos¢ prac wykonac zgodnie z PN-EN 62305.
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V. ZAYACZNIKI
WYKAZ ZAtACZNIKOW
L.p. INSTYTUCJA / Sygn. Data Dotyczy
Kopie uprawnien i zaswiadczen o
1 - - przynaleznosci do izby samorzadu

zawodowego projektanta
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PRZEBUDOWA KONSTRUKC) DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

i DOLNOSLASKA
2¢ DKREGOWA
; i Z B A
ke INZYNIEROW
=3

EEZ 44 f BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-213/20085/08 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. ¢ samorzadach zawodowych architektaw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. 4. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.j, art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 fipca 1984r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zZpozn. zm.} i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowrictwie (Dz . Nr 83, poz. 578 z pbin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowsnia administracyjnego  (Dz U, z 2000, Nr98 poz. 1071,
z pdin zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z Kierunku budownictwo
uradzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/09

w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlane]
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowe] izby Inzynierdow Budownictwa wea Wrockawiu
na padstawie protokeldw z postepowania kwalifikacyinego oraz 2z przeprowadzonego egzaminug stwierdza,
ze Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéct
konstrukcyjno-budowlanel do prejekicwania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzil

Pouczenie
1. Zgodniz zart. 12 ust. 7 whv ustawy Prawc budowlane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpls, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanago oraz wpis na fisle czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci,
2. Od ninigjsze] decyzji sfuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyinej Poiskie] izby inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Qkregowej Komisji Kwalifikacyjng] DOINB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. :
Stdad orzekajacy OKK
i L DR ALGIFRA
) BRI W
Otrzymuja: ek

1. Pan Bartosz Tomasz Karamon
Ul. Kazimierza Wierzynskiego 10/
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gltdwny nspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Wiﬁyﬁ“& ff

4. mgr inzBronlstaw Wosigk
At S
. e

Z.Tn’of. dr inz./KainyerzMé;'zapﬁﬁsk;

2. mgr inz. Malgg?%f‘a Mikotajawska-

Janiaczyk ‘_,/
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PRZEBUDOWA KONSTRUKC)H! DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

g
L)
s

MIVHIEROW

EUROEHICTYA

Fabwiaderenie

nEmams ’n'#yﬁmﬁjn-ym:

DOSTHT-KF7-0MC *

Pan Barrosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyimgm DOS/RO/0112/10

adras zamieszkania ul. Pk Karola Myrka 170/7, 59-220 Legnice

jest crtonkiem Dolnodlaskia] Okregowe) izby Infynierdw Budownictwa § posiads wymazans
ubezpieczenis od odpawiedzizinosel oywiine].

Mirdejsze raswiadczenie jest waine od 20050393 do 2020-02-249.

zatwiadcrenie 1051310 wygenerowane lakironicznie | opatrione bezpiecinym podpisem slaktronicznym
weryhkowanym pray pomocy watnago kwalifthowanego certyfikaty w dniy 2815-53-35 roku przez:

Tainer Bulla, Zasteps Freewondniczgoesn Rady Dolnosigskiej Okregoweal izby indynierdw Budownictwa.

{Zpodnie ard 3 ast 2 ustawy T dniz 18 woeinia 2085 7. o poddizie mlektronicorym. (G2, U. ZOGL Wy 130 pog. 1433 dane w posied

sispirmnicore] tpabesite bapfarznym podpe IR N TR WRTYm. DRI DOTHEDY RS EwaRkowarag; i =
rounewIine pod wazlsdem Sur prawmech: TontrEEEAYNT podpiEaT wiasnareCEmyTE.)

* eeihsE RORrTRTODD SENYCT W Rinfeisy Fu i mpEna sprEwaRis 7o pempey numERe WeryikacEna gy saninacianis ra
stromis Soiskie] v mdyrieriy BaCownictwa e, Eitoan pt fuli Yontektifye sz = aRwem wimdthes} Okregowe] fzby indynistde

Budltrwr e,
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

Fan Marcn Zeborowskl o numere swidenodmen DS/ B0 EG 50

sdraz zaminszkeniz . Wronia 28, 35-220 Leznica .

jest crfonkizm Dodnosigskie] Ghregows] by Indynizrow Budownictws | posiada wymagane
vhazpiaczenie od odpowiedsiminosci cywiineg.

Miriniser aadwiadcrenie fest webne og 2015-08-0% do FE20-03-531,

Zaswisdoreris T0riee WYEArercwhe SeRrnpicnie | npatiaoes bererrny paEAs: SR ARICINGT
WETVEKDWED, T BTy Pomoky walnepn kwnifihowerago cerbytikety w oo 2003-04-13F roku promn

JmnuR Tooepengk, Preswodniroary Rery Brinodinisl Chresmel oy infyniertu Sutaeriow.

(iperiee mre B oamt by o Ml t mnﬁ%ﬂ ,5:1‘,{! [ ;sm»;m Hagreshores iRt 201 Fr k38 e, ..vﬁ},'a»ﬂg =3 T L
siadtmms i na] peTiEcne Dan =l

T B * ﬁi}mm.a’rs mpm webanps esiowacegn onphan ey
sharrmmlr pod wnglpdeen dodivhe sreeTess dob : ;

7 paei gz

™ TR mmﬁ Smwth W oirelman Setwinsirvad seadny srramSSd 1o fainorg futeeg wATyTerh g mibelndoih iy

e Dobidie) by brbaelerdn Sudosicte s sew Sfhorg 5 R bxrbeiciuies s 1 Wunem wintden! Jemgoesl iy nbriscte
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul, Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

DOLNGELASES
CRREGOWS
LB A
INEYNIERDW
BDORMISTI
OHREEOWA KOWISIA KWALIFIRACY.INA

CEK.T131-0072008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008

DECYZJA

Nz podsiawie art. 24 ust 1 pit 2 ustewy # divia 15 grdnis 20001, o samorzadach zawodowysh architekiow,
idyniertw hudownictws orsz urbanistow Dl = 20070 Nr 5 poz 42 2 pdfn zm), an 13 ust 1 pkt1
Pust 2, ar T1dust Tpkt3  ustewy z dnis 7 lipoe 1094r Prawo budowlans (DU z Z200¢r NF1GS
poz 1148, zpddn zrmd b & 11 ustd pke1 razporzadeenia Ministra Transpori | Budownictwa 2dnia
78 hoaletnia 2008r. w sprawie sarodzisiiych funkgll tachricznych w budpwnictwie (D L. Mr 83, pox 574,
pptdn Em), wazwizku zarl 104 Kodeksu postgpowania administracyinego Ozl z 2600r. ANr@8 |
poz, 071, 2 pdén. zm.]

{Dkrggewa Komisja Kwalifikacyjna DGHB |
nadaje
) Panu
~ Remigiusz Mariusz Przystaj
ragister inzyrnier z Kienunku elokirotechnika
urodzany dnfa 9 wizednia 1978 1. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE
oumer ewidencyjny 115/D0OS/08

w specjalno$ci instalacyinej w zakresie sieci, instalacii | urzadzen
slakfrycznych i elekiroenergetycznych
do projektowanta bez ograniczen

UZASADNIENIE

Dlrequwa Komisla Mwalfikacyina Dolnodlgskie; Okrzgowe] lzby infynierdw Butownictwa we Wrockawid
na podstawie protokolow z postepowania kwaliffkacyinego oraz z przeprowadzonego agzartiny shwiardza,
e Pan Femigius: Mariusz Prvysta; posiada wymagens praweny wyksz,ah:eme i prakivke zawodows oraz
uzyskal porytywny wynix sgzaminu - konleomne do uzyskania uprawnien Dudowlarych w spenkainoscl
instalacyine W zakresie siaci, instaincji | urzadzen efeldrycznych | slektroenergetysanych do projeklowania
baz ograniczen.
Szoreyblowy rakres uprawnish jest okresleny na cdwroche ninieisze] decyzj
Pouczenie
. Zgodnie zart 12 ust T owiw ustawy Prawo budowlane ~ podstaws dowykonywania samodzieinych funkefi
techniczaych w budownictwia stanowi wpis, w drodze decyzjl, do centrainego rejesiru Gidwnago inspeklors Madzun
Budowlanego ofsz wpis na lisle czlonkéw wiaschws] izby samotzady Zawodowego, potwierdzany zagwiaduzeniam
wgstanym przez le izbe, z okredlonym w nim terminem watnossl
2 Gd rinfgjseel decyzii shezy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjneg] Folskisi lzby lenzyrisrtw Budoemictea
w Warszawie, 23 poiredoictwen Gkrsggcwe; Komisji Keakfikacyinej DORE we YWrochawiy vfranrmmle 14 dri od deda el

—t

QQF%I"ZE‘FEE\ 1
Skiad Qrzeiiaiacy KK

Crzymuje;

1. Pan Remigiusz Mariusz Praysty
Uk Freary 20/4
58-220 Legnica

2. Owregowa Rada lzby

3, Gidwny inspakior
MNadzoru Budowlanego

4. afa

. mgt 2
/"ﬁ? o] “1
2. pwf rmzz Kaz;mlerz Uzaptinski

w e b e A
3. drinz. Zofia ;wzerzc%o@ﬁka
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Kamienna 10, 59-220 Legnica

PROJEKY BUDOWLANY

ERS S IEEI

By DI {THA

Zatwiadczenie

o e wary Ty N

DOA-WAR-BI-C2 ¥

Pan Remigiusz Mariusz Praystaj o numerze swidencyjnym D'ﬂﬁf@ﬂﬂiiﬂm}‘

zdres zamieszkania ub. Xedywu 3/%, 58-220 Legnice

jest crtonkiem Doknosigskie] Okregovwe] lzby Indynieréw Budownictws § posiads wymagans
drezpieczenie od cdpowiadziainoict oywilnel.

Miniejsze ztwiadorenie jest waine od 2015-02-01 do 2020-51-31.
Faswiadczenie zostaio wyEenarowane siekiromcamie 1 opairtone bezpiecznym podpisem elektronicimym
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1.

1i. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania _

2.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U, z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
poiniejszymi zmianami)

Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz.718)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122
p0z.1321 z pdiniejszymi zmianami)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby {(Dz. U. Nr
62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktdérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
{Dz. U. Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdin. zm.)
rozporzadzenie Ministra Goép'odarki z dnia 20 wrzednia 20001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

Zakres robot catego przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje wzmocnienie lub wymiane elementdow konstrukcyjnych wieiby

dachowe, wymiane pokrycia, prace remontowe w ohrebie $cian w poziomie poddasza w

zakresie scian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
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i) zagospodarowanie placu budowy wraz z zabezpieczeniem, przed dostepem oséb
postronnych
2} roboty budowlano-montazowe
3} roboty instalacyjne
4) roboty wykonczeniowe
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie w istniejagcym budynku, ktéry w trakcie prac budowlanych
bedzie uzytkowany. W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajdujg sie inne budynki a
bezposdrednio pod budynkiem znajduje chodnik , na ktérym odbywa sie ruch pieszych. Dojazd
do inwestycji bezposrednio z ulicy Kamienne;j.

4. Elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mopga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja zadania w obrebie budynku. Istniejgce uzbrojenie terenu nie wplywa na
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

5.1. Roboty budowlano-montaiowe:

s ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m

» potkniecie sie na tym samym poziomie,

o upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

s najechanie, potracenie przez srodki transportu,
o spadajace przedmioty,

s spadajace elementy

s montazZ elementdw o znacznym ciezarze

5.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu rohét zwiazanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

¢ uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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5.3. ' Roboty 7 ufvciem maszyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

¢ pochwycenie korficzyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napgdu),

» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.4. Inne zagroienia:

» ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne
s kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy

» kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi,

» porazenie pradem elektrycznym

s zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

s hatas, spadajgce elementy

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

o przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach robét, nalezy dokonaé
szkolenia stanowiskowego pracownikoéw w zakresie bhp, ktére powinno réwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

e nalezy okreslic szczegolowo zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozienia

o nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

e osobne szkolenie powinni przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogéine (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obej:muje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub 7ycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych uriadzer’l technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajagcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktore] wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad BHP.
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Bézpos’;redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

7. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajgcych niebezpieczeistwom

wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

7.1.1. Zakres zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

c) odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

g) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

7.1.2. Ogrodzenie

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokoéé ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m,

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

7.1.3. Ciagi komunikacyjne

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m,

Dia pojazdéw uizywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokoé¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowac materiatdéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
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Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzenn pomiedzy deska kraweinikowa a porecza nalezy wypetni¢c w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

7.1.4. Daszki ochronne

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku
Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan Ilub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

7.1.5. Urzadzenie elektryczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowainionych. Rozdzielnice powinny byé
usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajacy hezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

BIOZ-10|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU
MIESZKALNEGO GMINY PRZY UL. KAMIENNE) 10
INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a)przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych i
mechanicznych,
b)przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W  przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych rdznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzad ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

7.1.6. Zaopatrzenie w wode

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b} 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

c) 301-przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i, b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,.a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kaidy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

7.1.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie {na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
71.8. Miejsca sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatdw i wyrobow.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
wykluczajgey mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia skfadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a} 0,75 m - od ogrodzenia fub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw fub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub  sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

7.1.9. Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien byc¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

7.1.10. Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenistwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw Swiezego
powietrza. Nie mozie ona powodowad przeciggdw, wyziehienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

7.2. Roboty budowlano-montazowe

Roboty montaiowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montaiu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle | w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynaosi¢ co najmniej

0,75 m.
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Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zZurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skfadowanie materiatéw i wyrobdéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby

zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowad podktadki pod
liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujagce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z
wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocy urzadzenia samohamujgcego.

Diugosé linki bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwtfaszcza aparatow bezpieczeristwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocy
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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7.3. Roboty wykoniczeniowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku} moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. , MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA —
70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontaiu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiadaé¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ | wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiadad daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich
stabilnodd.

W pomieszczeniach, w ktérych bedy prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowad zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7.4. Rcboty z uiyciem maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obsfugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajagce dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowsa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkédw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Karamon
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