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1. CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szczegéotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-B.01 Roboty rozbidorkowe

SST-B.02 Roboty budowlane w zakresie tazienek

SST-B.03 Izolacje przeciwwilgociowe elementow

SST-B.04 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

SST-B.05 Tynki i oktadziny

SST-B.06 Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
SST-B.07 Roboty malarskie

SST-B.08 Elementy uzupetniajace montaz

SST-B.09 Wymagania szczegdtowe instalacja elektrycznych
SST-B.10 Montaz instalacji wody zimnej i cieptej, cyrkulacji

SST-B.11 Montaz instalacji kanalizacyjnej

1.2 Zakres Robot objetych ST

Zakres robot zwigzanych z Remontem sanitariatow i natryskow w Miejskim Przedszkolu nr 87 przy ul. Granicznej 44
w Katowicach.

Prace rozbiorkowe:

- rozbiorka istniejacych okladzin $ciennych,

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbiorka istniejagcego wykonczenia posadzki,

- demontaz urzadzen sanitarnych i elektrycznych,

- demontaz opraw o$wietleniowych i biatego montazu elektrycznego,

Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:

- wykonanie warstw podktadowo-wyrownawczych,
- wykonanie tynkow wewnetrznych,
- ulozenie plytek $ciennych,
- ulozenie ptytek podtogowych,
Roboty malarskie:

- malowanie §cian wewngtrznych i sufitow,

Roboty stolarskie i §lusarskie:
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- montaz stolarki drzwiowej

Roboty izolacyjne:

- wykonanie izolacji przeciwwodnej,

Wyposazenie budynku:

- montaz urzadzen i wyposazenia,
- montaz zabudowy kabin ustgpowych.

1.3 Lokalizacja robot

Dla realizacji zadania wyodrebniono z terenu zarzgdzanego przez ZSP nr 9 teren Miejskiego Przedszkola nr 87
w Katowicach przy ul. Granicznej 44.
Kolejnos¢ realizacji.

roboty pomiarowe

— roboty konstrukcyjno-montazowe

roboty sanitarne i elektryczne

roboty wykonczeniowe

1.4 Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1  Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

14.2  Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe
i petnowartosciowe.

1.4.3  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.4  Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.45  Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajagcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994
r. W sprawie aprobati kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
P0z.48, rozdziat 2).

1.46  Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowano wyrdob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.7  Znak zgodnosci
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Zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.48  Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.6 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego wykonana jest przez W-
Pol Sp. z 0.0.

1.7 Zgodnosé¢ Robat z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowsa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, zostana niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych  czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowej.

—  fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

—  stosowa¢ sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny
wzglad na:

o lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na budynku. Wykonawca zapewni wihasciwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BiOZ). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: - Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowej.

1.13 Ochronai utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
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sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.14 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny.

1.15 Skladowanie materialow z rozbiorek
Materiaty z rozbiorek i nie nadajace si¢ do whudowania Wykonawca przewiezie na miejsce uzgodnione z Inspektorem.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczaitowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢
materiatow.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich
odpowiednia jakos$¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

4.4, Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.
6.2. Dokumenty budowy
6.2.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
Robot,

—  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
— dane dotyczace jakosci materiatow,

— inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy be¢dg przediozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

—  Projekt Wykonawczy,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru Robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.
6.2.2.  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy  spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzigj
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robot). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czegsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi be¢da mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w md, jako ditugo$é pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktore majg byé mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

— odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  Przejecie Koncowe,

— Przejecie Ostateczne.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ Roboét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia, o tym Inspektora i Zamawiajgcego.
Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umowsa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokétr odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
— uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
—  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
-- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy weditug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
stwierdzenie 0 wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowg, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokonaé
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg¢s¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwiagzku z wykonaniem
prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescia i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza si¢ rozwigzania, ktore sag rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo

zamowien publicznych.

Opracowata:
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Grazyna Bryk
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Roboty rozbiérkowe 45111100-8

SST-B.01
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST ss wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych w zakresie
przedmiotowego zadania. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem rozbidrek
wystepujacych w przedmiotowym zadaniu.

W zakres tych robét wchodza:

Wykucie otworéw drzwiowych

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykuciem oscieznic z muru,

Wykucie przejs¢ przez Sciany i stropy

Demontaz z podtdg i §cian oktadzin ceramicznych

Demontaz biatego montazu elektrycznego, opraw oswietleniowych i armatury sanitarnej
Wywoéz ztomu, wywoz gruzu

itp.

Nogak~rwbdpE

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

1. MATERIALY
Dla robot wg SST-B.01 materiaty nie wystepuja.

2. SPRZET

Do rozbidrki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

3. TRANSPORT

Transport materiatdéw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Posadzki i $cianki rozebrac¢ rgcznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

Pomieszczenia oczysci¢ z resztek materiatow.

Odpady powstale podczas rozbiorki przetransportowa¢ do poszczegélnych zakladéw zajmujacych sie¢
skladowaniem i utylizacjq.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbidorkowych podano w punktach 5.1.15.2.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Uwagi ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t okres§lono w ST "Wymagania og6lne" pkt. 7.1 ST.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga
akceptacji zamawiajgcego. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych
w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru.
SST 45111100-8 — Roboty rozbidérkowo — wyburzeniowe
SST 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia zamawiajacego nie moga stanowic roszczen o dodatkowa
zaptatg.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot. Obmiar robot — zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Wszystkie urzadzenia i
sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg.

7.3. Obmiar robét rozbiéorkowych:

obmiaru dokonuje sie w:

a) m2 powierzchni, gdy oblicza si¢:

edemontaz elementow stolarki i $lusarki budowlanej powierzchni,
erozebranie posadzek,

b) w mb, gdy oblicza sig:

¢) w m3, gdy oblicza sig:

srozbiorke murow ceglanych,

srozebranie betonowego podtoza pod posadzki,

*wywiezienie gruzu,
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d) w tonach, gdy oblicza sig:
+ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,

*wywo0z ztomu z terenu rozbiorki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt okreslono w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8 ST.

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt nalezy dokonywaé komisyjnych odbiorow w celu okreslenia jakosci
wykonanych robdt. Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony konkretnymi
wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbioru robot powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbioér placu budowy/ robét. Przed przystapieniem
do wykonywania rozbidrki Wykonawca powinien zapoznac si¢ z terenem, na ktéorym beda wykonywane roboty.

SST 45111100-8- Roboty rozbiérkowo — wyburzeniowe
SST 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Zainteresowane strony 1 udokumentowane odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania placu rozbiorki.
Kierownik budowy jest obowiazany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robot rozbidorkowych
z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiodr
koncowy. Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanych
rob6t z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét, specyfikacjami
technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogolnie przyjetej wiedzy
technicznej oraz umowa.

W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a tak ze powinien by¢ podany
termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jako$ci i prawidlowosci wykonanych robot.
Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokél koncowy powinien zawierad
o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST-B.01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

9. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Inzynier. Ilosci robdt rozbidrkowych
mog3 ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SST-B.02 Roboty budowlane w zakresie lazienek

CPV 45211310-5
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
Z robotami budowlanymi w zakresie tazienek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji,
wykonczenia powierzchni przegrod w tazience

1.4. OKkreslenia podstawowe
m2 - m2 zabezpieczonej powierzchni
glazura i gres — materiaty uzyte jako nawierzchnia,

elastyczna zaprawa szlamowa — materiat zabezpieczajacy.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: wykazywac przyczepno$¢ do podtoza

2. MATERIALY

zaprawy Samopoziomujace — w celu przygotowania poditoza do potozenia ptytek nalezy ja wyrownaé zaprawa
samopoziomujacg niwelujacg uskoki, nieréwnosci o grubosci od 2-20mm.

plytki ceramiczne podtogowe - na posadzkach projektuje si¢ ptytki z kamieni sztucznych gresowych lub terakote gat. |
o Scieralno$ci min. klasy IV oraz antyposlizgowosci min. R9 wg normy DIN 5130: powierzchnia strukturalna, plytki o :
szeroko$¢ 25 + 65 cm, dtugos¢ 25 + 65 cm — w granicy kazdej kabiny natryskowej i ewentualnie bezpo$rednim sgsiedztwie (wg.
czegsci rysunkowej), R12, powierzchnia naturalna — gladka, przyjety wym. ptytek: szerokos$¢ 25 + 65 cm, dlugosé¢ 25 + 65 cm.
— pozostate powierzchnie, R9. W pomieszczeniach, w ktorych posadzki wykonczono gresem, a Sciany tynkiem, nalezy wykonac
cokét z ptytek do wysokosci 10cm.

plytki ceramiczne §cienne — o przyblizonym rozmiarze - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwos$¢
wodna E>10%). Ptytki przeznaczone sa do wykladania §cian wewnatrz budynkow w warunkach oddziatywania temperatur
powyzej 0° C, poniewaz nie sg mrozoodporne. Wielko$¢ plytek: szerokos¢ 20 + 65 cm, dtugosé 20 + 65 cm, grubos¢ 7,5 + 10
mm.

zaprawa klejowa do plytek ceramicznych musi by¢ przystosowana do pomieszczen mokrych (jak tazienki, toalety itp.),
szybko wigzaca mieszanka przeznaczona dla glazury oraz terakoty, odporna na odksztalcenia.

zaprawa do spoinowania — przestrzenie migdzy ptytkami wypeliane fugg cementows barwiong 2 — 5mm, zmniejszonej
absorpcji wody.

Hydroizolacja — potozy¢ izolacje na powierzchni zaprojektowanej w spadku w sgsiedztwie umywalek oraz w
pomieszczeniu gospodarczym. Grubo$¢ warstwy izolacji od 1-3mm. Moze by¢ stosowana bezposrednio pod plytki, zastepuje
papy i tradycyjne folie.
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3. SPRZET

laty, taczki, betoniarka elektryczna, mieszadla do zapraw, pojemniki i wiadra, szczotki wlosiane lub druciane
do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia mechaniczne do cigcia plytek, pace
zagbkowane o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych, pace gumowe lub z tworzywa
do spoinowania, poziomice, gabki do mycia i czyszczenia.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania remontu tazienek i toalet powinny odbywac
si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do remontu przestrzeni sanitarnych nalezy oczysci¢ podloze ze starych plytek terakotowych,
lastrico, parkietu czy glazury. Istniejace kabiny, kompakty toaletowe, umywalki czy baterie nalezy zdemontowaé
1 zutylizowac.

5.2. Sciany

Pokrycie $cian glazurg wykona¢ analogicznie do posadzek.

5.3. Montaz

Zamontowanie misek ustgpowych, umywalek oraz baterii zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,,Warunki Ogolne” reszta jak ponize;j.

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot remontowych z warunkami okre§lonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych
nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotdow odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

- przygotowanie powierzchni,

- wyréwnanie powierzchni

-potozenie warstwy hydroizolacji

-potozenie ptytek wraz z fugowaniem

- zamontowanie niezbgdnych sprzetow

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot remontowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci wedlug umowy zawartej z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze. Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow.

Instrukcja producenta.
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SST-B.04 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

CPV 45224000-4
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych w zakresie przedmiotowego zadania.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
13 Zakres robot objetych SST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia zabudowe elementow konstrukeji
ciggow pieszych oraz szachtow instalacyjnych

Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa
recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
15 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.2. Stelaz aluminiowy

do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych oraz konstrukcji stalowej.

3. SPRZET

3.1.  Sprzet do wykonywania stelazy aluminiowych oraz zabudowy GK

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabudowy GK, powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT
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4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rtownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Wysokosé¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm .

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu, co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,

ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do
80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na ciagach pieszych
5.2.1.  Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej - stanowiacej
bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa nosna" oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa
glowng”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac¢ o paru podstawowych
zasadach:

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dhugich krawedzi
plyt opieraty si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong
do potowy dlugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe phyt
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nalezy mocowac¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
5.2.3.  Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonana jest $ciana, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje zabudowy moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
r6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje $cian, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania zabudowy, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.2.4.  Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne, stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,
mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

do profili stalowych blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robdt
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
réwnos$¢ powierzchni ptyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnosé i nasigkliwosé,
obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugos$ci §cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ W rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkoéw $cian ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca Si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
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kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okreéla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkos$ci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiarow w naturze

8. ODBIOR ROBOT

9.

8.1. Odbioér podloza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki
8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacija techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materialow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawegdzi suchych tynkow nalezy
przeprowadzaé¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm .

PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" — wydanie 1V-Krakow 1996

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
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SST-B.04 TYNKI I OKLADZINY

CVP 45324000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot z wykonywaniem tynkow
zewngtrznych i wewngtrznych oraz oktadzin podczas robot budowlanych w zakresie przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje
zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami panstwowymi.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych
dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych
dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1
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Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Mar Orientacyjny sktad objgtosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

ka

cementu 15 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 11
35 - - 15 1:4 13|, L

Dla zapraw wyzszych marek sktad obj¢tosciowy zapraw oraz dobdr wiasciwego rodzaju i marki cementu powinien
by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i1 konsystencj¢ zaprawy, w zaleznosci od jej
przeznaczenia nalezy przyjmowaé wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zalezno$ci od ich przeznaczenia

L Konsystencja Marka
Przeznaczenie zaprawy wg stozka awy
pomiarowego (cm)
Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5 8
Do wykonywania filar6w nos$nych oraz
murdw, tukow i sklepien narazonych na duze 6-8 8,10, 12
obcigzenia
Do murowania sklepien 5, 8, 10,
. , . L. Ya cegly 6-8
cienkosciennych przy grubosci
Y2 cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
Do wykonywania warstwy wyrownawczej 6-8 15 3
pod podokienniki, obrobki blacharskie itp. -
Do wykonywania warstwy wyroOwnawczej 46 15
pod posadzki z duzych ptyt kamiennych '
nki
. pod ty 9-11 3,5,8, 10
Do wykonywania zewnetrzne
obrzutki od tynki
POty 9-10 3,5,8, 10
wewnetrzne
Do wykonywania narzutu dla tynkow 69 35
zewnetrznych i wewngtrznych '
Do wykonywania warstwy wierzchniej 911 35
tynkow zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych '
D k ia kotew it iké
.O wy. or.lyw’ar?la otew i atczn.1 Ow oraz 6-11 58, 10
0 zalewki w zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8
powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardnialej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1%
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura otoczenia
co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady obje¢tosciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjaé¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad obj¢tosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sklad objetoéciowy zaprawy
Marka zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek hydratyzowane : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi podanymi
w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

L . Konsystencja wg stozka Marka
p Przeznaczenie zaprawy -
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynkoéw z pomieszczeniami i
1 ) L g S 6-8 3,5
wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 | podlegajacych wstrzgsom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. , zewngetrznych 1,5,3,5
4 Do wykonywania narzutu tynkow wewnetrznych 6-9 08.1.535
5 Do wykonania warstwy wierzchniej | zewnetrznego 911 1,53
(gladzi) tynku zwyklego wewnetrznego 0,8,1,5,3
6 Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a nast¢pnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkdw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikdéw suchych.

2.4. Tynki gipsowe

Tynki gipsowe wykonywane ,,na mokro” mozna stosowa¢ w kazdym typie budownictwa na $cianach i sufitach gdzie
wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%, jak rowniez w pomieszczeniach o podwyzszonej okresowo wilgotnosci z
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odpowiednim zabezpieczeniem tynku - np. glazurg lub srodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewnatrz pomieszczen na podlozach z cegly ceramicznej, wapienno-

piaskowej, z betonu zwyktego i komorkowego.

W przypadku stosowania tynkow na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podloze - niezaleznie od wyczyszczenia i
odtluszczenia ,,uszorstwic¢” przez zagruntowanie go $rodkiem gruntujacym .

Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, ktory charakteryzuje bardzo dobra elastycznoscia i wydajnoscia materiatowa
oraz doskonalg przyczepnoscig nawet do trudnych podtozy betonowych.

Nie zaleca si¢ wykonywania tynku na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

2.5. Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac¢ technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia
produktu.

2.6. OKLADZINY GIPSOWO- KARTONOWE

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Plyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sa do kategorii materiatdw niepalnych
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10® na °C

Wspolczynnik wydhuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotno$ci wzglednej wynosi 7x108 na % wilgotnosci
powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowa.
Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciggajace powstajace przy zginaniu
plyty. Rownoczesnie karton ten posiada znikomy opor dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzj¢ gazoéw przez plyte. W trakcie
produkcji kartonu nastgpuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wiekszos¢ widkien ma orientacje rownolegla do dtugosci
wstegi.. Wplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci plyty. Oznacza to, ze plyta zginana w kierunku prostopadtym
do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko
na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa réwniez dwie krawedzie podhuzne. Przez $rodek ptyty na jej ,,lewej” stronie
biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj plyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na
stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujace o§ podtuzng plyty. Rozstaw migdzy nimi wynosi ok. 250 mm.
Obecnos¢ nadrukowanych punktow utatwia prawidtlowe rozmieszczenie wkretdw mocujacych bez dodatkowego
trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie sko$ne AK

b/ krawedzie potokragte HRK
¢/ krawedzie potokragle sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK
Rodzaje ptyt:

a/ Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglgdnej nie wigkszej niz 70%.

b/ Plyta o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wody, ktérag mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo
wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczong
chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.

¢/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek widkna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.
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d/ Plyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI..
- Plyty produkowane sa w nastgpujacych grubos$ciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowacé szpachle i gipsy klejowe produkeji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.
Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa
perforowana, taSma samoprzylepna- Siateczkowa, tasma narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany 25x25 mm,
potnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukow,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubos$ci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do
mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,,U”, profil ,,C”, profil ,,U” nacigty, profil
kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,,UA” do podlogi i sufitu, profil sufitowy gtowny CD
60x27, profil sufitowy przy$cienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdtuzny, tacznik poprzeczny
jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedtuzacza, element
bezposredniego mocowania profila/listwy

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywacé si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogélne warunki wykonania tynkow

Przed przystagpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu zerowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkow po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu §cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W niZszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow
zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”
opracowanymi przez ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposdob

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gltgbokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoing petna, nalezy ja wyskroba¢ na glebokosc¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace
nalezyta przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampg benzynowsg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.
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5.2. Przygotowanie podloza

Tynkami mozna tynkowac kazde podtoze budowlane, ktore jednak musi spetnia¢ pewne wymagania, a mianowicie:
powinno by¢ trwate, suche, wolne od zatluszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton komérkowy. Zawsze trzeba mie¢ na
uwadze, ze jakos$¢ podtoza ma duzy wptyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedna czynnos$cia jest zagruntowanie
powierzchni tynkowanej. Stuza do tego grunty Rigips: Rikombi Grund na podtoza chtonne oraz Rikombi Kontakt na
podtoza betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadaja si¢ do stosowanie w kuchniach i fazienkach.

5.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
Sucha zaprawe tynkarska nalezy wsypa¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac ja reka, lekko
rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposéb wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy pewnosc,
ze niepozadane grudki nie b¢da utrudniaé pracy a przede wszystkim mie¢ wptywu na estetyke wykonczonej powierzchni.
Nastepnie zaprawe mieszamy r¢cznie lub wolnoobrotowym mieszadlem elektrycznym, do uzyskania
plastycznej konsystencji.

5.5. Nakladanie zaprawy

Przygotowang zaprawe od razu nakladamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia grubos¢ tynku powinna
wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowa¢ tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy
w pracy.

5.6. Wykonczenie powierzchni
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzong $cian¢ przygotowana pod dalsze prace wykonczeniowe: malowanie,
tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéory ma stanowi¢ podtoze pod glazure nie moze
by¢ wygladzany lecz jego powierzchnia powinna mie¢, po wygtadzeniu tatg, szorstka strukture.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbiodr podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich. Podtoze powinno
by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna

Dopuszczalne odchylki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkoéw zwyklych wewngtrznych
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia h
Kategoria  |tynku od ptaszczyzny i g;;sezcég?;c(};z k:lz
tynku OdCh ylenle. krawedzi do Pionowego Poziomego rzewidzianego w
linii prostej p g
dokumentacji
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0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
la
Nie wigksze niz4 mm na
Im 1 ogétem nie wigcej
Nie wigksze niz 4 mm L .. niz 10 mm na calej L .
- Nie wigksze niz 3 mm . . . Nie wigksze niz 4
I na  dhugosci faty powierzchni miedzy
. nalm . . |mmnalm
kontrolnej 2 m przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
Nie wigksze niz2 mm na 1 L ..
C L n Nie wigksze niz 3 mm na
_ . . m i ogolem nie wigcej niz 4 L S
Nie wigksze ni z3 mm i . - 1 m i ogdtem nie wiccej
LoE . m w pomieszczeniach do . . S .
w liczbie nie wigkszej J . niz 6 mm na calej Nie wigksze niz 3
I .. . o 3,5 wysokosci oraz nie . . .
niz 3 na calej dlugosci A powierzchni migdzy |mmnalm
. wigeej niz 6 mm w . .
laty kontrolnej 2 m . . przegrodami pionowymi
pomieszczeniach 3,5 m . L
. (Sciany, belki itp.)
wysokosci
Nie wigksze niz 1,5 mm na L ..
LY L Nie wigksze niz 2 mm na
L .. . 1m i ogbtem nie wigcej niz S S
Nie wigksze niz 2 mm i . . Im i ogétem nie wigcej
v Lo . 3mm w pomieszczeniach .. . S .
w liczbie nie wigkszej . niz 3mm na calej Nie wigksze niz 2
IvVf .. . . do 3,5m, wysokos$ci oraz . . .
niz 2m na catej dtugosci . R powierzchni miedzy | mmna lm
IVw ; nie wigcej niz 4mm w . .
faty kontrolnej 2 m . . . przegrodami pionowymi
pomieszczeniach powyzej (sciany, belki itp.)
3,5m wysokosci Y tp-

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 11-IV nie powinny by¢
wigksze niz:
a/ na calej wysokosci kondygnacji - 10 mm
b/ na calej wysokos$ci budynku -30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna (czesto
gliny) sa:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wtoskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkoéw sg niedopuszczalne nastgpujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.

b/ trwate §lady zaciekow na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa

¢/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci wedtug umowy zawartej z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentéw
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SST-B.05 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

CVP 45422100-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot z osadzeniem stolarki drzwiowej
fabrycznie wykonczonej w zakresie przedmiotowego zadania.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem stolarki
drzwiowej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Gotowa stolarka drzwiowa.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé¢

z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna

przewiduje zastosowanie typowej stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki, posiadajacej Deklaracje Zgodnosci
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6ét murowych . Odlegtosci
migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75
cm, a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowa¢ za pomoca tacznikow zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstale pomiedzy o$ciezem i o$cieznicg nalezy wypeki¢ na obwodzie piankg poliuretanowa

- W Scianach dziatlowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producenta,
w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszezelniajace.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej
niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny byé

przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestOw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczego6lnosci okucia, inne akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet
stolarki i elementow segmentowych wrét, prawidlowe uszczelnienie miedzy o$ciezg i oScieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw wbudowywanych
wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci wedlug umowy zawartej z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia (Arkusz
krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,.Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (ZmianaAZ1)
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PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa ogdlnego.
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SST-B.06 ROBOTY MALARSKIE

CVP 45442110-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem robot
malarskich w zakresie przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed; wptywem
warunkoéw zewnetrznych 1 wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb akrylowych jako gotowych zestawdéw malarskich
posiadajacych Deklaracje Zgodnos$ci dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw malarskich powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania rob6t malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robdt tynkarskich i nizej podanych
robot malarskich.

- Prace na wysoko$ci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwos$ci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukc;ji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta
do lugowania powlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem
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b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i ragk przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w
rekawicach

¢/ uzywaé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gltadko$¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigeiu tynkow i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materiatdw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocze$nie powinna by¢ nie wigksza niz to podano w tablicy
1.

Tablica 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby I;:éﬁf:sﬁ masy wilgotnosé
Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna i 3

syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna i lateksowa 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po zakonczeniu robot poprzedzajacych,
a w szczegolnosci.

a/ catkowitym zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o§wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtog (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j
- drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych 1 mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania przez
wypehienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

c/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemionowymi,
a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren
piasku.

- Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
a/ rodzaju podtoza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)
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¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robét malarskich nalezy
sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi)
woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a/ gladkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué¢ usunaé lub zeszlifowac; dopuszcza sie pojedyncze wglebienie o
srednicy nie przekraczajacej 5 mm i glebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny
spelnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonig , nie wykruszajace si¢, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukac czystag woda

d/ dostateczne suche — wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonaé przy
uzyciu:

Przygotowanie r6znych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnetrznego
- Powierzchnie elementéw lub konstrukceji betonowych i zelbetowych powinny byc¢:

a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos¢ betonu usunigte przez skucie, a
nastepnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z powierzchni
betonu, ktdre nie mogg by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjna

¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé tak, aby rownos$¢ powierzchni i jej
szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i szorstkosci otaczajacej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentow i nastgpnie sptukanie czysta woda

- Podtoza tynkowe powinny:
a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych , a powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypehienie zaprawa i
zatarte do lica: w przypadku podlozy gipsowych — zaprawa gipsowa, dla pozostatych podtozy — zaprawa cementowa lub
cementowo-wapienna

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materialdéw malarskich.
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- Powierzchnie z drewna i materialdéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i desek,
oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuni¢te przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowka
klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane Deklaracje Zgodnosci

¢/ se¢ki zaleca si¢ pokryé roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej 1$nigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

5.4. Wykonywanie robét malarskich wewnetrznych

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze§witow, plam i §ladéw pedzla.
Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna
$ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmenty i wypelniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyroboéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed
zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy wykonawca a Inspektorem
(Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska
farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy
ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw
powltok moga wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dhugosci linii rozgraniczajacej barwy.
Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowsa szerokos$¢ na
catej dtugosci.

4/ Powtloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
sladow pedzla, smug, zaciekoOw uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$é
powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywaé
podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe
powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe
zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzoochronng nalezy
stosowac farby roéznigce si¢ miedzy soba odcieniem lub intensywnoscia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymac probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepno$¢ i wsiakliwos¢. Powtoki
z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych,
z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac¢ dodatkowo probe¢ badania twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego.
1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robot malarskich

badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
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badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje wynik
dodatni, jezeli woda splywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatdw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze §wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem
(muszg uzyskaé¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farba
podktadows; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastgpnej warstwy powlokowej nastapig roznice w
polysku wzglednie w odcieniu powltoki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5
kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnigta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie
przylgnely do powierzchni podktadu.

6.2. Kryteria oceny jako$ci i odbior koncowy robdt malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach

powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie
weczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Odbior robdt malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozktadu farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnoS$ci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatow powltoki, widocznych
okiem nie uzbrojonym $ladow pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnoS$ci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na
tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w Swietle odbitym
przy powltokach potmatowych — potysk potmatowy, tj. odpowiadajagcy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty potysk
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przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy polyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemna w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok
kolorowych). Powloka jest odporna na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja Slady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej

9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w
kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cislej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowej.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwows.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedhug normy panstwowej. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
normami lub §wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznos$ci powlok nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powltok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badane;j
powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydlowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda, jezeli po
wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody
$cistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub
podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonaé przez probe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza

- badanie przyczepnosci powlok malarskich od podktadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzaé przez wykonanie
na badanej powloce kilku réwnolegtych naci¢¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie naci¢é prostopadle do
nich paskiem tkaniny bawelianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech
dni pasek nalezy zerwac; powloka ma dobra przyczepno$é, jezeli zerwanie nastgpuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materialow
drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych plytkach kontrolnych, ktore po oczyszczeniu
maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powloka byta przecieta az do podtoza;
nastepnie nalezy wykonaé 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mieé szarpanych
brzegéow. Przy dobrej przyczepnosci powloki, otrzymane w ten sposob rownolegloboki powinny trwale przylega¢ do
podtoza i nie odpadac przy przesunigciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na
trzech ptytkach kontrolnych; powloka ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigce;j
niz 1 kawatek (catkowicie lub czgsciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem

- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce
nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie wystepuja na niej smugi, plamy lub
zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie.. Przy powtokach matowych dopuszcza si¢
nieznaczny polysk a przy powtokach pélmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie polysku w miejscu badania w
stosunku do powierzchni nie zmywanej.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
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zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach
matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czgsci zmywane;j.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiem
normy panstwowe;.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie farba
podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? . Po wyschnigciu farby podkladowej nalezy nanie$¢ powloke z farby
nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub
$wiadectwami.

Ocena jakos$ci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

2/ Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w calo$ci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca
odbidr powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powlok i powtorne
prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu
ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem Sciernym i
powtornie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowac
przez powtorne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej samej odlegtosci od malowane;j
powierzchni i pod tym samym katem wykonac natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowa¢ przez powtorne naniesienie powloki malarskiej

- odspojenie si¢, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powtoki — nalezy oczyscic¢
powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienka
warstwe powtoki

6.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior podtoza do malowania wewngtrznych powierzchni budynkow powinny by¢ zgodne z
p. 6.1.

6.4. Kryteria oceny jako$ci i odbior koncowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych
terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wezeéniej niz po 7 dniach
- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powloki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robdt
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zalozeniu urzadzen
sanitarnych i elektrycznych.
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Kryteria oceny jako$ci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci wedlug umowy zawartej z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403  Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411  Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatlo.

PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508  Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wypltywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510  Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514  Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powlok do badan.
PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powltok.
PN-76/C-81516 = Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralno$ci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powlok lakierowych na
dzialanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwos$ci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na

uderzenia za pomoca aparatu Du Ponta.
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PN-76/C-81528  Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznos$ci powlok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwato$ci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepno$ci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.

PN-70/C-81536  Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnos$ci i
zuzycia.

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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ST-B.07 ELEMENTY UZUPELNIAJACE- MONTAZ

CPV 45450000-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
dodatkowymi elementami wyposazenia W zakresie przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem:

Montaz kabin, itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Zabudowa HPL — kabiny ustepowe.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materiatow, otwordow na $ruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6élnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczego6lnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.4. Powtloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskow oraz spetniac
wymagania dla robot malarskich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiagzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora.

6.2. Kontrola jakos$ci
Kontrola jako$ci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, prawidlowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakoSci

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czg¢éci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? oraz mbh zamontowanych elementow.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci wedtug umowy zawartej z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢

powierzchni.
PN-77/M-82002
PN-77/M-82003
PN-78/M-82005
PN-78/M-82006

Wartosci liczbowe parametrow.
Podktadki. Wymagania i badania.
Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i potozenia.
Podktadki okragte zgrubne.
Podktadki okragle doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
PN-86/M-82153
PN-83/M-82171

Sruby z tbem sze$ciokatnym.
Nakretki szesciokatne.
Nakretki szesciokatne niskie.

Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SST-08 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogodlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach przedmiotowego zadania
w zakresie instalacji elektrycznych, o§wietlenia.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Grupy robot:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy robot:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kategorie robot:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot dla przedmiotowej realizacji.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie okablowania, montaz instalacji gniazd wtykowych oraz o$wietlenia, montaz instalacji zasilajacej

urzadzenia.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodnie z ST-0.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z ST-0.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w ST-0.
2.2. Szczegolowe wymagania — przewody elektryczne

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé przewody:

str. 55



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyta ochronng
zielono-z61ta 1 pozostatych o barwach czarna, niebieska, brazowa i czarna, na napigcie znamionowe
0,6/1kV, wg PN-HD 603 S1:2006

— Przewody instalacyjne wielozytowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyta
ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/700V, do uktadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-HD 308 S2:2007

—  Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne;j
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej.

— Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

Szczegdlowe wymagania - Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 60884-1:2006 , PN-IEC
60884-2-2:2012, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998 oraz norm zawartych w punkcie 10.

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawna i bezpieczna eksploatacj¢ i zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe
izolacji osprzgtu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (230V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci

— zapaleniem
— uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
—  podtynkowy

— 1idostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.

Szczegdtowe wymagania - Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-1:2015-04 oraz wskazanych norm w punkcie 10.

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczna eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ wlasciwg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym.

Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do ukladu
sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢
stosowanie opraw w Il i I klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem si¢ ciat statych, pylu i wilgoci,

— zapaleniem,
— uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta $wiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w
zrodla $wiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim
czynnosci 1 zapewnia¢ ochrong przeciwol$nieniowa.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-0.
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3.2. Szczegdlowe wymagania

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastgpujacy
sprzet: rusztowania kolumnowe, wiertarki, wiertarko-wkretarki, wkretarki, szlifierki katowe, mtoty udarowe,
narzedzia rgczne, mierniki elektryczne. Do robdt Wykonawca uzyje sprzetu przedstawionego w ofercie,
zapewniajgcego spetnienie wymogow jakosciowych niniejszej specyfikacji. Sprzet winien by¢ sprawny
technicznie i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w ST-0.

4.2.Szczegotowe wymagania

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, przewidzianymi w
ofercie Wykonawcy w taki sposob, by nie ulegly uszkodzeniu oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

5.  WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢

z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.

1. Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o§wietleniowych i sitowych wewngtrznych
musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i
czestotliwosci 50 Hz.

2. Z¥acza instalacji elektrycznej budynkoéw, musza umozliwia¢ odlaczenie instalacji od sieci zasilajacych i
by¢ usytuowane w miejscu dostegpnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
wplywami atmosferycznymi a takze ingerencja osob niepowotlanych.

3. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewo6d ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody
potaczy¢ w rozdzielni. W przypadku zmiany uktadu sieci na TN-S nalezy oba przewody rozdzieli¢. Jako srodek
uzupelniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowaé system samoczynnego wylaczenia
zasilania.

4. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy
stosowa¢ wylaczniki nadmiarowe:

pradach znamionowych dobranych do wielkos$ci odbiornikow,

wymaganej zdolno$ci wylgczeniowej w stanach zwar¢

charakterystyce czasowo-pradowe;j:

- typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych

- typu C dla zabezpieczenia silnikow

5. W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewngtrznych stosowac potaczenia
wyrownawcze gtowne 1 miejscowe, taczace przewody ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych instalacji i
konstrukcji budynku.

6. Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi §cian i stropow.
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7. Zyty przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych musza
by¢ wykonane wylgcznie z miedzi.

8. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy
zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1- fazowych.

9. Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob niepowotanych.

10. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdna
wytrzymatos¢ na wyciagganie wtyczki z gniazda.

11. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. 12. W lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

13. Potaczenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

14. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczac¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny - do prawego bieguna.

15. Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w M/km.

7.2. Szczegbdtowe warunki wykonywania robot zwigzanych z montazem okablowania (CPV 45314200-3)
Trasowanie
— Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow.
— Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytéw
— Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.
Przej$cia przez $ciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
— przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— przejécia pomiedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikéw
— Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

— Podejscia do przewoddéw ulozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.

— Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

— Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sa to najczgsciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci
od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
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Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Ukladanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzg¢tem i osprze¢tem nalezy
wykonywac¢ przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen.
Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciagania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprze¢tu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowa¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg
wczesniej opisanych zasad.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:
w wykonaniu zwyklym,
w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podlozu za pomocg uchwytdéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzgtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
na korytkach prefabrykowanych metalowych,
w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

Ukladanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego 0pisu.

Odleglosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m.
dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegto$ci migdzy nimi ze wzglgdow estetycznych
byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu do ktorego
dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy uchwytami nie byly
widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawnikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dltawic zaleca sig
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie:
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zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkow rozporowych przykrecanych
do podltoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podlaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody
sa przytaczone za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesuni¢¢ lub przemieszczen.
Potaczenia te nalezy wykonac:

przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi Iub oponowymi w rurach

elastycznych.
Dla prowadzenia gldéwnego kabla zasilajacego nalezy wykonaé przewiert w Scianie i odpowiednio
go zabezpieczy¢. Okablowanie dla zasilania pozostatych odbiornikow wykona podtynkowo. Prace
te muszg by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z wykonawca robdt sanitarnych, wentylacyjnych i
chlodniczych. Uzyte materialy musza posiada¢ wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy
mocujgce infrastrukture kablowa musza by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materialow.
Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i
rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet 1 osprzet
instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne
i technologiczne. Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy 1 itp.
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powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowa tych elementdw.

7.3.Szczegblowe warunki wykonywania robdt zwigzanych z montazem kabli i przewodow (CPV
45311100-1)
Wymagania ogélne dotyczace robot

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na li§cie adresowe;.

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez $ciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub
odpowiednio obudowane.

Trasy przewoddw kabelkowych sposdb utozenia w kazdym przypadku musza zapewniac tatwos$¢ ich
wymiany.

Minimalny przekr6j zyt przewodzacych przewodoéw kabelkowych dla obwodow oswietleniowych
1,5 mm2 Cu, obwodow gniazd wtykowych i obwodow sitowych 2.5mm?2 Cu.

Poziom izolacji przewoddéw kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z
wymaganiami t.j. - przewod ochronny PE - kolor zoéttozielony - przewod neutralny N - kolor
niebieski - przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, bragzowy, czarny

Ukladanie przewoddow typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach

Przygotowanie bruzd

Rozwiniecie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie ciaglosci zyl i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Zamocowanie przewodu do podtoza

Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011. Potaczenia migdzy przewodami oraz
miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony
bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne ukladaé w sposéb podany w Dokumentacji Projektowej:

na korytkach kablowych
podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.
7.4.Szczegblowe warunki wykonywania robot zwigzanych z montazem osprzetu instalacyjnego (CPV

45314320-0)
Zasadnicze czynnoS$ci przy wykonywaniu robot

Whytrasowanie miejsc osadzania aparatury

Przygotowanie podtoza

Wykonanie slepych otworéw mechanicznie / r¢cznie
Wykruszenie lub wycigcie otworow do wprowadzenia przewodow w puszkach
Wprowadzenie przewodow w otwory puszki
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
Osadzenie puszki w gotowym podtozu

Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni
Odkrywanie puszek

Podtaczenie i przedzwonienie przewodow

Zamkniecie puszek

Rozmontowanie osprzetu, tacznikow i aparatury
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— Podlaczenie tacznikéw 1 gniazd wtykowych
— Zamocowanie facznikow i gniazd wtykowych w puszce

Elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na
$cianach.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezb¢dng
wytrzymatos¢ na wyciagganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i1 wylaczniki nalezy instalowac¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Gniazda w celach mieszkalnych w wykonaniu wandaloodpornym.

Potozenie wytacznikdow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory. Przewody do gniazd wtykowych 2- biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna. Przewod ochronny bedacy zyta
przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje be¢daca kombinacja barwy zielonej i zotte;.

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej cze$ci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi,
czesci te nalezy umiescic lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odtaczenie instalacji
elektrycznej, obwodow lub poszczegolnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i
rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

— odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,
— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napiec¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystapic przepigc.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
pradow roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore moga wystapi¢ w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych wystapi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytaczenia
zasilania, urzadzenie wyltaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego
uruchomienia.

Aparaty, wylaczniki, przetaczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

7.5.Szczegblowe warunki wykonywania robot zwigzanych z montazem instalacji o$wietlenia (CPV
456314310-0)
Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w taki sposob aby
zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:
— nategzenie o$wietlenia,
— rownomierno$¢ oSwietlenia,
— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Typy opraw, wymagane parametry o§wietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane w dokumentacji
w celu okreslenia standardu. Zmiany typéw opraw przy realizacji inwestycji beda wymagaty akceptacji
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generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i
porownywalnych parametréw technicznych.
Instalacje o§wietlenia nalezy wykonaé przewodami jako podtynkowa.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny.
Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bgdzie realizowane poprzez taczniki o$wietlenia.
W sieci o$wietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem ziemi. Do
obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami fluorenscencyjnymi.
Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A. Uchwyty do
opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
— wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
— wkrecenie w kotek rozporowy,

whbetonowanie,
— zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek z przewodami wypustow. Oprawy
przystosowane do podtgczen przelotowych, podtaczy¢ za pomocg ztaczy przelotowych.

Zasadnicze czynno$ci przy montowaniu opraw:

— Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow

—  Przygotowanie podioza

— Zamocowanie uchwytow

— Rozpakowanie oprawy

— Oczyszczenie oprawy z materialdéw zabezpieczajacych

— Otwarcie i zamkniecie oprawy

— Obcigcie 1 obrobienie koncow przewodow

— Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

— Zamontowanie oprawy i podtaczenie

— Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.)
Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet $wiatla:

— Zdjecie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp. z oprawy

—  Wyjecie zrodla $wiatta z opakowania

— Sprawdzenie marki, zgodno$ci oznaczen i parametrow

— Zamontowanie zrodta Swiatla w oprawie

— Sprawdzenie §wiecenia oprawy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST i STS

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, STS, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Szczegdlowe wytyczne dotyczace kontroli jakosci

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwos$cia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jako$ci wykonywanych robot przy budowie
instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowiagzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Zamawiajacego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacja
projektowa, ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petlna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu kazde;j
roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

— zgodnos$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

— poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,

— prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow,

— ciaglos¢ przewodow ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych,

— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

— skuteczno$ci dzialania zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym,

— pomiar pradéw uptywowych,

— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

— probe biegunowosci,

— probe wytrzymatosci elektrycznej,

— probe dziatania,

— poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

— pomiar spadku napigcia;

— pomiar rezystancji uziemiania,

— pomiar ciaglosci obwodow odgromowych

— sprawdzenia zalgczania punktow sSwietlnych, kontrola zrédetl $wiatla, natezenia o$wietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach,

— sprawdzenie zgodnos$ci podigczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.),

— prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych 1 warunkow
pracy w miejscu ich zainstalowania,

— prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Zamawiajacego, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby poprzedzajace,
jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.3. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$ci materiatow. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia oraz przyrzady niezbedne do pobierania
probek badan i pomiaréw materiatdow oraz robét. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca
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bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.4. Badania i pomiary
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
— Badania i pomiary instalacji o$wietleniowej i sitowej

— Sprawdzenie ciaglosci zyt przewoddw
—  Sprawdzenie poprawno$ci potgczen
— Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listwa adresowa
— Pomiar rezystancji izolacji przewodow
— Badanie wylacznikow ochronnych réznicowopradowych
— Sprawdzenie rezystancji izolacji;
— Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
— Sprawdzenie rezystancji uziemien;
— Sprawdzenie poprawnosci potgczen instalacji odgromowej.
Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw
— Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza by¢ sporzadzone
raporty
— Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

—  Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiada¢ aktualne §wiadectwa
wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny.

— Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle) z badan i
pomiarow.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
badan i pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarow i
badan Wykonawca przedstawi na pi§mie w formie protokotu do akceptacji Inwestora.

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.Ogdlne zasady obmiaru robot

Przedmiar rob6t zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych.

7.2.Szczegblowe zasady obmiarowania

Obmiar6éw robot nalezy dokonywac z doktadnos$ciag w jednostkach i w sposob zgodny z zalozeniami
obmiarowania podanymi w katalogach stanowigcych podstawe ustalenia naktadow odpowiednich pozycji
przedmiaru robot. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce 1 zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni wazno$¢ §wiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego

wymagajacych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
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8.2. Odbior robodt zanikowych

Odbiodr robdt zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci zainteresowanych stron.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich, jakosci, ilosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne
powiadomienie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja ztozona z przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym i Specyfikacja
Techniczna. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z protokotami robdt zanikowych 1 ulegajacych
zakryciu oraz robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i uzupetiajgcych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
8.5. Dokumenty niezbedne do wykonania odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokoty odbioru czesciowego jezeli zostaty sporzadzone),
— protokot odbioru proby zadziatania instalacji,
— protokot z pomiaréw instalacji,
— protokot odbioru izolacji instalacji,
— atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzadzen. Instalacja powinna by¢ wykonywana i
odbierana przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje wynikajace z przepisow prawa
budowlanego oraz innych przepiséw branzowych.

Odbior robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
oraz Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem

DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie;

— PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg¢é¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze§¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic
PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i owietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Migjsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne
PN-E-93201:1997 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego -- Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napigcie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgalezne na
napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie;

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach
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SST.09 Montaz instalacji wody zimnej i cieplej, cyrkulacji.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji dla przedmiotowego opracowania.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamontowania urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréow technicznych i
uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacji. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wody wraz z instalacja cyrkulacji zasilanej z istniejacej instalacji wody.
Wewngtrzng instalacj¢ wody wykona¢ z rur tworzywowych sanitarnych przeznaczonych do wody. Dla stworzenia instalacji
odpowiednich warunkéw pracy na odcinkach, gdzie prowadzone sa one przez przegrody, nalezy prowadzi¢ na tych
odcinkach w rurach ostonowych.

1.3.1. Instalacja wody zimnej

» montaz instalacji wewnetrznej z rur tworzywowych
» montaz armatury odcinajace;j

* montaz armatury czerpalnej

1.3.2. Instalacja wody ciepte;.

 montaz instalacji wewnetrznej z rur tworzywowych
* montaz armatury odcinajace;j

* montaz armatury czerpalnej

* montaz urzadzen

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

* Pojecia ogodlne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakoSciowe okres$lone w przepisach
odrebnych dotyczace warunkow, jakimi powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spelniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718)

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda
Z tego ujgcia.

Instalacja wodociagowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimna wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego w najnizszym punkcie instalacji.

Cis$nienie probne, prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
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Cis$nienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymato$¢ elementy instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - érednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztaltki — sg to elementy pozwalajace na potaczenia przewoddw z armaturg i urzadzeniami.

2. MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert réwnowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty i armatura bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rOwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatdéw i armatury rOwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej.

* rury tworzywowe sanitarne do wody z atestem PZH aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny
* Iaczniki aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny

+ zawory odcinajace kulowe atest higieniczny PZH aprobata techniczna

* baterie umywalkowe mieszakowe, zlewozmywakowe mieszakowe deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020 atest
higieniczny PZH

* pompy obiegowe deklaracja zgodnosci atest higieniczny PZH 7
* podgrzewacze wody aprobata techniczna atest higieniczny PZH

* podparcie state deklaracja zgodnosci

2.2. Sktadowanie materiatow.

Rury nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow. Rury luzem
uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztaltki, ztaczki i armaturg sktadowac najlepiej pod
zadaszong cze$cig sktadowiska na réwnym podiozu na podktadach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprzg¢tem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robot, koparkami, srodkiem transportu.

4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 5 t.

Rury i armature nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci. Materialy przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesuni¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych.
* elementy budowlano — konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.
5.3. Montaz instalacji.

5.3.1. Montaz przewodow wody zimnej i cieptej.

Przewody poziome wew. instalacji wody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniajacych instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow
mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli predkosé przeplywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchiwanie spr¢zonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstgpstwach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.
5.3.2. Podpory.

Podpory przesuwane. Rozmieszczenie podpor przesuwanych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z
technologia montazu rur. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwanych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu. Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow podano w instrukcjach producentéw

5.3.3. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1em, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto Scm z kazdej strony, a przy przej$ciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronna powinna
by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczania si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej napre¢zen $cinajacych.

5.3.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz fatwo dostgpnych dla obstugi i konserwacji.

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeplywu na armaturze. Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub podparé, zgodnie z projektem technicznym.

W armaturze mieszajacej i czerpanej przewod cieptej wody powinien by¢ podiagczony z lewej strony. Do baterii i
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zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac laczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonywania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci robot.
6.2.1. Warunki przystapienia do badan.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem instalacji, obudowa przewodow, oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane,

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calej instalacji,
C) w okresie gwarancyjnym.
6.2.2. Badanie przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i porownaé wyniki z
dokumentacja; potaczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie
odlegloséci potaczen wzgledem podpor, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania
polaczen, sprawdzenie ich potozenia wzglgdem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor stalych i ruchomych,
sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odleglosci
przewodoéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz sprawdzenie
prawidlowosci taczenia przewodow.

6.2.3. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidlowosci dziatania
poszczego6lnych elementdéw, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.

6.2.4. Badanie szczelno$ci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do badania
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza niz +5°C) przed
rozpoczgciem badania instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelno$é potaczen przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalacji.

Proby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czeSci dajgcej si¢ wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ciSnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probeg cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — przy ci$nieniu probnym rownym
1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 10 bar.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest dla:

* przewodow rurowych 1mb dla kazdego typu i $rednicy; dtugosé nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, do ogdlnej
dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dhugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow; dhugosé zwezki nalezy wliczy¢ do
dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowita dtugo$¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodéw wody zimnej, wody ciepte;.

« ksztaltki, taczniki, zawory, baterie 1szt. dla kazdego typu i $rednicy

* plukanie instalacji Imb dla kazdej srednicy rurociggu 10 10 W przypadku roboét zanikajacych obmiar winien by¢
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wykonywany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiodr migdzyoperacyjny sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji 1 w szczeg6lnosci
powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nicodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy
dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
a) wykonywanie przej$¢ dla przewozow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, - zgodnos¢ bruzdy z pionem, - zgodno$¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robo6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czgsciowy.

Odbiédr techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach, przewodéw obudowanych ptytami gipsowo — kartonowymi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla obioru konicowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonywany zgodnie z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonywania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone w dzienniku
budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje¢ czgsci instalacji, ktore byty objete
odbiorem czg¢sciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoly niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napelniono woda,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly si¢ wynikiem pozytywnym,
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d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie szczelnosci,
e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

e) protokoty odbiordéw technicznych czgsciowych

f) protokoty wykonanych bada odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktérych wykonano instalacje
h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

1) instrukcje obshugi i gwarancje wbudowania wyrobow,

j) instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmian,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiagganie zaktadanych parametrow.

Obior koncowy konczy sie¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny obidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie uleglty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Na podstawie umowy z Inwestorem..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

12 12 PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewngtrzne wodociggowo -kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyplywowe i baterie mieszajgce (wielko$¢ nominalna %”), minimalne
cisnienie przeptywu 0,5 bara. Ogélne wymagania techniczne.
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PN-75/m-75208 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 —Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra infrastruktury — w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 — rozporzadzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Dz. U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — ogolne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy Inne dokumenty Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych,— wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.
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SST.10 Montaz instalacji kanalizacyjnej.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego zadania.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamontowania urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych i
uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.
* Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot: Zaprojektowano instalacje kanalizacje
sanitarng. Scieki odprowadzane istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Poziomy projektowanej wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur i ksztattek PVC-U wykonanych zgodnie z norma PN:EN 1329-1:2001 o $rednicy
Dz 160, 110 mm PVC-U.

Na rzucie budynku oznaczono projektowane odcinki wewngtrznej kanalizacji sanitarnej. Projektuje si¢ nastgpujace
urzadzenia sanitarne podtgczone do kanalizacji sanitarnej:

* wpusty posadzkowe

* ustgpy sanitarne

» umywalki

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w systemie rur PVC litych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslania podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami. *)

Pojecia ogdlne

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powolana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrgbie
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzania $ciekoéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewod odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
zewngtrznej lub innego odbiornika.

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z piondw do podtaczenia kanalizacyjnego
lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd shuzacy od odprowadzania Sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewdd laczacy instalacje kanalizacyjng $ciekéw bytowo-gospodarczych z
atmosfera, sluzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci 15 kanalizacji zewngtrznej) oraz wyrownywania cisnienia.

Podejscie — przewdd laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Przyboér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczania.
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2. MATERIALY

Zastosowane w Specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod
warunkiem, Ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rtownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

*) rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC taczone na uszczelki gumowe aprobata techniczna
COBRTI INSTAL deklaracja zgodno$ci

*) ksztattki kanalizacyjne z PVC i HT aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodno$ci
*) rewizja HT (czyszczak) aprobata techniczna COBRTI INSTAL

*) umywalki atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa

*) syfony z HT deklaracja zgodnosci

*) przejscie szczelne dla rur PVC i PP ocena techniczna COBRTI INSTAL

*) studnie kanalizacyjne deklaracja zgodnos$ci

2.2. Sktadowanie materiatow.

2.2.1. Rury i ksztattki z PVC

Jako zasadg¢ nalezy przyjac, ze rury i ksztaltki z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (w wigzkach) w sposob uporzadkowany.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposo6b sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy powodujac ich deformacje¢. Rury
o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej $ciance winny
znajdowac si¢ na spodzie.

Nalezy $cisle stosowaé szczegotowe wytyczne sktadowania, ktore podaja Producenci rur PVC i PE. Rur PVC nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego, nie oznaczaja zmiany
wytrzymatos$ci lub ich odpornosci. Rury majg na obu koncowkach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed montazem ztaczy. Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac i wlec.

2.2.2. Przybory sanitarne, osprzet i armatura.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rozne rodzaje przyborow sanitarnych oraz osprzet réznych Producentow powinny by¢
sktadowane oddzielnie. Przybory sanitarne i osprzet powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe zakonserwowane
fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. Przybory sanitarne i osprzet sktadowaé najlepiej pod zadaszona czeScig
sktadowiska na rownym podtozu na podktadach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprz¢tem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robot, koparkami oraz srodkiem transportowym.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 5 t. Zaleca si¢ transport w
opakowaniach fabrycznych. Rury, przybory sanitarne i osprzet nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Jezeli rury nie sg oryginalnie zapakowane, powinny w czasie transportu leze¢ mozliwie na catej dtugosci. Nalezy unikaé
ich wyginania. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne krdéce wystajace poza
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skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1m. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunig¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét.
5.2. Rozpoczgcie robot.

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze: - teren odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot ziemnych - obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PVC

- Nalezy przestrzega¢ spadkdéw przewodow zgodnie z dokumentacja projektowa Dopuszczalne odchylenia od spadkow
przewodow poziomych, zalozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢ +/- 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych
wynikaja z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasada
osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu Sciekow.
Nalezy pamigtac, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania Oraz
,»gotymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna
wynosi¢ 17 0,1m, a w przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczna.

Odgalezienia przewodow odplywowych (poziomdéw) powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia
nie wickszym niz 45°. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow stalowych lub
obejm z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéow od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Elementy mocujace zawsze
powinny obejmowac rur¢ pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1m. Pomiedzy
przewodem a obejma moga by¢ prowadzone po §cianach.

5.3.2. Tuleje ochronne.

Przejécia przez przegrode¢ budowlang (np. przewodem pionowym przez strop), wymagaja zastosowania tulei
ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleje ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wigkszej od §rednicy zewngtrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
b) co najmniej o lem, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto Scm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna
by¢ wypetliona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym
powstanie w niej napre¢zen $cinajacych.

5.3.3. Montaz przyboréw sanitarnych.

Wpustu podlogowego nie powinno si¢ umieszcza¢ w ciagach komunikacyjnych. Przybory i urzadzenia taczone z
urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ ustawienia
przyboréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogdlne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano-montazowych.
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Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawieraé:
*) zasady komisyjnej kontroli materiatow, urzadzen:

a) jakosci materiatdw, wyrobow, eclementow, okresla si¢ na podstawie: - dokumentow zatagczonych do dostawy
- ogledzin zewng¢trznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnos$ci

*) zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robot: - kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania
okreslone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych
specyfikacji technicznych

- badan wykonanych instalacji - sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji
- prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow

- sprawdzenie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - pomiaréw sprawdzajacych wykonanych instalacji Wszystkie
czynnos$ci kontroli jako$ci materiatow i robot dokonuje si¢ komisyjnie. Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajacych,
jako$¢ materialow i robot zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zalacza si¢ odpowiednie dokumenty: zas§wiadczenia o jakoSci, raporty i wyniki badan, wyniki
pomiaroéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.. Dokumenty te przechowuje si¢ o odbioru
koncowego, a nastgpnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszag odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz musza posiadac¢ §wiadectwa jako$ci wydane przez producentow i uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

6.3. Kontrola jakos$ci robot.

6.3.1. Kontrola zgodnosci wykonania robot z :

*) Dokumentacja Projektowa

*) Specyfikacja Techniczng

*) Polskimi lub branzowymi normami

*) Warunkami technicznymi wykonania i montazu

*) Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow

*) Poleceniami Inwestora Zastgpczego/ Inzyniera Kontraktu

6.3.2. Kontrola wykonania instalacji.

*) Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, szachtéw instalacyjnych, stropow podwieszanych oraz przed
zabudowaniem przej$¢ przewoddw przez pomieszczenia

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na
szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawowe jednostki obmiaru robdt sa nastgpujace:

*) przewody 1mb dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugos¢ zwezki nalezy
wliczy¢ do dhugosci przewodu o wigkszej srednicy, catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelnosé
powinna stanowi¢ suma dlugos$ci przewodow kanalizacji sanitarnej

*) studnie kanalizacyjne 1szt.
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*) przybory sanitarne, ksztattki, wpust podlogowy, element instalacji 1szt. dla kazdego typu i srednicy

*) proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej Imb dla kazdej $rednicy rury, dlugosci liczy¢ jako sume odleglosci
miedzy osiami studzienek (bez potracen)

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowac do obioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robot instalacji rurowych powinien nastgpowaé w roznych fazach wykonywanych robot.
8.1. Odbidor migdzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegoblnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne
nalezy dokonywac¢ szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez §ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy w przypadku odcinka poziomego instalacji —
zgodno$¢ kierunku bruzdy projektowanym spadkiem

¢) wykonanie zasilen z instalacji elektrycznej odbiornikow pradu

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$é¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci
do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr czgsciowy instalacji.

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czeSci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbidér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie: - jakosci wbudowanych materialdw oraz ich zgodno$¢ z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- dtugosci i $rednicy przewoddow oraz sposobu wykonania polaczenia
- badanie szczelnosci podtoza
- instalacji kanalizacji prowadzonej w bruzdach i $cianach gipsowo-kartonowych

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cz¢s$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czg¢$ci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy.

¢) przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$é
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje cze$ci instalacji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgéciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czgsciowego.

8.3. Odbiodr koncowy instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b) dokonano badan odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym

¢) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wptyw na poprawnos¢ eksploatacji
instalacji

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupelnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
f) protokoty odbiorow technicznych czgsciowych
g) protokoty wykonanych bada odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmian,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Obidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny obior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem $ciekow lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Polskie Normy

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 21
PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze —
wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,.02,. 04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-12632 WYyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.
PN-89/M-75178.02 Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i zlewozmywakow.
PN-89/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru.
10.2. Akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106, poz.1226 — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz.844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
10.3 Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa —1994r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu — WAVIN Buk.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i Przemystowe
—wyd. ARKADY 1989 .
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