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INZYNILROW

BUDGWHILTWA

Zadwinderenie

o numerie werylikacyinym:

WKP-7WE-959-07H *

Pani Malgorzata Lisiecka 0 numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0407/05

adres zamieszkania ul. Niecata 2/5, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopoiskiej Okregowej lzby iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoscl cywilne).

Ninieisze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Latwizduzenic zostato wygenerowane elektronitznis | opatrzone beznierznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnege certyfikatu w dniv 2020-08-12 roky przez:

¥

Jerzy Stronsk, Priewodnitzacy Rady Wislkopnlskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

iZgodrie a1t % ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2063 1. o podpisie slektronicznym {2, U, 2001 MNr 130 por. 1450} dane w postadi
elektronicene cpatrzone berpiecznym nodpisem elekbronicznym wesrytikowanym pray pomony waznegs kwalifikowsnego certyfikatu sa
rownowaing pod wigledenm skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracinymi.}

T Waerytikace poprawnesed danyeh w ninjejszym aadwisdozenie moina sprawdzid 2z pamncs numene weryiikacyinege améwiadezenia na

stronie Foishig] zby indynieréw Budownictwn www . plib.org.ol fub kontekluiae sie z biurem wisiciwe] Chregowe] by Intynierdw
Budownictwa,
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M V' Kalisz, dnia 30 pazdziemikd 2020r.
WU.4133.243.2020 Q\L'\

Prezydent Miasta Kalisza

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1a, art. 39 ust. 3, 3a i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3
i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z pdzn.
zm.) oraz art. 104 i 107 § 4Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 z
p6zn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku znak ET/T-21/K/9/1/20 z data
wplywu  29.10.2020r. oraz wniosku z data wplywu 29.10.2020r. zloZonego przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Kaliszu przy ulicy Nowy
Swiat 2A, Prezydent Miasta Kalisza,

zezwala

na lokalizacje projektowanego przykanalika sanitarnego grawitacyjno-tlocznego wraz z ttoczniag
$ciekdéw w pasie drogowym ulicy Marka (dz. nr 56 i 57/1 — obr. 149 Piwonice Wies) w Kaliszu
(wedhug zalgczonego planu sytuacyjnego), przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1)  przed przystapieniem do realizacji inwestycji, nalezy powiadomi¢ mieszkaficow
okolicznych posesji o utrudnieniach w ruchu drogowym, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem,

2) przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest spelni¢ warunki
formalno-prawne wynikajace z art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.),

3) o zezwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego, nalezy zwrdcié sie z wnioskiem do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji
w Kaliszu. Do wniosku nalezy zalaczy¢ kserokopig pozytywnej opinii z posiedzenia narady
koordynacyjnej lub kserokopi¢ pozwolenia na budowe badz zgloszenia robdt
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

4)  po zakonczeniu rob6t zajmowany pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego,

5)  w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszty zwigzane z koniecznoscig
przebudowy lub przelozenia ww. urzadzen, zlokalizowanych w pasie drogowym, ponosif
bedzie wiasciciel tych urzadzen (art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych, Dz. U. z 2020r. poz. 470 z pdzn. zm.),

6)  niniejsza decyzja wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osob trzecich,

7)  zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Dz. U. z 2020r.
poz. 470 z pdin. zm., za zajecie pasa drogowego W celu umieszczenia urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, pobierana bedzie roczna oplata ustalona jako iloczyn metrow
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzen i stawki
oplaty za zajecie 1 m’, zgodnie z Uchwalg Nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokosci oplat za zajgcie pasa drogowego drog
publicznych ~ w granicach  administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2005r. nr 12, poz. 282; z 2010r. nr 186, poz. 3477; z 2016r. poz. 2725;
z 2020r. poz. 580).

Integralna czesé¢ niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez Miejski Zarzad Drog
i Komunikacji w Kaliszu klauzulg uzgadniajaca.

Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie terenem pasa drogowego, dz. nr 56 i 57/1 — obrgb
149 Piwonice Wies, na cele budowlane zwiazane z realizacjg ww. inwestycji.

e




UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, w zwigzku z czym, na postawie art. 107
§ 4 k.p.a., odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

Ustalenie warunkow zezwalajacych na lokalizacje projektowanego urzadzenia w pasie drogowym

wydano w oparciu o:

— Ustawg z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z p6zn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z2016r. poz. 124 z pézn. zm.).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a. stronie stuzy prawo odwolania od niniejszej decyzji
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu ul. Czgstochowska 12 za posrednictwem

" Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

P

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a§1 i §2

k.p.a.).

Otrzymuja: i
Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2A
2. Ala




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
w Urzedzie Miasta Kalisza
w terminie do 2020-12-09

Znak sprawy: WGK.6630.532.2020

Whnioskodaweca: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z 0.0.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Przykanalik sanitarny grawitacyjno tfocznyul. Marka dziatki nr 56,57/1 w Obr 149 w Kaliszu.
Rodzaj i funkcja przewodu: Przykanalik sanitarny grawitacyjno tfocznyul. Marka dziatki nr 56,57/1 w Obr 149
w Kaliszu.

Informacje uzupetniajgce:

Przykanalik sanitarny grawitacyjno tfocznyul. Marka dziatki nr 56,57/1 w Obr 149 w Kaliszu.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Michat Marczak

Wynik narady (okresdla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoficzeniu):

jednomysiny i pozytywny

| Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Stanowisko

Lp. |Oznaczenie podmiotu oraz Imie
nazwisko osoby, ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |Operator Gazociggéow Przesylowych |Brak uwag
GAZ- SYSTEM S.A. Oddzial w
Poznaniu

Janusz Wesotowski
2. |Multimedia Polska SA Departament|Nie dotyczy
Utrzymania i Eksploatacji Sieci

Tomasz Czaplinski
3. |Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. | Brak uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Kaliszu

Tomasz Ordon
4. |PKP Telkol sp. z o.0. Nie dotyczy

Kazimierz Mocek
5. |Netia S.A. z/s w Ostrowie Wikp. Brak uwag

Jerzy Urbanski




6. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Brak Uwag
Wody Polskie Zarzad Zlewni w|Przy realizacji w/w zadania nalezy uwzglednic¢ zapisy
Kaliszu art. 77 i 78 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo
Wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zmianami),
zabraniajace wprowadzania $ciekéw i odpadow do
Anna Sobczak wod i do ziemi.
7. |Przedsiebiorstwo Wodociggow i | Uzgodnienie dotyczy trasy - bez uwag.
Kanalizacji Spotka z 0.0. z siedzibg w
Kaliszu.
Aldona Owczarek
8. [UPC POLSKA S.A. Nie dotyczy
Adam Jaksiewicz
9. |Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w|Zgodnie z warunkami okre$lonymi w Decyzji nr
Kaliszu WU.4133.243.2020.
Przemystaw Mikurenda
10. |INEA S.A. INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.12.2020,
Aleksandra Michatek we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w  trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione
na podkltad mapowy, nalezy je zabezpieczyC i
powiadomié¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61
222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
11. | WSS S.A. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 08.12.2020,
Aleksandra Michatek we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedgaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w  trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.
12. | Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
13. | Energa Ciepto Kaliskie Sp. z o0.0. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
14. | Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie




]

0.0.

15. |Energa Operator S.A. Oddziat w|Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu naradzie

16. |[Energa Operator S.A. Oddzial w|Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu naradzie

17. |Energa Operator S.A. Oddziat w|Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu naradzie

18. | Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z|Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie

19.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie

20.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie

21

Orange Polska Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie

| Wéijt/burmistrz wedtug whasciwosci miejscowe;:

Ochrony Srodowiska

Marta Starzonek

Oznaczenie organu oraz Imig i
nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:
1. | Wydziat Geodezji i Kartografii Brak uwag
Michat Marczak
2. |Wydziat Gospodarki Komunalnej i|Trasa planowanej inwestycji nie powinna zagrazac

rosnqcym w poblizu drzewom i krzewom. Prace
ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw
krzewu, nalezy przeprowadzi¢ w sposob najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom. Nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenia na wyciecie drzew, jedli zajdzie
taka potrzeba.

[Inne podmioty:




Oznaczenie innych podmiotow, ktore
mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska o0sob upowaznionych przez
te podmioty :

1. |Protokolant Nie dotyczy

Dorota Pawlowska

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ziozono****,

o #Hozopne®***,

#*x*niewtasciwe skreslic

Integralng czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sp zadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczo }*gj za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowar“}ﬁch sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, e ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. ‘!

Podpis i pieczec przewodnit':zacego narady koordynacyjnej

Protokolant; Dorota Pawtowska
Protokoapt KA GK

{ \L_ A B nd
T wiowsks
Informacje dodatkowe: Dorota Pawlowsks

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), niechecnost na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1538), powiatowq baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyinej, (..}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady sg jednemysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiaéciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa jub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosc albo pozhawienia wolnoéci do lat dwach.

5. O wymagane zerwolenia na usunigcie drzew lub- krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614 z p6in. zm.).
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Dotyczy: budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w ul. Marka w Kaliszu, dz. nr 56, 57/1 (obr¢b
0149 Piwonice Wies$).

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyej Wojewddzki Urzd Ochrony Zabytlow w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu informuje, #pozytywnie opiniuje przedmiotow inwestycg, ktra znajduje s poza
uldadem wpisanym do rej. zabytldw i zespolami ugtymi w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowiqzany jest
niezwlocznie zglosié ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

Wajewddzki Urzeg Ochrony Zabykow
w Ppznapi
Kierowinik Dek@gf uryjw Kaliszu
Beata aeaf%.; whusiak
|

$

e

Sprawe prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34




Projekt budowlany przykanalika kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tfocznej wraz z tfocznig $ciekow
w ul. Marka dz.nr 56, 57/1 obreb 149 Piwonice Wies

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano przykanalika sanitarnego grawitacyjno —tlocznego
wraz z tlocznig Sciekéw sanitarnych w ul. Marka dz.nr 56, 57/1 obreb 149

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy i przepisy

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

0. Decyzja WU.4132.243.2020 r. z dnia 30.10.2020 r. Miejski Zarzad Drog
| Komunikacji w Kaliszu.

11.  Opinia z narady koordynacyjnej z dnia 12.09.2020 r.

12.  Decyzja Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura

w Kaliszu Ka.5183.787.3.2021 z dnia 03.03.2021r.

SN

2. Zakres i przedmiot opracowania

Projekt swym zasiegiem obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ftocznej
oraz tocznie Sciekéow sanitarnych w ul. Marka wraz ze skrzynka sterowniczg
umozliwiajgca odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z posesji przy ul. Marka 7, 9
obejmujacej swym zakresem:

- kolektor grawitacyjny &5 200 PCW o dtugosci | = 40,50 m;

- projektowany kolektor cisnieniowy Dz 110 PE o dlugosci | = 87,0 m potaczony
z istniejgcym kolektorem cisnieniowym PE Dz 180 mm,

- tlocznia Sciekéw sanitarnych T —szt. 1.

Obiekt tloczni Sciekow typ Awalift 1/2 z mocami pomp 2 x 5,5 kW wraz z odcinkiem
kanatu grawitacyjno - focznego oraz skrzynkg sterowniczg zlokalizowana bedzie na
terenie dz.nr 56, 57/1 - zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

3. Warunki gruntowo — wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 50 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci lekko napietego lustra w piaskach
akumulacji rzecznej nawierconego na gtebokosci 3,00 m p.p.t. ze stabilizacjg na
poziomie 2,59 m p.p.t co odpowiada rzednej 103,48 n.p.m.

Stwierdzony poziom wody gruntowej jest stanem $rednim i w okresach wezbran
wiosennych w rzece Proénie ulega podniesieniu o ok. 0,6 m do rzednej ok. 103,60 m
n.p.m. Teren lokalizacji projektowanej przepompowni $ciekbw w czasie
powodziowym nie bedzie zalewany. Dla projektowanej przepompowni $Sciekéw
sanitarnych dla przykanalika sanitarnego grawitacyjno — ttocznego proponuje sie
przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej przy stwierdzeniu prostych warunkéw
gruntowych. Przy zatozeniu zatozeniu proponowanego poziomu posadowienia
projekt. przepompowni — w poziomie posadowienia zalegajg twardoplastyczne piaski
gliniaste. Ponadto w strefie aktywne] podioza wystepujg piaski gliniaste
o konsystencji pétzwartej. Jak wynika z badan archiwalnych woda gruntowa
wykazuje wzgledem betonow stabg agresywnoscia kwasowg i weglanowa.
W przypadku przyjecia poziomu posadowienia projekt. przepompowni Sciekow
ponizej lustra wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody przez studzienke
depresyjng oraz niezwtocznie chudy beton po odstonieciu dna wykopu
fundamentowego, aby nie
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4. Roboty ziemne i montazowe.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosic zajecie pasa
drogowego na okres prowadzonych robét oraz dokona¢ wszelkich formalnosci
wymaganych przez ZDM zgodnie z zataczong decyzja. W trakcie prowadzenia robot
montazowych ttoczni $ciekéw nalezy wykop odwodnic.

W przypadku wystapienia wod gruntowych, odwodnienie wykopu prowadzi¢
przy uzyciu igtofiltrow. W trakcie trwania robét odwodnienie wykopow nalezy
prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2,0 m.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegdblng ostroznosciag
w miejscu zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem
z narady koordynacyjnej). Wykopy liniowe i obiektowe pod przepompowni¢ $ciekow
wykonywane bedg mechanicznie 80%, z wyjagtkiem zblizeh do skrzyzowan
z uzbrojeniem podziemnym 20 %.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci wykopu 09 m
z odeskowaniem azurowym lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych
przestawnych. Szczegdtowe przeprowadzenie robot ziemnych oraz zabezpieczenie
wykopu wykonaé¢ zgodnie z normg branzowa PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza lub
barierkami a w porze nocnej o$wietleniem ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone.
Utozone rury muszg $cisle przylega¢ do podioza na catej dlugosci.

Utozony kanat nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem pozbawionym kamieni
do wysokoéci 30cm ponad rure. Zageszczenie strefy kanatowej w ulicy wykonac
do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Przyjmuje sie wymiane 100 % gruntu do
zasypki, na dobrze zageszczony piasek sredni.

Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢c do wymaganego przez
ZDM w Kaliszu wspoétczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0. Roboty
prowadzié¢ etapowo w sposob najmniej utrudniajacy dostep witascicieli posesji do
swoich nieruchomosci. Po zakonczeniu robét ulice przywréci¢ do stanu pierwotnego,
umozliwiajgcego odbior przez Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu.

5. Opis projektowanych rozwiazan.
5. 1. Trasa przewodow

Kanalizacje sanitarng grawitacyjno - tloczng wraz z tlocznig $ciekéw sanitarnych
i szafka sterowniczg zaprojektowano w pasie drogowym ulicy Marka dz. nr 56, 57/1
nalezy wykonaé zgodnie z warunkami Zarzgdu Drég Miejskich w Kaliszu.

5. 2. Kanaly grawitacyjne

Zaprojektowano odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego PVC - U @200
od studni S2 z wigczeniem do projektowanej ttoczni Sciekdéw i odplywem za pomoca
rurociggu ttocznego Dz 110 PE do istniejacego rurociggu ttocznego DZ 180 PE
w ul. Marka (wezet W). Jako przewody grawitacyjne zastosowano rury kielichowe
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PVC-U ze sciankg litg SN8 klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o $rednicy &200, tgczone
na uszczelki wargowe, utozone na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Na rurociagu grawitacyjnym przed ttocznig $ciekéw zaprojektowano w studni
dn1000 mm zasuwe nozowg ZN dn 200 mm (karta katalogowa w zatgczeniu).

5. 3. Kanat tloczny

Kanat cisnieniowy zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE100SDR17PN10
o srednicy @ 110 x 6,6 mm taczonych za pomocag zgrzewania elektrooporowego
mufami elektrooporowymi i uktadanych na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
Zmiany kierunkoéw wykonywac¢ za pomocg tukéw tgczonych za pomocag zgrzewania
elektrooporowego. Dlugosé projektowanego rurociagu ttocznego wynosi | = 87,0 m.
Na rurociggu ttocznym przed weztem W zaprojektowano w studni kanalizacyjnej SP
dn 1000 mm zawédr zwrotny kulowy dn 100 mm (karta katalogowa w zatgczeniu).

6. Tlocznia $ciekow sanitarnych

Do przepompowywania $ciekéw kanalizacyjnych projektuje sie ttocznie Sciekow.
Zastosowana technologia eliminuje kontakt $ciekéw z otoczeniem, umozliwia
rezygnacje z krat stuzgcych do oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed
zapchaniem i nadmiernym zuzyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia
higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy przepompowni.

Tlocznia $ciekdw jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej
komorze do ktorej sg doprowadzane scieki.

Naptywajace $cieki sa gromadzone wewngtrz zbiornika ttoczni, a po osiggnieciu
okreslonego stopnia jego wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego.

Cykl przepompowywania sciekow przebiega w dwoch fazach:

| — napetianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w Sciekach
statych zanieczyszczen,.

Il — pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Lp. Nazwa Opis

1. Awalift 1/2 o mocy 5,5kW

- metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem i dwoma separatorami czesci
statych ,systemu STRATE”
- pompy z silnikiem 5,5 kW

'xggzul\fl - armatura zwrotna i odcinajgca { 1 x nozowa DN20Q, 2 x zasuwa DN100, 2 x zawor
zwrotny AWASTOP DN100)
- tréjnik specjalny — portki
- czujnik poziomu
2. Zbiornik Zbiornik zelbetowe $rednicy 2000 m i wysokosci 3000m

Wymagania dla ttoczni sciekow:

Dopuszcza sie zastosowanie tzw. ,przepompowni typu suchego” — ttoczni Sciekéw,
charakteryzujgcych sie zamknietym obiegiem Sciekow, ktory eliminuje ich kontakt
z otoczeniem.

Zastosowane urzadzenia winny spetnia¢ nastepujace wymagania :
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e Tiocznia powinna posiada¢ zabudowane wewnatrz urzgdzenia separatory
czesci statych o charakterze pionowej komory sedymentacyjnej gromadzacej
skratki.

e Kazda pompa powinna byé chroniona poprzez zastosowanie dwukanatowych

separatoréow. W kazdym separatorze powinna by¢ zastosowana swobodnie
unoszgca sie w $ciekach klapa lub kula zwrotna, odcinajaca doptyw medium
podczas pracy pompy. Kazdy separator na by¢ pionowym zbiornikiem
sedymentacyjnym, posiadajgcym otwor wlotowy w gornej czesci, dwa wyloty
w $cianie bocznej do kanatéw taczacych separator z pompg, oraz wylot w
$cianie bocznej w kierunku rurociggu ttocznego. Podczas naptywu
grawitacyjnego $ciekow przeptyw przez separator odbywa sie w ptaszczyznie
pionowej -z gory na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe
przeptyw odbywa sie w kierunku poziomym.
Separator czesci statych powinien by¢ wyposazony w dwa elastyczne,
uchylne zespoly cedzgce (gdérne i dolne). Pompa powinna toczyc
podczyszczone $cieki przez dwa kanaly w separatorze powodujgac przeptyw
turbulentny gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci statych. Podczas
pracy pompy zespoty cedzgce powinny otwierac sie, pozwalajac sciekom na
swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania (poczgwszy od wylotu z
pompy), bez pozostawienia w S$wietle przelotu jakichkolwiek statych
elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania
sie separatorow. Nie dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami
cedzacymi pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu Sciekow (typu krata, sito,
kosze pretowe itp.)

¢ Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢ cofnigcia sie $ciekow z
separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom
§ciekow; zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator stanowi
kula lub klapa - zawieradto plywajace zlokalizowane w separatorze,
samoczynnie zamykajgce mozliwosé cofniecia $ciekéw z separatora pod
wptywem wzrostu poziomu $ciekow;,

e Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma
by¢ stabilny, sztywny, odporny na wypadek pietrzenia si¢ sciekéw, zbudowany
ze stali lub aluminium, odporny na oddziatywanie agresywnych $ciekow przez
zabezpieczenie powloka antykorozyjna o grubosci min. 250 um. Dopuszcza
sie stosowanie powtok typu EKB lub kompozyt ceramiczny i epoksydowy
system wiazgcy, uodporniony na oddziatywanie agresywnych sciekoéw dzieki
zastosowaniu biocydow

e Urzadzenie musi posiada¢é minimum dwa pracujace przemiennie zespoly
pomp wyposazone w napedy elekiryczne chtodzone powietrzem o IP55,
przystosowane do pracy ciggtej w trybie S1 oraz umozliwiajgce obstuge
pogwarancyjng w niezaleznym warsztacie elektrycznym.

¢ Pompy powinny posiadac¢ wirniki otwarte;

e przy doborze urzadzen i przewodéw ttocznych dla obszaru przettaczania
éciekow obcigzonych fazg stata, w tym réwniez w strefie separacji skratek,
nalezy zachowac¢ minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie
mniejszy niz @ 100 mm.

e Dla tloczni w ulicy Marka zbiornik retencyjny powinien posiada¢ pojemnosc¢
min. 0,2 m3, na gornej powierzchni powinien posiadac jeden duzy otwor
rewizyjny o powierzchni min. 0,13 m2,
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Lokalizacje tloczni $ciekow T wykona¢ zgodnie z rys. nr 1

Obudowa tloczni musi posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE. Dno komory musi
byé wyprofilowane tak, aby nie osadzaly sie w zadnym jego miejscu piasek
i zawiesiny ( max: 0,5 : |, min | :I). Otwory w obudowie pod rurociggi i przejscia
kablowe musza byé wykonane jako szczelne, $rednica obudowy musi zapewnic¢
mozliwos¢é swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego ttoczni.

Zbiornik ttoczni wraz ze skrzynkg sterowniczg zlokalizowano poza ciggiem
komunikacyjnym, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Teren wokot zbiornika tloczni o powierzchni ok. 2,5 m x 4,0 m (10 m?) wyprofilowac
ze spadkiem od ttoczni w celu unikniecia sptywu waod do zbiornika ttoczni i utwardzic
kostkg polbrukowg Sszarg o grubosci 8,0 cm na podbudowie betonowej 30 cm.
Nawierzchnia musi by¢ przystosowana do obcigzenia w ruchu drogowym.

Ttocznia $ciekow musi spetnia¢é wymogi wskazane w wytycznych projektowania
ttoczni $ciekdéw przez PWIK Sp. z o. o. w Kaliszu oraz realizowa¢ funkcje dla
systemu monitoringu przepompowni $ciekow w Kaliszu.

Celem zapewnienia ciggtosci pracy ttoczni bedzie szafka zasilajgca sterownicza
podtaczona do systemu monitoringu dziatajagcego w oparciu o transmisje danych
GPRS - sterownik Bluster.

Zbiornik ttoczni wyposazy¢ w wentylacje wywiewng z kominkiem wentylacyjnym
o srednicy @110 PVC/stal nierdzewna wyprowadzonym ponad poziom terenu na
wysoko$¢ min. 0,5 m p.p.t. i wyposazy¢ w biofiltr z wktadem antyodorowymi.

Posadowienie zbiornika ttoczni po uprzednio opuszczonym poziomie zwierciadia
wody gruntowej o ok. 0,34 m, na ustabilizowanym podtozu gruntowym lub wykonaniu
podtoza gruntowego na materiale umozliwiajgcym wykonanie odpowiedniego
zageszczenia gruntu zapewniajacego stabilne posadowienie zbiornika oraz
pozwalajgce uzyska¢ wymagany stopien zageszczenia gruntu.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.120 poz.1126)
dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego obiektu, nalezy go uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego: kanalizacja sanitarna grawitacyjno -
cisnieniowa wraz z ttocznig sciekow w ul. Marka (dz.nr 56, 57/1).
2. Nazwa inwestora i adres: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
3.Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje: mgr inz. Matgorzata
Lisiecka
4.Data opracowania 21.02.2021r.
5.Rodzaj robdt istotnych dla BHP:
Praca ludzi w wykopie dotyczgca:
- reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu)
- montaz rur kanalizacyjnych
- montaz przepompowni $ciekdw (prowadzenie prac dzwigowych zwigzanych
z montazem zbiornika)
- sprawdzenie montazu i szczelnosci
- wykonywanie zgrzewow
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6. Informacja o zabezpieczeniu warunkéw BHP.
- wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane jako umocnione
- znajdujgce sie na trasie projektowanej kan. sanitarnej istniejgce uzbrojenie,
krzyzujgce sie oraz blisko potozone zabezpiecza sie przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem powodujgcym zagrozenie BHP.
- odkopane kable elekiroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem
7.Inne wymagania BHP.
a) przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnic¢ z wtascicielami ulic, sieci
wod.- kan., sieci gazowej, kabli energetycznych i telefonicznych, termin
roboét i warunki zabezpieczenia
c) stosowac sprzet ochrony osobistej
d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet
e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy
f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét budowlanych

e w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistniec
mozliwo$¢ kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktérg
nalezy rozwiazac¢ na biezaco przy udziale PWIiK i projektantow.

» wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub taSma ostrzegawcza

e przed przystapieniem do robo6t zgtosi¢ ten fakt do PWIK w Kaliszu.

e w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtaszac¢ je w otwartym wykopie do
odbioru w PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

e po wykonaniu kan. sanitarnej grawitacyjno — tocznej oraz ttoczni $ciekow
zlecic uprawnionemu geodecie wykonanie pomiarow geodezyjnych
powykonawczych

e przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodnic z Zarzadem Droég
Miejskich w Kaliszu zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robot.

e nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych

e wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz
pozostawione w porze nocnej nalezy dodatkowo uzbroié w oswietlenie
ostrzegawcze

e uzyte materiaty oraz sposoéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom
i normom zawartym w zeszycie nr 9 pn. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci

e kanalizacyjnych” serii wydawnicze] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
oraz wytycznych producenta rur i studzienek.

Opracowat :
mgr inz. Katarzyna P’rucier[niczak
Projektant:

mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/0091/PWOS/05
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WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
dla budowy kanatu sanitarnego grawitacyjno-tlocznego wraz
z ttocznia Sciekow sanitarnych i skrzynka sterownicza

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany,
w oparciu i informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporzgdzic¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robo6t budowlanych
| produkcji przemystowej.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikoéw lub
pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robot budowlanych :

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi,
a szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych Ilub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ;

c) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych;

e) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza
i) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

4 Minister wilasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej okresla w drodze rozporzadzenia :

a) szczegdtowy zakres i forme informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majgc na uwadze specyfike
projektowanego obiektu budowlanego:
b) szczegdtowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 majac
na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczegolne ich rodzaje.
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Wykonawca odpowiada za bezpieczenistwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje
i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogoélnie dostepnym miejscu sprzet ochronny
odpowiedni do rodzaju robot zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem oséb postronnych
przed zagrozeniami na terenie robot. Zwlaszcza dotyczy to wykopdw, nierbwnosci
terenu, zapewni odpowiednie oswietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie
ochronne. Podczas rob6t oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane
wymogi bezpieczenstwa zwlaszcza w przypadku robdét na wysokosciach czy
w wykopach.

Respektowane bedg wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajgcych
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.) Wszelkie roboty musza by¢
realizowane z zachowaniem wymogdw ochrony przeciwpozarowej. VWykonawca musi
dostarczy¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie
prac ogranicza¢ dostepu do sprzetu p.poz. Wykopy przy realizacji sieci
wodociggowej wykonywane bedg na gtebokosciach do 1,8m pod terenem.
Szczegoblne zagrozenie wystgpi przy demontazu zestawu szalunkéw przestawnych
przy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowane] ustawy Prawa budowlanego — kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, prze rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

PROJEKTANT
mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/0091/PWOS/05
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AVK ZAWOR ZWROTNY KULOWY, PN10 53/35-003
Z przytaczem kotnierzowym, zeliwo sferoidalne

Zawory zwrotne kulowe AVK s3 samoczyszczace i petno przelotowe. Kula obraca sie w trakcie pracy, co eliminuje ryzyko
osadzania zanieczyszczen na kuli. Otwor zaworu zapewnia peten przelot, redukcje ci$nienia i brak gromadzenia osadéw na
dnie. Zawory kulowe dostepne sa z koficami z gwintem wewnetrznym. W standardzie kula jest nawulkanizowana guma NBR,
opcjonalnie dostepna z poliuretanu o ré6znych wagach.

Opis produktu:

Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy do instalacji kanalizacyjnych i innych nieagresywnych plynow o temp. max. 70°C
Standardy:

¢  Zgodnie z PN-EN 12050-4

s Diugosc zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 48

*  Owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
Testy:

*  Prdba cisnieniowa wodg zgodnie z PN-EN 12050-4

e Zatwierdzony zgodnie z 60143502, znak TOV

Cechy:

»  Konstrukcja samoczyszczaca, kula obraca sig podczas pracy co eliminuje ryzyke osadzania zanieczyszczen na kuli.
e Peten przelot zapewnia mafe straty ci$nienia i minimalne ci$nienie zwrotne.

s+ Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie.
L]

Kula z aluminium nawulkanizowana guma NBR DN 50-100 i 500 craz z zeliwa sferoidalnego DN 125-400. Twardo$¢ gumy
jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku. W DN 600 kula jest aluminiowa z powiokg PUR.

+  Kula opcjonalnie dostepna z poliuretanu oraz o réznej wadze, by zapobiec wibracjom i uderzeniom hydraulicznym.

»  Kompaktowa konstrukcja i niewielka waga.

o Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego z powtoka z farby epoksydowej wewnatrz i
na zewnatrz zgodnie ze standardami powtoki AVK.

~ Type Tested
and Monitored
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Kanstrukcja, materiaty oraz warunki wykenania mogg ulec zmianie bez powiadomienia z powodu ciaglego rozwoju naszych produktow.




AVK ZAWOR ZWROTNY KULOWY, PN10 53/35-003

Z przylaczem kotnierzowym, zeliwo sferoidalne

v B

Wykaz elementow budowy:

1. Pokywa ~ Zeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG- 5. O-ring ' Guma NBR
G ' SEm G - - e .

2. Sruba Stal nierdzewna 1.4301 “ 6. Korpus Zeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG-
50)
3. Poddadka ~ Stal nierdzewna 1.4301 G ke Aluminium lub GGG
b o S . : _ - hawulkanizowane NBR
4. Nakretka Stal hierdzewna, kwasoodporna o
1.4401, uszczelnienie delta

Kompenenty moga byc zastgpione materialami takiej samej badz wyzszej klasy, bez wezesniejszego powiadomienia.
—
Ir katalogowy i wymiary:
Nr katalogowy DN Klasa ci$nienia Owiercenie L H Waga

mm kotnierza mm mm kg
BasREEANor e B e PN10/16 200 o1 75

53-065-35-1007 N 65 PN10 PN10/16 240 148 10
SEERREER e PN10/6 260 148 12
53-100-35-1007 100 PN10 PN10/16 300 182 16
53425:35-1007 e 125 P PN10/16 350 251 35
53 150 PN10 PN10/16 400 251 32
A R o e 68
53-200-35-1007 200 PN10 PN16 500 333 68
B3BEOARNODY S PN10 - 600 06 112
53-250-35-1007 250 PN10 PN16 600 406 112
ERESEE Ee 700 480 163
53-300-35-1007 300 PN10 PN16 700 480 163
53-350-35-0007 N ot 800 el o
53-350-35-1007 - 380 PN10 PN16 800 571 289
SR e S s e i
53-400-35-1007 - 400 PN10 PN16 900 657 416
Teoieanra R S 1100 930 712

53-600-35-0207 (2 - 600 PN10 PN10 1300 1010 1200

(1) Przyblizony test TUV

Konstrukgja, materialy oraz warunki wykonania moga ulec zmianie bez powiadomienia z powodu cigglego rozwoju naszych produktéw.
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AVK ZASUWA NOZOWA, PN 10 702/10-103

Zasuwa nozowa, miedzykotnierzowa, z trzpieniem niewznoszacym i kotkiem, konstrukcja plytowa,
dwukierunkowa

Zasuwy nozowe AVK sa dwukierunkowe z petnym i gtadkim przelotem. Chronione uszczelki i uzyte materialy wysokiej jakasc
zapewniaja wysoka wydajnosé i dtugg zywotnos¢. Zasuwy moga by¢ doszezelniane podczas pracy. Dostepne wersje z
napedami recznymi, elektromechanicznymi i pneumatycznymi.

Opis produktu:

Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp. 0° C do +80° C

Standardy:

e« Diugosc zabudowy wg DIN/PN-EN 558-1, seria 20 (K1) do DN 350 wigcznie
+  Owiercenie kolnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Cechy:

e  Dwukierunkowa, mozliwo$¢ montazu niezaleznie od kierunku przeplywu medium.

e Pelen przelot przez zasuwe, bez redukcji przeplywu.

s  Brak wgtebienia w korpusie zapobiega gromadzeniu sig osadéw i eliminuje ryzyko zatkania.

e Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztatcie litery U miedzy plytami korpusu, wzmocniona wkiadkg stalowg w celu

ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy.

Plyta gérna oraz ndz przystosowane sg do montazu wylgcznikéw kraricowych.

e« Polgczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami samoblokujgcymi.

¢ Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig néz przed odchyleniami pod wplywem ci$nienia.

e  Korpus z zeliwa sferoidalnego z powlokg z farby poliestrowej odpomej na premieniowanie UV min. 100-150 ym RAL 5017.
Mozliwos¢ wykonania ze stali kwasoodpornej lub duplex.

«  Noz, trzpien, $ruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej.

Podktadki pod $rubami w celu zabezpieczenia powloki ochronnej zasuwy.

Smukia konstrukcja i niska waga.

Mozliwosé wymiany uszczelnienia diawicy bez demontazu zasuwy z rurociagu.

Zatwierdzona zgodnie z 97/23/CE Dyrektywa Europejska dla urzadzen cisnieniowych.

Zatwierdzona zgodnie z 94/9/94EC, ATEX.

Dostepna w wiekszych $rednicach.

Opcje: wykonanie wysokociénieniowe, przesiona regulacyjna V-port, deflektor przeplywy, skrobaki noza, inne wykonania

materiatowe.

® & ® © o o

Expect... AVK
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Konstrukcja, materiaty araz warunki wykonania moga ulec zmianie bez powiadomienia z powodu cigglego rozwoju naszych produktow.




AVK ZASUWA NOZOWA, PN 10

dwukierunkowa

702/10-103

Zasuwa nozowa, miedzykoinierzowa, z trzpieniem niewznoszacym i kotkiem, konstrukcja plytowa,

Wykaz elementéw budowy:

1. Kolumna (pyty gorne)  Stal weglowa

2. Trzplen . Stal kWasoodporha 1.4408

3. Nakretkatrzpienia  Braz

4. Sruba h © Stal kwasoodpoma 1.4401

5. Popychacz dlawicy 'zgi)we sferoidalne GJ5-400-15 (GGG
8. Diawica Guma NBR + PTFE

TN 7 Sruba Stal kwasoodporna 1.4401

8. Korpus ~ Zeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG

-40)

10.
11.
12.

13,

14.
15,

Noz

Uszczelnien'ie dbwodowe
Srba i
Kétko reczne

Podktadka

Sruba
tozysko

Stal kwasoodporna 1.4408
‘Guma NBR

Stal kwasoodporna 1.4401
Stal

Stal kwasoodporna 1.4401

Stal kwasoodporma 1.4401
Stal weglowa '

Komponenty moga by¢ zastapione materiatami takiej same] badz wyzszej klasy, bez wezesniejszego powiadomienia.

Nr katalogowy i wymiary:

Nr katalogowy DN Owiercenie L
mm kolnierza mm
702.050-10-134 50 PNi0/1B 43
702-065-10-134 65 PN10/16 46
702-080-10-134 .80 PNi0/B 4B
100 PN10/16 52

RR 6 5
150 56
200 60

702-300-10-084 300  PNi0 78
702-350-10-034 350 PN10 78

702-400-10034 BN e
702-450-10-034 450 PN10 90
702:500-10034 . 800 PNfO . 95
702-600-10-034 600 PN10 105

H
mm

292

317

s

396

523

SN

623

729

| 858
991
- 1059

1264
1308
1497

1821

H3
mm

356
388

451

496

Bds

bbb
789
928

1084

1208

1547
1631
1910

D w Proba ciénieniowa  Ciénienie pracy  Waga
mm  mm bar bar kg
475 130 15 10 e
175 143 15 10 9.0
gy i5 S 1
225 202 15 10 15
225 229 15 10 19
300 267 15 10 30
300 326 15 10 45
300 395 15 10 65
1400 451 15 10 9
400 518 g 6 128
400 578 g 6 161
500 618 6 4 265
500 698 6 4 278
500 817 6 4 380

Konstrukeja, materialy oraz warunki wykonania moga ulec zmianie bez powiademienia z powodu ciggtego rozwoju naszych produktow.
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LF Wyszeregoinienie Sziuki
TWac BoCzn] ScIEhind 2 WEWTRARYT SERar G O KoredruKe} FIOHoweTo
1 Zhiomila N i Wy Y 1
zosilany
11| Pompa winnwa z sinikiem 5,5 ki 2
12 | Zasuwa notows DN10D 2
1.3 | Somn mydrestoyezns 1
1.4 | Zowdr zwrotny do Scieksw DN100 2
15 ON100 1
2 | Zewngtrna szafka i roedzieln) sterownicze] 1
3 ‘Wiat kanalizaci grawitacyjne; z rur PVG DA20D 1
4 | Praoiscio saczcine dia rurociagu grnatacyinegs 1
5 | Wyiot rurociagu tlocznego z rur DA110, PE 100 SORIT 1
6 | Paejice szczeine dlanur. tocaga 1
7 | Wentytocja toemi z rir PVG kizjons min. PN 6, DATS 1
B8 DA1BS b knnnborym i 1
g Przepust kablowy DA110  precjéciem szczeinym 1
10_| Pompe do odwodnien w studzience #400x400mm 1
11 | Prewsd tocany | wnem zrotnym i 1
12 ‘Wiaz Jefiamy D400 @800 mm 1
13 | Dranina ze stai men. 1.4301 2 wysuwana porycz | stopriami antypodlizgowymi 1
14| bacenik rurawe-koinierzowy do PE DN 100 1
UWAGA: 15 | Rurnciag tloczny DN100 stal min, 1.4301 1
- Szafe sterowniczg zlokalizowaé zgodniez F"ZV . 16 | Cdwisnenie 1
- Pasgdzkc w !mmme wypfoﬁ\wa(_: > sp;dkrem dorsu.)daenk\ pompy . . 17 | Zeema vairiarzom Do 1
- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajacego utozyc ze spadkiem do zbiomiks ttoczni
- Wszystiie pot ia (Klejenie, spawanie, faczenia kolnferzowe) nalezy wykonaé w sposcdb uniemozliwiajacy . | EoleEiere Kok el o' VT DA 1
niekentrolowans rozszczelnienie 19 DNLOO do zanudowy w skrzynee na 1
- Rurociagi mocowac do $clan obejmami z kolkami rozporawymi PUTIE gruniLs
- Owiercania kolnlerzy pod PN 10 20 | Praeiscia szczsine dia wenlyiac 3
Dia studni prefabrykowanych nalezy & beton o wodk i min. W10 21 | Wantylagja wywiena PUC DNA0 z kominkiem wywiewnym 1
Tlocznia Sciekow jest przeznaczona do pracy w suche] komorze, w kidrej wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza poziomu 75%. 22 | Odvowietrzenie reczne rurociagu tocmega 1
W tym cefu nalezy zapewnic skuleczng wenlylacjg komory, a w szczegoinych przypadkach osuszacze powietrza == = P 3
{dotyczyé to moze w szczegdinosel problemu nia wilgoci technologiczne] w Swiezo wykonanych kemorach betonowych). 23 =
24 | Prayacee hydraniowe do pukania rurociagu Hocnego + 285uma 1

Kregi laczone na uszczelki. kaczenia kregdw zabezpieczyé np. zaprawg peczniejaca, zbiomik zabezpieczyd
od zewnglrz el 2aprawg us iajgcq gwaranlujaey i ig przed ni iami 2 wod
gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewngtrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako
stan awaryjny i wymaga interwencji obslugi.

Rysunek technologiczny suchej przepompowni ciekéw z tacznia
Kalisz, ul. Mokra




