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istn. sala przedszkolna - nr 1

Budynek istniejgcy:

- hiepodpiwniczony

L - schody zelbetowe

90 - strop nad parterem drewniany doprowadzi¢ do
REIB0 - od spodu 2xptyta GKF gr.1,5 cm

- belki stropowe o odpornosci ogniowej R60

- ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA
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ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE

WYBURZENIE

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54
NAZWA | ADRES REMONT SALI PRZEDSZKOLNEJ
PROJEKTOWANEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZY UL.KOSCIUSZKI

W CZERSKU NA DZIALKACH NR 1119,1117/4
RZUT PARTERU s | 1:100
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 3

PROJEKTANTA ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCUA
MGR INZ. MARIUSZ KLOSOWSKI
GP-KZ-7342/81/93, UAN-KZ- 7210/94/89
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