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' proj. obrzeze bet. 8x25
na fowie bet. C12/15
0,02 m3/mb.
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I proj. kraweznik bet 20x30x100
na fowie bet. C'%s
do wymiany

| /

l Lproj.krowezmk bet 15x30x100
' no towie bet. C12/15

| C [KONSTRUKCJA CHODNIKA ]
6 cm warstwa Scieralna AC8S

10 em  [warstwa kruszywa tamaneqo tiuczen
listniejgca podbudowa

\

\jroj.sdek z kostki granitowe]
o fawie bet. C12/15
grubosci 15cm
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A KONSTRUKCJA JEZDNI KRS ] A KONSTRUKCJA JEZDNI KRS

4 cm warstwa Scieralna—SMA8 PMB 4 cm warstwa $Scieralna—SMA8 PMB

8 cm warstwa wigzgca—beton asfaltowy AC 16W 8 cm warstwa wigzgca—beton asfaltowy AC 16W

12 cm |podbudowa bitumiczna—beton asfaltowy AC 22F 12 cm  |podbudowa bitumiczna—beton asfaltowy AC 22P
podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza

20 cm |z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — 180MPa 20 cm |z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 — 180MPa
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej

30 cm |spoiwem hydraulicznym — 120MPa (stab.istn.podbudowy) 30 cm |spoiwem hydraulicznym — 120MPa (stab.istn.podbudowy)

33-300 Nowy Sacz, ul. Wyspianskiego 22

Miejski Zarzgd Drég w Nowym Sqczu

INWESTOR

Drogowa

Remont AlPitsudskiego w Nowym Saczu jezdnia lewa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235
Al. Pitsudskiego w Nowym Sqczu.

oroz od km 68+261 do km 68+962,60 w clagu DK7S relacji Krakéw - Mepotonice - Brzesko -

Nowy Sacz - Krzyzdwka - Tylicz - Muszynka - gronica pedstwa (Stowacjo)
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MATERIALY ZGEOSZENIOWE

PRZEDMIOT RYSUNKU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

STADIUM

2
by

3
B
S
N
-

SKALA

-
(9]
o

NUMER RYSUNKU

Rys-03




