~ Ministerstwo Kultury

Liechtenstein T i Dziedzictwa Narodowego Muzeum
I Zamk
Norwaygrants ' w Malborku

Zatgcznik nr 1.2. do SWZ
(Zatacznik nr 1 do Umowy)

Opis Przedmiotu Zaméwienia (zwany dalej OPZ)

dla czesci nr 1 zamdwienia

Nazwa zamowienia: ,,Wyposazenie pomieszczen w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu w meble w ramach projektu: ,Przebudowa
zabytkowych budynkéw gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkgji kulturalno-edukacyjnych”
realizowanego w ramach Programu , Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
oraz budzetu panstwa” — z podziatem na czesci”.

Nazwa czesci nr 1 zamowienia: ,Wyposazenie pomieszczert w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu w meble socjalne w ramach
projektu: ,,Przebudowa zabytkowych budynkéw gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-
edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu ,Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na
lata 2014-2021 oraz budzetu panstwa” — cze$¢ nr 1”

1. Przedmiot zamdwienia jest wspotfinansowany w ramach projektu ,Przebudowa zabytkowych budynkéw gospodarczych na Przedzamczu
zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach programu Kultura,
finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budzetu panstwa.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup, dostawe, roztadunek i montaz mebli opisanych w Tabelach ponizej. Przez montaz nalezy rozumieé
ztozenie, instalacje kompletnych i gotowych do uzycia mebli, zawieszenie, rozstawienie i wypoziomowanie mebli.

3. Doktadna lokalizacja mebli zostanie wskazana po podpisaniu umowy.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia — do 8 kwietnia 2024 .

5. Przewiduje sie jedng ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu zamodwienia (ptatnos$¢ koncowa, po odbiorze). Nie przewiduje sie zaliczek na poczet

wykonania zamowienia.



10.

11.

12.
13.

14.

Przewiduje sie okres gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy w ramach poza cenowego kryterium oceny ofert - okres gwarancji i rekojmi

minimum 24 miesigce, maksimum 48 miesigce.

Dostarczony przedmiot zamdwienia tj. meble muszg by¢ produktem kategorii | oraz fabrycznie nowe, wysokiej jakosci, nieuzywane, wolne od

wad fizycznych i prawnych, spetniajgcy wszystkie obowigzujgce normy prawne w tym tez spetnia¢ wymagania pod wzgledem BHP zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Dostarczone meble sg dopuszczone do sprzedazy na terytorium Unii Europejskiej i nie zagrazajg zdrowiu i zyciu uzytkownikéw oraz nie

szkodzg srodowisku naturalnemu.

Dostarczone meble muszg byc¢:

1) wykonane z surowcéw trudnopalnych,

2) odporne na scieranie i wybarwienia (w tym rowniez wybarwienia od Swiatta sztucznego i tarcia),

3) statyczne i wytrzymate,

4) dodatkowo meble tapicerowane muszg by¢ odporne na deformacje (wypychanie),

5) krzesta, fotele muszg by¢ ergonomiczne tzn. odpowiednio wyprofilowane siedzisko i oparcie,

6) biurka, stoty i krzesta majg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973 z pdzniejszymi zmianami).

Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone przez Wykonawce meble poszczegdlnych pomieszczeniach nalezaty do jednej serii/typu/modelu,

poszczegdlne rodzaje mebli byty ze sobg kompatybilne i wizualnie tworzyty jednolite zestawy. Dotyczy to zwtaszcza grubosci blatow,

korpusow, elementow wykonczeniowych, kolorystyki.

Kontenery -System konteneréw majg stanowic¢ uzupetnienie biurek, stotow i szaf. Kontenery majg posiadac¢ wysokos¢ dostosowang do biurek

znajdujgcych sie w tym samym pomieszczeniu. Kontenery majg by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwatos¢ w warunkach

intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Szafy mogg by¢ systemowe lub wykonane na wymiar, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko oraz wtasnymi sitami do dostarczenia, wniesienia, zabezpieczenia newralgicznych

punktow w budynku przed uszkodzeniem (otwory drzwiowe, drzwi, windy, posadzki itd.) oraz montazu mebli.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow dostarczonych mebli (meble- dla Zamawiajgcego sg to wszystkie pozycje wskazane w ponizszych

tabelach) te tolerancje w wymiarach muszg spetniac tgczny ogdlny wymiar tzn. jezeli Wykonawca zaproponuje jeden z elementow
wyposazenia (mebli) o wymiarze z uwzglednieniem maksymalnej tolerancji wymiaru to drugi z elementow wyposazenia (mebel) powinien



uwzglednia¢ mniejszg tolerancje wymiarowa, aby tacznie oba elementy wyposazenia tworzyty jeden dopuszczony wymiar czy to wymiar
szerokosciowy, czy wysokosciowy z tym, ze dopuszcza sie tg tolerancje do 15% wymiaru. O uzyskanie zgody na zmiane poszczegdlnych
wymiaréw kazdorazowo nalezy pyta¢ Zamawiajgcego, tolerancja musi uwzglednia¢ mozliwosci techniczne danych przestrzeni.

15. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wyboru doktadnego odcienia/tonacji danego koloru/éw wskazanych w tabeli ponizej (w obrebie wskazanej
w OPZ gamy kolorystycznej) w oparciu o wzorniki, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia.

16. Tabele ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamodwienia zwanym dalej ,,OPZ”:

Piwnice
C-1.02 Komunikacja 1
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llos¢ / Sztuk
1. Metalowy wézek biblioteczny 95 cmx 75 cm x 45 cm 2
- wozek do ksigzek w konstrukcji stalowej, (wys. x dt. x szer.)
- lakierowany proszkowo w kolorystyce szarosci (np. RAL 7035), Odlegtos¢ miedzy potkami: 36,5cm.
- wozek 4 kotowy, kotka obrotowe, mozliwosé blokady kot, bieznia nierysujaca. Srednica két: 10,0 cm

C-1.04a Magazyn 1 materiatéw suchych

l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llos¢ / Sztuk

1. Szafa metalowa, 190 x 40 x 195 cm 1
Parametry techniczne:

- drzwi z zamkiem, zawiasy umieszczone wewnatrz,

- no$nos¢ poétek co najmniej 600 kg. przy réwnomiernie roztozonym ciezarze,

- korpus szafy jasnoszary, drzwi jasnoszare (np. RAL 7035),

- wyposazenie: 4 potki z blachy ocynkowanej regulacjg wysokosci co 26,5 mm.

C-1.04b Pomieszczenie dodatkowe

l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$¢ / Sztuk

1. Szafa metalowa 250 x 40 x 195 cm 1
Parametry techniczne:

- drzwi z zamkiem, zawiasy umieszczone wewnatrz,

- no$nosc¢ potek co najmniej 600 kg. przy rownomiernie roztozonym ciezarze,

- korpus szafy jasnoszary (np. RAL 7035), drzwi jasnoszare (np. RAL 7035),

- wyposazenie: 4 potki z blachy ocynkowanej regulacjg wysokosci co 26,5 mm.




C-1.05 Pomieszczenie pomocnicze pracowni konserwatorskiej

l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é / Sztuk
1. Szafa metalowa 105,5 x 63 x 195 cm 3

Parametry techniczne:

- drzwi z zamkiem, zawiasy umieszczone wewnatrz,

- no$nosc¢ potek co najmniej 600 kg. przy rownomiernie roztozonym ciezarze,

- korpus szafy jasnoszary (np. RAL 7035), drzwi jasnoszare (np. RAL 7035),

- wyposazenie: 4 potki z blachy ocynkowanej regulacja wysokosci co 26,5 mm.
C-1.15 Hol gtéwny w czesci 2C
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é / Sztuk
1. Szafki depozytowe 40x50x 180 cm, 17

- dzielone w pionie na 3 czesci,

- poszczegdlne miejsca depozytowe utozone w trzech poziomach —tacznie 51 szafek wewnetrznych, wymiary 1 szafki wewnetrznej:

- w $rodku szafki zamontowane haczyki, 40 x50 x 55 cm,

- szafki na cokole -metalowy korpus malowany proszkowo w kolorze grafitowym (np. RAL 7024), wys. catego modutu ztozonego z 3 szafek:

- kolorystyka frontéw utrzymana w imitacji drewna kolorystyka drewnopodobna- ciemny braz (np. RAL 8017), 180 cm

- kazde z miejsc depozytowych z osobnym zamknieciem na kluczyk,

- kazde z miejsc depozytowych opatrzone numerem.
C-1.25 Magazyn ksigzek Biblioteki Muzealnej
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é / Sztuk
1. Szafa metalowa 100 x 40 x 200 cm 20

- szafa metalowa zamykana na klucz,

- konstrukcja szafy z solidnie zespawanych elementéw wykonanych z blachy stalowej,

- zawiasy wewnetrzne,

- wyposazenie: 4 pétki z mozliwoscia regulacii,

- no$nos¢ poétek co najmniej 600 kg. przy réwnomiernie roztozonym ciezarze,

- korpus szafy jasnoszary, drzwi jasnoszare (np. RAL 7035).
2. Regaty biblioteczne obustronne 80x100x 210 cm 2

-regaty biblioteczne obustronne metalowe,
- 5 pétek, od gory potka maskujaca,
- no$nos¢ pojedynczej potki minimum 100 kg.

gtebokosé potek 80 cm

C-1.26 Wydzielona strefa dla magazyniera




l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llodé/sztuk
1. Szafa metalowa 100 x 40 x 200 cm 14
- szafa metalowa zamykana na klucz,
- konstrukcja szafy z zespawanych elementéw wykonanych z blachy stalowej,
- zawiasy wewnetrzne,
- wyposazenie: 4 pétki z mozliwoscia regulacii,
- no$nos¢ pojedynczej pdtki minimum 100 kg.
2. Krzesto (K1) -wysoko$¢ catkowita krzesta: 76-91 cm 2
- krzesto warsztatowe, -gtebokos¢ catkowita krzesta: 58 cm
- materiat: siedzisko i siedzisko i oparcie tapicerowane wykonane z oddychajacej ekoskory, -wysokos$¢ do spodu siedziska: 40-55 cm
- wyposazenie w mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz wysokosci i gtebokosci oparcia; zakres regulacji oparcia to minimum 7 cm -gtebokos¢ siedziska: 40 cm
(wysokos$¢) oraz minimum 6 cm (gtebokosé). -szerokos¢ siedziska: 49 cm
- nos$nosc¢ krzesta: minimum 110 kg. -wysokos¢ oparcia : 32 cm
- krzesto na kétkach obrotowych z mozliwoscia blokady. -szeroko$¢ oparcia: 45,5 cm
- kolorystyka czarna (np. RAL 9005) -szerokos¢ podstawy: 48 cm
3. Stét 160x71x75cm 2
- stot bez regulacji blatu roboczego,
- konstrukcja na stalowym stelazu ramowym, lakierowana proszkowo na kolor grafitowy (np. RAL 7024), wszystkie elementy maja by¢
skrecane,
- stelaz zamocowany od spodu do blatu oraz ndg prostych zamocowanych do stelaza,
- no$nos¢ stotu minimum 200 kg,
- blat wykonany z ptyty wiérowej o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, w kolorze orzechowym (np. RAL 8001).
Przyziemie 2C
C- 0.04 Pracownia 1 konserwacja papieru i skéry oraz obrazéw na ptétnie
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$¢/Sztuk
1. Krzesto - gleb. siedziska: 43,5 cm 2
- krzesto warsztatowe; - szer. siedziska: 47 cm: minimalna wys.: 42
- materiat: siedzisko i oparcie z poliuretan, cm do wys.: 54 cm
- wyposazenie w mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz wysokosci i glebokosci oparcia; zakres regulacji oparcia to minimum 7 cm
(wysokos¢) oraz minimum 6 cm (gtebokosé),
- no$nosc krzesta: minimum 110 kg,
- krzesto na koétkach obrotowych z mozliwoscia blokady,
- kolorystyka czarna (np. RAL 9005).
2. Szafa w zabudowie na wymiar na materiaty konserwatorskie 140 x 60 x 250 cm 1

- 3 drzwi przesuwne o szerokosci do 1m,
- szafa z potkami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej,
- plecy wykonane z ptyty widérowej tréjwarstwowej lub z materiatu rownowaznego, potki regulowane, - podziat szafy: na 3 przestrzenie —




1 ograniczona stupem, 2 pomiedzy stupem a Sciang, od gory 1 potka na przechowywanie np. kartondw, ponizej 5 potek w rozstawie ok.
35cm,

- no$nos¢ pojedynczej potki min. 20 kg,

- kolorystyka: konstrukcja w kolorze jasnoszarym (np. RAL 7035), blat w kolorze jasnoszarym (np. RAL 2609005).

Szafa tzw. szafa na mapy i rysunki ,szufladowiec”

- szafa z szufladami na mapy i rysunki w formacie AO, ilo$¢ szuflad 16,

- szafa produkowana z blach i profili stalowych pokrytych lakierami proszkowymi,

- szuflady poruszajg sie na 4 rolkach polipropylenowych, posiadajg zabezpieczenie przed przypadkowym wysunieciem,
- cokét 50 mm cofniety od lica,

- zamek centralny ryglujacy wszystkie szuflady.

94 x 85 x 151 cm,
140x90cm/3,5cm

Biurko na komputer

Parametry techniczne:

- biurka z regulowana wysokoscia blatu roboczego w zakresie 69-81cm,

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej o podwyzszonej odpornosci na scieranie w kolorze debu (np. RAL 8008),

- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza; catosé
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor jasny szary (np. RAL 7035); wszystkie elementy majg by¢ skrecane,

- nogi majg miec¢ zaslepki z tworzywa sztucznego z regulacja poziomowania w zakresie minimum 2cm.

130x70x 74 cm

Kontener biurkowy

- kontenery maja by¢ w catosci wykonane z ptyty wiérowej o grubosci min. 18 mm,

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),

- wszystkie widoczne krawedz sg trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w kolorze ptyty,

- kontenery maja by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego o $rednicy 65mm, dwa przednie majg posiadaé blokade jazdy.

- kontenery majg posiadac¢ zamek centralny z wktadka patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady; zamek i klucz majg posiadac
swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany, dodatkowy klucz moze by¢ tradycyjny,

- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- prowadnice szuflad maja by¢ tozyskowane,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady, w gérnej szufladzie ma by¢ pidrnik (wysokos¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciagnieta,

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysunac¢ szuflady.

43 x 62 x 60 cm

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa, kotka jezdne maja by¢ przystosowane do podtdg twardych, z mozliwoscig blokady,
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatka, oparcie ma by¢ przewiewne,

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego,

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledzwiowego,

- podtokietniki majg by¢ regulowane na wysokosé,

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska,

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg,

- kolorystyka czarna (np. RAL 9005).

fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
nosnos¢ minimum 110 kg.

Szafa na materiaty biurowe
- szafa z potkami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej minimum 18 mm,
- wieniec gorny, 25 mm, cokdt wysokosci 6 cm, plecy wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, grubosci min 10 mm,

80 x35x188cm




- kolorystyka: dab (np. RAL 8008)
- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie do 2 cm.

8. Mobilna szafka z szufladami wysokos¢ 68,5 cm 1
- szafka warsztatowa na koétkach z hamulcem, szerokos$¢ 45 cm
- wyposazenie: 2 szuflady mniejsze, 2 szuflady wieksze, gtebokos¢ 55,5 cm
- korpus w kolorze jasno szary (np. RAL 7035), fronty biate (np. RAL 9016),
- blat laminowany ze sklejki,
- szuflady zamykane zamkiem.
C 0.05 Pracownia 2 konserwacja rzezby i rzemiosta artystycznego
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$¢/Sztuk
1. Szafa w zabudowie 230 x40 x 250 cm 1
- 1 para drzwi przesuwnych,
- szafa z pétkami - 6, korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm, cokdt wysokosci 6 cm, plecy wykonane z ptyty widrowe;j
tréjwarstwowej, grubosci min 10 mm, poétki regulowane,
- podziat szafy: na 3 przestrzenie, szerokosci ok. 80cm, od géry 1 pdtka na przechowywanie np. kartondw, ponizej 5 potek w rozstawie ok.
35cm.
2. Stot warsztatowy wysokos¢ catkowita: 162 cm, 1
- blat sklejka bukowa lakierowana wodoodpornym lakierem, wysoko$¢ stotu roboczego: 85cm,
- kolorystyka: korpus jasny szary (np. RAL 7035), fronty biate (np. RAL 9016), szerokos¢: 70 cm,
- rama wykonana ze stali malowanej proszkowo na szaro, dtugos¢: 100 cm.
- wyposazenie stotu: Scianka perforowana na zawieszenie hakéw z narzedziami, zamykana szafka.
3. Krzesto - gteb. siedziska: 43,5 cm 1
- krzesto warsztatowe, - szer. siedziska: 47 cm: minimalna wys.: 42
- materiat: siedzisko i oparcie z poliuretan, cm., maksymalna wys.: 54 cm
- wyposazenie w mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz wysokosci i gtebokosci oparcia. Zakres regulacji oparcia to minimum 7 cm
(wysokos¢) oraz minimum 6 cm (gtebokosé),
- no$nosc krzesta: minimum 110 kg,
- krzesto na kétkach obrotowych z mozliwoscia blokady,
- kolor: czarny (np. RAL 9005)
4. Mobilna szafka z szufladami wysoko$¢ 68,5 cm 1
- szafka warsztatowa na kotkach z hamulcem, szerokos$¢ 45 cm
- wyposazenie: 2 szuflady mniejsze, 2 szuflady wieksze, gtebokos¢ 55,5 cm
- korpus w kolorze jasny szary (np. RAL 7035), fronty biate (np. RAL 9016),
- blat laminowany ze sklejki;
- drzwi zamykane zamkiem
5. Biurko na komputer 130x 70x 74 cm 1

Parametry techniczne:

- biurka z regulowang wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm,

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej lub z materiatu réwnowaznego o podwyzszonej odpornosci na Scieranie w kolorze
debu (np. RAL 8008),

- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Cato$¢

ma byc stalowa, lakierowana na kolor jasny szary (np. RAL 7035); wszystkie elementy majg byc¢ skrecane,

- nogi maja miec¢ zaslepki z tworzywa sztucznego z regulacja poziomowania w zakresie minimum 2cm.




6. Kontener biurkowy (KO2) 43 x 62 x 60cm 1
kontenery maja by¢ w catosci wykonane z ptyty widrowej,
- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),
- kontenery maja by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy,
- kontenery maja posiadac¢ zamek centralny blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz maja posiada¢ swoj indywidualny
numer,
- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,
- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysoko$¢ szuflad wg standardu producenta),
- kontener ma posiadac¢ zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciagnieta,
- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma byc¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysuna¢ szuflady.
7. Krzesto komputerowe fotel przeznaczony dla osoby dorostej, 1
- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa; kotka jezdne maja byé przystosowane do podtédg twardych, z mozliwoscig blokady, no$nos¢ minimum 110 kg.
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,
- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne,
- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjag masy ciata systemu antypanicznego,
- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego,
- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokos¢,
- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska,
- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnosé¢ minimum 110 kg,
- kolorystyka czarna (np. RAL 9005).
8. Szafa na materiaty biurowe 80 x 35x 188 cm 2
- szafa z pétkami, korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej,
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008)
- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie do minimum 2 cm.
C0.06 Kantor 3 Laboratorium
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Krzesto (K1) - gleb. siedziska: 43,5 cm 1
- Krzesto warsztatowe; - szer. siedziska: 47 cm: minimalna wys.: 42
- materiat: siedzisko i oparcie z poliuretan, cm., maksymalna wys.: 54 cm
- wyposazenie w mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz wysokosci i glebokosci oparcia. Zakres regulacji oparcia to minimum 7 cm
(wysokos¢) oraz minimum 6 cm (gtebokosé),
- no$nosc krzesta: minimum 110 kg,
- krzesto na koétkach obrotowych z mozliwoscia blokady,
- kolor: czarny (np. RAL 9095)
C0.07 Pracownia 4 Pomieszczenie do odbioréw konserwatorskich + pakowanie i szykowanie zbioréw konserwatorskich
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$¢/Sztuk
1. Szafa ubraniowa 150 x 60 x 188 cm 1




- szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym, wieszaki na ubrania dla 6 0séb, korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej 1, plecy
wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej,

- wieniec gorny, 25 mm, cokét wysokosci 6 cm,

- kolorystyka: dab,

- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie minimum 2 cm.

Szafa 250 x 50 x 260 cm
- szafa z potkami, korpus i potki wykonane z ptyty melaminowane, plecy wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej,

- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie 2 cm;

- no$nos¢ pojedynczej potki min. 20 kg.

- kolorystyka: dab;

- 1 para drzwi przesuwnych,

- podziat szafy: na 3 przestrzenie o szerokosci ok. 83 cm, 5 pdtek w rozstawie ok. 35 cm.

Stét do odbioréw 120x 250 x 74 cm

- stoty ze statg wysokos¢ blatu 74 cm z regulacja poziomu w zakresie minimum 2 cm.

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie w
kolorze biatym (np. RAL 9016),

- krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (np. RAL 9016).

Krzesto

- siedzisko i oparcie krzesta tapicerowane,

- stelaz 4-nozny z rurki stalowej o srednicy 10 mm, nogi proste,

- no$nos¢ krzesta —minimum 110 kg,

- tapicerka w kolorze czarnym (np. RAL 9005),

- konstrukcja stalowa, nézki zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego,
- konstrukcja skrecana.

- wys. siedziska 47 cm,

- 0golna wysokos¢ 87 cm,
- ogolna gtebokos¢ 53 cm,
- 0goblna szerokosé 46 cm.

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg byc¢ przystosowane do podtdg twardych, z mozliwosciag blokady,
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatkg. Oparcie ma by¢ przewiewne,

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego,

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego,

- podtokietniki majg by¢ regulowane na wysokosé,

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska,

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg,

- kolorystyka czarna (np. RAL 9005).

fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
no$nos¢ minimum 110 kg.

Biurko na komputer (B2)

Parametry techniczne:

- biurka z regulowang wysokoscia blatu roboczego w zakresie 69-81cm,

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na Scieranie w
kolorze debu,

- krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze debu,

- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catosé
ma byc stalowa, lakierowana na kolor jasny szary (np. RAL 7035); konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz,

- nogi majg miec¢ zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie minimum 2cm.

130x 70x 74 cm

Stojak na papier i flizeling, orientacja pionowa
- stojak mobilny na kotach, rama stalowa lakierowana proszkowo,

szerokos$¢: 37 cm,
dtugos¢: 35cm,




- kotka obrotowe z mozliwoscia blokady.

wysoko$¢ urzadzenia: 182 cm,
szerokos¢ rolki: 160 cm
- $rednica gilzy: 50 mm

C 0.08 Podreczny magazynek

l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Pétki na materiaty szer. 25 cm. 25x100x2.5cm 4

- potki z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm, mocowane do $ciany,

- no$nos¢ jednej potki minimum 100 kg.,

- kolor czarny (np. RAL 9005).
2. Pétki na materiaty szer. 50 cm 50x130x2.5cm 2

- potki z ptyty z ptyty melaminowanej o grubosci 25 mm, mocowane do $ciany

- no$nos¢ jednej potki minimum 100 kg,

- kolor czarny (np. RAL 9005).
C 0.09 Pracownia 5 konserwacji rzemiosta artystycznego
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Krzesto (K1) - gteb. siedziska: 43,5 cm 2

- Krzesto warsztatowe; - szer. siedziska: 47 cm?: minimalna wys.: 42

- materiat: siedzisko i oparcie z poliuretan; cm, maksymalna wys.: 54 cm

- wyposazenie w mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz wysokosci i gtebokosci oparcia. Zakres regulacji oparcia to minimum 7 cm

(wysokos¢) oraz minimum 6 cm (gtebokosé),

- no$nos¢ krzesta: minimum 110 kg;

- krzesto na kdétkach obrotowych z mozliwoscia blokady

- kolor: czarny ( np. RAL 9005).
2. Stét stolarski drewniany - dtugos¢ blatu 86 cm 1

- z imadtem wysuwanym z boku i z przodu, - dtugos¢ blatu z dociskiem 100 cm,

- blat wykonany jest z twardego drewna brzozowego, stojak z sosnowego. - szerokos$¢ blatu 36cm

- szerokos¢ blatu z dociskiem 49 cm
- wysokosé robocza 86 cm

C0.12 Pracownia 6 Pomieszczenie biurowe kierownika Pracowni Konserwatorskich
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary | llo$é/Sztuk
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Biurko na komputer

Parametry techniczne:

- biurka z regulowang wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm,

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej lub z materiatu réwnowaznego o podwyzszonej odpornosci na Scieranie w kolorze
debu (np. RAL 8008),

- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaz; catos¢ ma

byc¢ stalowa, lakierowana na kolor jasny szary (np. RAL 7035); wszystkie elementy maja by¢ skrecane,

- nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego z regulacja poziomowania w zakresie minimum 2cm.

160x 70 x 74 cm

Kontener biurkowy (KO2)

- kontenery majg by¢ w catosci wykonane z ptyty wiérowej,

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),

- kontenery maja by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery majg posiadac¢ zamek centralny blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz maja posiada¢ swoj indywidualny
numer.

- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysokos¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciagnieta,

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
witozy¢ palce rak i wysungc szuflady.

43 x62 x 60 cm

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg by¢ przystosowane do podtog twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatkg; oparcie ma by¢ przewiewne,

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego,

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego,

- podtokietniki majg by¢ regulowane na wysokosé,

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska,

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg,

- kolorystyka czarna (np. RAL 9005).

fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
no$nos¢ minimum 110 kg.

Szafa w zabudowie

- szafa dzielona na czes$¢ ubraniowg o szerokos$ci 100cm i pdtkami na ksigzki,

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej,, zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w
zakresie minimum 2 cm,

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

320 x 60 x 200 cm

Szafa na materiaty biurowe

- szafa z pdtkami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm,

- wieniec gorny, 25 mm, cokdt wysokoéci 6 cm, plecy wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, grubosci min 10 mm,
- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie minimum 2 cm,

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

90 x 40 x 188 cm

Stét konferencyjny

- stot na stelazu ramowym w kolorze jasny szary (np. RAL 7035), nogi o przekroju kwadratowym, blat drewniany w kolorze debu (np. RAL
8008),

- konstrukcja zapewniajaca stabilnos¢ stotu.

200x90x 74 cm
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- regaty biblioteczne jednostronne drewniane, 5 potek, od gory pdtka maskujaca;

- regat biblioteczny wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18mm, ptyta wiérowa melaminowana,

- aby zagwarantowac sztywnos¢ catej konstrukcji wymaga sie aby plecy tylne regatu lub plecy srodkowe w regale podwdjnym byty:
wykonane z ptyty meblowej o grubosci nie cieriszej niz 6 i nie grubszej niz 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, $ciana
tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regatu, w wyfrezowane rowki w bokach i wiericach szafy. Ze wzgleddw estetycznych wymaga sie
aby ustojenie wszystkich elementéw ptytowych mebla byty skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed

gteboko$¢ potek 30 cm

7. Krzesto przy stole konferencyjnym wys. siedziska 47 cm, 6
- siedzisko i oparcie krzesta tapicerowane, ogodlna wysokos¢ 87 cm,
- stelaz 4-nozny z rurki stalowej o $rednicy 10 mm, nogi proste, ogodlna gtebokos¢ 53 cm,
- nosnos¢ krzesta — minimum 110 kg, ogoblna szerokos¢ 46 cm
- tapicerka w kolorze czarnym (np. RAL 9005),
- konstrukcja stalowa, ndzki zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego,
- konstrukcja skrecana.
8. Komoda niska 150 x40 x 120 cm 1
- komoda z pdtkami, korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej,
- plecy wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej,
- komoda wyposazona w 1 pare drzwi rozwieralnych, wewnatrz pétki z mozliwoscig regulacji,
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).
C 0.13b Hol gtéwny na parterze
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Stolik kawowy 120x 60 x 45 cm 1
- blat: okleina w kolorze biatym (np. RAL 9016), wys. 45cm
- nogi z litego drewna debowego lakierowanego na kolor biaty (np. RAL 9016).
2. Szafki depozytowe (SZD1) 40x50x 180 cm, 12
dzielone w pionie na 3 czesci
- poszczegdlne miejsca depozytowe utozone w trzech poziomach —tgcznie 36 szafek wewnetrznych, wymiary 1 szafki wewnetrznej: 40 x 50 x 55
- w srodku szafki zamontowane haczyki, cm,
- Szafki na cokole -metalowy korpus malowany proszkowo w kolorze grafitowym (np. RAL 7024), wys. catego modutu ztozonego z 3 szafek
- fronty utrzymane w imitacji drewna (kolorystyka drewnopodobna- ciemny braz (np. RAL 8017), =180 cm
- kazde z miejsc depozytowych z osobnym zamknieciem na kluczyk,
- kazde z miejsc depozytowych opatrzone numerem.
C 0.19 Biblioteka muzealna
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Stolik kawowy (STK1) 120x 60 x 45 cm 2
- blat: okleina w kolorze biatym (np. RAL 9016),
wys. 45cm
- nogi z litego drewna debowego lakierowanego na kolor biaty (np. RAL 9016).
2. Regaty biblioteczne jednostronne (RMB1) 30x 100 x 188 cm 7
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uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawedzie elementdw ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejka z
tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm.

- doklejka musi by¢ wtopiona w strukture ptyty za pomoca technologii laserowej co znacznie podnosi trwatos¢ potaczenia na wilgo¢. Nie
dopuszcza sie mocowania doklejki do krawedzi ptyty na klej.

- z uwagi na trwatos¢ konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza sie stosowania ztgczy mimosrodowych.

- wymagana jest regulacja wysokosci potozenia pdtki min co 32 mm na catej wysokosci korpusu, poniewaz istnieje koniecznos¢
przechowywania réznych formatéw dokumentow. Wyposazony jest w pétki ptytowe o grubosci 25mm zabezpieczone przed
przypadkowym wysunieciem z szafy za pomoca metalowej podporki ktéra wchodzi w otwér wywiercony w poétce. Poziomowanie szafy
dostepne od wnetrza regatu.

- kolorystyka regatow biata (np. RAL 9016).

Regaly biblioteczne obustronne (RMB2) 60 x 100 x 188 cm 24
Regaty biblioteczne obustronne drewniane, 5 potek, od géry pétka maskujaca.

- Regat biblioteczny wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, ptyta wiérowa melaminowana gtebokos¢ potek 60 cm

- Aby zagwarantowac sztywnosc¢ catej konstrukcji wymaga sie aby plecy tylne regatu lub plecy srodkowe w regale podwdjnym byty:

wykonane z ptyty meblowej o grubosci nie ciefiszej niz 6 i nie grubszej niz 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, $ciana

tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regatu, w wyfrezowane rowki w bokach i wiericach szafy. Ze wzgledéw estetycznych wymaga sie

aby ustojenie wszystkich elementdw ptytowych mebla byty skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed

uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawedzie elementéw ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejka z

tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm.

- doklejka musi by¢ wtopiona w strukture ptyty za pomoca technologii laserowej co znacznie podnosi trwatos¢ potaczenia na wilgoé. Nie

dopuszcza sie mocowania doklejki do krawedzi ptyty na klej.

- z uwagi na trwatos¢ konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza sie stosowania ztgczy mimosrodowych.

- wymagana jest regulacja wysokosci potozenia pdtki min co 32 mm na catej wysokosci korpusu, poniewaz istnieje koniecznos¢

przechowywania réznych formatéw dokumentow. Wyposazony jest w poétki ptytowe o grubosci 25mm zabezpieczone przed

przypadkowym wysunieciem z szafy za pomoca metalowej podporki ktéra wchodzi w otwér wywiercony w poétce. Poziomowanie szafy

dostepne od wnetrza regatu.

- kolorystyka regatow biata (np. RAL 9016).

Stét biblioteczny z przegroda niskg nabiurkowa (STB1) 120x 80 x 74 cm 14
- stot bez regulacji blatu roboczego.

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie w

kolorze biatym (np. RAL 9016); krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (np. RAL 9016),

- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego, zamocowanego od spodu do blatu oraz ndg prostych zamocowanych do stelaza; catos¢

ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor biaty (np. RAL 9016); konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy maja

by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz,

- nogi maja miec¢ zaslepki z tworzywa sztucznego z regulacja poziomowania w zakresie minimum 2cm., nogi w kolorze czarnym (np. RAL

9005).

Stét biblioteczny (STB2) 120x 80 x 74 cm 1

- stot bez regulacji blatu roboczego,

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na Scieranie w
kolorze biatym. Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (np. RAL 9016),

- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego, zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor biaty (np. RAL 9016), konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy majg
by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz,

- nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego; nogi w kolorze czarnym (np. RAL 9005) z regulacjg poziomowania w zakresie minimum
2cm.
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6. Krzesta tapicerowane - wys. siedziska 46 cm,
- kubetkowe, - gteb. siedziska 43 cm,
- nogi czarne, drewniane, - wysokos¢ catkowita 73 cm
- kolorystyka tapicerki: czerwony (np. RAL 3020), niebieski (np. RAL 5022), zielony (np. RAL 5020),
- kolorystyka pojedynczego fotela w jednym ze wskazanych koloréw,
- po 3 szt. z kazdego ze wskazanych kolorow.
7. Lada biblioteczna (LB1) Lada w formie litery ,L”
Lada w formie litery ,L”
- dodatkowy stét roboczy dla bibliotekarza 150 x 60 cm, - Krawedzie zewnetrzne 210 cm,
- blat umozliwiajacy swobodne podjechanie wdzkiem, obnizenie na dtugosci co najmniej 90 cm, do wysokosci min 70, a maks. 90 cm. - krawedzie wewnetrzne 150 cm,
- Jezeli lada bedzie zabudowana to musi mie¢ wpust na podjechanie wdzkiem o szerokosci co najmniej 30 cm. - szerokos$¢ 60 cm.
- kolorystyka dopasowana do pozostatych mebli bibliotecznych- biata (np. RAL 9016) lub czarna (np. RAL 9005). - dodatkowy blat roboczy dla bibliotekarza
(150 x 60 cm)
8. Krzesto komputerowe - fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg byc¢ przystosowane do podtog twardych, z mozliwosciag blokady, no$nos¢ minimum 110 kg.
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,
- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne,
- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego,
- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego.
- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokos¢,
- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska,
- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnosé¢ minimum 110 kg,
- kolorystyka czarna (np. RAL 9005).
9. Szafka katalogowa (SZK1) Wymiary zewnetrzne:
Szafka katalogowa do przechowywania katalogoéw bibliotecznych. 115x 39 x 164,5 cm
- 49 wyjmowanych szuflad na prowadnicach rolkowych, przystosowane do skatalogowania kart o wym. 110 x 170 mm, z zabezpieczeniem
przed dowolnym wyjmowaniem kart. Wymiary wewnetrzne szuflady wys. 9,5 cm
- Korpus wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, malowany farbg proszkowa, wyttumiony wata mineralna, pokrywa ptaszcz z blachy (frontu 19 cm) x szer. 12 cm x gt. 35 cm
stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty (np. RAL 9016).
- Fronty szuflad wykonane z przezroczystej pleksi.
10. Drabinka biblioteczna - Podest Wymiary drabinki stojgcej:
- sktadana drabinka biblioteczna z tworzywa, dwustopniowa, szer. 49 cm, wys. 43 (do podestu drabinki)
- no$nosc¢: 150kg
Wymiary drabinki ztozonej:
49 cm x 17 cm x 63 cm
11. Wazek biblioteczny Potki:

-w konstrukcji stalowej, spawanej.

- ustawione pod katem 5 stopni

- potki wykonane z ptyty meblowej

- Kota: Cztery skretne, w tym dwa z hamulcem totalnym tozyska kulkowe, bieznia szara nierysujaca, felga polipropylenowa
- Srednica két: 10 cm

- Nosno$¢ wozka bibliotecznego: 150 kg.

-83 cm x 29 cm (dt. x szer.). Odlegtos¢
pomiedzy pdétkami 28 cm.
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C0.20 Pracownia naukowa
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llodé/Sztuk
1. Regaly biblioteczne jednostronne (RMB1) 30x 100 x 188 cm 2
- regaty biblioteczne jednostronne drewniane, 5 potek, od gory pétka maskujaca.
- regat biblioteczny wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18mm, ptyta wiérowa melaminowana w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej | gtebokos¢ potek 30 cm
trwatosci. W celu zapewnienia dtugotrwatego uzytkowania wymaga sie ptyty o podwyzszonej klasie $cieralnosci 3A zgodnie z norma DIN EN
14322.
- aby zagwarantowac sztywnos¢ catej konstrukcji wymaga sie aby plecy tylne regatu lub plecy srodkowe w regale podwdjnym byty:
wykonane z ptyty meblowej o grubosci nie cieriszej niz 6 i nie grubszej niz 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, $ciana
tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regatu, w wyfrezowane rowki w bokach i wiericach szafy. Ze wzgleddw estetycznych wymaga sie
aby ustojenie wszystkich elementéw ptytowych mebla byty skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed
uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawedzie elementéw ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejka z
tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm.
- doklejka musi by¢ wtopiona w strukture ptyty za pomoca technologii laserowej co znacznie podnosi trwatos¢ potaczenia na wilgo¢. Nie
dopuszcza sie mocowania doklejki do krawedzi ptyty na klej.
- z uwagi na trwato$¢ konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza sie stosowania ztgczy mimosrodowych.
- wymagana jest regulacja wysokosci potozenia pdtki min co 32 mm na catej wysokosci korpusu, poniewaz istnieje koniecznos¢
przechowywania réznych formatéw dokumentow. Wyposazony jest w poétki ptytowe o grubosci 25mm zabezpieczone przed
przypadkowym wysunieciem z szafy za pomocg metalowej podpérki ktéra wchodzi w otwoér wywiercony w pétce. Poziomowanie szafy
dostepne od wnetrza regatu.
- wymaga sie przedstawienia prébki materiatowej na ptyte: 20cmx20cm, ptyta oklejona metoda laserowa.
- kolorystyka regatéw biata (np. RAL 9016) .
2. Stét biblioteczny (STB2) 120x 80 x 74 cm 4
- stot bez regulacji blatu roboczego,
- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie w
kolorze biatym (np. RAL 9016); krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (np. RAL 9016),
- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego, zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor biaty (np. RAL 9016);
- konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
- nogi majg miec¢ zaslepki z tworzywa sztucznego; nogi w kolorze czarnym z regulacjg poziomowania w zakresie minimum 2 cm.
3. Krzesta tapicerowane - wys. siedziska 46 cm, 6
- kubetkowe, - gteb. siedziska 43 cm,
- nogi czarne, drewniane - wysokos¢ catkowita 73 cm
- kolorystyka tapicerki: czerwony (np. RAL 3020), niebieski (np. RAL 5022), zielony (np. RAL 5020),
- po 2 sztuki krzeset w kazdym wymienionym powyzej kolorze.
C0.21 Pracownia multimedialna
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Stét biblioteczny z przegrodg niskg nabiurkowa (STB1) 120x 80 x 74 cm 4
- stot bez regulacji blatu roboczego.
- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie w
kolorze biatym (np. RAL9016); krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (np. RAL 9016);
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- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego, zamocowanego od spodu do blatu oraz ndg prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor biaty (np. RAL 9016); konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy majg
by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.

- nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego, nogi w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie minimum
2cm.

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg byc¢ przystosowane do podtog twardych, z mozliwosciag blokady,
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatkg. Oparcie ma by¢ przewiewne,

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego,

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego,

- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokos¢,

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska,

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnosé¢ minimum 110 kg,

- kolor czarny (np. RAL 9005).

fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
nos$nos¢ minimum 110 kg.

C0.22

Gabinet 1

lp.

Nazwa i parametry techniczne

Wymiary

llo$¢/Sztuk

Biurko komputerowe (B1)

- biurka z regulowang wysokoscia blatu roboczego w zakresie 69-81cm.

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze orzechowym (np. RAL 8001),

- krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze orzechowym.

- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024). Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na fatwy montaz i demontaz.

- nogi maja miec¢ zaslepki z tworzywa sztucznego nogi w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjag minimum 2 cm.

160 x 80 cm

3

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa; kétka jezdne maja byé przystosowane do podtdg twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatka; oparcie ma by¢ przewiewne,

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego,

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego,

- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokos¢,

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska,

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnosé¢ minimum 110 kg,

- kolorystyka czarna (np. RAL 9005)

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
nosnos¢ minimum 110 kg.

Kontener 3 szuflady (KO1)

- kontenery pod biurko z 3 metalowymi szufladami,

- kontenery majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej,

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),

- kontenery majg by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy,

- kontenery maja posiadac¢ zamek centralny blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady; zamek i klucz majg posiadaé swéj indywidualny
numer,

43 x60 x 62 cm
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- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,
- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysoko$¢ szuflad wg standardu producenta),
- kontener ma posiadac¢ zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciagnieta
- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozyc¢ palce rak i wysung¢ szuflady.
4. Szafa (SZ1) 100 x 43 x 188 cm 2
Szafa aktowa z potkami.
- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej
- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacjg w zakresie minimum 2 cm. Cokdt ma by¢
wykonany poprzez poprowadzenie bokdw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma
byc¢umieszczona blenda maskujaca,
- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakoriczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.
- Wszystkie drzwi maja posiadac¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008)
5. Szafa (SZ2) 100 x 43 x 188 cm 1
Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym.
- wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki.
- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej
- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacjg w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,
- Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.
- Wszystkie drzwi maja posiadaé zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj
indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008)
C0.23 Gabinet 2
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary lloéé/Sztuk
1. Biurko komputerowe (B1) 160 x 80 cm 1
- biurka z regulowana wysokoscia blatu roboczego w zakresie 69-81cm.
- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze debowym (np. RAL 8008),
- krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze orzechowym.
- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Cato$é
ma byc stalowa, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024); konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
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- nogi majg miec przekréj kwadratowy o boku 4 cm. Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z
regulacjg poziomowania w zakresie 2cm.

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa; kétka jezdne majg byc¢ przystosowane do podtdg twardych, z mozliwosciag blokady,
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatka; oparcie ma byc¢ przewiewne,

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego,

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego,

- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokos¢,

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska,

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg,

- kolor czarny (np. RAL 9005).

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
nos$nos¢ minimum 110 kg.

Kontener 3 szuflady (KO1)

Kontenery pod biurko z 3 metalowymi szufladami

kontenery majg by¢ wykonane z ptyty widrowej

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),

- kontenery maja by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery maja posiadac¢ zamek centralny blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz maja posiada¢ swoj indywidualny
numer.

- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysoko$¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciagnieta

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysungc szuflady.

43 x60x 62 cm

Krzesta tapicerowane

- kubetkowe,

- nogi czarne, drewniane

- kolorystyka tapicerki: rézowy (np. RAL 3014), zétty (np. RAL 1032), niebieski (np. RAL 5022), zielony (np. RAL 5020),
- po 1 sztuce krzesta w proponowanych powyzej kolorach.

- wys. siedziska 46 cm,
- gteb. siedziska 43 cm,
- wysokos¢ catkowita 73

Stét biblioteczny (STB4)

- stot bez regulacji blatu roboczego,

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na Scieranie w
kolorze debowym (np. RAL 8008),

- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego, zamocowanego od spodu do blatu oraz ndg prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024); konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na fatwy montaz i demontaz.

- nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego, nogi w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacja poziomowania w zakresie minimum
2cm.

50 x 100 x 74 cm

Szafa (S71)

Szafa aktowa z potkami.

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej

- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja byé cztery regulatory wysokosci, z regulacjg w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢

100 x 43 x 188 cm

18




umieszczona blenda maskujaca,

- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakoriczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swdj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

7. Szafa (SZ2) 100 x 43 x 188 cm 1
Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym.
- wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki.
- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm, wieniec gérny, 25 mm,
- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokét ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,
- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakoriczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.
- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj
indywidualny numer. Klucz ma byc¢ tamany.
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).
Przyziemie 2D
D0.02 Hol gtéwny komunikacja
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llos$¢/Sztuk
1. Stolik kawowy 120x 60 x 45 cm 1
- blat: okleina w kolorze biatym (np. RAL 9016), wys. 45cm
- nogi z litego drewna debowego lakierowanego na kolor biaty (np. RAL 9016).
D0.07 Biuro 1
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Biurko komputerowe (B1) 160 x 80 cm 4

- biurka z regulowang wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm,

- blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze orzechowym (np. RAL 8001),

- krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze orzechowym,

- konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma byc stalowa, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024); konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz,

- nogi majg miec przekréj kwadratowy o boku 4 cm. Nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (np. RAL 9005),
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z regulacjg poziomowania w zakresie 2cm.

Krzesto komputerowe (K3)

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa; kétka jezdne maja byé przystosowane do podtédg twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatka; oparcie ma by¢ przewiewne,

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego,
- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego,

- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokos¢,

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska,

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnosé¢ minimum 110 kg,

- kolor czarny (np. RAL 9005).

fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
no$nos¢ minimum 110 kg.

Kontener 3 szuflady (KO1)

Kontenery pod biurko z 3 metalowymi szufladami

kontenery maja by¢ wykonane z ptyty widrowej

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),

- kontenery maja by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery maja posiadac¢ zamek centralny blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiadac swoj indywidualny
numer.

- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysoko$¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciagnieta

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma byc¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysung¢ szuflady.

43 x 60 x 62 cm

Szafa (SZ1)

Szafa aktowa z potkami.

- korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm, wieniec gérny, 25 mm,

- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokét ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,

- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakornczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane maja by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swdj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

100 x 43 x 188 cm

Szafa (SZ2)

Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym.

- wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej pétki.

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej

- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokét ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujgca,

100 x 43 x 188 cm

20




- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj

indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

D0.08 Archiwum budowlane, dokumentacja techniczna i naukowa

l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llodé/Sztuk
1. Regaty biblioteczne jednostronne (RMB3) 30x 80 x 188 cm 9

Regaty biblioteczne jednostronne drewniane, 5 pétek, od gory potka maskujaca.

- Regat biblioteczny wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, ptyta widrowa melaminowana w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej | gtebokos¢ potek 30 cm

trwatosci. W celu zapewnienia dtugotrwatego uzytkowania wymaga sie ptyty o podwyzszonej klasie scieralnosci 3A zgodnie z norma DIN EN

14322.

- Aby zagwarantowac sztywnos¢ catej konstrukcji wymaga sie aby plecy tylne regatu lub plecy srodkowe w regale podwdjnym byty:

wykonane z ptyty meblowej o grubosci nie ciefiszej niz 6 i nie grubszej niz 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, $ciana

tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regatu, w wyfrezowane rowki w bokach i wiericach szafy. Ze wzgledow estetycznych wymaga sie

aby ustojenie wszystkich elementéw ptytowych mebla byty skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed

uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawedzie elementéw ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejka z

tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm.

- Doklejka musi by¢ wtopiona w strukture ptyty za pomoca technologii laserowej co znacznie podnosi trwatos¢ potaczenia na wilgoé. Nie

dopuszcza sie mocowania doklejki do krawedzi ptyty na klej.

- Z uwagi na trwato$¢ konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza sie stosowania ztgczy mimosrodowych.

- Wymagana jest regulacja wysokosci potozenia potki min co 32 mm na catej wysokosci korpusu, poniewaz istnieje koniecznos¢

przechowywania réznych formatéw dokumentow. Wyposazony jest w pétki ptytowe o grubosci 25mm zabezpieczone przed

przypadkowym wysunieciem z szafy za pomocg metalowej podpérki ktéra wchodzi w otwoér wywiercony w pétce. Poziomowanie szafy

dostepne od wnetrza regatu.

- Wymaga sie przedstawienia prébki materiatowej na ptyte: 20cmx20cm, ptyta oklejona metoda laserowa.

- Kolorystyka regatéw biata (np. RAL 9016).
D0.09 Pomieszczenie biurowe archiwum
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Biurko komputerowe (B1) 160 x 80 cm 2

- Biurka z regulowang wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm.

- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze orzechowym.

- Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze orzechowym.

- Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Cato$¢
ma byc¢ stalowa, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024),
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- Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy maja by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
- Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego, nogi w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacja poziomowania w zakresie 2cm.

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg byc¢ przystosowane do podtdg twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne.

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego.

- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokosé.

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg.

- kolor czarny (np. RAL 9005).

fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
nos$nos¢ minimum 110 kg.

Kontener 3 szuflady (KO1)

Kontenery pod biurko z 3 metalowymi szufladami

kontenery majg by¢ w catosci wykonane z ptyty widrowej

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debowym (np. RAL 8008),

- kontenery maja by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery maja posiadac¢ zamek centralny blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiada¢ swoj indywidualny
numer.

- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysoko$¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciaggnieta

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysung¢ szuflady.

43 x 60 x 62 cm

Szafa (SZ1)

Szafa aktowa z pdtkami.

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm, wieniec gérny, 25 mm,

- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacjg w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,

- Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiadac¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swdj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

100 x 43 x 188 cm

Szafa (SZ2)

Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym.

- wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do goérnej potki.

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm, wieniec gorny, 25 mm,

- Szafa wyposazona w cokdt, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma byé

100 x 43 x 188 cm
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umieszczona blenda maskujaca,

- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakoriczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj

indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

D0.10 Biuro 2
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Biurko komputerowe (B1) 160 x 80 cm 2
- Biurka z regulowanga wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm.
- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze orzechowym (np. RAL 8001).
- Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze orzechowym.
- Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024),
- Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy maja by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
- Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie minimum 2cm.
2. Krzesto komputerowe (K3) podstawa - @ 70 cm. 2
Krzesto komputerowe
- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg byc¢ przystosowane do podtog twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,
- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne.
- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.
- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledzwiowego.
- podtokietniki maja byc¢ regulowane na wysokos¢.
- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska
- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnosé¢ minimum 110 kg.
- kolor czarny (np. RAL 9005)
3. Kontener 3 szuflady (KO1) 43 x60x62cm 2

Kontenery pod biurko z 3 metalowymi szufladami

kontenery majg by¢ wykonane z ptyty widrowej

- kolorystyka jak blat biurek — dab (np. RAL 8008),

- kontenery maja by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery majg posiadac¢ zamek centralny blokujgcy jednocze$nie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiadac swoj indywidualny
numer.

- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysokos¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciagnieta

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozyc¢ palce rak i wysung¢ szuflady.
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4. Szafa (SZ1) 100 x 43 x 188 cm 1
Szafa aktowa z potkami.
- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej
- Szafa wyposazona w cokdt, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,
- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.
- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).
5. Szafa (SZ2) 100 x 43 x 188 cm 1
Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym.
- wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do goérnej potki.
- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej
- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokét ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokow szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,
- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.
- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj
indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).
D0.11 Biuro 3
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Biurko komputerowe (B1) 160 x 80 cm 1
- Biurka z regulowang wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm.
- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie w
kolorze orzechowym (np. RAL 8001).
- Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze orzechowym (np. RAL 8001).
- Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos$¢
ma byc¢ stalowa, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024).
- Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy maja by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
- Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacja poziomowania w zakresie minimum 2cm.
2. Krzesto komputerowe - fotel przeznaczony dla osoby dorostej, 1
- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg by¢ przystosowane do podtdg twardych, z mozliwoscig blokady no$nos¢ minimum 110 kg.
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,
- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne.
- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.
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- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego.

- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokos¢.

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnosé¢ minimum 110 kg.
- kolor czarny (np. RAL 9005).

Kontener 3 szuflady (KO1)

Kontenery pod biurko z 3 metalowymi szufladami

kontenery maja by¢ wykonane z ptyty widrowej

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),

- kontenery maja by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery maja posiadac¢ zamek centralny blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz maja posiada¢ swoj indywidualny
numer.

- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysoko$¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac¢ zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciagnieta

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysungc szuflady.

43 x 60 x 62 cm

Szafa (SZ1)

Szafa aktowa z pdétkami.

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej

- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokét ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,

- Szafy maja posiadac ptynna regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakoriczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

100 x 43 x 188 cm

Szafa (SZ2)

Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym.

- wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki.

- korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej

- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,

- Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj

indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dgb (np. RAL 8008).

100 x 43 x 188 cm
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PIETRO 2C

C1.04 Pracownia 7 konserwacja metalu

l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Stét warsztatowy 125 x 65 x 84 cm 1
- blat panel debowy,
- rama wykonana ze stali malowanej proszkowo, kolorystyka: korpus-jasny szary (np. RAL 7035), fronty biate (np. RAL 9016),
- wyposazenie stotu: pdtka gorna z oswietleniem, potka dolna, panel narzedziowy tylni ( bez paneli bocznych) posiada perforacje, na
zawieszenie hakow z narzedziami, zamykana szafka zawieszana na panelu narzedziowym, 5 pojemnikéw z uchwytami do zawieszania.
2. Komoda niska 120x 70x 90 cm 1
- komoda wyposazona w 1 pare drzwi rozwieralnych, wewnatrz pétki z mozliwoscig regulaciji, .
3. Stét warsztatowy wysoko$¢é: 190 cm, 1
- blat panel debowy, szerokos$¢: 70cm,
- rama wykonana ze stali malowanej proszkowo, kolorystyka: korpus-jasny szary (np. RAL 7035) , fronty biate (np. RAL 9016), dtugos¢: 200 cm
- wyposazenie stotu: potka gérna z oswietleniem, pétka dolna, panel narzedziowy tylni ( bez paneli bocznych) posiada perforacje, na
zawieszenie hakow z narzedziami, zamykana szafka zawieszana na panelu narzedziowym, 5 pojemnikéw z uchwytami do zawieszania.
4. Szafa w zabudowie 200 x 60 x 300-50cm - wysokos¢ 1
- czes¢ szafy przeznaczona odziez na wieszakach, pozostata czes$¢ pétki na dokumenty, ksigzki, segregatory, dopasowana do skosu dachu
- szafa z potkami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej, plecy wykonane z ptyty widérowej tréjwarstwowej,
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008),
- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie 2 cm.
5. Biurko na komputer 130x 70x 74 cm
Parametry techniczne:
- Biurka z regulowang wysokoscia blatu roboczego w zakresie 69-81cm.
- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze debu.
- Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze debu.
- Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor jasny szary (np. RAL 7035),
- Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
- Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacja poziomowania w zakresie 2cm.
6. Kontener biurkowy (KO2) 43 x62 x 60 cm 1
kontenery maja by¢ w catosci wykonane z ptyty widrowej
- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),
- kontenery majg by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy
- kontenery majg posiadac¢ zamek centralny blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiadac swoj indywidualny
numer.
- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,
- kontener ma mieé 3 szuflady (wysokos¢ szuflad wg standardu producenta),
- kontener ma posiadac¢ zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciggnieta
- kontener nie moze posiada¢ uchwytdw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wtozy¢ palce rak i wysungé szuflady.
7. Krzesto komputerowe fotel przeznaczony dla osoby dorostej, 1

- fotel ma miec podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg by¢ przystosowane do podtdg twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

nos$nos¢ minimum 110 kg.
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- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne.

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.
- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego.

- podtokietniki majg by¢ regulowane na wysokos¢.

- fotel ma miec¢ regulacje gtebokosci siedziska

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg.

- kolor czarny (np. RAL 9005).

kontenery maja by¢ w catosci wykonane z ptyty widrowej

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),

- kontenery majg by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery majg posiadac¢ zamek centralny blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiadac swoj indywidualny
numer.

8. Krzesto (K1) - gleb. siedziska: 43,5 cm 4
- Krzesto warsztatowe do stotu roboczego; - szer. siedziska: 47 cm
- materiat: siedzisko i oparcie z poliuretan; - minimalna wys.: 42 cm
- wyposazenie w mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz wysokosci i gtebokosci oparcia. Zakres regulacji oparcia to 7 cm (wysokos¢) - maksymalna wys.: 54 cm
oraz 6 cm (gtebokosé),
- nosnos¢: 110 kg;
- kolor: czarny (np. RAL 9005).
9. Mobilna szafka z szufladami wysoko$¢ 68,5 cm 1
- szafka warsztatowa na kétkach z hamulcem; szeroko$¢ 45 cm
- wyposazenie: 2 szuflady mniejsze, 2 szuflady wieksze; gtebokos¢ 55,5 cm
- korpus w kolorze jasno szary (np. RAL 7035), fronty biate (np. RAL 9016);
- blat laminowany ze sklejki;
- drzwi zamykane zamkiem
10. Szafa - komoda w zabudowie 189 x 60 x 120 cm 1
- szafa z potkami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej
- plecy wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej,
- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie 2 cm,
- kolorystyka: biata (np. RAL 9016).
C1.06 Pracownia 8 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$¢/Sztuk
1. Biurko na komputer (B2) 130x 70 x 74 cm 3
Parametry techniczne:
- Biurka z regulowanga wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm.
- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie w
kolorze debu (np. RAL 8008),
- Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze debu.
- Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catosé
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor jasny szary (np. RAL 7035),
- Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
- Nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie 2cm
2. Kontener biurkowy (KO2) 43 x62 x 60 cm 3

27




- wktady szuflad majg by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysoko$¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac¢ zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciggnieta

- kontener nie moze posiada¢ uchwytdw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wtozy¢ palce rak i wysunaé szuflady.

3. Krzesto komputerowe podstawa - ¢ 70 cm 3
- fotel ma miec podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg by¢ przystosowane do podtdg twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,
- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne.
- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.
- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego.
- podtokietniki majg by¢ regulowane na wysokos¢.
- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska
- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg.
- kolor czarny (np. RAL 9005).
4. Szafa w zabudowie 220x 70 x 188 cm 1
- podziaty na wymiar oprawy dokumentacji A4,
- szafa z potkami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej,, plecy wykonane z ptyty widérowej tréjwarstwowe;j,
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008),
- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie 2 cm.
5. Komoda niska 147 x 70 x 90 cm 1
komoda z pétkami, szufladami, korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej, plecy wykonane z ptyty widérowej tréjwarstwowej,
- kolorystyka: dab,
- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie 2 cm.
C1.07a Pracownia 9 Digitalizacji
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$¢/Sztuk
1. Stét do przegladania materiatéw archiwalnych 160x 71 x 75 cm 1
- stot bez regulacji blatu roboczego,
- konstrukcja na stelazu ramowym w kolorze grafitowym (np. RAL 7024), blat z ptyty wiérowej pokrytej okleing w kolorze orzechowym (np.
RAL 8001).
2. Krzesto komputerowe fotel przeznaczony dla osoby dorostej, 2
- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg by¢ przystosowane do podtdg twardych, z mozliwoscig blokady no$nos¢ minimum 110 kg.
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,
- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne.
- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.
- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledzwiowego.
- podtokietniki majg by¢ regulowane na wysokos¢.
- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska
- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg.
- kolor czarny (np. RAL 9005).
3. Biurko na komputer (B2) 130x 70x 74 cm 2

Parametry techniczne:
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- Biurka z regulowang wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm.

- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze debu (np. RAL 8008)

- Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze debu (np. RAL 8008),

- Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catosé
ma byc stalowa, lakierowana na kolor jasny szary (np. RAL 7035), Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
maja by¢ skrecane, co pozwala na fatwy montaz i demontaz.

- Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego; w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie 2cm.

4. Kontener biurkowy (KO2) 43 x62x60cm 2
kontenery maja by¢ w catosci wykonane z ptyty widrowej
- kolorystyka jak blat biurek — dab (np. RAL 8008),
- kontenery maja by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy
- kontenery majg posiadac¢ zamek centralny blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiadac swoj indywidualny
numer.
- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,
- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysokos¢ szuflad wg standardu producenta),
- kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciggnieta
- kontener nie moze posiada¢ uchwytdw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajaca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysung¢ szuflady.
5. Szafa metalowa 90 x 40 x 195 cm 2
- konstrukcja szafy z solidnie zespawanych elementéw wykonanych z blachy stalowej o grubosci az 0,6 mm,
- wyposazenie: 4 potki z mozliwoscia regulacii,
- drzwi zamykane na zamek ryglowany.
C1.07b Magazynek wewnetrzny
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$¢/Sztuk
1. Stét (ST1) 160 x 71 x 75cm 1
- Stot bez regulacji blatu roboczego.
- Konstrukcja na stalowym stelazu ramowym, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024), ma by¢ wykonana bez uzycia spawania —
wszystkie elementy majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
- Stelaz zamocowany od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza.
-. Nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacja poziomowania w zakresie 2cm.
- Blat wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej grubosci min 2,5 cm melaming o podwyzszonej odpornosci na Scieranie w kolorze
orzechowym (np. RAL 8001).
2. Krzesto (K1) - gleb. siedziska: 43,5 cm 1
- Krzesto warsztatowe; - szer. siedziska: 47 cm
- materiat: siedzisko i oparcie z poliuretan; - minimalna wys.: 42 cm
- wyposazenie w mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz wysokosci i gtebokosci oparcia. Zakres regulacji oparcia to 7 cm (wysokos¢) - maksymalna wys.: 54 cm
oraz 6 cm (gtebokosc),
- nosnos¢: 110 kg;
- kolor: czarny (np. RAL 9005).
3. Szafa metalowa 60 x 46 x 180 cm 1

- materiat: blacha stalowa,
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| - wyposazenie: 4 potki regulowane, drzwi zamykane na zamek.

C1.08 Pracownia 10 Konserwacja ceramiki

l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Szafa w zabudowie 240 x 50 x 240 cm 1
- czes¢ szafy przeznaczona odziez na wieszakach, pozostata czes¢ pétki na dokumenty, ksigzki, segregatory,
- szafa z potkami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm,
- wieniec gorny, 25 mm, cokdt wysokosci 6 cm, plecy wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, grubosci min 10 mm,
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008),
- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie 2 cm.
2. Stét warsztatowy wysoko$¢ catkowita: 120 cm, 1
- blat sklejka bukowa lakierowana wodoodpornym lakierem, wysoko$¢ stotu roboczego: 85 cm,
- korpus w kolorze jasnoszarnym (np. RAL 7035), fronty biate (np. RAL 9016), szerokos¢: 70 cm,
- rama wykonana ze stali malowanej proszkowo na szaro, dtugos¢: 120 cm
- wyposazenie stotu: $cianka perforowana na zawieszenie hakow z narzedziami,
zawieszana na panelu narzedziowym ( $ciance perforowanej) zamykana szafka, pétka, oswietlenie, wigcznik, gniazdo.
3. Komoda niska 261 x 60 x90 cm 1
- ptyty laminowane odporne na chemikalia,
- kolorystyka biata (np. RAL 9016).
4. Krzesto (K1) - gleb. siedziska: 43,5 cm 2
- Krzesto warsztatowe; - szer. siedziska: 47 cm
- materiat: siedzisko i oparcie z poliuretan; - minimalna wys.: 42 cm
- wyposazenie w mechanizm regulacji wysokosci siedziska oraz wysokosci i gtebokosci oparcia. Zakres regulacji oparcia to 7 cm (wysokos¢) - maksymalna wys.: 54 cm
oraz 6 cm (gtebokosc),
- no$nos¢: 110 kg;
- kolor: czarny (np. RAL 9005).
5. Mobilna szafka z szufladami wysoko$¢ 68,5 cm, 1
- szafka warsztatowa na koétkach z hamulcem, szerokos$¢ 45 cm,
- wyposazenie- 2 szuflady mniejsze, 2 szuflady wieksze, gteboko$¢ 55,5 cm.
- korpus w kolorze jasno szary (np. RAL 7035(, fronty biate (np. RAL 9016),
- blat laminowany ze sklejki
- drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym.
6. Biurko na komputer (B2) 130x 70 x 74 cm 1

Parametry techniczne:

- Biurka z regulowang wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm.

- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze debu (np. RAL 8008).

- Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze debu (np. RAL 8008),

- Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catosé
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor jasny szary (np. RAL 7035). Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
maja by¢ skrecane, co pozwala na fatwy montaz i demontaz.

-Nogi majg miec¢ zaslepki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie minimum 2cm.
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Kontener biurkowy (KO2)

kontenery maja by¢ w catosci wykonane z ptyty widrowej

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),

- kontenery majg by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery majg posiadac¢ zamek centralny blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiadac swoj indywidualny
numer.

- wktady szuflad majg by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysokos¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac¢ zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciggnieta

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wtozy¢ palce rak i wysunaé szuflady.

43 x 62 x60 cm

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowg. Kétka jezdne majg by¢ przystosowane do podtdg twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne.

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego.

- podtokietniki majg by¢ regulowane na wysokos¢.

- fotel ma miec¢ regulacje gtebokosci siedziska

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg.

- kolor czarny (np. RAL 9005)

fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
nosnos¢ minimum 110 kg.

Szafa na materiaty biurowe

- szafa z potkami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej

- plecy wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, kolorystyka: dab,

- zamek meblowy trzypunktowy, regulatory 4 szt. mocowane do cokotu, regulacja w zakresie 2 cm.

80x35x188cm

C1.13 Hol gtéwny na pietrze

l.p.

Nazwa i parametry techniczne

Wymiary

llo$é/Sztuk

1.

Szafki depozytowe (SZD1)

dzielone w pionie na 3 czesci

- poszczegdlne miejsca depozytowe utozone w trzech poziomach —1tacznie 36 szafek wewnetrznych;

- w $rodku szafki zamontowane haczyki

- Szafki na cokole -metalowy korpus malowany proszkowo w kolorze grafitowym (np. RAL 7024)

- kolorystyka frontow utrzymana w imitacji drewna (kolorystyka drewnopodobna- ciemny braz, np. RAL8017),
- kazde z miejsc depozytowych z osobnym zamknieciem na kluczyk

- kazde z miejsc depozytowych opatrzone numerem

40x50x 180 cm,

wymiary 1 szafki wewnetrznej: 40 x 50 x 55
cm,

wys. catego modutu ztozonego z 3 szafek
=180 cm
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C1.20 Salka edukacyjna 2 biblioteki muzealnej

l.p.

Nazwa i parametry techniczne

Wymiary

llo$é/Sztuk

1.

Stét biblioteczny (STB2)

120x 80 x 74 cm

1
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- Stét bez regulacji blatu roboczego.

- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze biatym (np. RAL 9016); Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (np. RAL 9016),

- Konstrukcja ma sktadad sie ze stelaza ramowego, zamocowanego od spodu do blatu oraz ndg prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor biaty (np. RAL 9016). Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy majg
by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.

- Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie 2cm.

2. Stét biblioteczny (STBS) 170 x 100 x 74 cm 6
- Stét bez regulacji blatu roboczego.
- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze biatym. Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
- Konstrukcja ma sktadad sie ze stelaza ramowego, zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Cato$¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor biaty (np. RAL 9016). Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy maja
by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
-. Nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie 2cm.
3. Krzesta tapicerowane - wys. siedziska 46 cm, 24
- kubetkowe, - gteb. siedziska 43 cm,
- nogi czarne, drewniane - wysokos¢ catkowita 73
- kolorystyka tapicerki: czerwony (np. RAL 3020), niebieski (np. RAL 5022), zielony (np. RAL 5020),
- po 8 sztuk krzeset z kazdego wymienionego powyzej koloru.
4. Tablica suchoscieralna magnetyczna (TBS1) 150 x 100 cm 1
Tablica suchoscieralna magnetyczna biata, z ramg aluminiowa.
C1.21 Magazyn dla sal edukacyjnych
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Szafa (SZ1) 100 x 43 x 188 cm 1
Szafa aktowa z pdtkami.
- korpus i potki wykonane z ptyty melaminowane;j
- Szafa wyposazona w cokdt, wewnatrz ktérego maja byé cztery regulatory wysokosci, z regulacjg w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,
- Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.
- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ famany.
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).
2. Szafa bez pétek (SZ3) 198 x 50 x 188 cm 1

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej

- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktorego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokét ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokdw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma byé
umieszczona blenda maskujgca,




- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakornczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac¢ swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

3. Regat (REG1) 90 x 50 x 180 cm 8
Regat magazynowy konstrukcja stalowa, 5 potek z ptyt MDF.
C1.22 Salka edukacyjna 1 biblioteki muzealnej
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Krzesto konferencyjne (KK1) - wys. siedziska 45 cm, 41
- Uniwersalne krzesto ze sklejki debowej na stelazu metalowym w kolorze biatym (np. RAL 9016), z podtokietnikami i blatem do pisania, - gteb. siedziska 40 cm,
tapicerowane w catosci (20 sztuk krzeset w kolorze niebieskim - np. RAL 5022, 20 sztuk krzeset w kolorze, szarym- p.. RAL 7038), z - szer. siedziska 43 cm,
mozliwoscig sztaplowania pionowego do min. 6 sztuk. - 0gdlna wysokos¢ 83 cm,
- Podtokietniki maja by¢ wykonane z rurki stalowej $rednicy 18mm, maja stanowi¢ przedtuzenie nég i maja by¢ lekko wygiete na zewnatrz - ogolna gtebokos¢ 57 cm,
od siedziska. - ogolna szerokos¢ 52 cm.
- Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki debowej. Sklejka na wysokosci oparcia ma zwezac sie ku gorze, nie dopuszcza sie
sklejki prostej ze wzgleddw funkcjonalnych, nie dopuszcza sie sklejki brzozowej ze wzgledow wytrzymatosciowych.
- Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu koriczyn dolnych
podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata. Wypetnienie siedziska i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o zwiekszonej
wytrzymatosci na odksztatcenia pokryte tkaning przeznaczong do obiektéw uzytecznosci publiczne;j.
- Siedziska i oparcie krzeset w Sali konferencyjnej KK powinny by¢ tapicerowane w catosci, z podtokietnikami i blatem do pisania.
- Stelaz 4-nozny z rurki stalowej o $rednicy 18 mm malowany proszkowo na kolor grafitowy (np. RAL 7024) ze stopkami z tworzywa fatwo
dopasowujgcymi sie do podtoza, stopki przeznaczone do podtdg twardych zakoriczone podktadkami filcowymi.
2. Stét biblioteczny (STB2) 120x 80 x 74 cm 1
- Stét bez regulacji blatu roboczego.
- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze biatym (np. RAL 9016). Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (np. RAL 9016). Wyniki
musza by¢ poparte sprawozdaniami z badan wykonanych przez uprawniong do tego, akredytowang jednostke badawcza.
- Konstrukcja ma sktadad sie ze stelaza ramowego, zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catosé
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor biaty (np. RAL 9016). Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania —wszystkie elementy maja
by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
- Nogi maja mie¢ zaslepki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie 2cm
3. Tablica suchoscieralna magnetyczna (TBS1) 150 x 100 cm 1
Tablica suchoscieralna magnetyczna biata, z ramg aluminiowa.
C1.24 Magazyn starych drukéw i rekopiséw
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Szafa metalowa (SZM2) 90 x 40 x 185 cm 21

- szafa metalowa zamykana na klucz;
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- konstrukcja szafy z solidnie zespawanych elementéw wykonanych z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm;
- zawiasy wewnetrzne;

- wyposazenie: 4 przestawne pétki z mozliwoscig regulacji;

- pojemnos¢: okoto 50 segregatorow;

- zamek zabezpieczajacy ryglowany w trzech punktach.

2. Stét biblioteczny (STB6) 100 x 80 x 74 cm 1
- Stét bez regulacji blatu roboczego.
- Stét bez regulacji blatu roboczego.
- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie, w
kolorze biatym (np. RAL 9016). Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym RAL 9016.
- Konstrukcja ma sktadad sie ze stelaza ramowego, zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor biaty (np. RAL 9016). Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy maja
by¢ skrecane, co pozwala na fatwy montaz i demontaz.
- Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacja poziomowania w zakresie 2cm
1 Pietro 2D
D1.03 Pomieszczenie archiwum zaktadowego
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Regaty metalowe dwustronne gtebokos¢ 60 cm 2
do przechowywania réznych dokumentéw, akt oraz papierow; dtugos¢ 200 cm
- wyposazony jest w ograniczniki boczne oraz tylne; wysoko$¢ 200- 250 cm
- malowany jest farba proszkowa na kolor jasnoszary (np. RAL 7035)
- pbtka o wymiarach 100x30 cm, uwaga: wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 264
Uwaga: regaty wraz z obcigzeniem nie moga wazy¢ wiecej niz 200kg/m2; obcigzenie max to 100kg na 1mb regatu o gtebokosci 30cm wraz z cm
zawartoscia.
2. Regaty metalowe jednostronne gtebokos¢ 30 cm 2
do przechowywania réznych dokumentéw, akt oraz papieréw; dtugos¢ 200 cm
- wyposazony jest w ograniczniki boczne oraz tylne; wysoko$¢ 200- 250 cm
- malowany jest farba proszkowa na kolor jasnoszary (np. RAL 7035)
- pbtka o wymiarach 100x30 cm, uwaga: wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 264
Uwaga: regaly wraz z obcigzeniem nie moga wazy¢ wiecej niz 200kg/m2; obcigzenie max to 100kg na 1mb regatu o gtebokosci 30cm wraz z cm
zawartoscia.
3. Niska zabudowa pod skosem do przechowywania réznych dokumentéw, akt oraz papieréw sktadajaca sie z elementéw o wymiarach: Gtebokosé 40 cm 1
60 x 95 x 40 cm oraz 60 x 65 x 40 cm Dtugos¢ 95 cm + 65 cm
- niska zabudowa z pétkami, zamykana od przodu frontami z uchwytami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm, Wysokos$¢ 60 cm
- kolorystka: dab (np. RAL 8008).
D1.07 Biuro 5
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary | llo$é/Sztuk
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Biurko komputerowe (B1)

- Biurka z regulowang wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm.

- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze orzechowym (np. RAL 8001).

- Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze orzechowym (np. RAL 8001).

- Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma byc stalowa, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024). Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.

-. Nogi majg miec¢ zaslepki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z regulacjg poziomowania w zakresie 2cm.

160 x 80 cm

Krzesto komputerowe (K3)

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg byc¢ przystosowane do podtog twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatka. Oparcie ma by¢ przewiewne.

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego.

- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokos¢.

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnosé¢ minimum 110 kg.

- kolor czarny (np. RAL 9005).

fotel przeznaczony dla osoby dorostej,
nos$nos¢ minimum 110 kg.

Kontener 3 szuflady (KO1)

Kontenery pod biurko z 3 metalowymi szufladami

- kontenery maja by¢ wykonane z ptyty widrowej

- kolorystyka jak blat biurek

- kontenery maja by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery maja posiadac¢ zamek centralny blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiada¢ swoj indywidualny
numer.

- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysokos¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciagnieta

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysunac¢ szuflady.

- Kolorystyka dopasowana do koloru blatu biurka- dab (np. RAL 8008).

43 x 60 x 62 cm

Szafa (SZ1)

Szafa aktowa z pdtkami.

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej

- Szafa wyposazona w cokdt, wewnatrz ktérego maja byé cztery regulatory wysokosci, z regulacjg w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma byé
umieszczona blenda maskujaca,

- Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajgce mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiadaé zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac¢ swdj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

100 x 43 x 188 cm

Szafa (S72)

100 x 43 x 188 cm
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Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym.

- wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gornej potki.

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej

- Szafa wyposazona w cokdt, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokdw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma byé
umieszczona blenda maskujaca,

- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakornczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj

indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

D1.08 Archiwum zaktadowe dokumentacja techniczna i naukowa

Regaty biblioteczne jednostronne drewniane, 5 pétek, od géry potka maskujaca.

gtebokos¢ pétek 30 cm

l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Regaty metalowe dwustronne dtugosc 300 cm, 3
wykonane w konstrukcji metalowe;. szerokos$¢ 60 cm,
- regat 5-ciopdtkowy (+1 pdtka kryjaca) wysoko$¢ 240- 260 cm
- potka o wymiarach 80x30,
- malowane proszkowo na kolor jasnoszary (np. RAL 7035). uwaga: wysoko$¢ pomieszczenia nr D1.08
wynosi 280 cm
Uwaga: powyzej podano orientacyjne zestawienie wraz z parametrami przewidziane do wbudowania w pomieszczeniu Archiwum;
powierzchnia przewidziana do zabudowy regatami to pole o wymiarach ok. 3,00 m x 4,00 m, h= 2,80 m; Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢
modyfikacji wymiaréw/ uktadu regatéw w przypadku mozliwosci zoptymalizowania rozwigzania.
regaty wraz z obcigzeniem nie moga wazyé wiecej niz 200kg/m2; obcigzenie max to 100kg na 1mb regatu o gtebokosci 30cm wraz z
zawartoscig.
2. Regaty metalowe jednostronne dtugos¢ 300 cm, 1
wykonane w konstrukcji metalowej. szerokos$¢ 30 cm,
- regat 5-ciopdtkowy (+1 potka kryjaca) wysoko$¢ 240- 260 cm
- potka o wymiarach 80x30,
- malowane proszkowo na kolor jasnoszary (np. RAL 7035). uwaga: wysoko$¢ pomieszczenia nr D1.08
Uwaga: regaly wraz z obcigzeniem nie moga wazy¢ wigcej niz 200kg/m2; obcigzenie max to 100kg na 1mb regatu o gtebokosci 30cm wraz z wynosi 280 cm
zawartoscia.
3. Zabudowa pod skosem na fotografie i mapy dtugosc 210 cm, 4
- niska zabudowa z pétkami, zamykana od przodu frontami z uchwytami, korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18 mm, szerokos¢ 40 cm,
- kolorystka: dab (np. RAL 8008). wysoko$¢ 60 cm
4. Regaly biblioteczne jednostronne o szerokosci 100 cm 30 x 100x 188 cm 3
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- Regat biblioteczny wykonany z ptyty widrowej o grubosci 18mm, ptyta wiérowa melaminowana w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej
trwatosci. W celu zapewnienia dtugotrwatego uzytkowania wymaga sie ptyty o podwyzszonej klasie $cieralnosci 3A zgodnie z norma DIN EN
14322.

- Aby zagwarantowac sztywnosc¢ catej konstrukcji wymaga sie aby plecy tylne regatu lub plecy srodkowe w regale podwdjnym byty:
wykonane z ptyty meblowej o grubosci nie cieriszej niz 6 i nie grubszej niz 8mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, $ciana
tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regatu, w wyfrezowane rowki w bokach i wiericach szafy. Ze wzgleddw estetycznych wymaga sie
aby ustojenie wszystkich elementéw ptytowych mebla byty skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Aby zabezpieczy¢ ptyte przed
uszkodzeniami wymagane jest aby wszystkie krawedzie elementéw ptytowych mebla (réwniez niewidoczne) zabezpieczone doklejka z
tworzywa sztucznego o grubosci 2mm i promieniu r=3mm.

- Doklejka musi by¢ wtopiona w strukture ptyty za pomoca technologii laserowej co znacznie podnosi trwatos¢ potaczenia na wilgoé. Nie
dopuszcza sie mocowania doklejki do krawedzi ptyty na klej.

- Z uwagi na trwatos¢ konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza sie stosowania ztaczy mimosrodowych.

- Wymagana jest regulacja wysokosci potozenia pétki min co 32 mm na catej wysokosci korpusu, poniewaz istnieje koniecznosé
przechowywania réznych formatéw dokumentow. Wyposazony jest w poétki ptytowe o grubosci 25mm zabezpieczone przed
przypadkowym wysunieciem z szafy za pomoca metalowej podpdrki ktéra wchodzi w otwér wywiercony w potce. Poziomowanie szafy
dostepne od wnetrza regatu.

- Wymaga sie przedstawienia probki materiatowej na ptyte: 20cmx20cm, ptyta oklejona metodg laserowa.

- Kolorystyka regatéw jasnoszara (np. RAL 7035).

Uwaga: regaly wraz z obcigzeniem nie moga wazy¢ wiecej niz 200kg/m2; obcigzenie max to 100kg na 1mb regatu o gtebokosci 30cm wraz z
zawartoscia.

D1.09 Pomieszczenie biurowe
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Krzesto komputerowe podstawa - ¢ 70 cm. 2
- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg by¢ przystosowane do podtog twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,
- tylna rama tapicerowana siatkg. Oparcie ma by¢ przewiewne.
- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.
- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego.
- podtokietniki majg by¢ regulowane na wysokosé.
- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska
- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg.
- kolor czarny (np. RAL 9005).
2. Stét (ST4) 200x 120 x 74 cm 2
Stot z regulacja wysokosci blatu roboczego w zakresie 69-81 cm.
- Konstrukcja na stalowym stelazu ramowym, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024), ma by¢ wykonana bez uzycia spawania —
wszystkie elementy majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.
- Stelaz zamocowany od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza.
- Nogi maja miec przekrdj kwadratowy o boku 4 cm. Nogi majg miec zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (np. RAL 9005), z
regulacjg poziomowania w zakresie 2cm.
- Blat wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w kolorze orzechowym (np.
RAL 8001).
3. Szafka na rysunki (SZS1) 115x 87 x 70,5cm 1
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Szafka kartotekowa 7 szufladowa na rysunki na B1.

- Szafa wyposazona jest w mechanizm uniemozliwiajgcy wysuniecie kilku szuflad jednoczesnie, co zabezpiecza mebel przed upadkiem.
- Szuflady zamocowane sg na w petni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach kulkowych z blokadg chronigca przed wypadnieciem.
Maksymalne obcigzenie kazdej szuflady wynosi okoto 50 kg.

- Szafa zamykana jest pojedynczym zamkiem centralnym blokujgcym wszystkie szuflady jednoczesnie.

Tablica suchoscieralna magnetyczna biata, z rama aluminiowa.

4. Szafa (SZ1) 100 x 43 x 188 cm 1
Szafa aktowa z pétkami.
- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej
- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,
- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakoriczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.
- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiada¢ swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.
- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).
D1.10 Sala konferencyjna
l.p. | Nazwa i parametry techniczne Wymiary llo$é/Sztuk
1. Krzesto (K2) - wys. siedziska 45 cm, 10
- Uniwersalne krzesto ze sklejki debowej na stelazu metalowym bez podtokietnikow z mozliwoscig sztaplowania pionowego do min. 6 - gteb. siedziska 40 cm,
sztuk. - szer. siedziska 43 cm,
- Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki debowej wysokiej jakosci o gestosci 750-800 kg/m3 i o grubosci 10 mm. Sklejka - 0gblna wysokosé 83 cm,
na wysokosci oparcia ma zwezac sie ku gérze, nie dopuszcza sie sklejki prostej ze wzgleddw funkcjonalnych, nie dopuszcza sie sklejki - ogdblna gtebokosé 57 cm,
brzozowej ze wzgleddw wytrzymatosciowych. - 0golna szerokos¢ 52 cm.
- Siedzisko posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud i zapobiegania dretwieniu koriczyn dolnych
podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata. Wypetnienie siedziska i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o zwiekszonej
wytrzymatosci na odksztatcenia pokryte tkaning przeznaczong do obiektdéw uzytecznosci publicznej.
- Stelaz 4-nozny z rurki stalowej o $rednicy 18 mm malowany proszkowo na kolor grafitowy (np. RAL 7024) ze stopkami z tworzywa tatwo
dopasowujgcymi sie do podtoza, stopki przeznaczone do podtdg twardych zakoriczone podktadkami filcowymi.
2. Stét (ST5) 250 x 100 x 74 cm 2
Stét w systemie na zamknietej ramie.
- Konstrukcja na stalowym stelazu ramowym, lakierowana na kolor grafitowy RAL 7024, ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie
elementy majg by¢ skrecane, co pozwala na fatwy montaz i demontaz.
- Stelaz zamocowany od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza.
- Nogi maja mie¢ przekrdj kwadratowy o boku 4 cm. Nogi majg mie¢ zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym RAL 9005, z
regulacja poziomowania w zakresie 2cm.
- Blat wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 3,8 cm melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie w kolorze
orzechowym (np. RAL 8001).
3. Tablica suchoscieralna magnetyczna (TBS1) 150 x 100 cm 1
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D1.11 Biuro 6

l.p.

Nazwa i parametry techniczne

Wymiary

llodé/Sztuk

1.

Biurko komputerowe (B1)

- Biurka z regulowang wysokoscig blatu roboczego w zakresie 69-81cm.

- Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm melaming o podwyzszonej odpornosci na $cieranie w
kolorze orzechowym (np. RAL 8001),

- Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze orzechowym (np. RAL 8001),

- Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza ramowego zamocowanego od spodu do blatu oraz nég prostych zamocowanych do stelaza. Catos¢
ma by¢ stalowa, lakierowana na kolor grafitowy (np. RAL 7024). Konstrukcja ma by¢ wykonana bez uzycia spawania — wszystkie elementy
majg by¢ skrecane, co pozwala na tatwy montaz i demontaz.

- Nogi maja miec zaslepki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym RAL 9005, z regulacjg poziomowania w zakresie 2cm.

160 x 80 cm

2

Krzesto komputerowe

- fotel ma mie¢ podstawe 5-gwiazdkowa. Kétka jezdne majg byc¢ przystosowane do podtog twardych, z mozliwoscig blokady
- regulacja wysokosci siedziska podnosnika gazowego,

- tylna rama tapicerowana siatkg. Oparcie ma by¢ przewiewne.

- fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny: blokowany w pozycjach z regulacjg masy ciata systemu antypanicznego.

- fotel ma mie¢ mechanizm regulacji podparcia ledZzwiowego.

- podtokietniki maja by¢ regulowane na wysokosé.

- fotel ma miec regulacje gtebokosci siedziska

- fotel przeznaczony dla osoby dorostej, nosnos¢ minimum 110 kg.

- kolor czarny (np. RAL 9005).

podstawa - @ 70 cm.

Kontener 3 szuflady (KO1)

Kontenery pod biurko z 3 metalowymi szufladami

- kontenery maja by¢ wykonane z ptyty widrowej

- kolorystyka jak blat biurek w kolorze debu (np. RAL 8008),

- kontenery maja by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego, z blokada jazdy

- kontenery maja posiadac¢ zamek centralny blokujgcy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiada¢ swoj indywidualny
numer.

- wktady szuflad maja by¢ wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25 kg kazda,

- kontener ma mie¢ 3 szuflady (wysokos¢ szuflad wg standardu producenta),

- kontener ma posiadac zabezpieczenie przed wysunieciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciaggnieta

- kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysungc szuflady.

43 x 60 x 62 cm

Szafa (S71)

Szafa aktowa z potkami.

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej

- Szafa wyposazona w cokot, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujgca,

100 x 43 x 188 cm
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- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakornczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac¢ swoj indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

Szafa (SZ2)

Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym.

- wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki.

- korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej

- Szafa wyposazona w cokdt, wewnatrz ktérego maja by¢ cztery regulatory wysokosci, z regulacja w zakresie 2 cm. Cokdt ma by¢ wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponizej ma by¢
umieszczona blenda maskujaca,

- Szafy maja posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami,
zapewniajace mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez
potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

- Drzwi tradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy, zamek meblowy trzypunktowy.

- Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac swoj

indywidualny numer. Klucz ma by¢ tamany.

- kolorystyka: dab (np. RAL 8008).

100 x 43 x 188 cm

40




