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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI KANALIZACII SANITARNEJ W UL. SRODKOWEJ DZ. NR 38 ORAZ
UL. STAROWIEJISKIE]J DZ. NR 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
OBREB 0010 W MIEJSCOWOSCI KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastqpuja:ce materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Warunki techniczne nr 475/2022 budowy kanatu sanitarnego
w ul. Starowiejskiej - dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/35, 37/2
obreb 0010 w Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.540.000214.2022.1/W/000249/22 z dnia 04.08.2022

e Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej. Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach ew. nr 38,
35/1, 36, 37/20, 37/34, 37 /36 obreb 0010 Kady, gm. Grodzisk
Mazowiecki.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 2z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest droga o nawierzchni
asfaltowej oraz droga utwardzona destruktem asfaltowym.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Iub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drog, parkingdw, placow i chodnikdw, powierzchnia zieleni Ilub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie dotyczy.
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6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wplyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry
sieci kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w sposdb wystarczajacy
odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy
mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wsrdéd rozwigzah
minimalizujacych wplyw zmian klimatu na $rodowisko nalezy wymienié
wykorzystanie materiatow o odpowiedniej wytrzymatosci i plastycznosci oraz
ukfadanie rur na gtebokosci minimalizujacej ich pekanie pod wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkdow - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Srodkowej oraz ul. Starowiejskiej w
miejscowosci Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 38, 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36 obreb 0010 Kady
(jednostka ewidencyjna 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI) realizowana
bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowia obszar oddziatywania inwestycji.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z p6Z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 63, poz.430)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z péZniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

|

Niniejszym os$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
KANALIZACII SANITARNE] CISNIENIOWO-GRAWITACYINE]J W UL. SRODKOWE]J
ORAZ UL. STAROWIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI KADY, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI DZ. EW. NR 38, 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36; OBREB 0010
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414
wraz z poOzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462 wraz z poézniejszymi zmianami).

(_
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PROJEKTOWA 05825 Grodzisk Mazowlecki, ul. Cegielniana 4

tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-887 ZWIK

biuro.projektowe@zwlk-grodzlsk.pl
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TOM 11
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W
UL. SRODKOWEJ DZ. NR 38 ORAZ UL. STAROWIEJSKIE) DZ. NR 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
OBREB 0010 W MIEJSCOWOSCI KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:
e Zlecenie Inwestora
o Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,
e Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,
e Warunki techniczne nr 475/2022 budowy kanatu sanitarnego
w ul. Starowiejskiej - dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/35, 37/2 obreb
0010 w Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.540.000214.2022.1/W/000249/22 z dnia 04.08.2022
e Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw
e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

o kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@90x5,4mm o dlugosci L=364,1m;

o kanat grawitacyjny - z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci
L=15.7m

e studnia rozprezna- z tworzywa sztucznego z dnem kulistym DN1000 mm
- 1szt.

e studnia rewizyjna z kregdéw betonowych DN1200 mm - 2szt.

e studnia rewizyjna z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym
oraz zaworem pluczacym-z kregéw betonowych DN1200 mm - 1szt.

* studnia rewizyjna z zaworem pltuczgcym-z kregéw betonowych
DN1200mm - 1szt.

4. 0golny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur @90X5,4mm
PEHD100 SDR17 w ul. Starowiejskiej (dz. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36 obr.
0010) oraz odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 @200mm w
ul. SrodkoweJ (dz. 38 obr. 0010) w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki. Przed
wiaczeniem przewodu ttocznego do kanatu grawitacyjnego DN 200mm PVC w ul.
Srodkowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ studnie rozprezng Dn 1000mm z

tworzywa sztucznego z dnem kulistym. Projektowany kanat grawitacyjny z rur
3
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PVC-U SN8 @200 mm od studni rozpreznej nalezy wigczy¢ do proj. studni
betonowej DN1200 wykonanej w miejscu istniejgcej studni inspekcyjnej @425mm
poddanej rozbidrce na istniejacym kanale sanitarnym ©200mm PVC w ul.
Srodkowej.

5. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w ul. Srodkowej
oraz w ul. Starowiejskiej(dz. nr ew. 38, 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36; obreb
0010 Kady). Inwestor jest w posiadaniu nastepujacych zgod:
e Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze gminnej nr 150237W
ul. Srodkowa dz. nr ew. 38 obr. 0010 Kady w gm. Grodzisk Mazowiecki -
Decyzja Wydziatu Zarzgdzania Drogami Gminnymi w Grodzisku
Mazowieckim nr 464/2021 z dnia 12.01.2022 (zatacznik nr 5)
e Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze wewnetrznej ul.
Starowiejskiej dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36, 37/40, 37/2 obr.
0010 Kady w gm. Grodzisk Mazowiecki — Pismo Wydziatu Zarzadzania
Drogami Gminnymi nr ZDG.6853.1.302.2021 z dnia 12.01.2022 (zatacznik
nr6)
Nawierzchnie ul. Srodkowej (dz. nr ew. 38 obreb 0010 Kady) stanowi jezdnia
asfaltowa, natomiast droga boczna ul. Starowiejska (dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20,
37/34, 37/36 obreb 0010 Kady) posiada nawierzchnie z destruktu asfaltowego.

6. Charakterystyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

o kanal zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@90x5,4mm o diugosci L=364,1m;

e kanatl grawitacyjny - z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci
L=15.7m

e studnia rozprezna- z tworzywa sztucznego z dnem kulistym DN1000 mm
- 1szt.

o studnia rewizyjna z kregdéw betonowych DN1200 mm - 2szt.

» studnia rewizyjna z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym
oraz zaworem ptuczacym-z kregéw betonowych DN1200 mm - 1szt.

e studnia rewizyjna z zaworem pluczacym-z kregéow betonowych
DN1200mm - 1szt.

7.0pis rozwigzan projektowych

7.1 Wymagania ogodlne
Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej
uzbrojenie charakteryzuja sie odpowiednig wytrzymaloscia mechaniczng na
obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny by¢
udokumentowane decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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7.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy
montazowej, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;
e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
e wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg

opadowq;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usunac lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i

krzewy znajdujace sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;
przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy
je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu
poprzedzajacego rozpoczecie prac);

e zabezpieczy( teren budowy przed wstepem 0s6b nieupowaznionych;
e komisyjnie przejac¢ teren pod budowe;

uzyskac warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na
odprowadzenie wdd gruntowych z wykopu.

7.3 Rury

Kanat sanitarny nalezy wykonac z rur:

o kanal grawitacyjny - z rur PVC-U klasy S (SDR 34) @200%5,9mm o
jednolitej Sciance (bez rdzenia spienionego), ze standardowym
kielichem, taczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek
wargowych;

e przewody ttoczne zbiorcze - z rur PE HD 100 PN10 SDR17
@90%5,4mm taczone przez zgrzewanie doczotowe

W przypadku zastosowania metody bezwykopowej nalezy zastosowaé
rury PE HD 100-RC PN10 SDR17 ©90x5,4mm.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z zachowaniem nastepujgcych
zalecen:

rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich
wyginanie jest niedopuszczalne;

wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosé;

montaz rur nalezy wykonac zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta
rur.

nalezy zwracac baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
polaczen;

wewnetrzne powierzchnie Kkielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢é posmarowane
srodkiem zmniejszajagcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie
$rodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym sprawdzié¢ prawidtowo$¢
utozenia pierscienia i poprawnosc¢ jego przylegania w kielichu;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzyé réinego typu
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wciskarek;

e przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°¢;

e rurociagi z rur PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°c.

e opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po
przygotowaniu podioza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
potaczenia kielichowe nie rozsuwaly sie nadmiernie (oznaczenia granicy
wcisku na bosych koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia -
max. 0,5 -1,0 cm);

e podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po
obu jego stronach;

e nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt
do oznaczonego na rurze miejsca;

e spos6b montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewniaé utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodéw;

e kanaty nalezy posadowic na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng
i cieplng;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

7.4 Studnie

W celu prawidtowej eksploatacji przewodu ttocznego nalezy zamontowac
studnie rewizyjne DN 1200mm z kregow betonowych min. C35/45 o klasie
wodoszczelnosci min. W-8. Przejscia rur przewodowych przez Sciany studni
wykona¢ w tulei ochronnej dla rur PE jako szczelne. W studniach nalezy
zamontowac armature odpowietrzajgcq oraz armature ptuczaca, ktdéra stanowic
bedzie zasuwa dn50 z nasadgq GW2" i pokrywgq nasad.

Projektowany przewdd ttoczny nalezy zakoniczy¢ wtazowaq studnig rozprezng z
dnem kulistym wykonang z PE o $rednicy DN1000mm. Studnie wyposazy¢ w filtr
antyodorowy montowany pod pokrywg studni.

W celu prawidtowej eksploatacji kanatu grawitacyjnego nalezy wykonac przy
wigczeniu oraz na zatamaniu kanatu studnie rewizyjne DN 1200mm z kregéw
betonowych min. C35/45 o klasie wodoszczelno$ci min. W-8. Przejscia rur
przewodowych przez $ciany studni wykona¢ w tulei ochronnej dla rur PVC jako
szczelne.

Nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

Projektowane studnie nalezy zwienczy¢ wtazami typu ciezkiego z
zastosowaniem pierscieni/stozkéw odcigzajacych.
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7.5 Uzbrojenie kanatu tlocznego
Zaprojektowano :
o Zestaw ptuczacy montowany w studni betonowej dn1200mm sktadajacy sie
z zasuwy dn50 z nasadg GW2" z pokrywg w zestawie z kotnierzem gwintowanym
dn50/GW 2” montowane na tréjniku kotnierzowym Zzeliwnym T DN 80/50/80mm
w zestawie z 2 zasuwami nozowymi zeliwnymi miedzykotnierzowymi
dn80 - 1 szt.
o Zestaw odpowietrzajaco - napowietrzajacy montowany w studni betonowej
dn1200mm sktadajacy sie z zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego
kotnierzowego dn50mm montowanego na tréjniku kotnierzowym zeliwnym
DN80/50/80mm w zestawie z zasuwg zeliwng dn50mm. Dodatkowo w studni
zostanie zamontowany zestaw ptuczacy skiadajacy sie z zasuwy dn50 z nasadq
GW2" z pokrywa w zestawie z kotnierzem gwintowanym dn50/GW 2” montowane
na kolanie kotnierzowym zeliwnym ze stopkg N dn50/50mm - 1szt.
W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowacé s$ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej.

8. Roboty ziemne

Przejécie poprzeczne projektowanego kanatu pod ul. Srodkowa nalezy
wykonaé bezwykopowo-metoda przecisku. Na catej dtugosci zastosowacé
rure ostonowgq stalowa lub PE Dz323,9x8,0m o dlugosci L=5,0m oraz ptozy
np. Integra typ L w wys. 24mm co 1,5m. Na zakonczeniach rury ostonowej
zastosowac manszety typ N.

Catos¢ robdt wykonaé pod nadzorem ZWIiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i witascicieli dziatek. Wykonawca robdt
zobowigzany jest uzyskac zgode na wejécie na teren od zarzadzajacego droga.
Zamknigcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami bezpieczeristwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ jako otwarte, o $cianach
pionowych z umocnieniem $cian. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na
miejscu, bez koniecznosci wywozu. Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany
gruntu. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami
do liniowych obudéw wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.
Miedzy sciankg rury, a Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnic¢
przestrzeh roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong,
w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,00 m.
Wystepowanie wdd gruntowych moze stanowic¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggéw w zaleznosci od pory roku w ktorej
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bedg trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw woéd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowacé za pomocg_ igtofiltrow.

Rurociggi nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami
opisanymi na profilu podtuznym. Pierwszg warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch
rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu. Nalezy stosowacd piasek suchy
pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1
w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normag branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato - czerwonym. Odbidr
robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskqg Norma PN-81B/10725 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dopuszcza si¢ wykonanie przewodu kanalizacji ttocznej bezwykopowo metodg
przewiertu woéwczas nalezy zastosowalé rury PEHD100-RC, SDR 17, PN10
o srednicy Dz90x5,4mm.

9. Proba szczelnosci

Préby szczelnosci rurociggu ttocznego nalezy przeprowadzié  zgodnie ze
szczegétowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 - ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

10. Istniejqcy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @200mm w ul. Srodkowej

- sie¢ wodociggowa @110/90mm PVC

- sieci gazowe gsD80/ gs63

- przytgcza gazowe gs25

- kable teletechniczne

- kable energetyczne,

- przytacza wodociggowe @40mm

Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykop nalezy wykona¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia
szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

8
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W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca siecig gazowg prace ziemne nalezy

prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spoétki Gazownictwa Oddziat w
Warszawie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw. Na
kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng AROTA.

Uwagi koncowe

Catos$c¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacji sanitarnej
W trakcie wykonywanie robo6t nalezy przestrzegac zaleced ZUD i przepisow
BHP.

Przed rozpoczeciem uktadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykonaé odkrywki w miejscach skrzyzowan i wtaczen z istn. uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodow z niniejszym projektem mozna przystapic
do uktadania kanatu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych mogaq zosta¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wlasciwych stuzb inzynierii miejskiej.
Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywa¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczyc istniejgce uzbrojenie podziemne.

mgr inz. A%?éi\ﬁichalak

Nr upr. MAZ/059Y/PBS/17
Uprawnienia do projelktowania bez ograniczen
w specjalnosei Instalacyingj w zakresie sied,
instalacii | urzadzen cieplnych, wenby@evinych,
gazowych, wodociggowych | kanaliza yinysh

mgr inz. Anna (WA gzynczald
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sied, instalacjii urzadzen
ciepinych, wentylacyjnyzh, gazowych,
wodociagowych [ kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/FW 0s/12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/TECHNICZNY SIECI KANALIZACII SANITARNE] W
UL. SRODKOWE] DZ. NR 38 ORAZ UL. STAROWIEJSKIE] DZ. NR 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
OBREB 0010 W MIEJISCOWOSCI KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY/TECHNICZNY SIECI KANALIZACII SANITARNE] CISNIENIOWO-
GRAWITACYJINE] W UL. SRODKOWE] ORAZ UL. STAROWIEJSKIEJ DZ. EW. NR 38,
35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36, OBREB 0010 KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz
z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz

Z pozniejszymi zmianami).
mgr inz2. ggatalMichalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjainoscl instalacyjnej w zakresie siedi,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Anrél\awrzyﬁczak

o Uprawnienia budowlane do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi w specialnosci
instalacyine] w zakresie siedi, instalaci i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/PWOS/12

10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/TECHNICZNY SIECI KANALIZACII SANITARNE] W
UL. SRODKOWE] DZ. NR 38 ORAZ UL. STAROWIEJSKIE] DZ. NR 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
OBREB 0010 W MIEJSCOWOSCI KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
na dokumentowanym terenie sg proste ale zmienne. Warunki wodne nalezy uzna¢
za ztozone.

Opinia geologiczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz
Projektem geotechnicznym stanowig zatgcznik nr 12 do niniejszego projektu pn.
»~Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia”.

mgr in2. Agatd Michalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. zo.o.
Sie¢ kanalizacji sanitarne

IMIE | NAZWISKO
mgr inz. Agata Michalak
nr upr. MAZ/0591/PBS/17
mgr inz. Anna Wawrzyficzak
nrupr. LUB/0105/PWQS/12
tech. Agnieszka Zdziarska

obr. 0010 Kady, am. Grodzisk Mazowiecki
Profil podtuzny

w ul. Srodkowej dz. nr ew. 38,
w ul. Starowiejska dz. nr ew. 35/1

TRESC RYSUNKU
PROJEKTANT
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RZYSTAPIC

GLEDNIE
ZISTN,

2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYE TASME

UZBROJENIEM ORAZ DOKELADNIE POMIERZYE RZEDNE ICH POSADOWIENIA. PO
OSTRZEGAWCZA KOLORU BRAZOWEGO Z WKLADKA METALOWA,

SKONTROLOWANIU ZGODNOSCH RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA P

DO UKtADANIA KANALU.
3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE BETONEM

MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNAGCZY(C NA ODPOWIEDNICH

TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH ELEMENTACH TERENU.

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZW!
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWARN

UWAGI:




STUDNIA REWIZYJINA @1.20m
PRZEKROJ A-A

WLAZ ZELIWNY TYPU CIEZKIEGO W40
WG PN EN:124

PI_ERSCIEN WYROWN_UJACY 2600mm
R BETONOWY

PLYTA POKRYWOWA POD WLAZ

ZELBETOWA LUB BETONOWA

teren

STOPNIE Zt AZOWE ZEL.

PN 13101:2005

JEONOSTA  Zakdad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

PROEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl o

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. zo.o.
ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
w ul. Srodkowe] dz. nr ew. 38,

w ul. Starowiejska dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowlecki

TRESC RYSUNIG

Schemat studni rewizyjnej DN 1200mm

IMIE | NAZWISKO PODPIS  [FRWA SANITARNA

PROEXTANT | mygr inz. Agata Michalak DATA
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 06.2022 |

e
VE =

RYS.NR

SRz mgr inz. Anna Wawrzyriczak 1
nr upr. LUB/0105/PWOS/12 L

OPRACOWAL tech. Agnieszka Zdziarska [ =i\,
e

UWAGAI!!!!:

1. Rzedng ulicy oraz dna kanatu nalezy
zweryfikowac¢ przed przystapieniem do prac
2. Studnie nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami ZWiK w Grodzisku
Mazowieckim

PRZEKROJ B-B

—
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A 8| A
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JEDNOSTKA  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. |
PROJEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pt "
FMESTR  Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.0.
270° ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
OBIEKT

UWAGAI!!!L:

1. Rzedna ulicy oraz dna kanatu nalezy
zweryfikowa¢ przed przystgpieniem do prac
2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami ZWiK w Grodzisku
Mazowieckim

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
w ul. Srodkowej dz. nr ew. 38,

w ul. Starowiejska dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
obr. 0010 Kady, am. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU

Schemat studni rozpreznej DN 1000mm

IMIE | NAZWISKO PODPIS [®AA SANITARNA
PROEKTANT  (mgr inZ. Agata Michalak \ DATA
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 \%(H 06.2022
sz (mgrinz. Anna Wawrzyczak | |, =
nrupr. LUB/0105/PWOSI2 | |, |/ L~ _
RYS.NR
OPRACOWAL  Itech. Agnieszka Zdziarska |
N WL 4
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Zasuwa nozowa do zabudo'
miedzykotnierzowej PN10 DN80mm

Nasada GW2" z pokrywa nasady

Kotnierz gwintowany DN50/GW2"

£ acznik rurowo-kotnierzowy

OZNACZENIA

WLAZ ZELIWNY KLASY D400
KREGI BETONOWE TYP 120/60
IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE
PODSYPKA Z PIASKU
RURA CISNIENIOWA PE

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA ©1940mm
KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
21940 x 250

PLYTA DENNA

PODPORA BETONOWA 15x15x41cm

Trdjnik kotnierzo
zeliwny T DN80/50/80mm

UWAGA!!!!:

1. Rzedng ulicy oraz dna kanatu nalezy
zweryfikowaé przed przystgpieniem do prac |
2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami ZWiK w Grodzisku
Mazowieckim

JEDNOSTRA — Zakiad Wodociagéw | Kanalizacji Sp. z o.o.
PROJEKTONA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.o.
ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

T Sie¢ kanalizacji sanitarnej

w ul. Srodkowej dz. nr ew. 38,

w ul. Starowiejska dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU
Schemat studni DN 1200 z armaturg pluczacy
IMIE | NAZWISKO PODPIS  [mMaA SANITARNA
PROEKTANT | mgr inZ. Agata Michalak DATA
nr upr. MAZ/0591/PBSH7 Mﬁ. 06.2022
=K1l
T
SPRAWD2Y. mgr inZ. Anna Wawrzyrczak o
nrupr. LUBIO10SPWOS/H2 | | | /LAL~ _
RYS.NR
oFRACOWAL Itech, Agnieszka Zdziarska (‘
| A
B J_ ! ﬁl _/I'S"'QLL' 5 _‘4‘_




Studnia kanalizacyjna betonowa @1200mm z armaturg
odpowietrzajgco - napowietrzajgcg oraz ptuczaca

~

=
_]_
2
€ | 3
I
| rz. DNA
2\

\rz. terenu
Jae

Zawor
odpowie
(10 5 i

Zasuwa nozowa do zabudow

miedzykotnierzowej PN10 DN65mm

Projektowana kanalizacja ci$énieniowa

Nasada GW2"
Z pokrywa nasad

Kotnierz gwintowany
PN10 DN50O N 27

Kolano koinierzowe

tacznik rurowo-koinierzowy

zwezka dwukotnierzowa

OZNACZENIA

WLAZ ZELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY
KREGI BETONOWE TYP 150/60

IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE
PODSYPKA Z PIASKU
RURA CISNIENIOWA PE

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @2240mm
KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
22240 x 250mm

PLYTA DENNA

PODPORA BETONOWA 15x15x41cm

©e NGO AN S
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UWAGA!!

ze stopkg DN50/50mm

Trdjnik kotnierzow:
Zeliwny T DN50/50/50mm

1. Rzedng ulicy oraz dna kanatu nalezy
zweryfikowac przed przystgpieniem do prac
2. Studnie nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami ZWiK w Grodzisku
Mazowieckim

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z0.0.
ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

w ul. Srodkowe] dz. nr ew. 38,

w ul. Starowiejska dz. nr ew. 351, 36, 37/20, 37/34, 37/36
obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowieckl

Schemat studni DN 1200mm z armaturg
odpowietrzajgco-napowietrzajacq z armaturg pluczaca

| IMIE | NAZWISKO PODPIS [BA SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz. Agata Michalak
nr upr. MAZ/0591/PBS/17

W

DATA

06.2022

SKALA

SPRAWDZIL

mgr inz. Anna Wawrzyriczak
nr upr. LUB/0105/PWOS/12
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Grodzisk Mazowiecki

TOM III

PROJEKT BUDOWLANY

DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

OBIE’KT BUDOWLANY:
SIEC KANALIZACII SANITARNEJ

ADRES INWESTYCII:

ul. Srodkowa dz. nr ew. 38
ul. Starowiejska dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
obreb 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

SANITARNA

mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

mgr inz. Anna Wawrzynczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PWQS/12

mgr inz. Agat§ Michalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,

gazowych, wodociggowych i kan ﬁ acyjnych

mgr inz. Anna Wawrzynczak
Uprawnienia budowlane™do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
waodociggowych i kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/PWOS/12

Grodzisk Mazowiecki, 27 Maja 2022



DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. SRODKOWE] DZ. NR 38 ORAZ UL. STAROWIEJSKIE] DZ. NR 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
OBREB 0010 W MIEJSCOWOSCI KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Spis zawartosci:

I. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.......ccuueveeeeecevevevnnn., 3-6

Wykaz zatacznikow:

1. Dyplom uprawnien ProjeKtanta...........ooiuiuieoeeeeeceeeeeeeee et e e e e e ee e e erersees 7-8
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Okregowej

IZDY INZYNIEIOW. ...ttt eet e et e e e e s eee s e 9
3. Dyplom uprawnien SprawdzajgCego...........ccovueovieeeeeeeeetreeeeeeeeeeree v, 10-11
4. Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do Okregowej

IZDY TNZYNIEIOW.......eiieiiieiieee ettt s ettt ee e e e eresa s nresean e s e e e ns 12

5. Warunki techniczne nr 475/2021 dotyczace budowy kanatu sanitarnego w
ul. Starowiejskiej- dz. nr e. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/35, 37/2 obr. 0010
Kady potozonych w Kadach gm. Grodzisk Mazowiecki- Pismo

ZWIK/AZ/TBP.540.000214.2021.1/W/00249/21 z dnia 04.08.2021.............. 13-17

6. Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze gminnej nr 150237W
ul. Srodkowa dz. nr ew. 38 obr. 0010 Kady w gm. Grodzisk Mazowiecki -
Decyzja Wydziatu Zarzadzania Drogami Gminnymi w Grodzisku Mazowieckim
Nr464/2021 z dnia 12.01.2022..........covimieieieeeeeeeee e ee e ea e e .18-21
7. Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze wewnetrznej ul.
Starowiejskiej dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36, 37/40, 37/2
obr. 0010 Kady w gm. Grodzisk Mazowiecki — Pismo Wydziatu Zarzadzania
Drogami Gminnymi nr ZDG.6853.1.302.2021 z
dNia 12.001.2022. . c i e e et r s 22-23
8. Decyzja Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 12/11/2022 o lokalizacji
celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociagowej
PE Dz110mm oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno/tlocznej
PVC/PEDz200/90mm w Kadach gm. Grodzisk Mazowiecki na dz. nr 38, 35/1,
36, 37/2, 37/20, 37/34, 37/36 z dnia 30.05.2022......cceuireinienienienrinrnnnns 24-33
9. Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim,
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Protokdt
nr PODGIK.6630.44.2022 z dnia 04.03.2022.........c..ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seereesenns 34-37
10.  Uzgodnienie projektu przez Wydziat Zarzadzania Drogami Gminnymi w
Grodzisku Mazowieckim - Pismo ZDG.7230.4.60.2022 z zatacznikiem

MAapOWYmM Z dnia@ 28.06.2022..........oeeieeeeeeeeeeeeeeeeee et e e er e er s 38-39
11. Uzgodnienie projektu przez ZWiK w Grodzisku Mazowiecki —
Pismo Nr TT1/57/K/22 z dnia 29.06.2022... " I

12. Opracowanie okreslajgce geotechnlczne warunk| posadOW|en|a sieci
kanalizacyjnej wzdtuz ulicy Starowiejskiej w Kadach,
gM. GrodzisSk MAzZOWIECKI........ceeviiieeeeetceeeeeeee ettt ee e an s 41-58
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC KANALIZACJII SANITARNEJ ©200/90mm PVC/PE
W UL. SRODKOWE]J ORAZ W UL. STAROWIEJISKIEJ W
KADACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCII:

ul. Srodkowa dz. nr ew. 38

ul. Starowiejska dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36
obreb 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
03-567 Warszawa

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowo-grawitacyjnej w ul. SrodkoweJ oraz w ul. Starowiejskiej (dz. nr ew, 38,
35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36; obreb 0010)w Kadach, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17 @90x5,4mm
o dtugosci L=364,0m;
¢ kanat grawitacyjny - z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci

L=15.7m
e studnia rozprezna z tworzywa sztucznego z dnem kulistym DN1000 mm -
1szt.

e studnia rewizyjna z kregdéw betonowych DN1200 mm - 2szt.
studnia rewizyjna z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym oraz
zaworem ptuczacym z kregéw betonowych DN1200 mm - 1szt.

e studnia rewizyjna z zaworem ptuczacym z kregéw betonowych
DN1200mm - 1szt.

W skrocie realizacja sieci kanalizacyjnej ttocznej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
e wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
e wykonanie komoér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej
e wykonanie wykopow liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopow obiektowych
e taczenie rur kanalizacyjnych za pomocg zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania préby szczelnosci.
e montaz studni rewizyjnych betonowych
e zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

Dopuszcza sie¢ wykonanie sieci kanalizacyjnej bezwykopowo metodg przewiertu
woéwczas nalezy zastosowaé rury PEHD100-RC, SDR 17, PN10 o $rednicy
Dz90x5,4mm.

2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI I ROZBIORCE.

Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. érodkowej przewiduje sie do

likwidacji istn. studnie inspekcyjna z tworzywa sztucznego w dz. 38 obr. 0010 Kady

na istniejacym kanale sanitarnym.
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @200mm w ul. érodkowej
- sie¢ wodociggowa @110/90mm PVC
- sieci gazowe gsD80/ gs63
- przytacza gazowe gs25
- kable teletechniczne
- kable energetyczne,
- przytacza wodociggowe @40mm
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W  trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:
e gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)
e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym
kablami elektrycznymi, wodociggami
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji:
e przejscia pod lub nad istniejacymi elementami infrastruktury podziemnej;
e mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych
ruch drogowy na drodze gminnej i drogach prywatnych;
wykopy;
roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
mozliwos¢ wpadniecia os6b postronnych do wykopu
e mozliwos¢ przysypania pracownikéw w Zle zabezpieczonym wykopie
e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet
» mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
Skala zagrozenia - wysoka;
Miejsce - na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
Czas wystgpienia - w trakcie realizacji.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRI}KTAiU PR{-\COWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnognie

przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robét:

1) ziemnych: zabezpieczenie scian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociggi cisnieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatébw, montaz studni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizeri zlinig
energetyczng ;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizeA z
gazociggami

6) przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.
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6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp a w szczegélnosci:
- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach
- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikéw wiasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i
posredniej
- oznakowac miejsce prowadzenia robét
- zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych
zagrozen.

7.ZALECENIA

Aby unikngé¢ wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie

Z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999
Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej protokét nr PODGIK.6630.44.2022 z dnia 04.03.2022 a takze w
uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizaciji
robét i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robot sg:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mgt i12. Agata MLhalak

Nr upt: MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienid da pt ojektoWama bez ogramaen
w xpeqalnosci ifistalacyjne) w zalresie siedi,
instalacii i urzadzen ciepinych, wentvlacyinych,
zazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Mazowiecks Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 17 /S

DECYZJA

inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt1i5,ust. 2,3 idcpkt 1, art.
13ust. 1i4,art. 14 ust. 1 pkt4lit.busmwyzdnia7lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 I. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeh
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calpéei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres radanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrogie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dnj od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2017r. poz.1257 t.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do Wwhniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o Zrzeczeniu sie prawa do waiesienia
odwolania przez ostatnis ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Olaregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof, nadzw.
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plecku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyijne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzeksajacy Okregowej Komkwnd

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek
mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

u' .
1. Wnioskodawca
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J7R-E8P-NCF *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 201271

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierbw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U = 200ir. Nr 5, poz.42, = pdin zm./, art. 13 ust. 1 pkit. 1§ 2,art. 14 ust.1 pht. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = pdin, zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U, Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz, Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inZynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calofci 2adenia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U,z 20007, Nr 98, poz 1071 z poin. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkeji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wladciwej izby samorzgdu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck N Czlonek Przewodniczqcy

inz. Lech Btc i drzej Adamczu dri imierz Bonetyniski —

Otrzymuijg:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,
21-310 Wohyi

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

. Namocy § 15i § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek N Czlonek Przewodniczgcy

inz. Lech Dec ina Andrzgj Adnmt_:(z;lq dr i%nzilmierz Bonetyiski  ~—__
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WIJ8-M37-726 *

Pani Anna Teresa Wawrzyriczak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0097/13

adres zamieszkania m. Felikséw 55 A, 96-500 Sochaczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

(Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnien budowlanych
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem panierfskim.

e

.. nali’a-\j- yriczak
mgr inz. An el towania

whienia budowlane do pro] la
i kierlés\lr:ma robotami \;ud'ow\a'lmlzgavgj isipsrczjséggao
i inej w zakresie steci, Insta
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wodociagowych | kanalu?cy]n\,
Nr upt. LUB/0105/PW 05/12

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1Z.



'~

I‘ zwiK

Grodzisx MazonRck

Grodzisk Mazowiecki, 04.08.2021 r.

ZWIK/AZ/TBP.540.000214.2021.1/W/000249/21

ZWiK Sp. z o.0.
UL Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 475/2021

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. STAROWIEJSKIEJ - DZ. NR EW.
35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/36, 37/2 OBR. 0010 KADY POLOZONYCH W KADACH,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w/w ulicy, Zaklad Wodociggéw i
Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia $ciekéw  z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy
zaprojektowac i wybudowaé¢ kanal w technologii ci$nieniowej z rur PE whaczony do istniejacego
zaznaczonego na zatgczniku do warunkéw technicznych kanatu z rur PVC o $rednicy @ 200 mm w ul.
Srodkowej dz. nr ew. 38, obr 0010 Kady wraz przykanalikami wzdliz planowanej sieci o $rednicy
Dz40mm z rur PE doprowadzonych do granicy posesji. Zbiorczy przewdd tloczny nalezy zakonczyé w
studni rozpreznej. Istniejacy studnie kanalizacyjna w punkcie zaznaczonym w zataczniku mapowym
Jjako K1 nalezy przebudowa¢ do $rednicy @ 1200mm. Przejicia poprzeczne kanatu gléwnego i
przykanalikéw nalezy wykona¢ w rurach ostonowych

Kanat sanitarny

1. Projektowany kanal sanitarny nalezy wilaczyé do istniejagcego kanatu w studni wlazowej o
srednicy wewnetrznej min. 1200 mm.

2. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic/drég, na koficéwce
kanalu oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé studnie rewizyjna o
srednicy wewngtrznej min.1200 mm. Studnie z kregdéw betonowych nalezy projektowaé i
budowa¢ z betonu marki min. B-45 (W — 8); kregi studni nalezy taczyé za pomoca uszczelek
elastomerowych lub gumowych.

3. Wilazy studni (zeliwne) nalezy zaprojektowaé¢ i zamontowa¢ na betonowym / Zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym. W studniach wlazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

4. Warunkiem uzgodnienia projektu kanalu sanitarnego w ZWiK jest dolaczenie uzgodnionej na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasy kanalu i tras przylaczy
kanalizacyjnych do posesji, z ktérych planowane jest odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji oraz
zgody na tras¢ przylacza podpisana przez wilasciciela (wspotwlascicieli) posesji, na ktérej
zostanie ono zlokalizowane.

5. Po wybudowaniu kanahu sanitarnego nalezy zweryfikowa¢ rzedne dna studzienek.

X 3 (T, Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o, 0., ul, Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R0 ] v 150 22000 B Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowega nr KRS
Eﬂﬁ:fﬂl{ﬁv‘fmms " (gulrileu VERITAS £ 0000321963
= L= R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapitat zakiadowy 29.771.000 =t wniesiony w catosci
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29
http:// www zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zbiorczy przewdd tloczny

Przewody tloczne nalezy zaprojektowaé z rur PEHD 100, SRD 17, wytrzymatych na maksymalne
ci$nienie robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobraé na podstawie
obliczen tak, by predkos¢ przeplywu sSciekéw w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie
mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie przewodu z osadéw.

Przewod tloczny nalezy zakonczy¢ wlazowa studnia rozprezng wykonang z PE, polimerobetonu lub
zywic poliestrowych, dopuszcza si¢ wykonanie z kregéw zelbetowych Igczonych na uszczelke o
srednicy wewnetrznej min. 1000 mm z kolistym dnem, w ktérej wytracona zostanie energia
kinetyczna $ciekéw. Studnie rozprezna nalezy polaczy¢ z istniejgcym kanalem sanitarnym w drodze
,»bocznej” od ul. Kasztanowej w pkt. K1 odcinkiem kanalizacji grawitacyjne;.

Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do plukania i przewietrzania przewodow
umieszczone w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o $rednicy min 1200
mm, na konficdwkach sieci i na trasie w odleglosciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w
zasuwy nozowe do $ciekéw, oraz zawdr odcinajacy ©5/4” zakoficzony nasada hydrantowg @52
mm.

Na wysokosci 30 cm nad kanalem cisnieniowym, na calej jego diugosci nalezy ulozy¢ tasme
sygnalizacyjna koloru brazowego z wkladkg metalowg

ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji
sanitarne;j.

Przykanaliki sanitarne do granic posesii

Wilaczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za
pomocg trojnikéw PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg klinowg DN
50mm do zabudowy podziemne;.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposdb umozliwiajacy eksploatacje.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej
architektury.

Przew6d tloczny nalezy wykona¢ z rur PEH100 SDR11.

Przylgcze cisnieniowe uktada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczgc od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢
tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze — czes¢ cisnieniowa uktadaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do
istniejacego kanatu”.

Na wysokosci 30 cm nad przylaczem kanalizacyjnym — cze¢$¢ cisnieniowa, na calej jego dlugosci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru brgzowego z wkladka metalowa.

Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogélne

W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do
ZWiK na wczedniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji (przed
przystapieniem do inwestycji nalezy zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych
Jest wezesniejsze uzyskanie zgody whascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej
stuzebnodci przesyln na rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, Regon 141717237, polegajacej na ,,bezterminowej sthuzebnosci przesyhu na
nieruchomosciach stanowiagcych dzialki nr (...) obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociagéw i
Kanalizacji Spoétka z o0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcéw prawnych,
polegajaca w szczegolnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokos$ci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu,
przejazdu, przesylu, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu wykonania
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czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przylaczy kanalizacyjnych, odbioru
sciekOw oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacjg, przebudowa, rozbudows, w tym
przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz
przylaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci obciazonej, oraz prawie wykonywania wykopdow i
przekopow przez t¢ nieruchomos¢ w w/w celach, z obowigzkiem przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dolgczy¢ do wgladu
oryginalng map¢ pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego trasg kanalu sanitarnego

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne
pod wzgledem zawartosci opracowania.

Budowg kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktérego te przylacza beda wiaczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelieniem
ze spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny
by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

Po zakonczeniu budowy kanatu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza kanalu, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a
nastepnie dostarczy¢ “Protokot z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawcee i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacvinej
Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zalezno$ci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwigzanych w budows sieci wodociggowej lub kanalizacyjne;.
Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanatu. Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanatu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.
Préby i odbiory czesciowe oraz konicowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie¢ o przylgczenie nieruchomosci do sieci i
przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).
Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociagéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych
mowa W niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie

stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.
Nie pobiera si¢ oplaty za odbidr przylacza wodociggowego lub przylgcza kanalizacyjnego
przez ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przylgcza kanalizacyjnego
do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane
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Zataczniki:
1. Zalgcznik z istniejacym uzbrojeniem kanalizacyjnym.
Dziat Techniczno-Inwestveyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-440

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzit/sporzadzil Agnieszka Zdziarska
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 12 stycznia 2022r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 755 20 16
Fax 22 755 53 27

72DG.7230.2.488.2021

DECYZJA464/2021

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz.1376.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.12.2021 (data wptywu), ktory ztozyt inwestor:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

reprezentowany przez :
Panig Agate Michalak

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej tloczno grawitacyjnej wraz z przykanalikami sanitarnymi tlocznymi w pasie
drogowym drogi gminnej nr 150237W ul. Srodkowa dz. ew. nr 38 obreb 0010 Kady w
gminie Grodzisk Mazowiecki

ZEZWALAM

Na lokalizacje sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tloczno grawitacyjnej
wraz z przykanalikami sanitarnymi tlocznymi w pasie drogowym drogi gminnej nr
150237W ul.Srodkowa dz. ew. nr 38 obreb 0010 Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki ,
jak zaznaczono na mapie do celow projektowych stanowigcej zatgeznik do niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nast¢pujace wymagania zezwolenia:

1. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,

2. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

3. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn.zm.),

4. utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

budowa projektowanego urzadzenia nie moze narusza¢ prawa wilasnosci stron trzecich,

a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

przejscia porzeczne pod jezdnig wykona¢ metodg bezwykopowa,

7. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzjg urzadzenia, z
prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadceg drogi,

8. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 7 zarzadca drogi wystapi z
postepowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wlasciciela wbudowanego

hd

o



urzagdzenia do wykonania czynnosci objetych warunkami zezwolenia lub przebuduje
kolidujace urzadzenie na koszt i ryzyko wiasciciela urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkoéw zawartych w niniejszej decyzji
w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z p6zn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa pozwalaja
na lokalizacj¢ infrastruktury telekomunikacyjnej, urzgdzen stuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania ptyndw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwiazanych z ich
eksploatacjg nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktéry zabrania lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow i materialow niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W niniejszej sprawie
zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a ww. ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww. urzadzenia stuzacego do doprowadzania
wody i odprowadzenia kanalizacji.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujgcg ww. warunkow. Decyzja zostala wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z p6zn.zm.) inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany
jest do:

— uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1.
Dz. U. z 2020 r poz. 1333 z pdzn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania rob6t budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robt budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkéw decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z pdzn.zm.) ze szczeg6lnie waznych powoddw, nie dajgcych si¢
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020
roku poz. 470 z p6zn.zm.) utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3,
nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpi¢ do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 470
z p6zn.zm.). Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren w formie decyzji administracyjnej.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wptyna na ruch drogowy lub
ograniczg widoczno$¢ na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dotaczy¢ zatwierdzony przez Staroste



Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robot w mysl. § 1 ust.
3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie okreSlenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku poz. 1264).
Przystapienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2020 roku poz. 470 z pdzn.zm.).

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzgdzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi rowniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomos$cia na cele
budowlane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania skladajac stosowane o§wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogta zaskarzy¢
decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sadu administracyjnego.

z up. BURMISTRZA

Otrzymuja: Inik . .
1. Agata Michalak ZWiK Sp. z 0. o. NaczeIr)liO \Zi?zé%ﬁinznar;aidzama
2. ala g Y
f
Andrzej Korpysa

Sprawe prowadzi:
Inspektor

Dorota Uszlinska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 12 stycznia 2022.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 7555327

7DG.6853.1.302.2021
Sz. P.
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Cegielniana 4,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.12.2021 w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tloczno grawitacyjnej wraz z
przykanalikami sanitarnymi tlocznymi w drodze wewnetrznej ul. Starowiejska dz. nr ew.
3511, 36, 37/20, 37/34, 37/36, 37/40, 37/2 obreb 0010 Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki
informujg, ze wyrazam zgod¢ na lokalizacje sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej tloczno grawitacyjnej wraz z przykanalikami sanitarnymi tlocznymi do ww.
drodze wewngtrznej bedacej w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki na nastepujacych
warunkach:

1. zgoda jest wazna wraz z zalgcznikiem mapowym, wskazujagcym lokalizacje urzadzenia,

2. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

wlasciciela sieci,

3. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

4.  przestrzegaC przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z

2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,

5. niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi

wewnetrznej, o ktore strona powinna wystapi¢ do Gminy,

6.  jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub

obiektu, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Zgoda jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomos$cig na cele
budowlane w zakresie wynikajagcym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzgdzenia nastgpi na podstawie przepiséw prawa
cywilnego.
z up. BURMISTRZA

Do wiadomosci: Naczelnik Wydziatu Zarzadzania Drogami
1. Wydziat Gospodarki Gminnymi
Nieruchomos$ciami / /

w/m. // 7

Sprawe prowadzi: /7l

Inspektor B

Dorota Uszlifiska Andrzgj Korpysa

22755 55 34 (wew. 104)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 30.05.2022r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

WPP.6733.11.2022

DECYZJA NR 12/11/2022
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 54,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503.) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2021 r.
poz.735 ze zm. ) zwanego dalej k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 19.04.2022 r. w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie sieci wodociggowej PE Dz110mm oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno/cisnieniowej PVC/PE Dz200/90mm w Kadach gm. Grodzisk
Mazowiecki na dzialkach ew. nr 38, 35/1, 36, 37/2, 37/20, 37/34, 37/36.

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na
budowie sieci wodociggowej PE Dz110 mm oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno/cisnieniowej PVC/PE Dz200/90mm w Kadach gm. Grodzisk Mazowiecki
na dzialkach ew. nr 38, 35/1, 36, 37/2, 37/20, 37/34, 37/36.

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji w zewnetrznym obrysie oznaczono linig
ciagla w obszarze oznaczonym literami A-K na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000,
stanowiacej zalaczniki graficzne Nr 1, 2, 3 ktdre sa integralng czescia niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury techniczne;.
Funkcja zabudowy —kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociagowa.

1. Rodzaj inwestycii
1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolgczonego
programu funkcjonalno — uzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
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Budowa grawitacyjno- ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej jest
inwestycja niezbedna dla prawidlowego dziatania infrastruktury gminy Grodzisk
Mazowiecki.

1.2.Stan istniejacy terenu inwestycji i jego otoczenia:

Inwestycja budowy grawitacyjno- ci$nieniowe;j kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
realizowana jest na drogowych dzialce ew. nr 38 - ul. Srodkowa oraz na dzialkach ew. nr

3511, 36, 37/2, 37/20, 37/34,37/36 - ul. Starowiejska.

1.3.Stan prawny terenu inwestycji:

1.

Dzialki ew. nr 38, 35/1, 36, 37/2, 37/20, 37/34, 37/36 potoine w miejscowoséci Kady
gmina Grodzisk Mazowiecki w czegci objetej wnioskiem opisane sa w rejestrze
gruntow jako uzytek dr i stanowia wlasnoéé gminy Grodzisk Mazowiecki.

Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.4.0cena dostepnosci do istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowana grawitacyjno- ciénieniowa kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociagowa
zostanie wlaczona do istniejacej gminnej sieci.

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

2.1.Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1.

2.

Ustala sig zasadg lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przy zachowaniu
przepisow szczegolnych.

Ustala si¢ realizacjg wodociagu i grawitacyjno- ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej na
podstawie warunkéw i danych technicznych uzyskanych od zarzadcy wlasciwego dla
danej sieci.

2.2.Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej:

Il

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019r.r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839).

Inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoblnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (wg art.75.1 Prawo ochrony
Srodowiska). '
Ustala sig zakaz wykonywania drenazy i urzadzen moggacych wplynaé na naruszenie
stosunkéw wodnych, w tym na dlugotrwale obnizenie poziomu zwierciadta wody
podziemne;j.

W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystepuja tereny objete ochrong w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.
U. 22021 r. poz. 1098 z pézn.zm.). -

W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystepujg obiekty lub tereny objete ochrona
W rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6éw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. 2021 r. poz.710 z pdzn.zm.).



2.3.Warunki w zaKkresie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nielesne:

1.

W liniach rozgraniczajacych inwestycji, znajduja sie grunty opisane w rejestrze
gruntéw jako uzytek dr.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i

le$nych (tj. Dz. U. z 2021 1. poz. 1326.) teren nie wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Grunty lesne nie wystgpuja.

2.4.Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- ciSnieniowa oraz wodociag nalezy
projektowaé zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz.2351 z pbézn.zm.) ,obiekt budowlany nalezy projektowaé, budowad,
uzytkowaé i utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej”.

Przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzega¢ zapisOw ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z p6Zn. zm.).
Ewentualne kolizje projektowanej sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
nalezy uzgodnié z gestorami odpowiednich mediéw i na Naradzie Koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim.

2.5.Warunki obslugi w zakresie komunikacji:
Inwestycja w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu realizowana jest
na drogowych dziatkach ew. nr 38, 35/1, 36, 37/2, 37/20, 37/34,37/36 - potozonych w
miejscowosci Kady gmina Grodzisk Mazowiecki - ul. Srodkowa i Starowiejska.

2.6.Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1.

Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktéry moglby

precyzowaé wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich — ich

konkretyzacja nastapi na etapie postgpowania administracyjnego w sprawie
pozwolenia na budowe, ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow art. 5 ust. 1 pkt

9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepiséw techniczno-

budowlanych, a w szczegdlnoSci, zapewniajac:

— bezpieczenstwo konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkowania,

— mozliwo§¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

— poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi
publicznej,

— ochrong przed pozbawieniem mozliwoséci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, gazu, srodkéw tacznosci,

— ochrong przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektroenergetyczne, promieniowanie,

— ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wiasciciel gruntu nie moze:

— wykonywaé robét zmieniajacych stan wody na gruncie, a zwlaszcza kierunki
odplywu znajdujacej sig na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odptywu
ze zrédel — ze szkoda dla gruntéw sasiednich,

— odprowadza¢ wod oraz $ciekOéw na grunty sasiednie.



3.

4.

Realizacja inwestycji nie moze pogarszaé istniejacego stanu zainwestowania drog
i dziatek przyleglych.

Inwestor winien uzyska¢ zgode na wejécie w teren od wiasciciela nieruchomosci, na
terenie, ktorej bedzie realizowana planowana inwestycja-
posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.7.Warunki zabudowy wynikajgce z przepiséw odrebnych oraz przepiséw majacych
zastosowanie w procesie projektowym: )
Na etapie projektowania i ubiegania si¢ 0 pozwolenie na budowg przepisami wiodacymi
$g unormowania ponizszych ustaw i rozporzadzen, ze szczegblnym uwzglqdnienien}
obowigzku uzyskania przez inwestora wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnieni lub opinii innych organéw (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7

lipca 1994 1. Prawo budowlane):

1.

2

8.

9.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 . Prawo energetyczne (4. Dz. U. 22021 r. poz. 716
Z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawi.e
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (4.
Dz. U. 22019 r. poz. 1065).

Ustawa dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
zpozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 1. poz. 1935) oraz Polskie Normy odpowiednie dla
branzy opracowania.

Ustawa z 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (t j- 2 2021 r. poz. 1376 z
poZn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 .,
poz.1973 z p6zn.zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z
pézn.zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomoéciami (t j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1899 z pézn.zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (4. Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 z p6zn.zm.).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(4. Dz. U. 22022 poz. 503).

2.8.Linie rozgraniczajace teren oraz oznaczenia graficzne przestawione sa na mapie
stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Inwestor Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o zlozyl wniosek w dniu
19.04.2022r. 0 wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
polegajacego budowie sieci wodociggowej PE Dz110mm oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno/ci$nieniowej PYC/PE Dz200/90mm w Kadach gm. Grodzisk

Mazowiecki na dziatkach ew. nr 38, 3511, 36, 37/2, 37/20, 37/34, 37/36.



Przeprowadzona analiza urbanistyczna stanu faktycznego i prawnego terenu wykazala: ze
projektowane do budowy wodociag i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciSnieniowej
sg polozone na dziatkach opisanych w rejestrze gruntéw jako uzytek dr i nie wymagaja
uzyskania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze. Nie wystepuja grunty lesne.

Dla terenu, na ktérym potozone sg przedmiotowe dzialki nie obowiazuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania niniejszej decyzji
przeprowadzono postgpowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art.
50 i nastgpnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji ustalono na podstawie analizy
urbanistycznej i przepiséw szczeg6lnych.

Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postgpowanie administracyjne:

— ustalil, Zze zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z p6zn.zm.) przedmiotowa inwestycja,
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ci$nieniowej oraz wodociggu w mys$l tej
ustawy jest celem publicznym. Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis
art. 6 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, zgodnie, z ktérym celem publicznym
w rozumieniu ustawy jest ,,budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewodow i
urzadzen stuzacych do przesylania ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze
innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen”,

— ustalil, strony postgpowania (inwestor, wlasciciel nieruchomosci na ktorej lokalizowana
jest inwestycja, wlasciciele dzialek sasiednich),

— obwieszczeniem z dnia 19.04.2022r. zostalo wszczete postgpowanie w przedmiotowej
sprawie, tym samym zapewnit im czynny udzial w toczacym si¢ postgpowaniu (art. 10
k.p.a.) oraz ustali} termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranych materialow,

— w trakcie postgpowania nie wplynety uwagi,

— przeanalizowal i ustalit, Ze planowany przebieg wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej ze
wzgledu na polozenie na dziatkach drogowych (istniejacych) sa uzasadnione i najmniej
ucigzliwe (optymalne) bowiem sie¢ infrastruktury winna byé w pierwszej kolejnosci
lokalizowana w dziatkach drogowych oraz na dziatkach umozliwiajacych doprowadzenie
kanalizacji sanitarnej i wodociagu. Przeanalizowal i ustalil, ze planowany do budowy
wodociag oraz kanalizacja sanitarna nie ogranicza ani nie uniemozliwia korzystania z
nieruchomosci nalezacych do oséb trzecich, a ma za zadanie usprawnienie obstugi w
zakresie infrastruktury technicznej sasiedniej zabudowy,

— ustalil, Ze zamierzona inwestycja, o opisanej wyzej charakterystyce, na terenie wskazanym
przez Inwestora, ujgtym w ewidencji gruntéw jako uzytek gruntowy dr (nie wymaga
wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej) nie powoduje sprzecznosci z ustawa o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych,

— ustalil, Ze teren inwestycji nie jest poloZony na terenie stuzacym realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 i art. 48 w
odniesieniu do terenéw przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktéry utracit moc
na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, o
ktérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy a dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym — (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503.),

~ ustalil, Ze obszar objety inwestycja poloZony jest poza granicami terenéw gorniczych oraz
obszaréw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,

— ustalil, iZ teren objgty inwestycja jest polozony poza obszarem WOCHK i tym samym nie
podlega ochronie na podstawie przepiséw odrebnych ustawy o ochronie przyrody,



— ustalil, iz na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty lub tereny zabytkowe i tym
samym nie podlegaja ochronie na podstawie przepiséw odrebnych ustawy o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami,

— uzyskal zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) pozytywne uzgodnienie, z:

— Paifistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie , Zarzad Zlewni

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (j. Dz. U. 2 2022 1. poz. 503.), w zwiazku z art. 53 ust. 5 nieprzedstawienie stanowiska
w terminie 14 dni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie, uzgodnienie uwaza si¢ za
dokonane - data przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajacy 05.05.2022r.,

— Starosta Grodziskim (w zakresie ochrony gruntéw rolnych ) - postanowienie znak: WOS.
673.168.2022 z dnia 05.05.2022r.

— Zarzadem Drég Gminnych — opinia znak: ZDG.7230.7.56.2022 z dnia 05.05.2022r.,

Art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz ,,Nie mozna
odmoéwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

W ustawowym terminie nie wptynely zadne uwagi i zastrzeZenia.

Nie widzac przeciwwskazan wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Okres waznosci niniejszej decyzii

1. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ, ktéry wydat decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s inne niz w wydanej
decyzji.

2. Przepisu pkt. 1 lit b nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe.

3. Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktérych mowa powyzej, nastgpuje w trybie art. 162 §
1 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnos$ci i uprawnien osob
trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa dysponowania nieruchomosciami przeznaczonymi na
cele budowlane nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwiazku z
otrzymana decyzja.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Warszawie, 01-161 Warszawa ul. Obozowa 57 za moim posrednictwem”
W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢epowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres

z3dania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
zadanie.

Pawel Dgbrowski

Zalacznik Nr 1,2,3, — mapa w skali 1: 1000 z okreSlonymi granicami terenéw objetych
wnioskiem

Otrzymuja:
1. ZWIK
2. Strony postepowania

Sprawe prowadzi:
Bozena Dudzinska

nr telefonu kontaktowego 22 463-46-33
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Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 4 marca 2022 r.

ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR PODGIK.6630.44.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna

ul. Srodkowa, dzialka nr ew. 38
Lokalizacja obiektu ul.Starowiejska dz. nr 35/1, 36, 37/20, 37/34, 37/2, 37/36 obreb 0010
Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Zaklad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0. , ul.Cegielniana 4, 05-825

10Wesior Grodzisk Mazowiecki

RRIREES mt; ﬁf‘ﬁiﬁ MAZ/0591/PBS/17

Data wplywu wniosku 15 lutego 2022 r.

Data ostatniej zmiany projektu 23 lutego 2022 r.

Data zakonczenia narady 4 marca 2022 r.

Przewodniczacy mgr inz. Sylwester Celej

narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

czeni Podmiot powiadomiony o

‘miotu:
1 ORANGE POLSKA S. A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazxowiecki Iwona Lubanska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
PI‘Ojekt zaakceptowany Srodkéw komunikagji elektroniczngj
Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

3 INETFALA Mariusz Chmielewski Mariusz Borowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikagji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizaciji:

Pod istniejacy linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Zachowa¢ normatywne odlegtosci. srodkdw komunikagji elektronicznej
Prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng AROTA.

W miejscach zblizefi do stupéw energetycznych roboty ziemne wykonywaé recznie bez naruszania ich
posadowienia pod nadzorem RE Pruszkéw.

QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
5 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski
N — Strona 1z 2
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Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowa prace ) _ )
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spolki Gazownictwa Oddzial w Warszawie , S ‘I”g;‘:k’;}:;f;’;g’
Warszawa ul. Réwnolegta 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel. | ; e \
605058598.

Zachowaé normatywne odleglosci od sieci gazowej.

Oznaczenie podmiotu; Imie i nazwiske przedstawiciela
6 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie 7 wykorzystaniein
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektroniczne;

Imie i nazwisko przedstawiciela

e
Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komunikagji eleitrenicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela

; e
Wydziat Komunikacji Powiatu Grodziskiego Lukasz Malczewski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ) ) )
W zakresie drogi publicznej (ul. Srodkowa) nalezy wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas ifiﬁfifi ,";’;“;’é:ﬂf}‘:’gf@%*U;t‘;’;‘:e”;
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i przedstawié¢ go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji ; ‘

Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Imie i nazwisko przedstawiciela

L 1 : -
Wydziat Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego Paulina Batory

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2018r, poz. 1614ze zm.).

W przypadku obecnosci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage alternatywne Udzial w naradzie z wykorzystanien
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie. $rodkéw komunikacji elekironicznej
Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Imie i nazwisko przedstawiciela

10|7aktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udziat w naradzie z wykorzystamem
Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzié pod |<rodikaw kemunikacii elektroniczne
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
whnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac mgr inz. Sylwester Celej
VR R Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 marca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
kolorem ioltym ) jest zgodna ze stanem

faktycznym na dzien 28.10.2021r.

e

.\‘\ \

\\

STAROSTA GRODZISK}
ul. Daleka'11a; 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawiejart. 28 b ust. 1 oraz art. 28 ¢ ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej pfzeprowadzonej za pomoca srodkow
komunikacji efekfroniczne] w dniu 04.03.2022 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.44.2022.

'.. Z up. Starosty "
mgr inz. Sylwester Celej
Giowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wervfikacji foxrimentu tahna dckonac na strasts htios Jiweryfikacjaprojektuzud, epadaik.pl
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Arkusz nr 1-

mgr inZ. r&t Michalak

Nr upr. MAZAS9/PBS/17

Uprawnienia do projektowania bez ograni’
w specjalnodc instalacyine] w 2akresie s
instalacji : urzadzen clepinych, wentylacyjr
gazowych, wodeciagowych | kanalizacyjs

?roj. kanal sanitamy/
toczny PE Dz 90mfh
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Projektowana sie¢ wodociggowa na odc. 1+6
Projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna
grawitacyjno-ttoczna na odc. 7+12

W pkt.7, 8, 11, 12 studnia DN 1200mm

W pkt.9 studnia DN 1000mm
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STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowieeki
Na podstawie art. 28 b ust. 1 eraz art. 28 ¢ ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sig, ze
niniejsza Sdokumentacja byta przedmiotem narady™
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca Srodkow
\ komunikacji elektronicznej w dniu 04:03.2022 roku za
Nr PODGIK PODGK:6630.44.2022. '

Z up. Starosty  \ \ ‘
mgr inz. Sylwester Celej |
Gtéwry Specjalista w WydzialeGeodezji i Kartografiik T

r Wepptikaci Jokamantu mozna dokanad na stroniahtfs:fweryfikacjaproiektuzud epodgik.pl " |/ c

mgr inz. F&L Michalak

» Nr upr. MAZA59Y/PBS/17
S Uprawnienia do projektowania bez ogrant
_ \\ w specialnoéct instalacyjnej w zakresie ¢

N instalacit | urzadzen cieplnych, wentylacyjr

o + \\ + gazowych, wodociggowych i kanalizacyj
== i

Projektowana sie¢ wodociggowa na odc. 1+6
Projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna
grawitacyjno-ttoczna na odc. 7+12

W pkt.7, 8, 11, 12 studnia DN 1200mm

W pkt.9 studnia DN 1000mm

%.
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URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
Wydzial Zarzadzania
Drogami Gminnymi
ul. T. Ko$ciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 20 06
7DG.7230.4.60.2022

Grodzisk Mazowiecki, dnia 28 czerwca 2022 r.

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
w Grodzisku Mazowieckim

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dot. Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.
Dz. U z 2020 roku poz. 470 z p6zn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2022 r. (data
wplywu) uzgadniam projekt inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacyjnej w drodze
gminnej nr 150237W ul. Srodkowa w gminie Grodzisk Mazowiecki w zakresie gminnej
dziatki drogowej, bez uwag (zgodnie z decyzjg nr 464/2021 z dnia 12 stycznia 2022 t.).

Sprawe prowadzi:
Inspektor

Piotr Jaskowski
Tel. 22 755 55 34 (wew. 239)

z up. BURMISTRZA

)
Naczelnik Wydzij: I/ Zarzadzania
Drogami G innymi
.’rf ,'/
Andrzej Korpysa

/

U
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/57/K/22 Grodzisk Mazowiecki, 29.06.2022 r.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Srodkowe;j -
dz. nr ew. 38 oraz ul. Starowiejskiej- dz. nr ew. 35/1, 36, 37/20, 37/34,
37/36 obreb 0010 Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki.”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agate Michalak- z nast¢pujagcymi uwagami:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

1. Budowg kanalizacji bytowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe
Inzynierow.

2. Rozbudowe kanalizacji bytowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK przed przystgpieniem do
robot; roboty zwigzane z rozbudowg nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

3. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
kanatu $ciekowego, zawierajacg m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg oraz
dostarczy¢ ,,Protokol z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

4. Umowa pomiedzy Zakladem Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawcg Sciekow
podpisana zostanie po spetnieniu ww. warunkow.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania projektowe.

6. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

Sprawdzik.

Asyst: i o
y %hanta é L
inz. Mdritsz Biﬁ!lééwski a B

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

e Zaklad Wodociggéw i Kanalizaeji Sp. z 0. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
@] Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
" B 0000321963

Ly R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zaktadowy 29.771.000 zt wniesiony w calosci
Sl NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29
http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

1S0 9001 150 22000

BUREAU VERITAS
Certification

BUREAU VERITAS |
Certtication

Up



il BADANIA GEOLOGICZNE

Marcin Rotowski

G GEOROT

ul.Gwarkowa 17, Szczesne tel: 694270121
05-825 Grodzisk Mazowiecki  e-mail: biuro@georot.p!
NIP: 5291691252 www.georot.pl

OPRACOWANIE OKRESLAJACE

Geotechnika
Geologia inzynierska
Geofizyka
Hydrogeologia
Geologia ztozowa
Ochrona srodowiska

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

SIECI KANALIZACYJNEJ
wzdluz ulicy Starowiejskiej
w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A - Opinia geotechniczna
B - Dokumentacja badan podloza gruntowego
C - Projekt geotechniczny
Zalyczniki

zleceniodawca;

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

opracowal:
Marcin Rotovwskd

geoiog Inzynlersid
nr upr. geal. VII-1736

;}(m geal. Xi-072 _

mgr Marcin Rotowski

upr. geol. VII - 1736
upr. geol. XI—072

Szczesne, marzec 2022 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA OKRESLAJACEGO GEOTECHNICZNE

WARUNKI POSADOWIENIA SIECI KANALIZACYJNEJ

wzdluz ulicy Starowiejskiej
w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.

=

Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okresleniem
kategorii geotechnicznej

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Wstep

Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Zakres prac

Warunki gruntowo-wodne

Whnioski 1 zalecenia

Qla|s|wo]—

o)

ROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwoséci gruntéw w czasie

OkreSlenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Okreslenie czgsciowych wspdlezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Okreslenie oddzialywan gruntu

Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektow

Okreslenie szkodliwosci oddziatywafh wdd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobdw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Okreslenie niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu i obiektow
sasiadujacych

ACZNIKI

Parametry geotechniczne gruntéw

Mapy dokumentacyjne

Zal.1.1-1.3

hhwrﬁ | wNfa v~
lonal

Karty otworéw geologicznych

Zat.2.1-2.5

Obijasnienia
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A.
OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

wzdluz ulicy Starowiejskiej
w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki

Projektuje si¢ rozbudowe sieci kanalizacyjnej biegngcej wzdtuz ulicy Starowiejskiej
w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki.

Wykonano dziewigé otworéw badawczych do glebokosei 2,2 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono, ze do glebokosci 0,4 m p.p.t
zalegaja nasypy i gleby, w OW 5 gleba zostala usunigta. Ponizej nawiercono piaski drobne i
srednie (OW 5, 719), a takze gliny i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.

W trakcie wykonywania badan na glebokosei 0,3-1,3 m p.p.t. nawiercono swobodne
zwierciadlo wod gruntowych. Szacuje sie, ze maksymalny poziom zwierciadta wod moze by¢
wyzej o 0,2-0,3 m w stosunku do poziomu pomierzonego. W OW 4 zwierciadla nie
nawiercono. W rejonie OW 3 na powierzchni dziatek sasiednich ,,stala” woda opadowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang inwestycje
zaklasyfikowano do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe mozna okresli¢ jako
proste ale zmienne. Warunki wodne nalezy uzna¢ za ztozone.

GEOROT, 2022 Strona 2



B.
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

wzdhuz ulicy Starowiejskiej
w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki

1. Wstep

Zleceniodawca badan jest Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

Do sporzadzenia dokumentacji badan podtoza gruntowego wykorzystano:
1.1.  Wyniki badania podtoza gruntowego (9 odwiertéw do glgbokosci 2,2 m p.p.t.).
1.2,  Mape dokumentacyjng omawianego terenu w skali 1:2000.

1.3, Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obicktow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4, Normy: PN/B-03020, PN-EN 1997-1:2004.

Celem dokumentacji badan podloza gruntowego jest rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych i ustalenie ich przydatnosci dla projektowanej inwestycji.
Dodatkowo dokumentacja okresla ocen¢ warunkéw geotechnicznych dla
projektowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miejscowosci Kady, gmina Grodzisk
Mazowiecki, wzdtuz ulicy Starowiejskiej. Projektowana gleboko$é posadowienia sieci
kanalizacyjnej nie przekroczy 2,0 m p.p.t. Instalacja zostanie wykonana w wykopie
wasko przestrzennym albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

3. Zakres prac
3.1. Prace terenowe

Wykonano dziewig¢ otworéw badawczych do glebokosci 2,2 m. Miejsca wiercen
naniesione s3 na map¢ dokumentacyjng (Zat.1). Zakres prac ustalono w porozumieniu
ze Zleceniodawca badan. Orientacyjny stan gruntéw spoistych (drobnoziarnistych)
okreslono na podstawie wykonanych badan makroskopowych. Orientacyjny stan
gruntéw niespoistych (gruboziarnistych) okreslono w oparciu o opér gruntu na
Swidrze.

_ﬂh“
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3.2. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaly przedstawione w formie tekstowe;j i1 graficznej, ktéra zawiera:
e Mape dokumentacyjng badan podioza gruntowego
e Karty otworéw badawczych
¢ Objasnienia

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych odwiertéw stwierdzono, ze do gl¢bokosci 0,4 m p.p.t
zalegajg nasypy i gleby, w OW 5 gleba zostala usunieta. Ponizej nawiercono piaski
drobne i $rednie (OW 5, 7 i 9), a takze gliny i gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym.

W trakcie wykonywania badan na glebokosci 0,3-1,3 m p.p.t. nawiercono swobodne
zwierciadlo wod gruntowych. Szacuje sie, ze maksymalny poziom zwierciadla wod
moze by¢ wyzej o 0,2-0,3 m w stosunku do poziomu pomierzonego. W OW 4
zwierciadla nie nawiercono. W rejonie OW 3 na powierzchni dziatek sgsiednich
,,stata” woda opadowa.

Warto$ci parametréw cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu
w formie tabelarycznej w zatacznikach graficznych.

5. Wnhnioski i zalecenia

5.1. Projektowang inwestycje Projektant moze zaliczy¢ do II Kkategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako proste ale bardzo zmienne
przestrzennie. Warunki wodne okreslono jako zlozone.

52. W dniu wykonywania badan (03.2022 r.) na glgbokosci 0,3-1,3 m p.p.t.
nawiercono  swobodne zwierciadto wéd gruntowych. Szacuje sie, ze
maksymalny poziom zwierciadla wod moze by¢ wyzej o 0,2-0,3 m w stosunku
do poziomu pomierzonego. W OW 4 zwierciadla nie nawiercono. W rejonie
OW 3 na powierzchni dziatek sgsiednich ,,stata” woda opadowa.

5.3. Projektowang inwestycje planuje si¢ wykona¢ w wykopie wasko
przestrzennym albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

5.4. Formowany nasyp (zasypke) nalezy zaggsci¢ do wartosci 1s>0,97 albo innej
wyzszej wartosci  wskaznika zageszczenia przyjetej w  projekcie
wykonawczym.

5.5. Konsystencja (stan) gruntow spoistych moze ulec zmianie na etapie
wykonawstwa 1 eksploatacji.

5.6. Roboty ziemne nalezy wykonywac w ,,suchej” porze roku pilnujac wlasciwego
wykonawstwa fundamentéw, izolacji i zaggszczenia nasypow.

‘GEOROT, 2022 Strona 4



U

5.7.  Glegbokos$¢ przemarzania h, = 1,0 m — warto$¢ wzieta z normy PN/B-03020.

C.
PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

wzdluz ulicy Starowiejskiej
w Kadach, gmina Grodzisk Mazowiecki

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podloze gruntowe projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowia grunty drobnoziarniste
(gliny i gliny pylaste) w stanie twardoplastycznym i grunty gruboziarniste (piaski drobne) w
stanie Sredniozaggszczonym. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian
wywotanych przez procesy geodynamiczne. Whasciwosci podloza gruntowego nie zmienia sie
podczas wykonywania robot budowlanych ani w trakcie eksploatacji obiektu, pod
nastepujacymi warunkami:

—nie zmieni si¢ wilgotno$¢ gruntéw spoistych
— wszystkie elementy sieci zostang polaczone ze soba szczelnie

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Tabela 1).

Do obliczen wartosci charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspotczynniki
materiatowe ym, a W przypadku wykonywania obliczen zgodnie z Eurokodem 7 wedlug
podej$cia obliczeniowego DA2* przez wspolczynniki czesciowe ym.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla parametrow geotechnicznych warstw gruntowych
wspétczynnik materialowy ym przyjeto 0.9 lub 1.1.

W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspotczynnik czesciowy ym
o wartosci 1,0, a opér obliczeniowy Ra gruntu oblicza si¢ poprzez podzielenie wartosci
charakterystycznej oporu Rk przez wspélczynnik czesciowy yr = 1,4 zgodnie z tabelg
Zamieszczong ponizej.

R ———————————————————————
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Wartos$ci wspélczyvnnikéw czesciowych - stan GEOQ

) 1 1,25
dla tan kata tarcia wewnetrznego

dla spdijnosci 1 1,25
do  parametréw | wytrzymatos¢ na Scinanie bez
geotechnicznych | odplywu

1 1,4

ZESTAW: Al [A2 [M1 M2 [R1 [R2 [R3
Korzystne 1 1
P Nickorzystne | 1,35 |1
do oddzialywan
Zmienne Korzystne 0 10
Niekorzvstne 1,5 1,3

wytrzymatosé na $ciskanie 1 14

jednoosiowe ’

ciezar objetosciowy 1 1
do no$no$c¢ podloza 1 |14
oporu/nos$nosci
gruntu przesunigcie (poslizg) 1 |11

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU

W normalnych, statych warunkach wystepujacych w  podlozu podstawowymi
oddziatywaniami geotechnicznymi na projektowang sie¢ moze byé parcie gruntu oraz
przemieszczanie podtoza wywolane osiadaniami.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg. EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem”.

6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci nie bedg wieksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych
obliczen nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW

Dane niezbedne do projektowania sieci pod wzglgdem geotechnicznym podano w tabeli 1
- parametry geotechniczne gruntow.

8. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM

Wszystkie obiekty projektowanej sieci sa przystosowane do kontaktu z wodg gruntows.
Zagrozeniem jest mozliwos¢ wyplukiwania gruntu i jego unoszenie poprzez nieszczelnosci
w sieci. Aby przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy dokona¢ dokladnej kontroli wszystkich
potaczen sieci w trakcie jej probnego uruchomienia.

e e e
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9. OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU I OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowana sie¢ przebiega wzdluz ciggu komunikacyjnego — droga utwardzona. Nie
przewiduje si¢ koniecznosci wykonywania monitoringu osiadan podtoza zakladajac wlasciwe
zageszczenie zasypek. W przypadku zawilgocenia zalegajacych w podlozu glin/glin pylastych
nie beda si¢ one nadawaly do wbudowania w nasyp.

ZALACZNIKI

—_——————.———————————————
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Tabela 1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Wilgotnosé | Gestos¢ Kat Spojnosé Modut Edometryczny | Edometryczny
= 31 s naturalna | objetos- | tarcia pierwotnego modut modut
E‘ 8 8 8 g é ciowa | wewng- odksztatcenia | - Scisliwosci Scisliwosci
s 2 @ g 5 2| e trznego gruntu pierwotnej widmne;j
Tl E| S| 28| “%]| 2
L.P. % .g % N = ; X Wi P ¢ll Cu Fo Mo M
| 53 g /%) T3 | Py /kPa/ /kPal /kPa/ /kPa/
S| | §
1 2 3 4 5 6 718 9 10 11 12 13 14 15
Gb i =
1 | Qh an = = 5 = < 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9
It/
/n/ 16 1,75 29,9 0 38200 51200 64000
2 1Q/Qp| Pd - 0,4 5 S - 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
/t/ 17,6 1,575 | 2691 0 34380 46080 57600
n/ 24 1,9 30,2 0 46200 61900 77300
3 1Q/Qp| Pd - 0,5 - = < 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 26,4 1,71 | 27,18 0 41580 55710 69570
/n/ 22 2 324 0 66900 79300 88100
4 |Q/Qp| Ps - 0,4 = 5 % 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 242 1,8 29,16 0 60210 71370 79290
/n/ 16 2,15 17,5 30,1 25500 33500 44700
51 Qp G - - 024 | B | * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 17,6 1,935 | 15,75 | 27,09 22950 30150 40230
) n/ 16 2,15 18,3 31,5 28000 36900 49200
6 | Qp g; - | - o2 |B[*] 11 09 | 09 | 09 0,9 0,9 0,9
/r/ 17,6 1,935 | 16,47 | 28,35 25200 33210 44280
OBJASNIENIA:

X/m/ - warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

* - wspbtezynnik materiatowy — vy = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy warto$¢ mniej korzystna
X/t/ - wartoéci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono programem Kalkulator geotechniczny - SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajéow gruntéw podano w objasnieniach do przekrojéw.

Oznaczenie grup konsolidacji wg PN/B-03020:
A — grunty spoiste morenowe skonsolidowane
B — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane
C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D —ily, niezaleznie od pochodzenia

Normowa wilgotnoé¢ dla piaskéw drobnych nawodnionych wynosi 24%, a gesto$¢ objetosciowa 1,9 T/m?.
Normowa wilgotno$¢ dla piaskéw srednich wilgotnych wynosi 14%, a gestos¢ objetosciowa 1,85 T/m?.

e e W
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Miejscowosé: Kady
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

BADANIA
GEOLOGICZNE

RO

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO
OW 1

Obiekt: ul. Starowiejska, Kanalizacja

Inwestor:

Zat. nr2.1

System wiercenia: mechaniczny

Powiat: grodziski Wiercenie: Rzgdna: -
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736 Skala 1 : 50 ' Data wiercenia: 03.2022r.
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nN
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|
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220 | R
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Miejscowosé: Kady

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO
OW 2

i
Obiekt: ul. Starowiejska, Kanalizacja

| System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor:
Powiat: grodziski Wiercenie: RZetna s o
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. ViI-1736 Skala1:50 | Data wiercenia: 03.2022r.
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|
|
|L 2.0
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Stoi na powierzchni woda opadowa - obok na dziatce
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Miejscowosé: Kady

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Oow3

Obiekt: ul. Starowiejska, Kanalizacja

System wiercenia: mechaniczny

Zat. nr2.2

Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor: [
Powiat: grodziski Wiercenie: | RzedE ) —
Wojewédztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736 Skala 1: 50 | Data wiercenia: 03.2022r.
oo | N % o B
2T © £8 o . e a 8
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- 220|
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OW 4

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Miejscowosé: Kady

Obiekt: ul. Starowiejska, Kanalizacja

System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor: N
Powiat; grodziski Wiercenie: Reriise i |
Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736 Skala 1:50 Data wiercenia: 03.2022r.
' B = — i S =
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23 g litologiczny Opis litologiczny 5@ (=3 2 ] N & 8,' <
s 2 | 238 = & Hhovsy 8
. b = Egs ES ] 2 8 5
> N
[m.p.p.g [m] m - e ] | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 ] 11 12
Gleba Gb I
0.30 Piasek drobny/sredni, brazowy Pd/Ps w | sz [ o050
0.50 Glina pylasta/glina, brgzowo-szara i
1.0
[
Gr/G mw tpl 0,20
2.0
I S— _— =
| 2.20
| 3.0




BADANIA
GEOLOGICZNE

RO

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

OWS5

Zat.nr2.3

Miejscowosc: Kady Obiekt: ul. Starowuajska Kanalizacja System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor:
Powiat: grodziski Wiercenie: e :
Wojewoddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736 Skala 1: 50 Data wiercenia: 03.2022r.
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KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

OW 6

Miejscowoéé: Kady

Obiekt: ul. Starowiejska, Kanalizacja

System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor: i
Powiat: grodziski Wiercenie: I evdna
[
Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736 | Skala 1 50 | Data wiercenia: 03,2022r.
© 8 . S | s 8 8
9 B © €8 9 2 s @ 8
S>> = Profil = R4 = e Seol &
$C3 g e Przelot | o %g £ : = Ef\‘;.gﬁ ]
£es 2 litologiczny Opis litologiczny 5 @ 9 > sHge c
6% |E g | = § 0s55 8
£ = ; - o © 5
. >z | @ © § £
| Imppd ml | [m] 28 | =
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 o1 12
[ Gleba Gb -
= | 020  Piasek drobnv. brazowy - — Ed W szd 040 |
0.30 Glina, bragzowa
G mw tpl 0,24
YV 1,1 1.0 - |
1.10 Piasek drobny//$redni//gling, brazowy/szary
|Pd/i/Ps/iG| nw szg 0,50
1.80 Glina,.brqzoWa-szara T—
2.0 G mw tpl 0,20
S — i | — !
2.20
3.0

(LY



BADANIA
GEOLOGICZNE

RO

Miejscowo$¢: Kady
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Wojewodztwo: mazowieckie

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

OW?7

Obiekt: ul. Starowiejska, Kanalizacja

Inwestor:

Wiercenie:

Dozér geclogiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736

° ©
o [0
o> |« Profil
503 g . ) Przelot . .
5Lz | 2 litologiczny Opis litologiczny
R N
k-l
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|
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‘ System wiercenia: mechaniczny

Zat. nr2.4

| Rzedna: -
Skala 1:50 Data wiercenia: 03.2022r.
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Miejscowosé: Kady
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie
|

1

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

OwW 8

Obiekt: ul. Starowiejska, Kanalizacja

Inwestor:

Wiercenie:

Dozor geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736

Opis litologiczny
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System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: -
i _
Skala 1: 50 Data wiercenia: 03.2022r.

) ' =T -~ I 3 |
N 2 s |oR&g g
3 g ® |gNEBg <
83 Rl c 2222
=G Z 1] wEey o
= Z n © = =°
[P o (0]

8 9 0 | 0N 12
Gb

G mw tpl 0,24
Pd//G nw szg 0,50




BADANIA
GEOLOGICZNE

RO

Miejscowosé: Kady
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Wojewbdztwo: mazowieckie

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

OoOwW9

Obiekt: ul. Starowiejska, Kanalizacja

Inwestor:
Wiercenie:

Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736

Opis litologiczny

Zat. nr2.5

System wiercenia: mechaniczny
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SYMBOLE GRUNTOW BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

GRUNTY KAMIENISTE;

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

GRUNTY GRUBOZIARNISTE;

Z - 2wiry

Zg - zwiry glinaste

Po - pospotka

Pog - pospétka gliniasta

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
NIESPOISTE:

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek $redioziarnisty
| Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr — piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
| SPOISTE:

MALO SPOISTE

) Pg - piasek gliniasty
IT - pyt

IIp - pyt piaszczysty

SREDNIO SPOISTE
Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gn - glina pylasta

J SPOISTE ZWIEZLE

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
{ Gz - glina zwiezta
Gnz — glina pylasta zwiezta

BARDZO SPOISTE

Ip - it piaszczysty
, I - it
| Im. — it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:
Ph - piaski humusowe

H - grunt préchniczy

Nmg - namut gliniasty

Nmp - namut piaszczysty

Gy - gytia

T - torf

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

S
e

OBJASNIENIA

Oznaczenia dotyczgce otwordw wiertniczych

2
152,8
.__ granica wydzielen litologicznych
= 0,7 ustalony poziom zwierciadta
° T
_ 1.4 nawiercony poziom zwierciadta
e |Gr '#

75 dranica wydzielen geotechnicznych
2,7 swobodny poziom zwierciadia
a oznaczenie gruntow nawodnionych
T q
— 1,0 sgczenie

@ numer warstwy geotechniczne;j

4,0 gtebokos¢ wiercenia

wystepujace stany gruntéow:
spoistych:

% miekkoplastyczny

@ plastyczny

« twardoplastyczny
o pbizwarty
niespoistych:

® Sredniozageszczony
@ zageszczony

STOSOWANE KOLORY WARSTW:
SZARY - gleby, grunty organiczne
ODCIENIE ZOLTE - grunty niespoiste (piaski)
ODCIENIE BRAZOWE - grunty spoiste, morenowe (gliny)

ODCIENIE GRANATOWE - grunty spoiste (pyly)

OZNACZENIA WILGOTNOSCI:

s - grunt suchy
w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

INNE OZNACZENIA:

+ domieszki
I/ przewarstwienia
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