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obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych
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UWAGI

1) PUNKT TYCZENIA ORAZ PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU PODLEGAJA
WERYFIKACJI PRZEZ PROJEKTANTA NA ETAPIE BUDOWY.

2) TYCZENIE NALEZY PRZEPROWADZIC W SPOSOB PRECYZYINY

| GEODEZYJNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W WERSJI

UWAGA:

Oznaczenia i nazwy wtasne materiatow i
produktow stuzg wytgcznie do opisania
minimalnych parametréw technicznych,
ktore powinny spetniac te produkty.
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Mapa do celéw projektowych

skala 1:500

miejscowo$é: BIERZGLINEK -
ident. i jedn. ewidenc.: 303005_5 gm. Wrzesnia |*

identyfikator i obreb: 0304 w. Bierzglinek
uklad wsp. prostokatnych plaskich: 2000/6/18

uktad wysokosciowy: Kronsztadt 60
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arkusz: 2 dzialka: 62/28
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ul. Rynek 14 162-300 Wrzesnua
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EDYTOWALNEJ,

3)WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH WYMIARY PODLEGAJA

WERYFIKACJI NA ETAPIE BUDOWY!

A.B.

UWAGA:

Projektowany kabel nn zasilajgcy szafke
sterowniczo zasilajgcg uktada¢ w rurach
ostonowych 75 w miejscach skrzyzowan
z infrastrukturg podziemng oraz w
miejscach skrzyzowania z drogami oraz
parkingami.

i GRANICA DZIALKI 62/68

OPRAWA 2: LED IP66 18W (optyka O18 - do stref
pieszych)
@ ZRODLO: 1x LED 4000K 18W
StUP:4m @114 / @60
FUNDAMENT: B 50 + elementy ztgczne M14
Zt ACZE SEUPOWE: IP54

2x OPRAWA 1: LED IP65 155W (asymetryczny-waski)
ZRODLO: 1x LED 4000K 155W

SLUP: 9m @180/ @60

FUNDAMENT: B-70 + elementy ztgczne M24

ZE ACZE SEUPOWE: IP54

—— PROJEKTOWANE TRASY KABLOWE
= PROJEKTOWANY UZIOM R<10Q
Bl SZAFKA STEROWNICZO-ZASILAJACA

et BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO

Bierzglinek, ul. Klonowa, gmina Wrzesnia,
AdeS nr dziatki 62/28, identyfikator dziatki: 303005_5.0304.62/5

Inwestor:

GMINA WRZESNIA
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Jednostka
projektowa:

DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.o0.0. Sp.k.
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski

T.+48 62501 3530 F.+48 627351694

architektura@domar-ostrow.pl

www.domar-ostrow.pl
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ELEKTRYCINA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Dane rysunku: format : skala : numer rysunku :

1:500 PZT

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CAtOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
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REZERWA TERENU NA SKATE-PARK (ZACHOWAĆ MOŻLIWOŚĆ PRZEJAZDU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKĘ)
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