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USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe; budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VI1.1994r. /Dz. U. 2 2018r. poz. 1202 z pézn. zm./ Zawiadamiam, ze w czasie czyszczenia

[sprawdzania w dniu 18.07.2023r. przewodéw kominowych w budynku
przy ulicy Slaska 37/3 Stuta B W Katowicach
nalezacym do KZGM.-OEB.Nr§5

nr poz. Rodzaj zalecenia w mys! podst. prawhej

Istnieje mozliwos¢ zainstalowania pieca C.O. gaz z zamknieta komorg spalania w kuchni.
ZALECENIA

1. W kuchni zlikwidowaé¢ obecny piec kuchenny weglowy i do zwolnionego przewodu kominowego podigczyé
piec C.0O. gaz z zamknietg komorg spalania /patrz; szkic/.

2 Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.0O gaz zabudowaé na catej dtugosci nowy wkiad
kwasoodporny powietrzno-spalinowy w miejsce wktadu obecnego /przewdd ten posiada uskok/.

9, W kuchni kratkg wentylacyjna bez zaluzji podtaczy¢ do 5. przewodu kominowego od strony wejscia
do budynku.

4. [Przewod kominowy wentylacyjny z kuchni zabezpieczy¢ wkiadem kominowym typu ALUFOL.

5, W oknach stosowaé mikrowentylacje, ktéra umozliwi staly naplyw powietrza zewnetrznego potrzebnego
do prawidtowego ciggu w przewodach kominowych.

6. Po wykonaniu ww. zalecen zglosi¢ ponownie celem wydania opinii koricowej.
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