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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e ZLECENIE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

e KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA

e UZGODNIENIA Z INWESTOREM

e USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1333.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZESNIA 2020 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e NORMY I PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt budowy terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach przy ul. I.D. Kaczmarka,
obejmujacego:

e Budowe nawierzchni piaskowej, z mat przerostowych i z kostki betonowej,
e Montaz obiektéw matej architektury
e Budowe ogrodzenia

Nasadzenia zieleni

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego strefy rekreacyjno-
sportowej w ktorej sktad wchodzi plac zabaw, street workout, linarium oraz strefa z lezakami i zielenig,
potaczonych wspdlng przestrzenig z fawkami.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w przy ul. I.D. Kaczmarka w Komornikach, w poblizu
przedszkola, w otoczeniu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i terendéw rolnych. Swym zakresem
obejmuje potudniowo-zachodni fragment dziatki nr 33/92. Obecnie teren jest niezabudowany
i niezagospodarowany, nieporosniety zielenig wysoka i nieoswietlony.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

4.1 WYPOSAZENIE

Projekt przewiduje podziat strefy rekreacyjno-sportowej na cze$¢ z placem zabaw, strefg street
workout, linarium oraz strefe z lezakami. Szczegdly dotyczace urzadzen podano w czesci
architektoniczno-budowlanej projektu.

W skiad placu zabaw wchodzg takie urzadzenia jak:

Duzy zestaw zabawowy — 1szt.
Hustawka wahadtowa — 1szt.
Maty zestaw zabawowy — 1szt.
Hustawka wagowa — 1szt.
Bujak konik — 1szt.
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Zestaw do zabawy piaskiem — 1szt.
Mata zjezdzalnia — 1szt.

Domek — 1szt.

. Panel liczydio — 1szt.

0. Panel bebenki — 1szt.
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Strefe street workoutu stanowi¢ bedzie duzy zestaw skfadajacy sie z:

1. taweczka do ¢wiczen z drgzkiem— 1 szt.
Porecze réwnolegte potrdjne — 1 kpl.
Drabinka pionowa — 1szt.

Drabinka pozioma — 2szt.

Drazek pionowy — 1szt.

Drazki poziome — 9szt.

Uchwyty gimnastyczne — 1kpl.

Nouhswwd

Linarium stanowi¢ bedzie duza piramida linowa o wysokosci 4,5m i szerokosci 7m. Piramida o
konstrukcji stalowej wyposazona w dwie poziome ptaszczyzny rozciggajgce sie pomiedzy o$Smioma
gtéwnymi linami naciggajgcymi.

Strefa z lezakami i zielenig zostata zaprojektowana na nawierzchni z trawy naturalnej
Z nasadzeniami w postaci brzozy pozytecznej ‘Doorenbos’ — 9szt z ulokowanymi pomiedzy lezakami.

4.2 NAWIERZCHNIE

4.2.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE] — 123,1m?

Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej petnigce funkcje integracyjng
pomiedzy pozostatymi strefami. Zastosowano kostke betonowg o prostych krawedziach w kolorze
jasnoszarym. Wymiary kostek to 20 x 30 cm oraz 10 x 10 cm Grubo$¢ kostki to 8 cm.

Warstwy podbudowy:

e W-wa Scieralna — kostka betonowa - 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5; stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
e Grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2 - 15 cm

UWAGA!!! Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig,
zageszczeniem oraz_rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. W przypadku
stwierdzenia wystgpienia nienosnego gruntu, warstwy nalezy odpowiednio wzmochic.

WYMAGANIA:
— Nawierzchnie nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig. Nawierzchnia musi by¢ réwna
i trwata. Nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 3mm.
— Nawierzchnie nalezy wydzieli¢ obrzezem betonowym w taki sposdb, aby gdrna krawedz
obrzeza byta na tym samym poziomie co kostka.



4.2.2 NAWIERZCHNIA PIASKOWA — 302,8m?

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego.
Piasek nalezy przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych
niebezpiecznych czgsteczek. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzyc.
Przyjeto piasek frakcji 0,2-2,0mm. Zgodnie z normg PN-EN 1176 — 1:2009, warstwa piasku musi miec¢
co najmniej 30 cm gtebokosci.

Pod nawierzchnie piaskowa nalezy zastosowac geowtoknine.
Nawierzchnie nalezy wydzieli¢ obrzezem betonowym w sposdb uniemozliwiajgcy wysypywanie
sie piasku.

4.2.3 NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH - 223,5m?

Zaprojektowano utwardzenie ternu pod czeScig placu zabaw z mat przerostowych
w kolorze czarnym. Zastosowane maty przerostowe muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
oraz spetnia¢ wymagania narzucone przez normy.

Dzieki swoim parametrom, podczas opaddw, krata stabilizuje nawierzchnie, a jednoczesnie
pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody (umozliwia jej wsigkanie w grunt).

Maty przerostowe montuje sie bezposrednio na gruncie przy uzyciu opasek zaciskowych oraz
kotkéw. Sposdb montazu mat przerostowych powinien by¢ zgodny ze wskazéwkami montazowymi
Producenta.

Podstawowe parametry:

Wymiary : 1,5m x 1,0m x 22mm

Materiat NR/SBR

Montaz na trawy, dari lub czarnoziem

Twardos¢ (Shore A) 600

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 3,0

Wydtuzenie przy zerwaniu 250% Scieralno$¢ (mmz2) 400.0000
Kolor: czarny

4.3 OGRODZENIE - 118,5m

Projektuje sie ogrodzenie projektowanej strefy rekreacyjno-sportowej panelowym ogrodzeniem
azurowym o wysokosci 1,15m.

Ogrodzenie zostanie wykonane na podmuréwce oraz wyposazone w furtke o szerokosci 1,5m
(minimalna dopuszczalna szerokos¢ furtki wynosi 1,2m). Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia okoto 1,2m.
Parametry ogrodzenia:

e Panel o wymiarach 202x107cm (dt. x wys.) wykonany z poziomych pretéw @12 i 8mm oraz
pretow pionowych @6mm w rozstawie 52mm. Panel montowany na stupkach z profilu
50x50mm. Gérna krawedz stupkéw zabezpieczona naktadka z tworzywa sztucznego.

e Furtka o wymiarach 144x115cm (dt. x wys.) wykonana z poziomych pretéw @12 i 8mm oraz
pretow pionowych @6mm. Furtka montowana na stupkach z profilu 70x70mm. Gorna krawedz
stupkéw zabezpieczona naktadkg z tworzywa sztucznego. Furtka wyposazona w system
umozliwiajgcy otwieranie sie skrzydta w obu kierunkach do kata 85° i pdzniejsze, samoczynne
bezpieczne zamkniecie.

e Ogrodzenie wykonane jako stalowe, ocynkowane i lakierowane w kolorze grafitowym (RAL7016)
lub szarym (RAL9007).

e Ogrodzenie montowane na betonowym fundamencie, zgodnie z zaleceniem producenta.
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4.4 UKLAD KOMUNIKACYJINY W OBREBIE TERENU

Komunikacje na terenie opracowania zaprojektowano jako utwardzenie terenu z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8cm w kolorze jasnoszarym stanowigce “acznik’ z poszczegolnymi, przylegajacymi do
niego strefami.

Strefa komunikacji ma rownoczesnie stanowic strefe integracyjna, dlatego zostata wyposazona w
nowoczesne, mtodziezowe fawki z zielenig wysoka zapewniajaca cien.

5 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej jest realizowany od zachodu poprzez droge dojazdowa (ul. I.D.
Kaczmarka)

6 PARAMETRY TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI I URZADZEN
UZBROJENIA TERENU, W TYM ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE
ZAOPATRZENIE W WODE

NIE DOTYCZY.

7 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja jest generalnie ptaski, delikatnie opada w kierunku
potudniowo-wschodnim.



8 ZESTAWIENIA

OBSZAR OPRACOWANIA [ 795,9 m?

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 123,1 m?
Nawierzchnia piaskowa 302,8 m?
Nawierzchnia z mat przerostowych 223,5 m?

tacznie tereny utwardzone | 649,4 m?

Nawierzchnia z trawy naturalnej | 146,5 m?

9 INFORMACIE @) ZAKAZACH, OGRANICZENIACH

UWARUNKOWANIACH DOTYCZACYCH ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO ORAZ TERENU, NA KTORYM ZAMIERZENIE JEST
PROJEKTOWANE, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH

9.1 WYSTEPUJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

9.2

ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA,

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW NIE WYSTEPUJA.

WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE) - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE
ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

ZAMIERZENIE BUDOWLANE NIE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH OBIETYCH EKSPLOATACIA

GORNICZA.

9.3 WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCII ZABYTKOW ORAZ

LOKALIZACJI =~ ZAMIERZENIA NA  OBSZARZE OBJETYM  OCHRONA
KONSERWATORSKA

OBSZAR NIE JEST OBJETY OCHRONA KONSERWATORSKA,



9.4 RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
I ZAGOSPODAROWANIU, WYNIKAJACYCH Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ALBO W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z
DECYZII O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NIE DOTYCZY.

9.5 GRANICACH TERENU ZAMKNIETEGO I JEGO STREFY OCHRONNEJ

OBSZAR NIE JEST TERENEM ZAMKNIETYM.

10 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu podaje sie zgodnie z § 19 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz art. 20, ust. 1, pkt 1c Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1333).

Zgodnie z ART. 5 UST. 1 Ustawy Prawo Budowlane projektowane obiekty zostaty
zaprojektowane w sposob okreSlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

spetnienie  podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych
w zatgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6ézn. zm.),
dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji (obiekty zostaty zaprojektowane oraz sprawdzone przez
projektantéw o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych)

b) bezpieczenstwa pozarowego, (zapewniono zgodnie z przepisami zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru)

c) higieny, zdrowia i Srodowiska, (zapewniono uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie
wymagan higieniczno-sanitarnych)

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow (obiekt zostat zaprojektowany w sposob
zapewniajacy bezpieczne z niego korzystanie dla wszystkich uzytkownikéw w tym dzieci, oséb
niepetnosprawnych i starszych)

e) ochrony przed hatasem, (Poziom hatasu nie przekroczy okreSlonego w przepisach odrebnych
dotyczacych ochrony Srodowiska, zachowane zostaty wszelkie odlegtosci wymagane prawem
od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi).

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej, (Budynki projektuje sie jako w petni zaizolowane i
ocieplone).



g) zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych; (Projektuje sie wykorzystanie gruzu
pozostatego z rozbidrki budynkdw istniejgcych przy pracach ziemnych, obiekty projektuje sie
jako trwate, planuje sie wykorzystanie przyjaznych Srodowisku surowcow).

Projekt zapewnia warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w tym w szczegdlnosci:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

c) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu (w ramach istniejgcego bezprzewodowych taczy
komunikacyjnych)

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw NIE DOTYCZY

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej (Budynek usytuowany jest poza
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, odlegtosci od granic dziatek przekraczajg z kazdej strony
4,0m, Odlegtosci projektowanego budynku od innych budynkéw na dziatkach sagsiednich
spetniajg wymagania odnosnie odlegtosci  okreSlonych w  przepisach  ochrony
przeciwpozarowej).

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej; (Projektowane
zagospodarowanie terenu w zaden sposob nie powoduje utrudnien oraz ograniczen w
stosunku do 0séb trzecich. Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw
tacznosci).

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy.
(Informacje dot. BIOZ dla Projektu Zagospodarowania Terenu podano w Projekcie
Architektoniczno-Budowlanym).

ZGODNIE Z ART. 5 UST. 1 PKT 9 PRAWA BUDOWLANEGO OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
OBEJMUJE OBSZAR MIESZCZACY SIE W CALOSCI NA DZIALCE 33/92 POLOZONE] W
KOMORNIKACH PRZY ULICY I.D. KACZMARCZYKA. PROJEKTOWANA BUDOWA NIE ZMIENIA
OBECNEGO ZAKRESU ODDZIALYWANIA NA TERENY SASIEDNIE.



11 DOSTOSOWANIE INWESTYCII DO POTRZEB 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej oraz z mat przerostowych umozliwiaja
swobodne przemieszczanie sie po obszarze strefy rekreacyjno-sportowej osobom ze szczegdlnymi
wymaganiami. Gtéwne urzadzenia placu zabaw sg dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Szerokos¢ zaprojektowanej komunikacji znacznie przekracza minimalng a tawki zostaty usytuowane
w odlegtosciach umozliwiajgcych swobodny przejazd osobom poruszajgcym sie na wdzkach inwalidzkich.



