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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45233200-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1.1 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie z kostki betonowej
bezfazowej
123,10/ 10000 ha 0,012
RAZEM 0,012
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1{ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 41 cm
0101-02
123,10 m2 123,100
RAZEM 123,100
3| KNR-W 2-01 | Wywoz urobku pochodzgcego z korytowania na odlegtos¢ | m3
d.1.1] 0210-04 |do 15km
analogia | Krotnosc = 30
123,10 * 0,41 m3 50,471
RAZEM 50,471
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
123,10 m2 123,100
RAZEM 123,100
5] KNR 2-31 | Grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2 - 15 cm m2
d.1.1f 0105-05
0105-06
123,10 m2 123,100
RAZEM 123,100
6| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.1.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
123,10 m2 123,100
RAZEM 123,100
7] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.1] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa
bezfazowa gr. 8 cm kolor ciemnoszary
123,10 m2 123,100
RAZEM 123,100
1.2 Nawierzchnia piaskowa
8| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.2] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie piaskowag
302,80/ 10000 ha 0,030
RAZEM 0,030
9] KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
302,80 m2 302,800
RAZEM 302,800
10| KNR-W 2-01 [ Wywoz urobku pochodzgcego z korytowania na odlegtosé | m3
d.1.2[ 0210-04 |do15km
analogia | Krotno$¢ = 30
302,80 * 0,30 m3 90,840
RAZEM 90,840
11 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
302,80 m2 302,800
RAZEM 302,800
12] KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi m2
d.1.2] 0201-02 | sposobem recznym
302,80 + 104,00 * 0,45 m2 349,600
RAZEM 349,600
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13] KNR 2-31 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczystych na m2
d.1.2 0201-03 | gliniastym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po
0201-04 | zageszczeniu 30 cm - piasek frakcji 0.2-2 mm
302,80 m2 302,800
RAZEM 302,800
13 Nawierzchnia z trawy naturalnej
14| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.3] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie z trawy naturalnej
146,50 / 10000 ha 0,015
RAZEM 0,015
15[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
146,50 m2 146,500
RAZEM 146,500
16/ KNR-W 2-01 | Wywdz urobku pochodzgcego z korytowania na odlegtos¢ | m3
d.1.3] 0210-04 |do 15km
analogia | Krotnosc = 30
146,50 * 0,20 m3 29,300
RAZEM 29,300
17] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.1.3] 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
146,50 * 0,20 m3 29,300
RAZEM 29,300
18] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.3] 0401-04 kat. I-Il z nawozeniem
146,50 m2 146,500
RAZEM 146,500
19| KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2
d.1.3| 0702-01 ptaskim
146,50 m2 146,500
RAZEM 146,500
14 Nawierzchnia z mat przerostowych
20[ KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.4] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie z trawy naturalnej
223,50/ 10000 ha 0,022
RAZEM 0,022
21| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.4] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
223,50 m2 223,500
RAZEM 223,500
22| KNR 9-11 [ Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych o m2
d.1.4| 0102-01 wysokosci 2 cm wraz z obsypaniem humusem
analiza pochodzgcym z korytowania
indywidualna
223,50 m2 223,500
RAZEM 223,500
23| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.4| 0401-04 kat. I-Il z nawozeniem
223,50 m2 223,500
RAZEM 223,500
24 KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie m2
d.1.4( 0702-01 ptaskim
223,50 m2 223,500
RAZEM 223,500
1.5 Krawezniki i obramowania
25| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3
d.1.5| 0402-04 | C12/15
(0,28 *0,25-0,5*0,03 0,03 *2) * 163,40 m3 11,291
RAZEM 11,291
26| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.5| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
163,40 m 163,400
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 163,400
2| 34928200-0 | Ogrodzenia
27 Ogrodzenie panelowe - dostawa i montaz m
d.2| kalk. wlasna
118,50 m 118,500
RAZEM 118,500
28 Furtka w systemie ogrodzenia panelowego o szer. 120 cm | szt.
d.2| kalk. wiasna | - dostawa i montaz
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| 37500000-3 | Gry i zabawki, wyposazenie parkéw zabaw
29 Zestaw STREET WORKOUT - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wlasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 LINARIUM - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wlasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 DUZY ZESTAW ZABAWOWY - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wiasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 HUSTAWKA WAHADLOWA - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wtasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 MALY ZESTAW ZABAWOWY - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wlasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 HUSTAWKA WAGOWA - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wlasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 BUJAK KONIK - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wiasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wtasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 MALA ZJEZDZALNIA - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wlasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 DOMEK - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wlasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39 PANEL LICZYDLO - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wiasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 PANEL BEBENKI - dostawa i montaz szt.
d.3| kalk. wtasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
4| 37480000-6 | Sprzet wypoczynkowy
41 LAWKA - dostawa i montaz szt.
d.4| kalk. wtasna
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
42 LEZAKI - dostawa i montaz szt.
d.4| kalk. wtasna
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43 KOSZ NA SMIECI Z SEGREGACJA - dostawa i montaz szt.
d.4| kalk. wtasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 REGULANIN PLACU ZABAW - dostawa i montaz szt.
d.4| kalk. wtasna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45 TABLICA INFORMACYJNA STREET WORKOUT - szt.
d.4| kalk. wtasna | dostawa i montaz
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46 STOJAK NA ROWERY - dostawa i montaz szt.
d.4| kalk. wtasna
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5| 45112710-5 | Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
47| KNR 2-21 [ Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.5| 0301-07 | terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg
dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - BRZOZA
POZYTECZNA 'DOORENBOS'
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
48[ KNR 2-21 | Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych - przy ulicy | szt.
d.5| 0701-03
z.s2.2.5.
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	Dział:Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej
	Obmiar: <edit>123,10 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm
	Obmiar: <edit>123,10</edit>

	Pozycja: Wywóz urobku pochodzącego z korytowania na odległość do 15 km

Krotność = 30
	Obmiar: <edit>123,10 * 0,41</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>123,10</edit>

	Pozycja: Grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2 - 15 cm
	Obmiar: <edit>123,10</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>123,10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm kolor ciemnoszary
	Obmiar: <edit>123,10</edit>


	Dział:Nawierzchnia piaskowa
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie piaskową
	Obmiar: <edit>302,80 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	Obmiar: <edit>302,80</edit>

	Pozycja: Wywóz urobku pochodzącego z korytowania na odległość do 15 km

Krotność = 30
	Obmiar: <edit>302,80 * 0,30</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>302,80</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>302,80 + 104,00 * 0,45</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczystych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - piasek frakcji 0.2-2 mm
	Obmiar: <edit>302,80</edit>


	Dział:Nawierzchnia z trawy naturalnej
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie z trawy naturalnej
	Obmiar: <edit>146,50 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>146,50</edit>

	Pozycja: Wywóz urobku pochodzącego z korytowania na odległość do 15 km

Krotność = 30
	Obmiar: <edit>146,50 * 0,20</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>146,50 * 0,20</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
	Obmiar: <edit>146,50</edit>

	Pozycja: Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>146,50</edit>


	Dział:Nawierzchnia z mat przerostowych
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie z trawy naturalnej
	Obmiar: <edit>223,50 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>223,50</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych o wysokości 2 cm wraz z obsypaniem humusem pochodzącym z korytowania
	Obmiar: <edit>223,50</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
	Obmiar: <edit>223,50</edit>

	Pozycja: Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>223,50</edit>


	Dział:Krawężniki i obramowania
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15
	Obmiar: <edit>(0,28 * 0,25 - 0,5 * 0,03 * 0,03 * 2) * 163,40</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>163,40</edit>


	Dział:Ogrodzenia
	Pozycja: Ogrodzenie panelowe - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>118,50</edit>

	Pozycja: Furtka w systemie ogrodzenia panelowego o szer. 120 cm - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
	Pozycja: Zestaw STREET WORKOUT - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: LINARIUM - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: DUŻY ZESTAW ZABAWOWY - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: HUŚTAWKA WAHADŁOWA - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: MAŁY ZESTAW ZABAWOWY - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: HUŚTAWKA WAGOWA - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: BUJAK KONIK - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: MAŁA ZJEŻDZALNIA - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: DOMEK - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: PANEL LICZYDŁO - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: PANEL BĘBENKI - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Sprzęt wypoczynkowy
	Pozycja: ŁAWKA - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>7,00</edit>

	Pozycja: LEŻAKI - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: KOSZ NA ŚMIECI Z SEGREGACJĄ - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: REGULANIN PLACU ZABAW - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: TABLICA INFORMACYJNA STREET WORKOUT - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: STOJAK NA ROWERY - dostawa i montaż
	Obmiar: <edit>5,00</edit>


	Dział:Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - BRZOZA POŻYTECZNA 'DOORENBOS'
	Obmiar: <edit>9,00</edit>

	Pozycja: Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - przy ulicy
	Obmiar: <edit>9,00</edit>





