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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegollnych obiektow

Projekt obejmuje:
Budowe nawierzchni piaskowej, z mat przerostowych i z kostki betonowej,
Montaz obiektéw matej architektury
Budowe ogrodzenia
Nasadzenia zieleni

Kolejnos¢ wykonywania robét:
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie piaskowg i utwardzen z kostki
wykonanie montazu obrzezy
uktadanie kostki
wykonczenie nawierzchni piaskowej i z mat przerostowych
instalacja urzadzen oraz elementéw matej architektury
budowa ogrodzenia
prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany, nieporosniety zielenig wysoka i
nieo$wietlony.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stanowic zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkownikéw lub wykonawcdw robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

roboty montazowe - nalezy zachowacC ostrozno$¢ podczas unoszenia elementow
przeznaczonych do montazu, w trakcie uniesienia elementu montazysci nie powinni znajdowac sie pod
uniesionym elementem. Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementdw zabezpieczajgcych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.



Roboty na wysokosci - Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na
wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
— balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikdw pod katem niebezpieczenstw, pojawiajgcych sie podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi. Nalezy poinstruowac pracownikéw o zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac
na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszg spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami
i sprzetem,

- mie¢ wtasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

— posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazac kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy
dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robdt budowlanych i montazowych,
a takze srodkéw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony
osobistej jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach
sktadowania materiatow tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie
z piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robot stosowac sie do ogdlnych
warunkéw wynikajacych z przepiséw BHP.



